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Opis przedmiotu zamdwienia na zadanie pn. Wykonanie projektu budowlanego - prace budowlano —

konserwatorskie przy ,,Bastionie Magdeburg” znajdujgcym sie w Gminnej Ewidencji Zabytkéw, zlokalizow.
na dz. nr 184, 409, 206/5,388,392,181/10,181/12,206/7 w obrebie 13 miasta Kofobrzeg

1. Przedmiot zaméwienia.

1.1. Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie pefnobranzowej dokumentacji projektowej na wykonanie prac

budowlano — konserwatorskich przy ,Bastionie Magdeburg” Zakres i forma dokumentacji projektowej

powinna by¢ zgodna z rozporzadzeniem z dnia 02 wrzesnia 2004r (Dz. U. z 2013r., poz. 1129) w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych. W sktad dokumentacji projektowej wchodzg nastepujace opracowania:

1.1.1. Prace przedprojektowe

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g

h)

Wstepne rozpoznanie zabytku {zespotowe).

Inwentaryzacja architektoniczna obiektu (pomiarowo-rysunkowa) - 3 egz. oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej (edytowalnej oraz pdf).

Kompleksowe badania historyczne: studium historyczno-konserwatorskie, oraz badania
historyczno-architektoniczne - 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf).
Kompleksowe badania konserwatorskie stanu zachowania substancji zabytkowej obiektu z
okresleniem jego budowy oraz wiasciwosci technologicznych zakoriczone wnioskami i wytycznymi
- 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf).

Okreslenie technicznego stanu zachowania obiektu (ekspertyza konstrukcyjna) wraz z wnioskami i
wytycznymi konstrukeyjnymi uwzgledniajgcymi problematyke konserwatorskg - 3 egz. oraz 1 egz.
w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf).

Badania architektoniczne - 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf},
Badania geologiczne podioia - odwierty geologiczne w celu rozpoznania warunkéw wodno —
gruntowych — 3 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf).

Inwentaryzacja zieleni kolidujacej z obiektem - 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
(edytowalnej oraz pdf).

Ogdlne wnioski i wytyczne architektoniczno-konserwatorskie opracowane zespofowo i
podsumowujace wytyczne z w/w opracowan (jako zakoriczenie prac przedprojektowych).

1.1.2. Dokumentacja projektowa budowlano - konserwatorska

a)

b)

c)
d)

e)

Projekt budowlano wykonawczy - architektura dla catego obiektu oraz odrebny dla doraZnego
zabezpieczenia uszkodzonego odcinka czota bastionu od strony potudniowo — zachodniej i
zagrozonych osunieciem odcinkéw jego muréw — po 5 egz. oraz po 1 egz. w wersji elektronicznej
(edytowalnej oraz pdf) dla kazdego z w/w projektéw.

Projekt budowlano wykonawczy - konstrukcja dla calego obiektu oraz odrebny dla doraZnego
zabezpieczenia uszkodzonego odcinka czota bastionu od strony potudniowo — zachodniej i
zagrozonych osunigciem odcinkdw jego murdw - 5 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
{edytowalnej oraz pdf) dla kazdego z w/w projektow.

Projekt prac konserwatorskich - 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf).
Projekt gospodarowania zielenig kolidujacg z obiektem (wytypowanie drzew do usuniecia, cieé
pielggnacyjnych i technicznych) - 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf).
Przedmiary, kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawienia kosztéw catej inwestycji oraz odrebnie
dla dorainego zabezpieczenia uszkodzonego odcinka czota bastionu od strony potudniowo —
zachodniej i zagrozonych osunigciem odcinkdw jego muréw — po 3 egz. oraz po 1 egz. w wersji
elektronicznej (edytowalnej oraz pdf), dla kazdego z w/w projektéw,

Dokumenty przygotowywane na nosnikach elektronicznych winny zawieraé pliki max do 10 MB. Zapis na

plycie winien by¢ czytelny (skatalogowany), podzielony na branze oraz pozostate elementy dokumentacji

projektowej. Wersja elektroniczna (pdf) dokumentacji powinna stanowi¢ skan wersji papierowej. Pliki

muszg by¢ posegregowane i czytelnie opisane.

1.2 Uzyskanie mapy sytuacyjno - wysokosciowej dla celdw projektowych.
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Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania przepiséw
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z péin. zm.). Przedmiotowa
dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu zaméwienia robdt budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca
zwréci szczegdlng uwage na zapisy art. 29 ustawy Prawo zaméwien publicznych, ktory okresla, ze przedmiotu
zamodwienia nie moZna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba, ie jest to
uzasadnione specyfika przedmiotu zamodwienia, ktérego nie mozna opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych
okredleri, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowainy”. Wykonawca zobowigzany jest, wiec do
opisania propenowanych materiatéw i urzadzeri za pomocg parametréw technicznych tzn. bez podawania ich nazwy.

Opracowana dokumentacja winna by¢ wzajemnie skoordynowana i spéjna technicznie oraz kompletna z punktu
widzenia catosci inwestycji. Projekt Wykonawczy winien zawiera¢ wszelkie szczegdty rozwiazan konstrukcyjnych i
technologicznych, zestawienia materialéw, rysunki detali itp. w stopniu szczegétowosici umozliwiajacym
Wykonawcom prawidiowo ustali¢ cene za wykonanie robét oraz prawidiowo zrealizowaé roboty budowlane. Projekt
musi zawiera¢ szczegoly konstrukcyjne, okresla¢ parametry i typy wybranych materiatéw. Projekt musi byé
skoordynowany we wszystkich branzach.

2. Lokalizacja obiektu, historia, stan aktualny oraz jego charakterystyka
2.1. Lokalizacja

Bastion Magdeburg zlokalizowany jest na prawym brzegu Parsety pomiedzy Parseta, ulicg Kamienng, Parkiem
Jana Henryka Dabrowskiego (dz. nr 184, 409, 206/5, 388, 392, 181/10, 181/12, 206/7 obr.13 m. Kotobrzeg). W/w
obiekt znajduje sie w Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkéw i jest objety ochrong konserwatorskg jako obiekt znajdujacy
sie w GEZ Miasta Kolobrzeg przyjetej Zarzadzeniem Nr 87/14 Prezydenta Miasta Kolobrzeg z dnia 21 paidziernika
2014r. w sprawie przyjecia Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Kotobrzeg ze zmiang wykazu obiektéw Zarzadzeniem
Nr 87/17 Prezydenta Miasta Kotobrzeg z dnia 12 wrzesnia 2017,

2.2. Historia ohiektu

Bastion Magdeburg to najstarszy element zachowanych fortyfikacji Twierdzy Kotobrzeg, ktérej poczatki siegaja
potowy XVIl wieku. Pdtbastion Magdeburg powstat w Il pofowie XVII wieku w celu ochrony statego mostu na Parsecie
- bastion nie miat jeszcze wiasnej fosy. Po drugiej strony Parsety od strony ul. Basztowej powstat Bastion Cleve, a w
Parku Dabrowskiego Bastion Pomorze. Wymienione fortyfikacje twierdzy Kotobrzeg byty obiektami ziemnymi, jedynie
w dolnej ich czesci murowane z kamienia polnego lub cegly. Prace fortyfikacyjne kontynuowano w XVIIl wieku i w |
pot. XIX wieku— w tym czasie wybudowano Szaniec Ujscie, Redute Bagienng w Porcie Jachtowym oraz Redute Solna.
W latach 1770-1774 Bastion Pomorze zostat przebudowany i polaczony z pdtbastionem Magdeburg, ktéry
przebudowano do formy bastionu. Ostatnie prace przy bastionie Magdeburg prowadzono w 1853 roku. Bastion
Magdeburg obok Baszty Lontowej i Baszty Wieziennej jest reliktem najstarszych kotobrzeskich fortyfikacji.
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2.3 Stan istniejacy

Mur bastionu jest w ztym stanie technicznym, zwtaszcza od strony rzeki Parsety. Z uwagi na postepujaca
degradacjg kamiennych i ceglanych umocnieri fortyfikacji spowodowang zaréwno warunkami gruntowymi,
dziatalnodcig czlowieka (kradziez granitowych gtazéw, ubytki lub brak spoin) jak réwniez naturalng sukcesja
roslinnosci (wrastajace w konstrukcje muréw drzewa i krzewy) wskazanym jest przeprowadzenie kompleksowych
prac konserwatorskich, restauratorskich i robét budowlanych, ktére powinny poprzedzi¢ badania geotechniczne.
Przed przystapieniem do w/w prac koniecznym jest sporzadzenie dokumentacji stanu technicznego obiektu,
programu prac konserwatorskich jak rowniez dokumentacji projektowej z zakresu architektury i architektury
krajobrazu (inwentaryzacja dendrologiczna). W celu zapobiezenia postgpujacej degradacji umocnieri fortyfikacji
koniecznym jest doraine zabezpieczenie odcinka czota bastionu od str. potudniowo — zachodniej, ktére zostato
uszkodzone i jest w stanie katastrofy budowlanej. Bastion Magdeburg jest obiektem ogdInie dostepnym, znanym i
zwiedzanym. Zty stan techniczny obiektu stwarza realne zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi.
W 2018r. w zwigzku ze stwierdzonym osuwiskiem w czesici centralnej bastionu zabezpieczono miejsce awari
tymczasowym ogrodzeniem, wprowadzono zakaz wstepu dla 0sb postronnych na teren przedpola bastionu
oraz nakazano przeniesienie miejsc parkingowych dla autobuséw blizej ul. Kamiennej. W zwiagzku z z wydanymr
zaleceniami przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Kotobrzegu wykonano ewidencje zieleni na terenie ww
dziatek oraz usunigto czesé drzew wrastajgcych i zagrazajacych konstrukcji umocnien bastionu oraz ustawiono
dwa odcinki wygrodzen z siatki mocowanej na stupach drewnianych osadzonych w gruncie (od strony pétnocne
osuwiska), postawiono tymczasowe zapory drewniane wraz z tamami i tablicami ostrzegawczymi w celu
uniemozliwienia wejécia 0séb postronnych na teren osuwiska oraz wyznaczono nowa lokalizacje miejsc
parkingowych dla autobusdw.
3. Uwagi i zalecenia.
3.1. Zaleca sig, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej, a takie zdobyt na swoja odpowiedzialnosé i ryzyko
wszelkie dodatkowe informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy
wykonania zaméwienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
4. Zataczniki

1) Mapa pogladowa

2) Dokumentacja fotograficzna
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