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Kotobrzeg, 8 pazdziernika 2018 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy. Przetargu nieograniczonego na ,,.Budowe oswietlenia terenu przy ul. Bogustawa X i
ul. Grochowskiej w Kotobrzegu”

Pytania i odpowiedzi z dnia 3 pazdziernika 2018 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2017 r. poz. 1579 ze zmianami) udzielamy wyjadnienn dotyczacych specyfikacii
istotnych warunkéw zamowienia odpowiadajgc na ponizsze pytania wykonawcow:

Pytanie 1: Czy realizowany inwestycja ma przyjete obliczenia opraw zgodne z klasami o$wietlenia
drog M2 , M3, M6 i zapewniajgce bezpieczeristwo dofgczenie odpowiednich obliczen
fotometrycznych do zamdéwienia?

Odpowiedz:

Realizowane inwestycje w zakresie oswietlenia drogowego zostaty zaprojektowane zgodnie z
wytycznymi norm:

PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog. Wybdr klas o$wietlenia.

PN-EN 13201-2 Oswietlenie drég. Wymagania o$wietleniowe.

PN-EN 13201-3 Oswietlenie drég. Obliczenia parametrow oswietleniowych,

i odpowiednio postawionymi wymaganiami dla poszczegolnych klas o$wietlenia wskazanych w
wynikach obliczen zamieszczonych w dokumentacji projektowe;.

Pytanie 2: Prosz¢ o dodanie do SIWZ obowigzujgcych Norm na zamawiane produkty, ktére beda
zastosowane, a nie zostaly podane. Normy na stupy i oswietlenie jakie??

Obowigzujgce normy oswietlenia drogowego powinny zapewniaé bezpieczeristwo osobom
poruszajgcym sig po nich, oraz swobode poruszania si¢ wszystkim uczestnikéw ruchu, nowych norm:
PN-EN 13201-2 :2016-03

PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3

Czy wykonawcy moga by¢ podstawa prawng do eliminowania bezprawnego zachowania , ktére dotycza
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praw wylgcznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.

Prawo wilasnosci intelektualnej i przemysfowej i nig niniejszej zwalczaniu nieuczeciwej konkurencji,
Analizy stuzyly nastepujgce akty prawne, rozporzadzenia oraz Polskie, wynikajgcy z art.4 ust.3 TUE
oraz art.7 Konstytucji RP, obowiazek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu
kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa wiasnosci przemysfowej, z zakresu wlasnosci

przemystowej przez Trybunat Sprawiedliwosci Unii E Normy: Ustawy

Odpowiedz:

SIWZ wraz z dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywaé w catosci, a nie wyrywkowo, czyli z
uwzglednieniem zapisdw projektu budowlanego, specyfikacji technicznej oraz przedmiaru robot.
W czesci opisowej projektow budowlanych przedstawiono podstawe prawng do jakiej odnosi sie
dokumentacja, tym samym warunkujgc zgodnos¢ realizacji inwestycji ze wskazanymi aktami
prawnymi oraz z przepisami odrebnymi, do ktdrych sie odnosza, zaréwno dla robét jaki i
materiatow budowlanych.

»1.1 Podstawa opracowania

Podstawg prawng niniejszego projektu sg aktualne przepisy prawne i normy dotyczgce instalacji
elektrycznych, a w szczegdinosci:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 93 z p6Zn. zm.);
ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (dz. U. 1989 Nr 30, poz.
163 z pézn. zm.);

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego

(Dz. U. 1960 r. Nr 30, poz. 168 z p6Zn. zm.);

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. — O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 717 z p6ézn. zm.);

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — O drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z pozn.
zm.);

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. — O prawach autorskich i pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.
83)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
pozn. zm.);

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa. )

PKN-CEN/TR 13201-1. O$wietlenie drdg.

PN-EN 13201-2,3,4. O$wietlenie drog.

Norma PN-HD 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

Zalecenia Inwestora;

Uzgodnienia branzowe.”

Dodatkowo w czesci opisowej projektéw budowlanych zamieszczono szczegdtowe informacje

techniczne jakie winny spetnia¢ materiaty przeznaczone do wbudowania na obiekcie
budowlanym zaréwno dla opraw jak i stupow oswietleniowych, w tym:
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- dla stupow: stalowe okragte, cynkowane ogniowo zgodnie z normg EN 1461 i malowane w
kolorze oprawy oraz cato$¢ konstrukcji (fundament, stup, oprawa os$wietleniowa) winny spetniaé
wymagania dla Il strefy wiatrowej dla miejscowosci Kolobrzeg w wojewddztwie
zachodniopomorskim wg. PN-B-02011:1977/Az1:2009.

Dla opraw o$wietleniowych nalezy zapewni¢ minimalne parametry techniczne wskazane w
dokumentacji oraz zapewni¢ certyfikacje w zakresie CE, ENEC oraz bezpieczenstwa
fotobiologicznego wg. EN62471:2008 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw
lampowych, ktore to zostaty przytoczone jako gtéwne i najbardziej istotne dla Zamawiajgcego w
projekcie budowlanym. Posiadanie ww. certyfikatéw warunkuje koniecznos¢ spetnienia
wymagan norm i przepiséw, do ktérych sie odnosza, i ktore to stanowig podstawe
wprowadzenia produktu do obrotu, tym samym spelniajagc wymagania postepowania
przetargowego dla przedmiotowych inwestycji.

Jednoczesnie informuje, ze zakres certyfikatdw, moze rézni¢ sie np. co do ilosci norm, ktérych
to wymagania spetnia produkt (np. producent moze zadeklarowa¢ zgodnosé produktu z wieksza
iloscig norm niz to jest wymagane wzgledem konkretnego certyfikatu), rdwnoczesnie spetniajac
minimalne wymagania co do parametréw technicznych, i zgodnosci co do bezpieczenstwa
produktu oraz swobodnego obrotu zgodnie z postanowieniami Prawa Unii Europejskiej oraz
Prawa Polskiego. Majgc na uwadze powyzsze, przytoczenie wszystkich norm, ktére spetnia
proponowany produkt/y w dokumentacji projektowej mogtoby w znaczacym stopniu ograniczyé
Oferentom dowolnos¢ w zastosowaniu konkretnego rozwigzania technicznego (pod warunkiem
spetienia minimalnych wymogow wzgledem parametréw technicznych), i tym samym mogtoby
zostac¢ odebrane jako element nieuczciwej konkurencii.

Ponizej przedstawiamy liste¢ norm, co do ktérych odnoszg sie certyfikaty CE oraz ENEC dla
proponowanych produktéw w dokumentacji projektowej:

ENEC

EN 60598-1:2015 Oprawy o$wietleniowe -- Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i badania.

EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 Wymagania szczegStowe -- Oprawy oswietleniowe drogowe i
uliczne.

IEC/TR 62778:2014 Raport Techniczny dotyczacy zastosowania Normy IEC 62471 w zakresie
oceny zagrozenia swiatta niebieskiego zrédet i opraw oéwietleniowych.

EN62493:2015 Ocena sprzetu os$wietleniowego pod wzgledem ekspozycji oséb na pola
elektromagnetyczne.

2014/35/UE  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizagcji
ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszgcych sig do udostepniania na rynku sprzetu
elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia.

CE
EN 60598-1:2015 Oprawy oswietleniowe -- Cze§¢ 1: Wymagania ogdine i badania.
EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 Wymagania szczegdtowe -- Oprawy oswietleniowe drogowe i
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uliczne.

EN50581:2012 Dokumentacja techniczna oceny wyrobdw elekirycznych i elektronicznych z
uwzglednieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych.

EN61000-3-2:2006 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czeéé 3-2: Dopuszczalne
poziomy - Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajgcy
odbiornika < lub = 16 A).

EN61000-3-3:2013 Kompatybilnosé elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 3-3: Poziomy
dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napigcia, wahan napigcia i migotania $Swiatta w

publicznych sieciach zasilajacych niskiego napigcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym
pradzie znamionowym < lub = 16 A przylaczone bezwarunkowo.

EN61547:2009 Sprzet do ogélnych celdw oswietleniowych - Wymagania dotyczace
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

EN55015:2013 Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeh radioelektrycznych
wytwarzanych przez elektryczne urzadzenia o$wietleniowe i urzadzenia podobne.

EN55015/A1:2015 Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzen radioslekirycznych
wytwarzanych przez elektryczne urzadzenia oswietleniowe i urzadzenia podobne

EN62471:2008 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdw lampowych.

ENG2493:2015 Ocena sprzetu oéwietleniowego pod wzgledem ekspozycji osdb na pola
elektromagnetyczne.

2001/95/CE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogdlnego bezpieczeristwa
produktdw.

2014/35/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sig¢ do udostgpniania na rynku sprzetu
elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia.

2011/65/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania
niektdrych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym.

2014/30/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiege i Rady w sprawie harmonizagji
ustawodawstw  panstw  cztonkowskich  odnoszacych  sie  do  kompatybilnosci
elektromagnetycznej.

2009/125/CE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiajgca ogodlne zasady
ustalania wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla produktéw zwiazanych z energia.

Pyvianie 3. Producent opraw o$wietleniowych deklarufe zgodnosé z nastepujacymi normami
bezpieczenstwa uzytkowania: EN 60598-1, EN 60598-2. W dokumentach do profeldu i SIWZ nie
Zostaly uwzglednione Normy EU dla uzytkownikéw | wymogéw bezpleczeristwa:

Badania na zgodno$é Ustawy o ogdinym bezpleczenstwa produktow, wymagania dla osprzetu
elekirycznego.

Odpowiedz. Wszystkie dokumenty wymieniono w  SIWZ i dokumentacji projektowej bedacej
zatgcznikiem do SIWZ o ¢zym mowa w odpowiedzi na pytanie nr 2.
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Pytanie 4: . Brak jest opisow ogdinych lampy i uchwytu mocowan , jest niedopuszczalne
podawanie nazw opraw, powinna by¢ podana charakterystyka i normy minimum powyzej 110
lumenow IW netto, ktore mogg ukierunkowa¢ wykonawce i inwestora jakie produkty przedstawié
do rzetelnej przygotowanej wyceny, dostosowujgc sie do polityki klimatycznej z zachowaniem
strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efeklywnosci energetycznej.
Wszystkie oprawy LED powinny spefnia¢ wszystkie niezbedne wytyczne EU.

Odpowiedz:

Opisy lamp wraz ze wskazaniem minimalnych parametréw technicznych zostaly przedstawione
w punktach dotyczgcych opraw os$wietleniowych dla zadania. Proces projektowy sktada sie
m.in. z wykonania obliczer fotometrycznych w oparciu o konkretne rozwigzania techniczne w
tym krzywe fotometryczne opraw producentéw oswietleniowych. Wykorzystanie ww. krzywych
skutkuje pojawieniem si¢ w wynikach obliczen konkretnego materiatu, o okreslonych
wiasciwosciach, dla ktérego wyniki te zostaly przeprowadzone, a ktére to stanowig podstawe do
pozniejszej weryfikacji zgodnosci realizacji zadania z zatozeniami dokumentacji projektowej, i
bez ktdrych nie bytby mozliwy poprawny dobdr opraw oéwietleniowych i poprawne oswietleni
powierzchni zgodnie z postanowieniami norm. Prawo Zamdwien Publicznych dopuszcza
przytoczenie nazw produktéw pod warunkiem okreslenia dla nich warunkéw réwnowaznoéci. W
projektach budowlanych w rozdziatach Uwagi zostaly one wskazane, a ich tre$¢ brzmi
nastepujgco:

,W projekcie przedstawiono przyktadowe typu produktow, a ich parametry techniczne stanowig
wytyczne parametrow rownowaznych dia materiaiow budowlanych przeznaczonych do
wbudowania. Dopuszcza sig zastosowanie materiaiow o parametrach réwnowaznych, ktére
opowiadajg pod wzgledem technicznym materialom przytoczonym w dokumentacji projektowej,
a ich rownowaznos$c nalezy weryfikowac wzgledem takich parametrow jak:

- ksztaft (warto$c¢ estetyczna dla zagospodarowania ternu);

- materiat oraz jego wiasciwosci z jakiego wykonany jest produkt;

- wymiary, masa, powierzchnia boczna (np. w przypadku opraw), no$noscé (np. w przypadku
stupow);

- moc, efektywnosc energetyczna, redukcja mocy, sprawnos$c¢ oprawy ,na wyjsciu”, strumien
Swietiny, krzywa rozsyltu $wiatfa, temperatury barwoweyj, technologii np. LED lub wyladowcza;

- poziom natezenia, rownomiernosé na powierzchni o$wietlanej;

- stopien ochrony IP, IK, UV;

- prad i napiecie znamionowe;

- poziom ochrony przed wyladowaniami atmosferycznymi i przepieciami;

- poziom bezpieczenstwa fotobiologicznego;,

- wytrzymato$c¢ wbudowanego materiatu lub zestawu materialow wzgledem wymagan dla

stref wiatrowych w miejscu posadowienia.”

Z powazaniem
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