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I. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie Gminy Miasta Kotobrzeg,
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo — wodnych dla potrzeb projektu budowlanego budowy dréog wraz
z odwodnieniem na osiedlu doméw jednorodzinnych przy ul. 6 Dywizji Piechoty
w Kotobrzegu.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr 81 z dn. 27.04.2012 roku).

. ZAKRES PRAC

2.1 Prace polowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo — wodnych wykonano badania,
ktére okreslity parametry geotechniczne gruntu i gtebokos¢ pozioméw waod
gruntowych. Badania postuzg do okreslenia wtasciwego sposobu posadowienia
projektowanych obiektow

W ramach prac polowych wykonano 11 otworéw badawczych do gtebokosci
50mp.p.t.

Prace prowadzone byty systemem recznym. Otwory po oprébowaniu zostaty
starannie zlikwidowane przez zasypanie urobkiem wraz z ubiciem, w odwrotnej
kolejnosci do jego wydobywania bezposrednio po wierceniach. Prowadzenie badan
nie pogorszyto stanu srodowiska. Podczas wiercenn prowadzono ciggte badania
makroskopowe i pobierano probki gruntu.

Prace i badania terenowe prowadzono zgodnie z wymogami PN-B-04452
miedzy innymi w zakresie makroskopowych badan gruntu i pomiarow zwierciadta
wody gruntowej w wyrobiskach badawczych.

Staty nadzér nad pracami sprawowat pracownik posiadajgcy kwalifikacje

wymagane przepisami prawa geologicznego i gérniczego.
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2.2 Prace geodezyjne

Otwory badawcze w terenie wyznaczono w terenie na podstawie mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 metodg domiaréw prostokgtnych
dowigzanych do punktow statych w terenie.

Przyblizone rzedne powierzchni terenu w miejscach wiercen przyjeto na

podstawie mapy zasadniczej.

2.3 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:

— mape orientacyjng w skali 1: 10 000, na ktérej zaznaczono badany rejon ulic
(zat. nr 1);

— mapy dokumentacyjne w skali 1:1 000 wraz z profilami geotechnicznymi
wykonanych otworow badawczych, na ktorych przedstawiono podziat na
warstwy geotechniczne, stany gruntéw i poziom wody gruntowej oraz sgczen,
(zat. nr 2.1 — 2.2);

— karty dokumentacyjne otworéw badawczych w skali 1:50 (zat. nr 3.1 — 3.11);

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zat. nr 4);

— czesc tekstowa, ktdrg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan,

dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzadzenia.

ll. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Badany teren osiedla domow jednorodzinnych znajduje sie po wschodniej
stronie ulicy 6 Dywizji Piechoty iobejmuje osiedle domoéw jednorodzinnych,
znajdujgcych sie przy ulicach: Kmicica, Wotodyjowskiego, Zagtoby, Skrzetuskiego,
Ketlinga, Kiemliczéw, Kordeckiego, Hajduczka i Herbowej.

Wg klasyfikacji Kondrackiego (1994) teren badan potozony jest w obrebie
mezoregionu Wybrzeze Stowinskie (313.41). Pod wzgledem geomorfologicznym

badany teren lezy w obrebie moreny dennej zlodowacenia battyckiego.

V. BUDOWA GEOLOGICZNA  WARUNKI WODNE

W podtozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworow
czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.
Holocen reprezentowany jest od gory przez antropogeniczne nasypy

zbudowane gtownie z piasku prochniczego, gleby oraz gruzu i kamieni. Lokalnie

3



DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO wraz 7z opinia geotechniczng dla projektu budowy drég

wraz z odwodnieniem na osiedlu doméw jednorodzinnych przy ul. 6 Dywizji Piechoty w Kofobrzegu

(otwory badawcze nr 2 i 10) pod warstwg nasypdw nawiercono piaski drobne
pochodzenia aluwialnego.

Plejstocen nawiercono w postaci glin oraz glin piaszczystych i piaskéw
gliniastych akumulacji lodowcowej.

Wode gruntowg nawiercono w otworze nr 2 i 10 w obrebie piaskow
drobnych, ktére sg utworami nawodnionymi. W otworze nr 2 woda posiada
zwierciadto swobodne na gtebokosci 1,0 m, a w otworze nr 10 zwierciadto jest
napinane przez warstwe antropogenicznych nasypdw i wystepuje na gtebokosci
1,9 m p.p.t., a stabilizuje na gtebokosci 1,0 m. W pozostatych otworach nawiercono
silne saczenia w obrebie gruntdw spoistych na zmiennej gtebokosci.
Piezometryczny poziom wody gruntowej uktadat sie na gtebokosci 0,6 — 1,8 m.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wierceh i moze ulegaé
okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci opadéw atmosferycznych i pory roku.
Przewiduje sie wahania ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej w granicach
+1,0 m.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkow wodnych podano na

zatgcznikach graficznych.

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych. Do
poszczegolnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-
mechanicznych. Z podziatu na warstwy wytgczono nasypy ze wzgledu na zmienny
sktad i chaotyczne utozenie czgstek.

Warstwa geotechniczna | - obejmuje piaski drobne wystepujgce w stanie

Srednio zageszczonym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto
w wysokosci Ip™ = 0,50;

Wsp6tczynnik wodoprzepuszczalnosci wg Z. Wituna® wynosi:
dla piasku drobnego k=102-103cm/s

Warstwa geotechniczna Ila_ - obejmuje gliny oraz gliny piaszczyste

i piaski gliniaste wystepujgce w stanie plastycznym. Wartos¢ charakterystyczng

stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci 1™

= 0,35; do warstwy tej wigczono
gliny o stopniu plastycznosci 0,40 z otworu nr 5 oraz gliny z domieszkami czesci

organicznych z otworu nr 7.
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Warstwa geotechniczna Ilb - obejmuje gliny wystepujgce w stanie

twardoplastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto
w wysokosci I = 0,20;
Grunty warstwy lla i llb nalezg do grupy B wg PN — 81/B-03020.
Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych ustalono metodg
B i C wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metoda B i C

wg PN - 81/B - 03020
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[%] |[Um?]| [] |[kPa]| [kPa]
I Piasek drobny |srednio zageszczony|0,50| --- |---| 16 | 1,75 | 31 | --- |62 000 | 1+0,1
Glina, glina
lla piaszczysta, plastyczny - 10,35 B | 21 | 2,05 [15,5| 27 |27 000 |1+0,1
glina (+H)
b Glina twardoplastyczny | --- |{0,20| B | 16 | 2,15 | 18 | 32 {37000 | 1+0,1

Wartosci obliczeniowe x® poszczegodlnych parametrow geotechnicznych

nalezy oblicza¢ wg wzoru:
X0 = O

gdzie:
x™ — warto$é charakterystyczna parametru geotechnicznego
Ym — Wspoétczynnik materiatowy

Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy wartos¢ wspotczynnika
materiatowego dla poszczegdlnych parametrow geotechnicznych gruntow

mineralnych nalezy przyjmowac¢ w wysokosci y m= 1+0,1.

! Zenon Witun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikaciji i tgcznosci
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VI. WNIOSKI

1. Zgodnie z rozporzgdzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012
r.) na badanym terenie — w rejonie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
wystepujg proste warunki gruntowe.

2. Grunty warstw I, lla i Ilb majg dobre parametry geotechniczne.
Antropogeniczne nasypy sg stabonosne.

3. Z uwagi na duze odlegtosci pomiedzy otworami wykonanymi w rejonie
projektowanych drég i sieci w niniejszej dokumentacji opisano jedynie
warunki gruntowo-wodne panujgce w miejscach wykonania otworéow
badawczych. Wzdtuz trasy projektowanej drogi oraz kanatéw i przewodéw
warunki moga si¢ miejscami zmienia¢ i odbiega¢ od przedstawionych
W niniejszym opracowaniu. W zwiazku z tym dno wykopow nalezy poddaé
dokladnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,,gniazd” gruntéw
stabonosnych, nie uchwyconych wierceniami. W szczegélnosci dotyczy to
antropogenicznych utworéw nasypowych.

4. Zwraca sie uwage na wysoki poziom wody gruntowej oraz jej stabilizacji,

mogacy utrudnia¢ prowadzenie prac ziemnych. Wode gromadzaca sie

w wykopie nalezy odpompowacd i odprowadzi¢ poza obszar prowadzenia roboét.

5. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne
nalezy wykona¢ zgodnie z PN - 81/B - 03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”.

Przy wyznaczaniu warto$ci obliczeniowych parametrow geotechnicznych
nalezy  przyjmowaC bardziej niekorzystng wartos¢  wspotczynnika
materiatowego yn, tj. zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowli.
Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy wartos¢ wspoétczynnika korekcyjnego m,
potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy
zmniejszy¢ mnozac go przez 0,9 poniewaz wartosC parametrow
geotechnicznych ustalono metodg B i C.

6. Potrzebne do obliczeh statycznych wspotczynniki nosnosci podaje sie
W ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normg wyznaczono je dla poszczegdlnych
warstw geotechnicznych, w zaleznosci od wartosci obliczeniowych katéw tarcia

o " wynoszacych:
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q)u(f) - q)u(n) Ym
gdzie:
o, V- warto$é charakterystyczna kata tarcia dla poszczegdlnej warstwy

geotechnicznej podana w tabeli nr 1

Ym — Wspotczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntéw mineralnych
Tabela 2. Wartosci wspoéfczynnikéw nosnosci

Wspdtczynniki nosnosci

Warstwa geotechniczna o "
Np Nc Ng

I 14,72 25,80 5,47 28

lla 3,59 10,37 0,48 14

b 4,34 11,63 0,72 16

10.

11.

Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszyc
naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich nosnosc.

Rozluznione partie gruntéw nalezy dogesci¢ lub usung¢ z podtoza i zastgpi¢
podsypkag piaszczysto - zwirowg lub chudym betonem. Wykopy nalezy chroni¢
przed zalaniem wodg i przemarzaniem.

Wystepujgce w podtozu rodzime piaski drobne nadajg sie do wykonania
obsypki i zasypki instalacji kanalizacji deszczowej. Nasypy a takze grunty
spoiste (gliny) nie nadajg sie do tego celu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430), wystepujace
w podtozu grunty w rejonie projektowanych drég pod wzgledem
wysadzinowosci, sklasyfikowano nastepujgco:

e nasypy antropogeniczne — grunty niesklasyfikowane w rozporzgdzeniu

jednakze z uwagi na sktad nalezy uznac je za wysadzinowe;
e grunty warstwy | piaski drobne — nie wysadzinowe
e grunty warstwy lla, llb i llc gliny oraz gliny piaszczyste i piaski gliniaste —
grunty wysadzinowe
Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem w rejonie wykonanych otworéw badawczych

wystepujg przecietne i zte warunki wodne.
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12.Na podstawie warunkéw wodnych oraz wysadzinowos$ci gruntdow, grupe
nosnosci podtoza na wiekszosci terenu badan sklasyfikowano jako G4 i G3.
W rejonie wystepowania gruntdéw nasypowych, piaskow gliniastych i glin
podtoze nawierzchni powinno by¢ doprowadzone do grupy G1, zgodnie ze
sposobami przedstawionymi w rozporzgdzeniu.

13. Gtebokosc¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B — 03020.
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 1

Zat. nr 3.1

Rejon: Kolobrzeg, ul. Ketlinga

Oblekt: Kolobrzeg - kanalizacja deszczowa ul. Ketlinga

Zecenlodawca:
Wiercenie | dozér: Uslugi Geologiczne Magdalena Tyszecka,

System wiercenia: rgczny

Rzedna: ~ 5,5 m. n.p.m.

Powiat: Kolobrzeski ul. Blawatkéw 17, 75-813 Koszalin ) )
Wojewddztwo: zachodniopomorskie |Opracowal{s): mgr in2. Grazyna Maciolek Skala: 1:50 Da!a \!weroenla:
Sprawdzli{a): mgr Magdalena Tyszecka kwiecien 2016 .
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 2 Zat. nr 3.2
Obiekt: Kolobrzeg - kanalizacja deszczowa ul. Skrzetuskiego System Wiercenia: reczny
Zlecenlodawca:
Rejon: Kolobrzeg, ul. Skrzetuskiego | Wiercenie | dozér: Ushugi Geologiczne Magdalena Tyszecks, Rzedna: ~ 5,5 m. n.p.m.
Powlat: Kolobrzeski ul. Blawatkow 17, 75-813 Koszalin
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Opracowal{a): mgr in2. Grazyna Maciolek la: 1: Data wiercenia:
Skala: 1:50 =y
Sprawdzli{a): mgr Magdalena Tyszecka kwiecien 2016 .
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Opracowal(a): mgr inZz. Grazyna Maclolek

Sprawdzii{a): mgr Magdalena Tyszecka



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 3 Zat. nr 3.3
Oblekt: Kolobrzeg - kanalizacja deszczowa ul. Wolodyjowskiego System wiercenia: reczny
Zecenlodawca:
Rejon: Kolobrzeg ul.Wolodyjowskiego m-m:nloldma: Uslugi Geologiczne Magdalena Tyazecka, Rzedna: ~ 6,4 m. n.p.m.
Powlat: Kotobrzeski ul. Blawatkéw 17, 75-813 Koszaln
Wojewddziwo: zachodniopomorskie | Opracowal{s): mgr in2. Grazyna Maciolek Skala: 1:50 E‘:ta wi:rtzzg?isa
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Opracowal{a): mgr inz. Grazyna Maciolek

Sprawdzit{a): mgr Magdalena Tyszecka



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 4 Zat. nr 3.4
Oblekt: Kolobrzeg - kanalizacja deszczowa ul. Wolodyjowskiego System wiercenia: reczny
Zlecenlodawca:
Rejon: Kolobrzeg ul.Wolodyjowskiego | Wiercenie | dazsr: Ushgi Gealogiczne Magdalena Tyszacka, Rzedna: ~ 3,2 m. n.p.m.
Powiat: Kolobrzeskl ul. Blawatiéw 17, 75-813 Koszalin
Wojew6dztwo: zachodniopomorskie  |Opracowal{a): mgr inz. Grazyna Maciolek la: 1: Data wiercenia:
Skala: 1:50 =y
Sprawdzli{a): mgr Magdalena Tyszecka kwiecien 2016 .
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Opracowak(a): mgr inz. Grazyna Maciolek

Sprawdzii{a): mgr Magdalena Tyszecka



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 5 Zat. nr 3.5
Oblekt: Kolobrzeg - kanalizacja deszczowa ul. Wolodyjowskiego System wiercenia: reczny
rody} Seoent : Geat Maadak , Rzedna: ~ 2,9 m. n.p.m
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Opracowak(a): mgr inz. Grazyna Maciolek

Sprawdzii{a): mgr Magdalena Tyszecka



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 6 Zat. nr 3.6
2 Geologia
7 Pomorska Oblekt: Kolobrzeg - kanalizacja deszczowa ul. Bllewiczéwny System wiercenia: reczny
Zeceniodawca:
- — i Rzedna: ~ 3,8 m. n.p.m.
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Opracowal(a): mgr in2. Grazyna Maciolek

Sprawdzli{a): mgr Magdalena Tyszecka



Moo KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 7 Zat. nr 3.7
Geologia
ST Pomorska  [oblekt Kolobrzeg - kanalizacja deszczowa ul. Kiemiiczow System wiercenia: reczny
-
Zecenlodawca:
Rejon: Kolobrzeg ulKiemiiczow | Wiercanie | doat: Ushgl Geclogiczne Magdaisna Tyszeda, | Rizeda: ~ 3,7 m. n.p.m.
Powlat: Kdob'zeskl ul. Blawatkéw 17, 75-813 Koszalin
Wojewtdztwo: zachodniopomorskie  |Opracowal(sa): mgr in2. Grazyna Maciolek Skala: 1:50 Dafa \!vleroenla:
Sprawdzli{s): mgr Magdalena Tyszecka kwiecien 2016 .
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Opracowal{a): mgr in2. Grazyna Maciolek

Sprawdzii(a): mgr Magdalena Tyszecka



Moo KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 8 Zat. nr 3.8
Geologia
‘\-; : Pomorska  [oblekt Kolobrzeg - kanalizacja deszczowa ul. Kiemiiczow System wiercenia: reczny
Zecenlodawca:
Rejon: Kolobrzeg ulKiemiiczow | Wiercenie | dazse: Usiugl Gedlogiczne Magdalena Tyezecks, Rzedna: ~4,1m. n.p.m.
Powlat: Kdob'zeskl ul. Blawatkéw 17, 75-813 Koszalin
Wojewtdztwo: zachodniopomorskie  |Opracowal(sa): mgr in2. Grazyna Maciolek . q. Data wiercenia:
Skala: 1:50 ar
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Opracowal(a): mgr in2. GraZzyna Maclolek

Sprawdziia): mgr Magdalena Tyszecka



Moo KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 9 Zat. nr 3.9
Geologia
‘\-; : Pomorska  |Obiekt Kolobrzeg - kanalizacja deszczowa ul. Kordeckiego System wiercenia: reczny
Zecenlodawca:
Rejon: Kolobrzeg ul.Kordeckiego | Wiercanle | dazée: Ushugl Geclogiczne Magdaiena Tyszacks, Rzedna: ~ 2,9 m. n.p.m.
Pow‘at: Kdob'zeskl ul. Blawatkéw 17, 75-813 Koszalin
Wojewtdztwo: zachodniopomorskie  |Opracowal(sa): mgr in2. Grazyna Maciolek Skala: 1:50 Data wiercenia:
Sprawdzli{s): mgr Magdalena Tyszecka kwiecien 2016 .
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Opracowal{a): mgr in2. Grazyna Maciolek

Sprawdzit{a): mgr Magdalena Tyszecka



2 Geologia

KARTA DOKUMENTACY.JNA OTWORU NR 10

Zat. nr 3.10

2 Pomorska

Rejon: Kolobrzeg ul.Zagioby

Oblekt Kolobrzeg - kanalizacja deszczowa ul. Zagloby

Zeceniodawca:

Wiercenle | dozér: Usiugi Geologiczne Magdalena Tyszacka,

ul. Biawatkéw 17, 75-813 Koszalin

System wiercenia: reczny

Rzedna: ~ 2,3 m. n.p.m.

Powiat: Kotobrzeski
Wojewsdztwo: zachodniopomorskie | Opracowal{a): mgr inz. Grazyna Maciolek Skala: 1:50 Da!ﬂ \!vleroenla:
Sprawdzli{s): mgr Magdalena Tyszecka kwiecien 2016 .
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Opracowal{a): mgr inZ. Grazyna Maciolek

Sprawdzii{a): mgr Magdalena Tyszecka




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 11 Zat. nr 3.11
2 Geologia
7 Pomorska  [Oblekt Kolobrzeg - kanalizacja deszczowa ul. Zagioby System wiercenia: reczny
Zeceniodawca:
Rejon: Kolobrzeg ul Zagioby Wiercanie | dazée: Usiug! Geologiczne Magdalena Tyazecks, Rzedna: ~ 2,9 m. n.p.m.
Powlat: Kdob'zeskl ul. Blawatkéw 17, 75-813 Koszalin
Wojewtdztwo: zachodniopomorskie  |Opracowal(sa): mgr in2. Grazyna Maciolek Skala: 1:50 Dafa \!vleroenla:
Sprawdzli{s): mgr Magdalena Tyszecka kwiecien 2016 .
[} -a \Q -6
O [ . o > — o |\
S | 8 |95l = 8 2 >3 | 218
— ~ A |= = = . — <
2|2 |22ke| B8 Opis Vg E | £ e
o S |- |= 8 = 2|38 |eL
g co| z ema
—] \ Nasyp antropogeniczny (gleba,gruz,kamienie) ] —
1.0 3
110
c 3
8 7 Glina piaszczysta
o 3
S s S A 03 | lla G4
7 Glina
3 o
] Wt — 3
3 0 - .g
c = _g
8 5 3
oy ] Glea om | 11b | | 63
o 4.0 -
5.0
50
* - wilgotny

Opracowal{a): mgr inZ. Grazyna Maciolek

Sprawdzli{a): mgr Magdalena Tyszecka



OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W OPRACOWANIU
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