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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

) Przedmiot zamowienia na wykonanie dokumentacji projektowej na budowe drég przy
ul. Mazowieckiej w Kotobrzegu (dz. 175/43 obr. 11, dz. 122/2, 122/4, 122/6, 122/8,
122/10, 122/12, 122/14 obr. 18) wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego obejmuje:

1) zapewnienie mapy do celéw projektowych oraz badan podtoza gruntowego wraz
Z opinig geotechniczng (min. ilos¢ otworéw badawczych o gtebokoéci 3m - 8 szt.
oraz o gtz5,0m - 5 szt.)

2) wykonanie dokumentacji projektowej budowy drég przy ul. Mazowieckiej
o dtugosci tgcznej ok. 1300 mb wraz z oswietleniem oraz budowg kanalizacji
deszczowej

3) uzyskanie wszystkich niezbednych opinii i uzgodnieh oraz decyzji sSrodowiskowej

4) zlozenie, w imieniu Zamawiajgcego, wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe i uzyskanie pozwolenia

5) sprawowanie nadzoru autorskiego nad budowg

6) Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji
do zachowania przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z poézn. zm.). Przedmiotowa
dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu zamowienia robét budowlanych.
W zwigzku z tym Wykonawca zwroci szczegolng uwage na zapisy art. 29 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, ktéry okresla, ze przedmiotu zamowienia nie mozna
opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba,
ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia, ktérego nie mozna
opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych okredlen, a wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”. Wykonawca zobowigzany jest, wiec do
opisania proponowanych materiatdbw i urzgadzeh za pomocg parametréw
technicznych tzn. bez podawania ich nazwy.

)  Wytyczne w zakresie drogi:

e klasa drogi -L

e kategoria ruchu drogowego - KR-3

e rodzaj nawierzchni - hawierzchnia z asfaltobetonu

e |okalizacja chodnikéw - chodniki dwustronne o szer. min 1,5 m

e projekt budowlany w branzy drogowej nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Komunalnym
- Referatem Drogowym

)  Wytyczne w zakresie kanalizacji deszczowej:
e zgodnie z warunkami technicznymi K-10.6221.66.2018.1X z 28 listopada 2018r.
e projekt budowlany w branzy sanitarnej (kanalizacja deszczowa) nalezy uzgodni¢
z Wydziatem Komunalnym - Referatem Inzynierii i Ochrony Srodowiska

IV)  Wytyczne w zakresie oswietlenia:
a) Warunki techniczne jakie powinno spetniac projektowane oswietlenie:

Opawy: Zrédta $wiatta wykonane w technologii LED, ULOR < 1%, IP uktadu
optycznego IP 66, IK minimum 08, temperatura barwowa ok 4000 K (MacAdam
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b)

d)

e)

Step: <5) , Ra 270, mozliwos¢ sterowania w tym redukcji mocy za posrednictwem
otwartego protokotu transmisji danych zgodnego ze standardem komunikaciji
LonWorks. Poniewaz w przysztosci planowana jest budowa systemu sterowania i
zarzgdzania oswietleniem zastosowane oprawy powinny byé przystosowane do
podigczenia i wspoétdziatania z tym systemem. Bezpieczenstwo fotobiologiczne
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Efektywnos$¢ opraw (nie zrodet swiatta) 2100
Im/W. Oprawy oswietleniowe powinny posiadaé parametry potwierdzone
certyfikatem ENEC (zastrzezonym znakiem europejskiej certyfikacji niektorych
wyrobdéw elektrycznych potwierdzajgcym, ze wyroby nim oznaczane spetniaja
wymagania wilasciwych norm europejskich (EN), przyjetych w ramach
porozumienia ENEC), trwatos¢ uzytkowa opraw LED do 80 000 h z deklarowanym
spadkiem strumienia swietinego do 80% wartosci poczatkowe;.

Z opraw oswietleniowych oprocz przewodow zasilajgcych powinny byé
wyprowadzone do wneki stupowej przewody umozliwiajgce sterowanie oprawami,
tak aby na etapie uruchamiania sterowania nie demontowaé¢ opraw w celu
wyprowadzenia przewodow sterowniczych.

Stupy z oprawami powinny by¢ dobrane do warunkoéw wietrznych panujgcych w
Kotobrzegu, mocowane na prefabrykowanym fundamencie betonowym
i dostosowane do warunkéw srodowiskowych panujgcych w strefie nadmorskie;.

Projektowane oswietlenie bedzie wiasnoscia Gminy Miasto Kotobrzeg. Nalezy
wystgpi¢ do ENERGA-OPERATOR SA 2z wnioskiem o wydanie warunkéw
technicznych przytgczenia do sieci elektroenergetycznej spétki dystrybucyjne;.

Projekt budowlany w branzy elektrycznej os$wietlenia zewnetrznego nalezy
uzgodnié z Wydziatem Komunalnym - Referatem Inzynierii i Ochrony Srodowiska.

Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej powinna spetniaé wytyczne
Specjalisty ds. GIS w Urzedzie Miasta Kotobrzeg.

Dokumentacja zdjeciowa - stan istniejgcy:
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OPZ — Budowa drég przy ul. Mazowieckiej

Strona 2/3



OPZ — Budowa drég przy ul. Mazowieckiej
Strona 3/3



