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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ul. Wschodniej w Kotobrzegu

Przebudowa i budowa nawierzchni jezdni (kategoria ruchu
KR-4), zjazdow, $ciezek rowerowych, chodnikow, itp. wraz z
organizacjg ruchu drogowego i zielenig

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw
ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych; 45112710-5
Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych
Kotobrzeg, ul. Wschodnia (dz. 2/2, 15/8, 23, 25/2, 35, 44, 46
obr. 6)

Gmina Miasto Kotobrzeg

78-100 Kotobrzeg ul. Ratuszowa 13

Studio Projektowe Konrad Lewicki

76-004 Siandéw Karnieszewice 45 b
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Przedmiar
Przebudowa ul. Wschodniej w Kotobrzegu
Nr Podstawa Kod Nr ST Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
pozyciji
I. BRANZA DROGOWA
45111200-0 |1. Wycinka drzew i krzewow
1 KNR 2-01 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna
0101/01 pita mechaniczng ($r. do 15 cm) szt. 41
2 KNR 2-01 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna
0101/02 pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt. 14
3 KNR 2-01 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna
0101/03 pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt. 5
4 KNR 2-01 D-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (r. 36-45 cm)
0103/04 szt. 2
5 KNR 2-01 D-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (r. 46-55 cm)
0103/05 szt. 2
6 KNR 2-01 D-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm)
0103/06 szt. 1
7 KNR 2-01 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm)
0105/04 szt. 2
8 KNR 2-01 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm)
0105/05 szt. 2
9 KNR 2-01 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm)
0105/06 szt. 1
10 | KNR 2-01 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzewow
0108/04 ha 0,06
11 KNR 2-01 D-01.02.01 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km
0110/01 m3 43
12 | KNR 2-01 D-01.02.01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km
0110/02 mp 8
13 | KNR 2-01 D-01.02.01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km
0110/03 mp 32
14 | KNR 2-01 D-01.02.01 Wywozenie dtuzyc - dodatek za dalsze 13 km wywozu
0110/04 m3 43
15| KNR 2-01 D-01.02.01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za dalsze 13
0110/05 km wywozu mp 40
45110000-1 |2. Roboty rozbiorkowe
16 | KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw i opornikéw betonowych
0814/06 m 183
17 | KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy
0814/02 m 1.006
18 | KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu jw.
0812/03 m3 9
19 | KNR AT-03 D-01.02.04 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych ( krawedzie
0101/01 wcinek i przekopéw) na gt. do 10 cm m 355
20 | KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek
0803/0304 mineralno-bitumicznych wraz z podbudowami -
przyjac¢ gr. do 45 cm. W pozyciji ujeto obmiar
przekopdéw (180 m2) m2 3.114
21 KNR 4-04 D-01.02.04 Rozebranie réznorodnych elementéw z betonu i cegty,
0301/08 itp. m3 2
22 | KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni ( w tym wylewek ) z betonu
0810/03 m2 95
23 | KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
0811/04 o grub. 15 cm (trylinka) m2 37
24 | KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazddw z kostki betonowej
0810/0204 wraz z podbudowami - przyjaé grubos¢ do 35 cm m2 102
25| KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie chodnikéw z ptytek betonowych
0815/01 m2 6
26 | KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowe;j
0810/01 (w tym 265 m2 do przetozenia/ponownego utozenia
na miejscu - na potgczeniach konstrukcji) m2 1.102
27 | KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen z siatki ze stupkami i brama
0818/05 wjazdowa - elementy przekazac wiascicielom m 101
28 | KNR 4-04 D-01.02.04 Zaladowanie gruzu i materiatdéw odzyskanych na
1103/01 samochody m3 1.572
29 | KNR 4-04 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu i materiatow odzyskanych z terenu
1103/04 rozbiorki samochodem na odleg. 1 km m3 1.572
30 | KNR 4-04 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki jw. .- za dalszy
1103/05 14 km m3 1.572
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45111200-0 | 3. Roboty ziemne
31 KNR 2-01 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych
0119/03 km 0,7
32 | KNR 2-01 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
0121/02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie ha 0,7
33 D-02.00.01 Pozycja w ktérej nalezy uwzgledni¢ ew. naktady dod.
zwigzane z selektywnym wyk. robot ziemnych i
"odzyskaniem" 210 m3 gruntu organicznego na
wbudowanie w dolne partie zielencéw i 148 m3
gr.mineral ( 210 + 148 m3) - wykopy ze ztozeniem na
odktadzie m3 358
34 | KNR 2-01 D-02.00.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi w
0205/01 gr.kat.l-Il z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
- przyjeto 95% robét mechanicznie,
1519+954 m3 2.473
razem m3 2.473
35| KNR 2-01 D-02.00.01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku
0301/01 samochodami samowytadowczymi - przyjeto 5%
robot
80+50,25 m3 130,25
razem m3 130,25
36 | KNR 2-01 D-02.00.01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km
0214/03 transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.I-Il - za dalsze 14 km wywozu nadmiaru gruntu
1599+1005,25 m3 2.604,25
razem m3 2.604,25
37 | KNR 2-01 D-02.00.01 Whbudowanie w dolne partie zielencow ziemi lezacej
0314/01 na odktadzie (kat.gr.I-Il) - "nasypy wyréwnawcze" z
gruntow organicznych z odzysku jw. m3 210
38 | KNR 2-01 D-02.00.01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na
0314/01 odktadzie (kat.gr.I-1l) m3 148
39 | KNR 2-01 D-02.00.01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty
0236/03 sypkie kat. I-ll m3 148
40 | KNR 2-31 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszenie poditoza pod
0103/04 warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-IV m2 2.593
41 | KSNR 0-06 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat.
0103/01 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 4.196
45233250-6 (4. tawy, krawezniki, oporniki i obrzeza
42 | KNR 2-31 D-08.01.02 tawa betonowa z C12/15 pod krawezniki, oporniki i
0402/04 obrzeza m3 138,4
43 | KNR 2-31 D-08.01.02 Krawezniki kamienne czesciowo wtopione i wtopione o
0404/01 wym. 15x22-25 cm ustawiane w betonie z faw w
technologii "na mokro" m 558
44 | KNR 2-31 D-08.01.02 Krawezniki kamienne wystajace o wym. 15x30 cm,
0404/04 ustawiane w betonie z taw w technologii "na mokro" m 715
45 | KNR 2-31 D-08.01.01 Pozycja d/c rozliczeniowych w przypadku wystgpienia
0403/01 koniecznosci zastosowania (odcinek "przy Morzu") -
krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm,
ustawiane w betonie z faw w technologii "na mokro" m 10
46 | KNR 2-31 D-08.01.01 Pozycja d/c rozliczeniowych w przypadku wystgpienia
0403/06 koniecznosci zastosowania (odcinek "przy Morzu") -
krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm,
ustawiane w betonie z taw jw. w technologii "na mokro" m 10
47 | KNR 2-31 D-08.01.01 Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm,
0403/06 ustawiane w betonie z faw w technologii "na mokro m 180
48 KNR 2-31 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm, ustawiane w
0407/03 betonie z taw w technologii "na mokro" - wszystkie m 1.383
49 | KNR 2-31 D-08.05.01 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce
0606/03 cem.piaskowej (lokalnie przy Sciezce rowerowej) m 113
45233222-1 |5. Chodniki
50 | KNR 2-31 D-04.05.01 Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywa
0109/03 zwigzanego hydraulicznie o C3/4 do 6.0 MPa z
pielegnacjg - grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 2.232
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51 KNR 2-31 D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0114/05 C50/30 (KLSM) - warstwa o grub.po zageszcz. 15 cm m2 2.232
52 | KNR 2-31 D-05.03.23 Nawierzchnie chodnikéw i opasek z kostki brukowe;j
0511/02 betonowej niefazowanej szlachetnej grub. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej (pow. opasek - 137
m2) m2 2.184
53 | KNR 2-31 D-05.03.23 Chodniki z ptyt betonowych 50x50 cm z wypustkami
0502/04 na oséb niepetnosprawnych na podsypce
cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem. (w obrebie
przejs¢ dla pieszych) m2 48
54 D-05.03.23 Dostosowawcze przetozenie nawierzchni istniejgcych
chodnikéw (na potaczeniu konstrukcji ) z kostki
betonowej - zastosowac petnowartosciowe materiaty
z odzysku na placu budowy m2 251
45233162-2 6. Sciezki rowerowe
55| KNR 2-31 D-04.05.01 Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywa
0109/03 zwigzanego hydraulicznie o C3/4 do 6.0 MPa z
pielegnacjg - grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 872
56 | KNR 2-31 D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0114/05 C50/30 (KLSM) - warstwa o grub.po zageszcz. 18 cm m2 872
57 | KNR 2-31 D-04.05.02 Podbudowa z kruszywa tamanego jw. - za dalsze 7
0114/02 cm grub. po zageszcz. (w Sladzie zjazdow) m2 31
58 | KNR 2-31 D-05.03.05b AC11W KR1-2 Warstwa wigzaca z betonu
0311/01 asfaltowego - grub. po zageszcz. 4 cm m2 872
59 | KNR 2-31 D-05.03.05a AC 8S KR1-2 Warstwa $cieralna z betonu
0311/05 asfaltowego - grub.po zageszcz. 3 cm m2 872
45233123-7 |7. Zjazdy i parkingi
60 | KNR 2-31 D-04.05.01 Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywa
0109/03 zwigzanego hydraulicznie o C3/4 do 6.0 MPa -
grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 917
61 KNR 2-31 D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0114/05 C50/30 (KLSM) - warstwa o grub.po zageszcz. 20 cm m2 917
62 | KNR 2-31 D-05.03.23 Parkingi i zjazdy z kostki brukowej betonowej grub. 8
0511/0301 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej (w
tym 61 m2 stanowisk dla inwalidow) m2 917
63 D-05.03.23 Dostosowanie / przetozenie nawierzchni istniejacych
zjazddw (od strony jezdni i od strony posesji) i
parkingdw (od strony jezdni) na potgczeniu konstrukcji
- zastosowac petnowartosciowe prefabrykaty z
odzysku na placu budowy m2 133
45233142-6 |8. Regulacja armatury
64 D-00.00.00 Utozenie z dwudzielnych rur ostonowych o $r.do 140
mm na istniejacych kablach teletechnicznych i
energetycznych - pozycja dotyczaca ewentualnych
zabezpieczen istniejacych kabli (bez ich rozcinania) -
dla robot ew. nieprzewidzianych w kosztorysie
elektrycznym m 20
65| KNR 2-31 D-00.00.00 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych
1406/03 szt. 22
66 | KNR 2-31 D-00.00.00 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych
1406/02 ulicznych szt. 9
67 | KNR 2-31 D-00.00.00 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek
1406/05 telefonicznych szt. 4
68 | KNR 2-31 D-00.00.00 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw
1406/04 wodociggowych i gazowych - istniejgce szt. 15
45233252-0 |9. Ulice KR2 z kostki betonowej
69 | KNR 2-31 D-04.05.01 Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywa
0109/03 zwigzanego hydraulicznie o C3/4 do 6.0 MPa -
grub.warstwy po zageszczeniu 30 cm m2 175
70 | KNR 2-31 D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0114/05 C90/3 (KLSM) - warstwa o grub.po zageszcz. 25 cm m2 175
7 KNR 2-31 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j
0511/04 szarocementowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej m2 175
72 | KNR 2-31 D-05.03.23 Przetozenie istniejgcych nawierzchni z kostki - na
1104/05 potaczeniu konstrukcji m2 10

45233252-0

10. Nawierzchnie bitumiczne




Rodos 7.0.12 [10813] Strona 5/11
Przedmiar
Przebudowa ul. Wschodniej w Kotobrzegu
Nr Podstawa Kod Nr ST Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
pozyciji
73| KNR 2-31 D-04.02.01 Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu
0114/01 niewysadzinowego o CBR powyzej 20% - warstwa o
grub.po zageszcz. 40 cm m2 2.139
74 | KNR 2-31 DR-04.04 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o
0114/01 grubosci po zageszczeniu 20cm m2 4.021
75| KNR 2-31 DR-04.04 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o
0114/02 grubosci po zageszczeniu 20cm - za kazdy dalszy 1cm
(doptata 5x) m2 4.021
76 | KNR9-11 DR-04.02 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkning
0101/02 wzmocniong o wytrzymatosci na rozrywanie min
90kN/m na gruntach o umiarkowanej nosnosci -
sposobem recznym m2 14.190
77 | KNR 2-31 D-04.05.01 Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywa
0109/03 zwigzanego hydraulicznie o C3/4 do 6.0 MPa z
pielegnacjg - grub.warstwy po zageszczeniu 18 cm m2 2.139
78 | KNR 2-31 D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0114/05 C90/3 (KLSM) - warstwa o grub.po zageszcz. 20 cm m2 2.139
79 | KNR 2-31 D-04.04.02 Odbudowa po przekopach - podbudowa z mieszanki
0114/05 niezwigzanej z kruszywem C90/3 (KLSM) - warstwa o
grub.po zageszcz. 30 cm m2 180
80 | KNR 2-31 D-05.03.01 Nawierzchnia z brukowca lub kostki kamiennej o wym.
0205/04 12-16 cm - wysepki segregacyjne na skrzyzowaniu
skanalizowanym m2 168
81 | KNR AT-03 D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P KR1-4 o gr.
0204/01 warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 2.139
82 | KNR 2-31 D-05.03.23 Scieki z kostki betonowej szarocementowej grub. 8 cm
0511/03 na podsypce cementowo-piaskowe;j m2 422
83 | KNR 2-31 D-05.03.05b Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni betonem
0108/02 asfaltowym AC16W KR3-6 do w-w wigzgcych z
oczyszczeniem i skropieniem na powierzchni 2146 m2
- poczgtkowy odcinek ulicy do hm 2+64.95 t 840
84 | KNR AT-03 D-01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 10 cm z
0102/04 wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 14 km -
weinki m2 80
85 | KNR AT-03 D-05.03.05b Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
0301/03 KR3-6 o gr. 8cm - hm od 3+13,7 do 6+75,20 m2 1.922
86 | KNR AT-03 D-05.03.13a Warstwa $cieralna SMA8 KR3-4 o gr. 5 cm (catos¢)
0302/03 m2 3.863
45233200-1 |11. Skrzyzowanie z kostki betonowej
87 | KNR 2-31 D-04.02.01 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu
0114/01 niewysadzinowego o CBR powyzej 20% - warstwa o
grub.po zageszcz. 40 cm m2 454
88 | KNR 2-31 D-04.05.01 Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywa
0109/03 zwigzanego hydraulicznie o C3/4 do 6.0 MPa z
pielegnacjg - grub.warstwy po zageszczeniu 18 cm m2 454
89 | KNR 2-31 D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0114/05 C90/3 (KLSM) - warstwa o grub.po zageszcz. 35 cm m2 454
90 | KNR 2-31 D-05.03.23 Nawierzchnia skrzyzowania (wraz z progami
0511/0301 najazdowymi) z kostki brukowej betonowej kolorowej
grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m2 454
45233290-8 |12. Organizacje ruchu drogowego
91 D-00.00.00 Wykonanie tymczasowej oraganizacji ruchu wraz z
zapewnieniem statego nadzoru nad prawidtowoscig
stanu technicznego tegoz oznakowania oraz
ewentualnym wykonaniem projektéw zamiennych do
TOR kpl. 1
92 /- - D-07.02.01 Porecze tancuchowe podwojne typu U-12b z
rozstawem stupkéw co 1,5 m m 180
93 | KNR 2-31 D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60
0702/0206 mm obetonowane w gruncie betonem C12/15 szt. 68!
94 | KNR 2-31 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,
0703/02 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych wg
zestawienia z PSOR szt. 79
95 | KNR 2-31 D-07.02.01 Tabliczki o pow. do 0.3 m2
0703/01 szt. 19
96 D-07.02.01 Demontaz istniejgcych tarcz znakéw i stupkéw kpl. 1
97 /- - D-07.02.01 Stupki przeszkodowe tzw. pylony - U-5b/C-9 szt. 2
98 /- - D-07.01.01 Linie ciggte grubowarstwowe m2 32,3
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99 /- - D-07.01.01 Linie gruwarstwowe przerywane m2 16,7
100 /- - D-07.01.01 Linie grubowarstwowe - przejscia m2 68
101 /- - D-07.01.01 Symbole grubowarstwowe m2 89,4
45112710-5 |13. Zielen
102| KNR 2-21 D-09.01.01 Rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na
0211/0102 terenie ptaskim grub.warstwy 10 cm ha 0,206
103, KNR 2-21 D-09.01.01 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na
0401/04 gruncie kat.l-1l z nawozeniem m2 2.058
104/ KNR 2-21 D-09.01.01 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie
0702/01 ptaskim m2 2.058
105 /- - D-09.01.01 Kraty ozdobne ochronne wokét drzew, utozone na
ptask w ptaszczyznie chodnikow/$ciezek rowerowych szt./kpl 8
Il. BRANZA SANITARNA
45332300-6 |1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej
106 KNNR 1 D-03.02.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
0111/01 ANALOGIA: trasa kanalizacji deszczowej km 0,838
107, KNNR1 D-03.02.01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad
0210/02 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25m3 -
przyjeto 85% robét wyk. mechanicznie
0,85*2230 m3 1.895,5
razem m3 1.895,5
108 KNNR 1 D-03.02.01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do
0307/01 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych -
przyjeto 15% robot wyk. recznie
0,15*2230 m3 334,5
razem m3 334,5
109, KNNR1 D-03.02.01 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg
0313/01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych - odpowiednia technologia do
wyboru przez wykonawce robét m2 3.823
110 KNNR 4 D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich:
1411/04 obj. piasku = (podsypka+obsypka+nadsypka)*szer.*L -
VK objetos¢ technologiczna kanatu  wraz z
zageszczeniem zageszczarka wibracyjna m3 674,2
111 KNNR 4 D-03.02.01 Kanaty z rur PVC-U "S" tgczonych na wecisk o $r.
1308/03 200x5,9mm m 142
112 KNNR 4 D-03.02.01 Kanaty z rur PVC-U "S" igczonych na wcisk o $r.
1308/05 315x9,2mm m 296,5
113, KNNR4 D-03.02.01 Kanaty z rur PVC-U "S" tgczonych na wcisk o $r.
1308/06 400x11,7mm m 148
114 KNNR 4 D-03.02.01 Kanaty z rur PVC-U "S" igczonych na wcisk o $r.
1308/07 500x14,6mm m 251
115, KNNR 4 D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych "EU" o $r.
1413/01 wewnetrznej 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok.
do 3m stud. 4
116, KNR AT-17 D-03.02.01 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 500 mm
0101/07 technikg diamentowg w betonie zbrojonym -
ANALOGIA: wykonanie otworu 0,5*0,4m w Scianie
studni betonowej i obsadzenie kraty naptywowej kpl 4
117 KNNR 4 D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych "EU" o $r.
1413/03 wewnetrznej 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok.
do 3m stud. 23
118| Kalkulacja D-03.02.01 Demontaz studni istn. [ D.is. ]
indywidualna stud. 1
119 KNR-W 2-18 D-03.02.01 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm -
0517/02 zamkniecie rurg teleskopowg szt 4
120 KNNR 4 D-03.02.01 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. wewn.
1424/02 500mm (Dz640) szt. 24
121 analiza wtasna D-03.02.01 Wykonanie inspekcji telewizyjnej kolektoréw sieci
deszczowej kpl 1
122 KNNR 1 D-03.02.01 Zasypanie wykopoéw gruntem z odktadu spycharkami z
0214/05 zageszcz.mechanicznym m3 1.462,4
123 KNNR1 D-03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami
0206/02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - wywéz nadmiaru gruntu m3 767,6
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124 KNNR 1 D-03.02.01 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
0208/02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
(doptata 14x) nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) m3 767,6
45231220-3 |2. Zabezpieczenie istn. sieci gazowej gD90
125 KNNR 1 D-03.02.01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad
0210/02 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 -
przyjeto dla 60% robét
0,60*11*1,1*1,25 m3 9,075
razem m3 9,075
126/ KNNR1 D-03.02.01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do
0307/01 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych -
przyjeto dla 40% robét
0,40*11*1,1*1,25 m3 6,05
razem m3 6,05
127 KNNR 1 D-03.02.01 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg
0313/01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych - odpowiednia technologia do
wyboru przez wykonawce robét
(11+1,1+11+1,1)*1,25 m2 30,25
razem m2 30,25
128 | KNR-W 2-19 D-03.02.01 Rury ostonowe dwudzielne szesciokatne ze stali St3S,
0306/12 ocynkowane m 10
129, KNNR1 D-03.02.01 Podtoza (podsypk, obsypka, nadsypka) z materiatow
0608/02 sypkich (piasek), z zageszczeniem - piasek z dowozu
- do poziomu 0,20m ponad rurg gazowa
11*0,45*1,1 m3 5,445
razem m3 5,445
130 KNNR 1 D-03.02.01 Zasypanie wykopoéw gruntem z odktadu spycharkami z
0214/05 zageszcz.mechanicznym
9,075+6,05-5,445 m3 9,68
razem m3 9,68
131 KNNR 1 D-03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami
0206/02 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - wywdz nadmiaru gruntu m3 5,445
132 KNNR 1 D-03.02.01 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
0208/02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
(doptata 14x) nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) m3 5,445
45231220-3 |3. Zabezpieczenie istn. sieci gazowej gD150
133 KNNR 1 D-03.02.01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad
0210/02 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 -
przyjeto dla 60% robét
0,60*17*1,1*1,25 m3 14,025
razem m3 14,025
134, KNNR1 D-03.02.01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do
0307/01 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych -
przyjeto dla 40% robét
0,40*17*1,1*1,25 m3 9,35
razem m3 9,35
135 KNNR 1 D-03.02.01 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg
0313/01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych - odpowiednia technologia do
wyboru przez wykonawce robét
(17+1,1+17+1,1)*1,25 m2 45,25
razem m2 45,25
136 | KNR-W 2-19 D-03.02.01 Rury ostonowe dwudzielne szesciokatne ze stali St3S,
0306/12 ocynkowane m 16
137, KNNR1 D-03.02.01 Podtoza (podsypk, obsypka, nadsypka) z materiatow
0608/02 sypkich (piasek), z zageszczeniem - piasek z dowozu

- do poziomu 0,20m ponad rurg gazowa
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17*0,5*1,1 m3 9,35
razem m3 9,35
138 KNNR1 D-03.02.01 Zasypanie wykopow gruntem z odktadu spycharkami z
0214/05 zageszcz.mechanicznym
14,025+9,35-9,35 m3 14,025
razem m3 14,025
139, KNNR1 D-03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami
0206/02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - wywéz nadmiaru gruntu m3 9,35
140 KNNR 1 D-03.02.01 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
0208/02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
(doptata 14x) nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) m3 9,35
lil. BRANZA ELEKTRYCZNA
45316110-9 1. Rozwdj sieci oswietleniowej 0,4kV.
1.1 711.20 Wykonanie wykopow
141| KNR 2-01 D-07.07.01 Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli o szerokosci
0702/02 dna do 0,4m i gtebokosci do 0,8m w gruncie kategorii
I1I-IV koparko-spycharkami na podwoziu ciggnika
kotowego 0,15m3 m 1.190
142| KNR 2-01 D-07.07.01 Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych w
0705/01 gruncie kategorii I-1l o szerokosci dna do 0,4m i
gtebokosci do 0,8m koparko-spycharkami 0,15m3 na
podwoziu ciggnika kotowego m 1.190
1.2 711.50 Nasypanie piasku
143| KNR 5-10 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o
0301/01 szerokosci do 0,4 m (10 cm - pod kablem oraz 10 cm -
nad kablem) m 2.380
1.3 713.10 Uktadanie rur
144, KNR 5-10 D-07.07.01 Uktadanie w wykopie rur ochronnych
0303/02 m 53
1.4 720.10 Uktadanie kabla
145 KNR 5-10 D-07.07.01 Reczne uktadanie w rowach kablowych kabli
0103/02 wielozytowych YAKXS 5x35mm2 m 894
146/ KNR 5-10 D-07.07.01 Reczne uktadanie w rowach kablowych kabli
0103/02 wielozytowych YAKXS 4x25mm2 m 260
147, KNR 5-10 D-07.07.01 Reczne uktadanie w rowach kablowych kabli
0103/02 wielozytowych YAKY 4 x 50 mm2 m 4
148 KNR 5-10 D-07.07.01 Uktadanie w rurach kabli wielozytowych YAKXS
0114/02 4x25mm2 - wcigganie do rur m 7
149, KNR 5-10 D-07.07.01 Uktadanie w rurach kabli wielozytowych YAKXS
0114/02 5x35mm2 - wcigganie do rur m 46
150/ KNR 5-10 D-07.07.01 Uktadanie w stupach os$wietleniowych kabli
0118/02 wielozytowych YAKXS 5x35 mm2, z mocowaniem m 146
151, KNR 5-10 D-07.07.01 Uktadanie w zigczu kabli wielozytowych YAKXS 5 x 35
0118/02 mm2, z mocowaniem m 15
152| KNR 5-10 D-07.07.01 Uktadanie w ztgczau kabli wielozytowych YAKXS 4 x
0118/02 50 mm2, z mocowaniem m 4
1.5 720.50 Montaz osprzetu
153| KNR 5-10 D-07.07.01 Obroébka na sucho kabli energetycznych
0604/07 aluminiowych, na napigcie do 1kV, o izolacji i powtoce
z tworzyw sztucznych, 5-zytowych o przekroju zyty do
50mm2 szt 72
1.6 Montaz szafki oswietleniowej.
154/ KNR 5-10 D-07.07.01 Montaz na gotowym fundamencie, szaf sterowniczych
1106/01 sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia zewnetrznego o
cigzarze do 100kg szt 1
1.7 770.10 Montaz uziemienia
155, KNR 5-08 D-07.07.01 Uktadanie bednarki stalowej ocynkowanej w rowach
0608/07 kablowych m 1.147
1.8 780.10 Badania i pomiary
156, KNP 18-13 D-07.07.01 Ochrona odgromowa - pomiar rezystancji uziemienia
1346/01 szt 9
157| KNP 18-13 D-07.07.01 Sprawdzenie prawidtowosci poditgczenia uziemienia.
1346/03 szt 9
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158| KNP 18-13 D-07.07.01 Ochrona przeciwporazeniowa - badanie instalac;ji
1346/04 zerowania szt 9
159 KNP 18-13 D-07.07.01 Pomiar linii kablowych do 1kV 4-zytowych
1327/02 odc/kabla 33
1.9 Oswietlenie terenu
1.10 Ustawienie i uzbrojenie stupéw
160, KNR 5-10 D-07.07.01 Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do
0708/01 250kg w gruncie kategorii I-11l h-6m kpl. 9
161 KNR 5-10 D-07.07.01 Reczne stawianie stupow oswietleniowych o masie do
0708/01 250kg w gruncie kategorii I-1ll h-8m z wysiegnikiem 1m kpl. 5
162, KNR 5-10 D-07.07.01 Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do
0708/01 250kg w gruncie kategorii I-1ll h-8m z wysiegnikiem
2x0,5m kpl. 13
163, KNR 5-10 D-07.07.01 Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do
0708/01 250kg w gruncie kategorii I-1ll h-8m z wysiegnikiem
2x1m kpl. 6
1.11 Montaz latarni oswietleniowych i osprzetu
164 KNR 5-10 D-07.07.01 Montaz opraw LED 36W
1005/02 szt 13
165/ KNR 5-10 D-07.07.01 Montaz opraw LED 71W
1005/02 szt 30
166/ KNR 5-10 D-07.07.01 Montaz oprawy oswietlenia przejs¢ dla pieszych
1005/07 szt 9
167, KNR 5-10 D-07.07.01 Montaz ztaczy kablowych w stupie oswietleniowym
1001/04 szt 33
168/ KNR 5-10 D-07.07.01 Wcigganie przewodow w wysiegnik na ziemi YDY
1004/03 3x2,5mm2 m 441
45316110-9 |2. Przebudowa sieci Energa Oswietlenie
2.1 Demontaz istniejacego oswietlenia
169, KNP 18-23 D-07.07.01 Demontaz stupow-latarm o ciezarze do 300kg
2302.2/01 dzwigiem samojezdnym w wykopie na plycie
betonowej wraz z zasypaniem wykopu w gruncie
kategorii lll szt 24
170/ KNR 5-15 D-07.07.01 Demontaz zigcza kablowego
0919/01 kpl 1
171 KNR 5-10 D-07.07.01 Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, na
0508/06 kablach energetycznych wielozytowych, aluminiowych
na napigcie do 1kV, o przekroju zyt do 70mm2 szt 1
45231400-9 3. Przebudowa sieci Energa Operator SA
3.1 711.20 Wykonanie wykopow
172, KNR 2-01 D-07.07.01 Reczne kopanie rowdw kablowych o gtebokosci do
0701.2/02 0,8m i szerokosci dna do 0,4m w gruncie kat. 11l m 28
173| KNR 2-01 D-07.07.01 Reczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie
0704/01 kategorii I-1l o szerokosci dna do 0,4m i gtebokosci do
0,6m m 28
3.2 711.50 Nasypanie piasku
174, KNR 5-10 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o
0301/01 szerokosci do 0,4 m (10 cm - pod kablem oraz 10 cm -
nad kablem) m 56
3.3 713.10 Uktadanie rur
175/ KNR 5-10 D-07.07.01 Uktadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych
0303/02 110 m 100
176, KNR 5-10 D-07.07.01 Uktadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych
0303/02 160 m 94
3.4 720.10 Uktadanie kabla
177, KNR 5-10 D-07.07.01 Reczne uktadanie w rowach kablowych kabli
0103/03 wielozytowych YAKXS 4 x 70 mm2 m 28
178 KNR 5-10 D-07.07.01 Uktadanie na stupie kabli wielozytowych YAKY 4 x 70
0118/02 mm2, z mocowaniem m 10
179, KNR 5-10 D-07.07.01 Uktadanie w rurach dwudzielnych istniejacych kabli
0114/03 m 194
180/ KNR 5-10 D-07.07.01 Uktadanie w ztgczu istn. kabli wielozytlowych YAKXS 4
0118/03 x 120 mm2, z mocowaniem m 4
3.4 720.50 Montaz osprzetu
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181, KNR 5-10 D-07.07.01 Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, na
0508/07 kablach energetycznych wielozytowych, aluminiowych
na napigcie do 1kV, o przekroju zyt do 120mm2 szt 1
182, KNR 5-10 D-07.07.01 Obrébka na sucho kabli energetycznych
0603/08 aluminiowych, na napiecie do 1kV, o izolacji i powloce
z tworzyw sztucznych, 4-zytowych o przekroju zyty do
120mm2 szt 2
3.5 Montaz ztacz kablowych.
183, KNR 5-15 D-07.07.01 Wykop i montaz kompletny zlgcza kablowego
0919/01 kpl 1
3.6 770.10 Montaz uziemienia
184, KNR 5-08 D-07.07.01 Uktadanie ptaskownika stalowego ocynkowanego w
0608/07 rowach kablowych m 43
3.7 780.10 Badania i pomiary
185 KNP 18-13 D-07.07.01 Ochrona odgromowa - pomiar rezystancji uziemienia
1346/01 szt 2
186| KNP 18-13 D-07.07.01 Sprawdzenie prawidtowosci poditgczenia uziemienia.
1346/03 szt 3
187| KNP 18-13 D-07.07.01 Ochrona przeciwporazeniowa - badanie skutecznosci
1346/04 zerowania szt 3
188| KNP 18-13 D-07.07.01 Pomiar linii kablowych do 1kV - linia kablowa 4-zytowa
1327/02 odc/kabla 3
71355000-1 |4. Pozostate pomiary
189 D-07.07.01 Pomiary natezenia oswietlenia kpl 52




Rodos 7.0.12 [10813] Strona 11/11
Tabela elementow
Przebudowa ul. Wschodniej w Kotobrzegu

Nr | NrST | Kod CPV |Opis Wartos¢

BRANZA DROGOWA

45111200-0 |Wycinka drzew i krzewow

45110000-1 |Roboty rozbiérkowe

45111200-0 |Roboty ziemne

45233250-6 |Lawy, krawezniki, oporniki i obrzeza

45233222-1 | Chodniki

45233162-2 |Sciezki rowerowe

45233123-7 | Zjazdy i parkingi

N[O AP =

45233142-6 |Regulacja armatury

9. 45233252-0 |Ulice KR2 z kostki betonowej
10. 45233252-0 |Nawierzchnie bitumiczne
11. 45233200-1 | Skrzyzowanie z kostki betonowej
12. 45233290-8 |Organizacje ruchu drogowego

13. 45112710-5 | Zielen

1. BRANZA SANITARNA

45332300-6 |Budowa sieci kanalizacji deszczowej

2. 45231220-3 |Zabezpieczenie istn. sieci gazowej gD90
3. 45231220-3 |Zabezpieczenie istn. sieci gazowej gD150
Il BRANZA ELEKTRYCZNA
1. 45316110-9 |Rozw¢j sieci oswietleniowej 0,4kV.
1.1 711.20 Wykonanie wykopow
1.2 711.50 Nasypanie piasku
1.3 713.10 Ukfadanie rur
1.4 720.10 Ukfadanie kabla
1.5 720.50 Montaz osprzetu
1.6 Montaz szafki oswietleniowe;j.
1.7 770.10 Montaz uziemienia
1.8 780.10 Badania i pomiary
1.9 Oswietlenie terenu
1.10 Ustawienie i uzbrojenie stupow
1.1 Montaz latarni oswietleniowych i osprzetu
2. 45316110-9 |Przebudowa sieci Energa Oswietlenie
21 Demontaz istniejgcego oswietlenia
3. 45231400-9 |Przebudowa sieci Energa Operator SA
3.1 711.20 Wykonanie wykopow
3.2 711.50 Nasypanie piasku
3.3 713.10 Ukfadanie rur
3.4 720.10 Ukfadanie kabla
3.4 720.50 Montaz osprzetu
3.5 Montaz ztgcz kablowych.
3.6 770.10 Montaz uziemienia
3.7 780.10 Badania i pomiary
4. 71355000-1 |Pozostate pomiary
Razem
Podatek VAT 23%

Ogotem kosztorys




