Rodos 7.0.10 [12484)]

Tabela przedmiara robét
Zagospodarowanie terenm wewngfrznego przy ul. Unii Lubelskie] w Kolobrzegn '
Nr( Podstawa |Opis robét B Jm | Hodé
1. SIEC KANALIZACY DESZCZOWEJ | R
LLROBOTY ZIEMNE. = .- = .
1 KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - frasa drdg w terenie réwninaym
0119/03 :
72,5/1000 km 0,07
razem| km 0,07
2 KNR 2-01  [Roboty ziemme w gruncie kategorii I wykonywane koparkami przedsighiernymi o pojemnosci fyzki 0,40m3 z
0202/02  |transportern urobkn samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegtoéé do 1km
DI-D2  1,0%(1,45+1,45)/2%6,5 m3 | 943
D2-D3  1,0%(1,45+1,44)/2%12,5 m3 18,06
D3-D4  1,0%(1,44+1,46)/2%19,5 m3 28,28
D4-D5  1,0%(1,46+1,09)/2*15,5 m3 19,76
-|D5-D6  1,0%(1,00+1,14)/2*18 m3 20,07
2¥2*] 555 m3 36
razem | m3 131,6
3 KNR 2-01  |Nakfady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 9,5km odleglodci transportu gruntu kategorii
0214/04  [OI-IV samochodami samowykadowczymi 5-10t na odleglo$é ponad 1km po drogach utwardzonych
(doplata 10x)
131,6 m3 | 131,6
razem| m3 1316
4 KNR 2-01  |Przywoiz piaskn na wymiang gruntu
0202/05 ‘ '
83,31 m3 8331
razem | m3 83,31
5 KNR 201  [Naklady uzupeiniajace do tablic 6201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosei transportu gruntu kategorit
(214/04 ITI-IV samochodami samowytadowezymi 5-10t na odleglodé popad 1k po drogach utwardzonych - dla przywozu
{doptata 10x) [piasku
83,31 m3 83,31
razemq m3 83,31
6 KNR 2-01  |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowyrmi 55kW (75KM) z przemieszozeniem gruntu kategorii I-111 na
0230/01 odlegloéc do 10m wraz z kosztami piasku :
131,6 m3 1316
-1,25 m3 -7,25
-33,97 m3 | 33,97
-3,14%(1,0/2)72*1,5%6 m3 -7,07
. razem| m3 83,31
7 KNR 2-01  |Zageszezenie nasypdw z gruntu sypkiego kategorii I-[1 zageszczarkami
0236/03 .
33,31 m3 83,31
razem | m3 83,31
1.2. ROBOTY MONTAZOWE
8 | KNR-W 2-18 [Podloza pod kanaly 1 obickty z maferialéw sypkich o gruboci 10cm
0511/01
1,0%0,1%72,5 m3 7,25
razem | m3 7,25
9 | KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaty i obiekiy z materiatéw sypkich o grubodei 30cm - absypka nad wierzch rury
0511/04
1,00,3+0,2)¥72,5 m3 36,25
_3,14%(0,2/2)/2%72,5 m3 | 2,28
. ) razem| m3 33,97
10 KNR—W 2-18 |Kanaty z rur PVC o érednicy zewngtrenej 200mm igczone na weisk
0408/03
72,5 m | 725
azem | m 72,5
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Tabela przedmiarn robét
Zagospodarowanie terenu wewnetrznego przy ul. Unii Lubelskiej w Kolobrzegu
Nr| Podstawa |Opis robét A Fm | Tlosé
11| KNR-W 2-18 |Studuie rewizyjne z krggdw betonowych w gotowym wykopie o,étednicy 1000mm i glebokogei 3m
0513/01 - :
6 shdnig 6
razem | studnig 6
12| ENR201 |Igtofiltry o drednioy do S0mm wphikiwane w grunt bezpofrednio bez obsypki do glebokoded 4m
’ 0607/01
70 szt 70
razem| 57 70
13| ENR2-01 |Pompowsanie wody
0605/01
60 godz. 60
razem | godz. 60
14! KNR2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200mim
0804/02
12,5 . m 72,5
tazem | m 72,5
2. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEY
2.1. ROBOTY ZIEMNE
15| KNR2-01 {Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa d:ég W terenie réwninnym
0119/03
7/1000 km 0,01
razem| km 0,01
16] KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategosii Il wykonywane koparkami przedsighiernymi o pu;emnoécl tyiki 0,40m3 z
0202/02  |transportem nrobku samechodemi samowytadowozymi do 5t na odlegtodé de 1km
D2-Wpl  1,0%(1,45+1,4)/2*2 m3 2,85
D3-Wp2  1,0%(1,44+1,4)/2*1 m3 1,42
D5-Wp3  1,0%(1,09+1,0)/2%2 m3 2,09
D6-Wpd  1,0%(1,14+1,1)/2%2 m3 2,24
1,5%1,5%2,2%4 m3 19,8
razem | m3 284
17| KNR2-01 |Naklady nzupehiajgce do tablic 0201-0213 za kaide dalsze rozpoczete 0,5km odleglodel transportu grontu kategorii
(214/04 -1V samochodami samowytadowezymi 5-10t na odleglo$é ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 10x)
23,4 m3 28,4
razem | m3 28,4
18 KNR 2-01  [Przywoéz piasku na wymiang grunin
0202/05
22,69 m3 22,69
’ razem | m3 22,69
19| KNR2-01 |Nakiady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoozgte 0,5km odlegloded transporta graatu kategoril
0214/04 HI-IV samochodami samowyladowcezymi 5-10t na odlegiosé ponad 1km po drogach utwardzonych - dla praywozu
(doptata 10x) |piaske
22,69 m3 22,69
razem | m3 22,69
20| KNR2-01 (Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszezeniem gruntu kategorii I-I1T na
0230/01 odlegtodé do 10m wraz z kosztami piasku
28,4 m3 284
-0,7 m3 -0,7
-3,28 m3 -3,28
. |-3,14%(0,5/2y~2*2,2%4 m3 -1,73
: . razem | m3 22,69
21| XNR2-01 |Zaggszezenie nasypéw z gruntu sypkiego kategorii I-1IT zaggszezarkami
0236/03
m3 22,69
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Tabela przedmiaru robét

Zagospodarowanie tererm WeWneiznego przy ul, Unii Lubelskiej w Kofobrzegu

Nr} Podstawa |Opis robot ! Jm | Tlosé
razera| m3 22,69
. - [22. ROBOTY MONTAZOWE _ : ' '
221 KNR-W 2-18 Podioza pud kanaiy i obickty z materialéw sypluch o gmboéc: 10cm
0511/01
1,0%0,1*7 m3 0,7
razem | m3 0,7
23| KNR-W 2-18 [Podkoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubofei 30cm - obsypka nad wierzeh rury
0511/04 ’
1,040,2+0,3)*7 m3 3,5
-3,14%(0,2/2)72%7 m3 -0,22
- razem | m3 3,28
24| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC o érednicy zewngtrznej 200mm tgczone na weisk
0408/03 B
7 m 7
razem | m 7
25| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewneirznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 200mm faczone na weisk - adapter
0421/03 PVC200
4 szt 4
razem | szt 4
26 | KNR-W 2-18 [Studzienki scickowe uliczne betonowe o frednicy 500mm z osadnikiem bez syfonn z kratg uchylng
0524/02 :
4 gzt 4
razem | szt 4
27| EKNR2-18 [Proba szczelnodel kanatéw rurowych o §rednicy nominalnej 200mun.
-0804/02
7 m 7
razem| m 7
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