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Przedmiar

Kanalizacja deszczowa pod potrzeby budowy drogi 43KDD (odcinek od ul. Wschodniej do komory K3)

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. Kolektor deszczowy 2 x 600mm od K1 do K3.

1.1. Roboty ziemne

1 KNR 2-01 
0218/02

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,60m3

 
kolektory 2 x 600    3,0*(1,6*33,5+1,45*65,0) m3 443,55
poszerzenia przy komorach    4,1*2,8*0,5*2+2,8*1,1*1,7*2 m3 21,952
minus objętość rowu    -1,6*(33,5+65,0) m3 -157,6

minus roboty ręczne - 5%    -0,05*805,08*0,46 m3 -18,517

razem m3 289,385

2 KNR 2-01 
0317/02

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach 
pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

 
40,254*0,46 m3 18,517

razem m3 18,517

3 KNR 2-01 
0322/02

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym 
kategorii III-IV  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką

 
2*(1,6*33,5+1,45*65,0) m2 295,7

razem m2 295,7

4 KNR 2-01 
0322/08

(dopłata 2x)

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym 
kategorii I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy 1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m

 
295,7 m2 295,7

razem m2 295,7

5 KNR-W 2-18 
0511/01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm - podsypka

 
0,1*3,0*(33,5+1,45+65,0) m3 29,985

razem m3 29,985

6 KNR-W 2-18 
0511/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - obsypka

 
3*1,8*0,6*(33,5+65,0) m3 319,14

razem m3 319,14

7 KNR-W 2-18 
0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25cm - nadsypka

 
0,25*3,0*(33,5+65,0) m3 73,875

razem m3 73,875

8 KNR 2-01 
0220/01

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami chwytakowymi o pojemności 
chwytaka 0,25m3 - zasypanie wykopów dowiezioną pospółką
Nr ST: ST-I/5.3.4.2

 
wykop mechaniczny + ręczny    805,08*0,47 m3 378,388
objętość rowu    304,00*0,47 m3 142,88
minus podsypka gr. 10cm    -65,085*0,47 m3 -30,59
minus obsypka gr. 60cm    -698,22*0,47 m3 -328,163
minus nadsypka gr. 25cm    -161,625*0,47 m3 -75,964
minus rury d=600    -3,14*0,3*0,3*215,4*2*0,47 m3 -57,22
minus drenaż    -3,14*0,05*0,05*215,4*2*0,47 m3 -1,589

minus komory    -3,1*1,8*(2,2+1,85) m3 -22,599

razem m3 5,143

9 Kalkulacja 
indywidualna

Dopłata w materiale za dowiezioną pospółkę
Nr ST: ST-I/5.3.4

 
3,224*0,47 m3 1,515

razem m3 1,515

10 KNR 2-01 
0236/03

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami
Nr ST: ST-I/5.3.1

 
3,224*0,47 m3 1,515

razem m3 1,515

11 KNR 2-01 
0212/05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, 
grunt kategorii I-III
Nr ST: ST-I/5.3.1

 
805,08*0,47 m3 378,388
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razem m3 378,388

12 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 6x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV
Nr ST: ST-I/5.3.1

 
805,08*0,47 m3 378,388

razem m3 378,388

13 KNR 2-01 
0605/01

Analogia - odwodnienie wykopów
Nr ST: ST-I/5.3.3

 
17880/16,5/5*0,47 godz 102

razem godz 102

1.2. Montaż kanałów i komór żelbetowych.

14 KNR-W 2-18 
0501/04

Przygotowanie ręczne zbrojenia konstrukcji złożonych, z prętów stalowych o średnicy powyżej 8 do 14mm

 
K1    0,418+0,095 t 0,513
K2    0,373+0,095 t 0,468

K3    0,366+0,095 t 0,461

razem t 1,442

15 KNR-W 2-18 
0504/02

Montaż zbrojenia ścian płaskich z prętów stalowych o średnicy powyżej 8mm do 14mm

 
K1 - K5    2,42*0,47 t 1,137

razem t 1,137

16 KNR-W 2-18 
0507/02

Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wysokości do 3m

 
K1    2*(3,2+1,8+2,8+1,4)*2,0 m2 36,8
K2    2*(3,2+1,8+2,8+1,4)*1,65 m2 30,36

K3    2*(3,2+1,8+2,8+1,4)*1,75 m2 32,2

razem m2 99,36

17 KNR-W 2-18 
0509/02

Układanie mieszanki betonowej pompą do betonu na samochodzie w ścianach prostych i łukowych

 
K1    2*3,1*1,8*0,2+2*(1,8+2,8)*1,8*0,2 m3 5,544
K2    2*3,1*1,8*0,2+2*(1,8+2,8)*1,45*0,2 m3 4,9

K3    2*3,1*1,8*0,2+2*(1,8+2,8)*1,55*0,2 m3 5,084

razem m3 15,528

18 KNR-W 2-18 
0527/01

Przejście przez ściany komór tulejami PP 140/110 przy grubości ściany 20cm i otworach o średnicy nominalnej 
110mm

 
K1    2 szt 2
K2    4 szt 4

K3    4 szt 4

razem szt 10

19 KNR-W 2-18 
0527/01

Przejście przez ściany komór tulejami PP 254/200 przy grubości ściany 20cm i otworach o średnicy nominalnej 
200mm

 
K2    1 szt 1

K3    1 szt 1

razem szt 2

20 KNR-W 2-18 
0527/06

Przejście przez ściany komór tulejami PP 615/500 przy grubości ściany 20cm i otworach o średnicy nominalnej 
500mm

 
K1    1 szt 1

razem szt 1

21 KNR-W 2-18 
0527/07

Przejście przez ściany komór tulejami PP 731/600 przy grubości ściany 20cm i otworach o średnicy nominalnej 
600mm

 
K1    2 szt 2
K2    4 szt 4

K3    4 szt 4

razem szt 10

22 KNR-W 2-18 
0527/07

Przejście przez ściany komór tulejami PP 1200/1000 przy grubości ściany 20cm i otworach o średnicy nominalnej 
1000mm

 
K1    1 szt 1

razem szt 1
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23 KNR-W 2-18 
0529/01

Osadzanie włazów żeliwnych o ciężarze do 60kg
szt 2

24 KNR-W 2-18 
0529/04

Osadzanie stopnia płaskiego lub skrzynkowego w studzienkach i komorach

 
2*4 szt 8

razem szt 8

25 KNR-W 2-18 
0408/08

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 600mm łączone na wcisk

 
Odcinek K1-K2    32,5*2 m 65

Odcinek K2-K3    63,2*2 m 126,4

razem m 191,4

26 KNR-W 2-18 
0408/01

Kanały z rur drenarskich PVC w oplocie z geowłókniny  o średnicy zewnętrznej 100mm

 
Odcinek K1-K2    32,5*2 m 65

Odcinek K2-K3    63,2*2 m 126,4

razem m 191,4

27 KNR 4-05t1 
0310/02

Analogia - włączenie kanału betonowego d=1000 do komory żelbetowej z użyciem adaptora
Nr ST: ST-I/2.3

 
1 szt 1

razem szt 1

28 Kalkulacja 
indywidualna

Monitoring TV wykonanych kanałów kanalizacji deszczowej
Nr ST: ST-I/8.3

 
2*98,5 m 197

razem m 197

3. Kolektor deszczowy od Wp9 do K3

3.1. Robory ziemne.

29 KNR 2-01 
0218/02

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,60m3

 
kolektor d=200    0,9*1,1*8,0 m3 7,92
kolektor d=160    0,8*(0,9*5,4+1,0*9,6) m3 11,568
poszerzenia przy studniach    2,2*2,2*0,5+2,2*1,2 m3 5,06
poszerzenia przy wpustach    1,6*1,6*0,5*2+1,6*0,9*0,7*2 m3 4,576

minus wykop ręczny - 15%    -0,15*29,124 m3 -4,369

razem m3 24,755

30 KNR 2-01 
0317/02

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach 
pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

 
4,369 m3 4,369

razem m3 4,369

31 KNR 2-01 
0322/02

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym 
kategorii III-IV  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką

 
2*1,1*8 m2 17,6

razem m2 17,6

32 KNR-W 2-18 
0511/01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm - podsypka

 
0,1*(0,9*8,0+0,8*15,0) m3 1,92

razem m3 1,92

33 KNR-W 2-18 
0511/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - obsypka

 
0,2*0,7*8,0+0,16*0,65*15,0 m3 2,68

razem m3 2,68

34 KNR-W 2-18 
0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25cm - nadsypka

 
0,25*(0,9*8,0+0,8*15,0) m3 4,8

razem m3 4,8

35 KNR 2-01 
0220/01

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami chwytakowymi o pojemności 
chwytaka 0,25m3 - zasypanie wykopów dowiezioną pospółką
Nr ST: ST-I/5.3.4.2
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

wykop mechaniczny + ręczny    29,124 m3 29,124
minus podsypka gr. 10cm    -1,92 m3 -1,92
minus obsypka gr. 20cm    -2,68 m3 -2,68
minus nadsypka gr. 25cm    -4,80 m3 -4,8
minus rury d=160    -3,14*0,08*0,08*15 m3 -0,301
minus rury d=200    -3,14*0,1*0,1*8,0 m3 -0,251
minus studnia d=1000    -3,14*0,6*0,6*1,7 m3 -1,922

minus studnie d=500    -3,14*0,35*0,35*1,2*2 m3 -0,923

razem m3 16,327

36 Kalkulacja 
indywidualna

Dopłata w materiale za dowiezioną pospółkę
Nr ST: ST-I/5.3.4

 
16,327 m3 16,327

razem m3 16,327

37 KNR 2-01 
0236/03

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami
Nr ST: ST-I/5.3.1

 
16,327 m3 16,327

razem m3 16,327

38 KNR 2-01 
0212/05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, 
grunt kategorii I-III
Nr ST: ST-I/5.3.1

 
29,124 m3 29,124

razem m3 29,124

39 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 6x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV
Nr ST: ST-I/5.3.1

 
29,124 m3 29,124

razem m3 29,124

40 KNR 2-01 
0605/01

Analogia - odwodnienie wykopów
Nr ST: ST-I/5.3.3

 
834/16,5/5 godz 10

razem godz 10

3.2. Montaż kanałów, studni i wpustów ulicznych.

41 KNR-W 2-18 
0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

 
15,2 m 15,2

razem m 15,2

42 KNR-W 2-18 
0408/03

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk

 
8,0 m 8

razem m 8

43 KNR-W 2-18 
0513/01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm i głębokości  3m
Nr ST: ST-I/2.4

 
1 studnię 1

razem studnię 1

44 KNR-W 2-18 
0513/02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm - za każde 0,5m różnicy 
głębokości
Nr ST: ST-I/2.4

 
-2 0,5m -2

razem 0,5m -2

45 KNR 2-18w 
0524/02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe, o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
Nr ST: ST-I/2.5

 
2 szt 2

razem szt 2

46 KNR 4-05t1 
0310/02

Analogia - włączenie kanału PCV d=160 do studni betonowej z użyciem adaptora
Nr ST: ST-I/2.4

 
4 szt 4

razem szt 4
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47 KNR 4-05t1 
0310/02

Analogia - włączenie kanału PCV d=200 do studni betonowej z użyciem adaptora
Nr ST: ST-I/2.4

 
1 szt 1

razem szt 1

48 Kalkulacja 
indywidualna

Monitoring TV wykonanych kanałów kanalizacji deszczowej
Nr ST: ST-I/8.3

 
8 m 8

razem m 8

4. Kolektor deszczowy od Wp11 do K2 i od Wp14 do Sp7

4.1. Robory ziemne.

49 KNR 2-01 
0218/02

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,60m3

 
kolektor d=200    0,9*(1,2*22,7+1,1*12,0) m3 36,396
kolektor d=160    0,8*(0,9*8,4+0,7*5,4) m3 9,072
poszerzenia przy studniach    2,2*2,2*0,5*2+2,2*1,2*1,9*2 m3 14,872
poszerzenia przy wpustach    1,6*1,6*0,5*4+1,6*0,9*0,7*4 m3 9,152

minus wykop ręczny 15%    -0,15*69,492 m3 -10,424

razem m3 59,068

50 KNR 2-01 
0317/02

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach 
pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

 
10,424 m3 10,424

razem m3 10,424

51 KNR 2-01 
0322/02

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym 
kategorii III-IV  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką

 
2*(1,2*22,7+1,1*12,0) m2 80,88

razem m2 80,88

52 KNR-W 2-18 
0511/01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm - podsypka

 
0,1*(0,9*(22,7+12,0)+0,8*(8,4+5,4)) m3 4,227

razem m3 4,227

53 KNR-W 2-18 
0511/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - obsypka

 
0,2*(0,7*(22,7+12,0)+0,65*(8,4+5,4)) m3 6,652

razem m3 6,652

54 KNR-W 2-18 
0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25cm - nadsypka

 
0,25*(0,9*(22,7+12,0)+0,8*(8,4+5,4)) m3 10,568

razem m3 10,568

55 KNR 2-01 
0220/01

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami chwytakowymi o pojemności 
chwytaka 0,25m3 - zasypanie wykopów dowiezioną pospółką
Nr ST: ST-I/5.3.4.2

 
wykop mechaniczny + ręczny    69,492 m3 69,492
minus podsypka gr. 10cm    -4,227 m3 -4,227
minus obsypka gr. 20cm    -6,652 m3 -6,652
minus nadsypka gr. 25cm    -10,568 m3 -10,568
minus rury d=160    -3,14*0,08*0,08*13,5 m3 -0,271
minus rury d=200    -3,14*0,1*0,1*34,7 m3 -1,09
minus studnia d=1000    -3,14*0,6*0,6*1,9*2 m3 -4,296

minus studnie d=500    -3,14*0,35*0,35*1,2*4 m3 -1,846

razem m3 40,542

56 Kalkulacja 
indywidualna

Dopłata w materiale za dowiezioną pospółkę
Nr ST: ST-I/5.3.4

 
40,542 m3 40,542

razem m3 40,542

57 KNR 2-01 
0236/03

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami
Nr ST: ST-I/5.3.1

 
40,542 m3 40,542

razem m3 40,542



Rodos 7.0.12 [10813] Strona 7/15
Przedmiar

Kanalizacja deszczowa pod potrzeby budowy drogi 43KDD (odcinek od ul. Wschodniej do komory K3)

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

58 KNR 2-01 
0212/05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, 
grunt kategorii I-III
Nr ST: ST-I/5.3.1

 
69,492 m3 69,492

razem m3 69,492

59 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 6x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV
Nr ST: ST-I/5.3.1

 
69,492 m3 69,492

razem m3 69,492

60 KNR 2-01 
0605/01

Analogia - odwodnienie wykopów
Nr ST: ST-I/5.3.3

 
1716/16,5/5 godz 21

razem godz 21

4.2. Montaż kanałów, studni i wpustów ulicznych.

61 KNR-W 2-18 
0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

 
25,9 m 25,9

razem m 25,9

62 KNR-W 2-18 
0408/03

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk

 
22,7 m 22,7

razem m 22,7

63 KNR-W 2-18 
0513/01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm i głębokości  3m
Nr ST: ST-I/2.4

 
2 studnię 2

razem studnię 2

64 KNR-W 2-18 
0513/02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm - za każde 0,5m różnicy 
głębokości
Nr ST: ST-I/2.4

 
-4 0,5m -4

razem 0,5m -4

65 KNR 2-18w 
0524/02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe, o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
Nr ST: ST-I/2.5

 
4 szt 4

razem szt 4

66 KNR 4-05t1 
0310/02

Analogia - włączenie kanału PCV d=160 do studni betonowej z użyciem adaptora
Nr ST: ST-I/2.4

 
8 szt 8

razem szt 8

67 KNR 4-05t1 
0310/02

Analogia - włączenie kanału PCV d=200 do studni betonowej z użyciem adaptora
Nr ST: ST-I/2.4

 
3 szt 3

razem szt 3

68 Kalkulacja 
indywidualna

Monitoring TV wykonanych kanałów kanalizacji deszczowej
Nr ST: ST-I/8.3

 
22,7 m 22,7

razem m 22,7

5. Kolektor deszczowy od Wp15 do K1 istn.

5.1. Robory ziemne.

69 KNR 2-01 
0218/02

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,60m3

 
kolektor d=200    0,9*1,1*2,1 m3 2,079
kolektor d=160    0,8*1,0*10,5 m3 8,4
poszerzenie przy studniach    2,2*2,2*0,5+2,2*1,2*1,7 m3 6,908
poszerzenie przy wpustach    1,6*1,6*0,5+1,6*0,9*0,7 m3 2,288

minus wykop ręczny 15%    -0,15*19,675 m3 -2,951
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Kanalizacja deszczowa pod potrzeby budowy drogi 43KDD (odcinek od ul. Wschodniej do komory K3)

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m3 16,724

70 KNR 2-01 
0317/02

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach 
pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

 
2,951 m3 2,951

razem m3 2,951

71 KNR 2-01 
0322/02

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym 
kategorii III-IV  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką

 
2*1,1*2,1 m2 4,62

razem m2 4,62

72 KNR-W 2-18 
0511/01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm - podsypka

 
0,1*(0,9*2,1+0,8*10,5) m3 1,029

razem m3 1,029

73 KNR-W 2-18 
0511/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - obsypka

 
0,2*(0,7*2,1+0,65*10,5) m3 1,659

razem m3 1,659

74 KNR-W 2-18 
0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25cm - nadsypka

 
0,25*(0,9*2,1+0,8*10,5) m3 2,573

razem m3 2,573

75 KNR 2-01 
0220/01

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami chwytakowymi o pojemności 
chwytaka 0,25m3 - zasypanie wykopów dowiezioną pospółką
Nr ST: ST-I/5.3.4.2

 
wykop mechaniczny + ręczny    19,675 m3 19,675
minus podsypka gr. 10cm    -0,1*(0,9*2,1+0,8*10,5) m3 -1,029
minus obsypka gr. 20cm    -0,2*(0,7*2,1+0,65*10,5) m3 -1,659
minus nadsypka gr. 25cm    -0,25*(0,9*2,1+0,8*10,5) m3 -2,573
minus rury d=160    -3,14*0,08*0,08*10,5 m3 -0,211
minus rury d=200    -3,14*0,1*0,1*2,1 m3 -0,066
minus studnia d=1000    -3,14*0,6*0,6*1,7 m3 -1,922

minus studnie d=500    -3,14*0,35*0,35*1,2 m3 -0,462

razem m3 11,753

76 Kalkulacja 
indywidualna

Dopłata w materiale za dowiezioną pospółkę
Nr ST: ST-I/5.3.4

 
11,753 m3 11,753

razem m3 11,753

77 KNR 2-01 
0236/03

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami
Nr ST: ST-I/5.3.1

 
11,753 m3 11,753

razem m3 11,753

78 KNR 2-01 
0212/05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, 
grunt kategorii I-III
Nr ST: ST-I/5.3.1

 
19,675 m3 19,675

razem m3 19,675

79 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 6x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV
Nr ST: ST-I/5.3.1

 
19,675 m3 19,675

razem m3 19,675

80 KNR 2-01 
0605/01

Analogia - odwodnienie wykopów
Nr ST: ST-I/5.3.3

 
587/(16,5*5) godz 7

razem godz 7

5.2. Montaż kanałów, studni i wpustów ulicznych.

81 KNR-W 2-18 
0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk
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Kanalizacja deszczowa pod potrzeby budowy drogi 43KDD (odcinek od ul. Wschodniej do komory K3)

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

 
10,5 m 10,5

razem m 10,5

82 KNR-W 2-18 
0408/03

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk

 
2,1 m 2,1

razem m 2,1

83 KNR-W 2-18 
0513/01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm i głębokości  3m
Nr ST: ST-I/2.4

 
1 studnię 1

razem studnię 1

84 KNR-W 2-18 
0513/02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm - za każde 0,5m różnicy 
głębokości
Nr ST: ST-I/2.4

 
-2 0,5m -2

razem 0,5m -2

85 KNR 2-18w 
0524/02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe, o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
Nr ST: ST-I/2.5

 
1 szt 1

razem szt 1

86 KNR 4-05t1 
0310/02

Analogia - włączenie kanału PCV d=160 do studni betonowej z użyciem adaptora
Nr ST: ST-I/2.4

 
2 szt 2

razem szt 2

87 KNR 4-05t1 
0310/02

Analogia - włączenie kanału PCV d=200 do studni betonowej z użyciem adaptora
Nr ST: ST-I/2.4

 
2 szt 2

razem szt 2

88 Kalkulacja 
indywidualna

Monitoring TV wykonanych kanałów kanalizacji deszczowej
Nr ST: ST-I/8.3

 
2,1 m 2,1

razem m 2,1

6. Kolektor deszczowy od Wp19 do K2istn i od Wp17 do Sp9

6.1. Robory ziemne.

89 KNR 2-01 
0218/02

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,60m3

 
kolektor d=200    0,9*(1,4*36,5+1,7*2,0+1,1*8,8) m3 57,762
kolekor d=160    0,8*(1,0*7,4+0,95*6,1) m3 10,556
poszerzenie przy studniach    2,2*2,2*0,5*2+2,2*1,2*(1,3+1,9) m3 13,288
poszerzenie przy wpustach    1,6*1,6*0,5*4+1,6*0,8*0,7*4 m3 8,704

minus wykop ręczny 15%    -0,15*90,31 m3 -13,547

razem m3 76,763

90 KNR 2-01 
0317/02

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach 
pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

 
13,547 m3 13,547

razem m3 13,547

91 KNR 2-01 
0322/02

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym 
kategorii III-IV  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką

 
2*(1,4*36,5+1,7*2,0+1,1*8,8) m2 128,36

razem m2 128,36

92 KNR-W 2-18 
0511/01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm - podsypka

 
0,1*(0,9*(36,5+2,0+8,8)+0,8*(7,4+6,1)) m3 5,337

razem m3 5,337

93 KNR-W 2-18 
0511/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - obsypka

 
0,2*(0,7*(36,5+2,0+8,8)+0,65*(7,4+6,1)) m3 8,377
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Kanalizacja deszczowa pod potrzeby budowy drogi 43KDD (odcinek od ul. Wschodniej do komory K3)

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m3 8,377

94 KNR-W 2-18 
0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25cm - nadsypka

 
0,25*(0,9*(36,5+2,0+8,8)+0,8*(7,4+6,1)) m3 13,343

razem m3 13,343

95 KNR 2-01 
0220/01

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami chwytakowymi o pojemności 
chwytaka 0,25m3 - zasypanie wykopów dowiezioną pospółką
Nr ST: ST-I/5.3.4.2

 
wykop mechaniczny + ręczny    90,310 m3 90,31
minus podsypka gr. 10cm    -5,337 m3 -5,337
minus obsypka gr. 20cm    -8,337 m3 -8,337
minus nadsypka gr. 25cm    -13,343 m3 -13,343
minus rury d=160    -3,14*0,08*0,08*13,5 m3 -0,271
minus rury d=200    -3,14*0,1*0,1*(36,5+2,0+8,8) m3 -1,485
minus studnia d=1000    -3,14*0,6*0,6*(1,9+2,4) m3 -4,861

minus studnie d=500    -3,14*0,35*0,35*1,2*4 m3 -1,846

razem m3 54,83

96 Kalkulacja 
indywidualna

Dopłata w materiale za dowiezioną pospółkę
Nr ST: ST-I/5.3.4

 
54,830 m3 54,83

razem m3 54,83

97 KNR 2-01 
0236/03

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami
Nr ST: ST-I/5.3.1

 
54,830 m3 54,83

razem m3 54,83

98 KNR 2-01 
0212/05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, 
grunt kategorii I-III
Nr ST: ST-I/5.3.1

 
90,310 m3 90,31

razem m3 90,31

99 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 6x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV
Nr ST: ST-I/5.3.1

 
90,310 m3 90,31

razem m3 90,31

100 KNR 2-01 
0605/01

Analogia - odwodnienie wykopów
Nr ST: ST-I/5.3.3

 
1878/16,5/5 godz 23

razem godz 23

6.2. Montaż kanałów, studni i wpustów ulicznych.

101 KNR-W 2-18 
0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

 
22,3 m 22,3

razem m 22,3

102 KNR-W 2-18 
0408/03

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk

 
38,5 m 38,5

razem m 38,5

103 KNR-W 2-18 
0513/01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm i głębokości  3m
Nr ST: ST-I/2.4

 
2 studnię 2

razem studnię 2

104 KNR-W 2-18 
0513/02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm - za każde 0,5m różnicy 
głębokości
Nr ST: ST-I/2.4

 
-3 0,5m -3

razem 0,5m -3
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Kanalizacja deszczowa pod potrzeby budowy drogi 43KDD (odcinek od ul. Wschodniej do komory K3)

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

105 KNR 2-18w 
0524/02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe, o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
Nr ST: ST-I/2.5

 
4 szt 4

razem szt 4

106 KNR 4-05t1 
0310/02

Analogia - włączenie kanału PCV d=160 do studni betonowej z użyciem adaptora
Nr ST: ST-I/2.4

 
8 szt 8

razem szt 8

107 KNR 4-05t1 
0310/02

Analogia - włączenie kanału PCV d=200 do studni betonowej z użyciem adaptora
Nr ST: ST-I/2.4

 
4 szt 4

razem szt 4

108 Kalkulacja 
indywidualna

Monitoring TV wykonanych kanałów kanalizacji deszczowej
Nr ST: ST-I/8.3

 
38,5 m 38,5

razem m 38,5

7. Kolektor deszczowy od Wp24 do K3 istn.

7.1. Robory ziemne.

109 KNR 2-01 
0218/02

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,60m3

 
kolektor d=200    0,9*(1,1*40,7+1,1*24,2+1,1*10,0) m3 74,151
kolektor d=160    0,8*1,0*(7,2+6,0+4,9+2,9+11,9) m3 26,32
poszerzenia przy studniach    3*(2,2*2,2*0,5+1,6*0,9*1,3) m3 12,876
poszerzenia przy wpustach    1,6*1,6*0,5*5+1,6*0,9*0,7*5 m3 11,44

minus wykop ręczny - 15%    -0,15*124,787 m3 -18,718

razem m3 106,069

110 KNR 2-01 
0317/02

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach 
pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

 
18,718 m3 18,718

razem m3 18,718

111 KNR 2-01 
0322/02

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym 
kategorii III-IV  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką

 
2*1,1*(40,7+24,2+10,0) m2 164,78

razem m2 164,78

112 KNR-W 2-18 
0511/01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm - podsypka

 
0,1*(0,9*74,9+0,8*32,9) m3 9,373

razem m3 9,373

113 KNR-W 2-18 
0511/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - obsypka

 
0,2*0,7*74,9+0,2*0,65*32,9 m3 14,763

razem m3 14,763

114 KNR-W 2-18 
0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25cm - nadsypka

 
0,25*0,9*74,9+0,25*0,8*32,9 m3 23,433

razem m3 23,433

115 KNR 2-01 
0220/01

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami chwytakowymi o pojemności 
chwytaka 0,25m3 - zasypanie wykopów dowiezioną pospółką
Nr ST: ST-I/5.3.4.2

 
wykop mechaniczny + ręczny    124,787 m3 124,787
minus podsypka gr. 10cm    -9,373 m3 -9,373
minus obsypka gr. 20cm    -14,763 m3 -14,763
minus nadsypka gr. 25cm    -23,433 m3 -23,433
minus rury d=160    -3,14*0,08*0,08*32,9 m3 -0,661
minus rury d=200    -3,14*0,1*0,1*74,9 m3 -2,352
minus studnia d=1000    -3,14*0,6*0,6*1,7*3 m3 -5,765

minus studnie d=500    -3,14-0,35*0,35*1,2*5 m3 -3,875

razem m3 64,565
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116 Kalkulacja 
indywidualna

Dopłata w materiale za dowiezioną pospółkę
Nr ST: ST-I/5.3.4

 
64,565 m3 64,565

razem m3 64,565

117 KNR 2-01 
0236/03

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami
Nr ST: ST-I/5.3.1

 
64,565 m3 64,565

razem m3 64,565

118 KNR 2-01 
0212/05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, 
grunt kategorii I-III
Nr ST: ST-I/5.3.1

 
124,787 m3 124,787

razem m3 124,787

119 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 6x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV
Nr ST: ST-I/5.3.1

 
124,787 m3 124,787

razem m3 124,787

120 KNR 2-01 
0605/01

Analogia - odwodnienie wykopów
Nr ST: ST-I/5.3.3

 
2716/16,5/5 godz 33

razem godz 33

7.2. Montaż kanałów, studni i wpustów ulicznych.

121 KNR-W 2-18 
0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

 
32,9 m 32,9

razem m 32,9

122 KNR-W 2-18 
0408/03

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk

 
74,9 m 74,9

razem m 74,9

123 KNR-W 2-18 
0513/01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm i głębokości  3m
Nr ST: ST-I/2.4

 
3 studnię 3

razem studnię 3

124 KNR-W 2-18 
0513/02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm - za każde 0,5m różnicy 
głębokości
Nr ST: ST-I/2.4

 
-6 0,5m -6

razem 0,5m -6

125 KNR 2-18w 
0524/02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe, o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
Nr ST: ST-I/2.5

 
5 szt 5

razem szt 5

126 KNR 4-05t1 
0310/02

Analogia - włączenie kanału PCV d=160 do studni betonowej z użyciem adaptora
Nr ST: ST-I/2.4

 
10 szt 10

razem szt 10

127 KNR 4-05t1 
0310/02

Analogia - włączenie kanału PCV d=200 do studni betonowej z użyciem adaptora
Nr ST: ST-I/2.4

 
6 szt 6

razem szt 6

128 Kalkulacja 
indywidualna

Monitoring TV wykonanych kanałów kanalizacji deszczowej
Nr ST: ST-I/8.3

 
74,9 m 74,9

razem m 74,9
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8. Kolektor deszczowy od SD5 do K1 i od SD7 do SD6

8.1. Robory ziemne.

129 KNR 2-01 
0218/02

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,60m3

 
kolektor d=500    1,2*1,4*(12,8+12,9+13,0) m3 65,016
poszerzenia przy studniach    2,4*2,4*0,5*3+2,4*1,0*1,5*3 m3 19,44

minus wykop ręczny - 15%    -0,15*84,456 m3 -12,668

razem m3 71,788

130 KNR 2-01 
0317/02

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach 
pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

 
12,668 m3 12,668

razem m3 12,668

131 KNR 2-01 
0322/02

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym 
kategorii III-IV  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką

 
2*1,4*38,7 m2 108,36

razem m2 108,36

132 KNR 2-01 
0322/08

(dopłata 2x)

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym 
kategorii I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy 1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m

 
108,360 m2 108,36

razem m2 108,36

133 KNR-W 2-18 
0511/01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm - podsypka

 
0,1*1,2*38,7 m3 4,644

razem m3 4,644

134 KNR-W 2-18 
0511/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - obsypka

 
0,5*0,7*38,7 m3 13,545

razem m3 13,545

135 KNR-W 2-18 
0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25cm - nadsypka

 
0,25*1,2*38,7 m3 11,61

razem m3 11,61

136 KNR 2-01 
0220/01

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami chwytakowymi o pojemności 
chwytaka 0,25m3 - zasypanie wykopów dowiezioną pospółką
Nr ST: ST-I/5.3.4.2

 
wykop mechaniczny + ręczny    84,456 m3 84,456
minus podsypka gr. 10cm    -4,644 m3 -4,644
minus obsypka gr. 20cm    -13,545 m3 -13,545
minus nadsypka gr. 25cm    -11,610 m3 -11,61
minus rury d=500    -3,14*0,25*0,25*38,7 m3 -7,595

minus studnie d=1200    -3,14*0,7*0,7*2,0*3 m3 -9,232

razem m3 37,83

137 Kalkulacja 
indywidualna

Dopłata w materiale za dowiezioną pospółkę
Nr ST: ST-I/5.3.4

 
37,830 m3 37,83

razem m3 37,83

138 KNR 2-01 
0236/03

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami
Nr ST: ST-I/5.3.1

 
37,830 m3 37,83

razem m3 37,83

139 KNR 2-01 
0212/05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, 
grunt kategorii I-III
Nr ST: ST-I/5.3.1

 
84,456 m3 84,456

razem m3 84,456
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Przedmiar

Kanalizacja deszczowa pod potrzeby budowy drogi 43KDD (odcinek od ul. Wschodniej do komory K3)

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

140 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 6x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV
Nr ST: ST-I/5.3.1

 
84,456 m3 84,456

razem m3 84,456

141 KNR 2-01 
0605/01

Analogia - odwodnienie wykopów
Nr ST: ST-I/5.3.3

 
2026/16,5/5 godz 25

razem godz 25

8.2. Montaż kanałów, studni i wpustów ulicznych.

142 KNR-W 2-18 
0408/07

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 500mm łączone na wcisk

 
38,7 m 38,7

razem m 38,7

143 KNR 2-18W 
0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, o średnicy 1200mm i głębokości  3m z włazem typu 
D400
Nr ST: ST-I/2.4

 
3 szt 3

razem szt 3

144 KNR 2-18W 
0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy 
głębokości
Nr ST: ST-I/2.4

 
-6 0,5m -6

razem 0,5m -6

145 KNR 4-05t1 
0310/06

Analogia - włączenie kanału PCV d=500 do studni betonowej z użyciem adaptora
Nr ST: ST-I/2.4

 
6 szt 6

razem szt 6

146 KNR 4-01 
0320/08

Analogia obsadzenie krat stalowych w ścianach z betonu na wylocie z komory K5
szt 1

147 Kalkulacja 
indywidualna

Monitoring TV wykonanych kanałów kanalizacji deszczowej
Nr ST: ST-I/8.3

 
37,8 m 37,8

razem m 37,8

9. Wycinka drzew i krzewów

148 KNR 2-01 
0103/03

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm

 
Etap I    30 szt 30

razem szt 30

149 KNR 2-01 
0108/04

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych

 
Etap I    0,005 ha 0,005

razem ha 0,005
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Kanalizacja deszczowa pod potrzeby budowy drogi 43KDD (odcinek od ul. Wschodniej do komory K3)

Nr Opis

1. Kolektor deszczowy 2 x 600mm od K1 do K3.

1.1. Roboty ziemne

1.2. Montaż kanałów i komór żelbetowych.

3. Kolektor deszczowy od Wp9 do K3

3.1. Robory ziemne.

3.2. Montaż kanałów, studni i wpustów ulicznych.

4. Kolektor deszczowy od Wp11 do K2 i od Wp14 do Sp7

4.1. Robory ziemne.

4.2. Montaż kanałów, studni i wpustów ulicznych.

5. Kolektor deszczowy od Wp15 do K1 istn.

5.1. Robory ziemne.

5.2. Montaż kanałów, studni i wpustów ulicznych.

6. Kolektor deszczowy od Wp19 do K2istn i od Wp17 do Sp9

6.1. Robory ziemne.

6.2. Montaż kanałów, studni i wpustów ulicznych.

7. Kolektor deszczowy od Wp24 do K3 istn.

7.1. Robory ziemne.

7.2. Montaż kanałów, studni i wpustów ulicznych.

8. Kolektor deszczowy od SD5 do K1 i od SD7 do SD6

8.1. Robory ziemne.

8.2. Montaż kanałów, studni i wpustów ulicznych.

9. Wycinka drzew i krzewów


