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Typ: Hydrant wewnetrzny 25
Symbol:

Produkt

Typ: Hyd rant wewnetrzny 25
Symbol:

Opis produktu

« Hydrant wewnetrzny na waz péisztywny @ 25

Zawieszany (natynkowy) "N"

« Strona podtaczenia zasilania wodnego okreslana indywidualnie

Wykonanie

¢ Drzwi pelne lub z oknem z pleksiglasu
« Zabezpieczenie antykorozyjnie - powtoka cynku o gr. min. 3um na strong;

farba poliestrowa do zastosowan zewnetrznych i przemystowych

* Wykonanie opcjonalne - stal stopowa (nierdzewna) OH18N9
« Materiat szafy hydrantowej - stal cynkowana elektrolitycznie DCO1
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{powtoka cynku o gr. min. 3m na strong)
Powtoka lakiernicza o gr. min. 80 um - farba proszkowa poliestrowa do

zastosowah zewnetrznych i przemystowych edporna na promienie UV
Hydrant przystosowany do instalacji recznego ostrzegacza pozarowego
(przycisku alarmu pozarowego).

Oznaczenia

Znak bezpieczefstwa "Hydrant wewnetrzny" PN- 92/N-01256/01
Numer Certyfikatu

Instrukcja obstugi

Dane producenta

Tabliczka znamionowa

Wyposazenie

Zawor DN25 lub DN50

Redukcja DN 52 / 25; DIN-86202 (dostepna tylko z zaworen DN50)
Pradownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671

Zwijadto kompletne wychylne o kat 180° - wyposaZzone w 03 wodng
umozliwiajgca rozwiniecie weza bedacego pod cisnieniem wady, na
2adana dtugosd.

Wa2 pdisztywny DN 25 wg EN-694 - 20 mb [ub 30mb

Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby - opcja -
Podstawa, podpora lub podpora-stelaz szafy hydrantowej opcja
Reczny ostrzegacz pozarowy

Rodzaj zamka

EURO - zagtebiony w drzwiach uchwyt pokretny

Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym
umieszczonym na plycie drzwiowej za szybka szklang o grubosci Imm
Uniwersalny - faczacy w sobie cechy zamka euro i patentowego; otwarcie
nastepuje po wytamaniu pokrywy PCV lub przy pomocy klucza
serwisowego

Zgodnos¢ z normami

EN 671-1

Kolor

RAL3000 (czerwony) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. -
standard
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RAL9010 (biaty) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. - standard
Inny - dostepne wszystkie kolory z palety RAL oraz kolory specjalne. -
opcja :

Kolory zwijadta

RAL 3000 (czerwony) wg EN 671-1
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Wydajnosc

Q Nom = 60l/min przy:
« P = 0.2 MPa - WSP K = 44 dysza pradownicy @10 mm

e P= 0.4 MPa - WSP K = 30,5 dysza pradownicy 98 mm
* P = 0.6 MPa - WSP K = 26 dysza pradownicy 96 mm

Cisnienie pracy

s Minimalne: 0.2 MPa
+ Maksymalne: 1.2 MPa

Wersje

Model Szerokosé Wysokosé Gtebokosé Srednica zwijadta Dlugosc weza Waga
740 mm 840 mm 270 mm 500 mm 20m 58 kg
740 mm 840 mm 270 mm 600 mm 30m 64 kg

Informacje dodatkowe
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Nazwa firmy: -
i Autor; -
Telefon:
Fax: -
Dane:

Pozycja | llos¢ | Opis Cenajednostkowa
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Uwagal Zdjecie produktu moZe slg ré2nlc od
aktuainego

Opis produktu
Zestawy podnoszenia ci$nienia . . sg przeznaczone do tloczenia i
podnoszenia ci§nienia czystej wody w blokach mieszkalnych, hotelach, szkotach,

itp.

. » sktada sie z 2 identycznych pomp .. w ukladzie réwnolegtym i
zamontowanych na wspélnej ramie podstawy, szafki sterowniczej ze sterownikiem
oraz koniecznej amatury. Zestaw jest wyposazony w wylacznik giéwny zatiwyt
zasilania z sieci elektrycznej.

Zestaw . jest w standardzie wyposazony w zabezpieczenie przed
suchobiegiem.

W celu zapewnienia stabilnej pracy zestaw podnoszenia cinienia musi byz
wyposazony w odpowiedni membranowy zbiornik ci$nieniowy.

Charakterystyka produktu
» Automatyczne kaskadowe sterowanie pomp przy pomocy 2 tgcznikéw
ci$nieniowych :
« Automatyczna zamiana pomp po kazdym cyklu zat/wyt
« Jezeli pompa jest w stanie awarii zostanie automatycznie wytgczona
» Reczne kasowanie wylgczenia spowodowanego przecigzeniem
* Praca awaryjna
» Zahezpieczenia pompy i zestawu
- zabezpieczenie zwarciowe przy pomocy bezpiecznikéw
- zabezpieczenie silnika przekaZnikiem nadmiarowym przecigzenia
- zabezpieczenie przed suchobiegiem dodatkowym tgcznikiem ciénienia lub
poziomu
- opbznienie zalaczenia pomp: zapobiega réwnoczesnemu zalgczeniu wiecej
niz jednej pompy.

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy: 5.70°C
Gestosé: . 1000 kg/m3
Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 8.22 m3/h
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 19.9 m -
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar




