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Instalacje kolektorów słonecznych wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Instalacje kolektorów słonecznych
1 KNR 2-15

0626/01
Baterie solarne Vitosol 300 T typ SP3A

kpl 4,000
2 KNR 0-31

0209/03
Czujnik temperatury

szt 2,000
3 KNR 0-31

0214/01
Odpowietrznik

szt 1,000
4 KNR 0-31

0219/03
Zestaw przyłączeniowy

szt 1,000
5 KNR 0-31

0212/01
Zestaw mocujący do dachów płaskich

kpl 2,000
6 KNR 0-31

0213/01
Zestaw pompowy Solar Divicon typ PS-20

szt 1,000
7 KNR 2-15

0104/03
Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach 
gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m 14,000
8 KNR 0-35

0202/07
Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28mm i grubości ścianki 1,5mm, 
lutowane lutem miękkim, w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych układane 
w rurze osłonowej bez rozdzielaczy

m 18,000
9 KNR 0-35

0202/06
Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22mm i grubości ścianki 1mm, 
lutowane lutem miękkim, w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych układane 
w rurze osłonowej bez rozdzielaczy

m 2,000
10 KNR 0-13

0128/01
Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach 
budynków niemieszkalnych

m 4,000
11 KNR 0-13

0128/03
Rurociągi z rur PE o średnicy 32mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach 
budynków niemieszkalnych do wody ciepłej

m 4,000
12 KNR 0-13

0128/03
Rurociągi z rur PE o średnicy 32mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach 
budynków niemieszkalnych do wody zimnej

m 4,000
13 KNR 0-31

0109/04
Montaż zaworów przelotowych i zwrotnych o średnicy nominalnej 32mm do wody 
zimnej lub ciepłej

szt 2,000
14 KNR 0-31

0109/04
Montaż zaworów przelotowych i zwrotnych o średnicy nominalnej 25mm do wody 
zimnej lub ciepłej

szt 2,000
15 KNR 0-31

0109/02
Montaż zaworów przelotowych i zwrotnych o średnicy nominalnej 20mm do wody 
zimnej lub ciepłej

szt 1,000
16 KNR 2-15

0414/02
Zawór trójdrogowy o średnicy nominalnej 25mm

szt 1,000
17 KNR 2-15

0123/03
Pompy  o średnicy króćca 25mm

szt 1,000
18 KNR 0-34

0101/04
Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
28-48mm otulinami Thermaflex FRZ w płaszczu osłonowym z PCV

m 4,000
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19 KNR 0-34
0101/19

Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
28-48mm otulinami Thermaflex FRZ w płaszczu osłonowym z PCV

m 42,000
20 KNR 0-31

0214/01
Odpowietrznik z separatorem powietrza

szt 1,000
21 KNR 0-31

0212/02
Pierścieniowe złączki zaciskowe

szt 4,000
22 KNR 0-31

0116/01
Armatura do napełniania

szt 1,000
23 KNR 0-31

0213/05
Naczynie wzbiorcze solarne V=80L

szt 1,000
24 KNR 0-31

0213/05
Naczynie wzbiorcze solarne V=25L

szt 1,000
25 KNR 0-31

0213/02
Montaż naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemności całkowitej do 30dm3

szt 1,000
26 KNR 0-31

0203/01
Czynnik grzewczy 100l (25lx4)

l 1,000
27 KNR 0-31

0209/02
Regulator Vitosolic 200 typ SD4

szt 1,000
28 KNR 0-31

0209/01
Rejestraror elektroniczny

szt 1,000
29 KNR 0-31

0209/05
Regulator temperatury

szt 1,000
30 KNR 0-31

0213/04
Zasobnik c.w.  Vitocell 340- M - 750 L

szt 1,000
31 KNR 0-31

0210/03
Armatura zabezpieczająca - zawór bezpieczeństwa

szt 1,000
32 KNR 0-31

0201/02
Króciec cyrkulacyjny

szt 1,000
33 KNR 4-01

0333/03
Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie wapiennej

szt 30,000
34 KNR 4-01

0323/04
Roboty budowlano naprawcze

szt 1,000
35 KNR 7-08

0105/01
Automatyka i sterowanie

układ 1,000


