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Dotyczy: Przetargu na ,Przebudowe instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ratusza
Miejskiego w Kotobrzegu w ramach realizacji zadania:  Dziatania infrastrukturalne
na rzecz poprawy stanu Srodowiska w obiektach uzytecznosci publicznej na
terenie Dorzecza Parsety”

Urzad Miasta Kotobrzeg zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164.) udziela wyjasnien dotyczacych
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia:

W uzupetnieniu do opisu przedmiotu zamoéwienia oraz dokumentacji projektowej
uszczegdtowiamy zakres robot ogoélnobudowlanych zwigzanych z pracami murarskimi i
tynkarskimi oraz podajemy wymogi dla materiatow, ktére bedg uzywane w trakcie prac
renowacyjnych:

1) Po zdemontowaniu oston uzupetni¢ ubytki w parapetach drewnianych oraz scali¢
kolorystycznie z istniejgcymi, parapety o grubosci 4 cm. llo§¢ ubytkéw — 140 szt.,
powierzchnia ubytku od 25 do 50 cm?

2) Miejscowa naprawa ubytkéw w listwach przypodtogowych poprzez wklejenie i
dopasowanie kawatkéw drewna w istniejace listwy. Wymiar listew: wys. 5 cm,
grubosci 2,0 cm — ilo$é ubytkow 35 szt., wielkosé ubytkéw ok. 5 cm?

3) Rozebranie i ponowne zamontowanie listew przypodtogowych o tgcznej dtugosci 105
mb.

4) Wymiana kratek nawiewnych o wymiarach 50x10 cm z zaluzja umozliwiajgca
zamykanie kratek — 6 kpl.

5) Przy wymianie grzejnikbw kanatowych nalezy uwzgledni¢ odtworzenie podtogi z
desek na legarach o tacznej powierzchni 10 m? |, wraz z impregnacjg i scaleniem
kolorystycznym z uzupetnieniem wyktadziny dywanowej.

6) Miejscowe rozebranie parkietu z klepki debowej i ponowne jego ulozenie,
powierzchnia do 1 m2, ilo§¢ miejsc - 70 szt.

7) Montaz nowych listew przypodtogowych o wys. 5 cm i grub. 2 cm o tacznej diugosci
15 m wraz z ich polakierowaniem.

8) W czesci wnek nalezy usungé starg powtoke malarskg (farby emulsyjne), a po jej
usunieciu sciany oczysci¢, zagruntowa¢ i pomalowaé na kolor biaty farbami
specjalistycznymi. Wielko$é powierzchni — 210 m?

9) Cegly uzyte do murowania i przemurowan muszg by¢é wyrabiane recznie
dostosowane wymiarami do istniejgcych o wygladzie i wiadciwosciach cegty
oryginalnej, przemurowania wykona¢ z zachowaniem watku.

10) Uzupetnienie tynkéw - reczne natozenie tynkéw wewnetrznych dopasowanych
charakterem do zachowanych tynkéw (dopasowanie granulacji wypetniaczy i
sposobu zacierania do tynkéw zabytkowych), zaleca sie stosowanie zapraw
wapienno-piaskowych, modyfikowanych z dodatkiem trasu,

11) Farby do malowania $cian — mineralne o duzej paroprzepuszczalnosci,

12) Zaprawy — gotowe zaprawy mineralne trasowe (renowacyjne). N* 7
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Opracowat: Wydziat Inwestycji, Czestaw Stoma, tel: 094 35 515 41, e-mail: inwestycje@um’kolobrzeg.pl




