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1. Zakres opracowania

Projekt dotyczy prac konserwatorskich piwnic kotobrzeskiego ratusza, planowanych w
kontekscie remontu i przebudowy fragmentu piwnic zaadaptowanych na cele gastronomiczne. W
dokumentacji ujeto zabiegi konserwatorskie zaplanowane dla materiatéw zabytkowych, zachowanych
w strukturze obiektu oraz wytyczne dla aranzacji i adaptacji pomieszczen. Szczegdtowe rozwigzania
estetyczne, dotyczace wspodlczesnej araniacii ujgte zostang w osobnym projekcie architektonicznym.

2, Zagadnienia historyczne

Powstanie pierwotnego budynku ratusza w Kotobrzegu datuje si¢ na rok 1380. Niestety
podczas oblgzenia przez wojska francuskie Kofobrzegu, w 1807 budynek ratusza ulegt znacznym
zniszczeniom. Uszkodzenia byly na tyle powaine, ze zdecydowano sig na rozbidrke wigkszoéci czeéci
nadziemnej budynku. Odbudowe ratusza przeprowadzono w latach 1829-32 wedtug silnie
historyzujgcego projektu Fryderyka Schinkla. Nowy budynek wniesiono na zachowanych, gotyckich
piwnicach, ktore az poczatku XXw pozostawaly wylgczone z uzytkowania. Po ich odgruzowaniu w 1913
roku, w uprzatnigtych pomieszczeniach utworzono luksusowa restauracje. Dziatanie to pociagnelo za
soba istotng ingerencje w strukturg zabytku. Nazwa lokalu ,Adabar” zwigzana jest z historyczng
postacig Jakuba Adebara — przywddcy buntu mieszczan z 1524 roku. Chociaz sam bunt zakonczyt sie
niewatpliwym, politycznym sukcesem to péiniejsze naduiywanie przez jego przywddce wiadzy,
zarowno w sferze publicznej jak i prywatnej zaowocowaly jego aresztowaniem, osadzeniem i
straceniem. Z czasem posta¢ przywodcy buntu ulegta folkloryzacji i mitologizacji. Pamigtka po
tamtejszych zdarzeniach i zapewne przestroga dla buntownikéw jest domniemany portret Jakuba
Adebara, wyrzezbiony przez anonimowego artyste na jednej z kolumn otaczajacych Ratusz.

3.0pis techniczno-formainy

Ratusz usytuowany zostal w centralnym punkcie zespotu miejskiego, na najwyiszym
wzniesieniu terenowym. Jest to wielobrytowy, dwukondygnacyjny budynek wzniesiony z czerwonej
cegly ceramicznej, zatozony na planie litery E. Swoja stylistyka, ukladem przestrzennym i dekoracjami
w postaci wiezyczek i blankowart nawigzuje on do Sredniowiecznej architektury obronnej. W bryle
nowego ratusza wkomponowano zachowane elementy pierwotnej budowli.

Przedmiotowa restauracja Adabar sklada sig z czeéci zabytkowej umieszczonej pod pétnocno-
zachodnim skrzydlem ratusza i przylegajacej do niej czedci wspdtczesnej w postaci korytarza,
przeszklonej klatki schodowej i tarasu restauracyjnego zatozonego na betonowej ptycie.

Elementy historyczne

Zabytkowgq czg5¢ wzniesiono z cegly ceramicznej, spojonej zaprawg wapienng. Wykonane w
latach 70 u.w. badania architektoniczne wyrdzniajg w strukturze czesci zabytkowej co najmniej trzy
fazy chronologiczne o bardzo wysokim rozdrobnieniu i réinicach czytelnych w zasadzie tylko w
szczegOtowym ukiadzie watku i wielkosci cegly.

| faza chronologiczna

W skiad pierwszej fazy zaliczono: granitowq petng kolumne (z niewidoczng bazg), fragmenty sklepier,
duig czedc zewnetrznych murdéw obwodowych, fragmenty wewngtrznych muréw konstrukeyjnych
oraz fragmenty muréw wewnetrznych dzialowych.

Il faza chronologiczna

W skiad drugiej fazy wchodzi: petna kolumna granitowa (z widoczng baza), fragmenty zewnetrznych
muréw obwodowych, fragmenty sklepieri, mury wewnetrzne dzislowe, eliptyczny tuk lekowy, $ciany
dziatowe.



11l faz chronologiczna

Trzecia faza chronologiczna to: podbudowa posadzki — w fazie Il podniesiono poziom wszystkich
posadzek, cze$¢ muréw obwodowych oraz scian wewnetrznych i sklepien, pétkolumny z wapienia
zbitego, przejscia komunikacyjne, otwory okienne i drzwiowe oraz stolarka drzwiowa.

Najwainiejsze z elementéw historycznych to:

Kolumny granitowe

Kolumny o ciezkich proporcjach wykonano z kamienia granitowego, przypominajacego w
kolorze i teksturze granit strzeliriski. Kolumny maja oktagonalny przekréj. Pomimo zblizonej wielkosci
i proporcji obie kolumny wykazuja znaczne rdinice w kompozycji i ztoZonosci detalu.

Pierwsza z nich ( | faza chronologiczna), znajdujaca sie blizej wejscia do pomieszczenia posiada
uproszczong konstrukcje o kapitelu uzyskanym poprzez kielichowe poszerzenie trzonu. Baza kolumny
jest niewidoczna, pograzona catkowicie w posadzce piwnicy. Kolumna ta na pierwszy rzut oka sprawia
wrazenie monolitu, jednak podczas odkrywek wykonanych przez PKZ w latach 70-tych ujawniono jej
rzeczywistg konstrukcje - obecnosc bazy.

Druga z kolumn pelnych (Il faza chronologiczna) posiada wszystkie elementy wyraénie czytelne i
zaakcentowane podziaty architektoniczne. Kapitel wyposazono w prosty gzyms wierczacy a baze, trzon
i kapitel oddzielono wydatnymi pétwatkami. Zatozona na kwadracie baza tej kolumny widoczna jest w
peinej wysokosci. Baze zdobig subtelne w formie, lisciaste zabki. Pod baza czytelna jest takie, chociaz
wyrdzniona tylko konstrukeyjnie, plinta.

Pétkolumny wapienne

Pétkolumny wykonano z jasno-szarego wapienia zbitego ¢ organogenicznym pochodzeniu,
Cztery z pieciu potkolumn kopiujg proporcje i detal drugiej (bardziej rozbudowanej} kolumny petne;j.
Piata, umieszczona jako ostatnia podpora na osi kolumn petnych, ma forme zredukowang, nawigzujaca
do starszej kolumny petnej. Pétkolumny posiadajg bazy zaakcentowane poprzez obudowanie listwa
cokotowq parkietu. Takie na zdjeciach archiwalnych pétkolumn widoczne jest subtelne profilowanie w
strefie cokolowej $cian obejmujace bazy potkolumn.

Stolarka drzwiowa
Zachowana stolarka drzwiowa zlokalizowana jest w ,5ali Rozanej”, na przeciwleglych jej
$cianach. Stolarka sktada sig z jednych kompletnych drzwi i z jednej osciezyny bez skrzydta.

Drzwi zachowane w catosci to drzwi ramowo-plycinowe, wieloplycinowe (2x4) o wszystkich plycinach
rdwnych. Skrzydio zawieszono w dekorowanej — ramowo-plycinowej osciezynie, na zawiasach
czopowych z blachg nakiadang. Skrzydio wyposazono w mosigzne okucia —szyld i klamke. Na zdjeciach
z lat 70 widoczna jest klamka kuta — stalowa. Awers oscieza posiada opaske o mocno rozbudowanej
formie architektonicznej, w ktérej dominuje nadproze o wysokim i siinie rozdrobnionym profilu.
Stojaki opaski majg plytkie profilowania przechodzace w strefie cokolowej, w rozciggniete pionowo
woluty. Bogaty gzyms nadproza podtrzymuja dwie konsolki z gtéwkami putt. Rewers asciezyny nie
posiada opaski, licuje ze $ciang. Osciezyne wraz ze skrzydtem pokryto monochromatyczng olejnicg w
kolorze jasnokremowym, ktéry dominujgcy kolor wystroju pomieszczenia w ktarym znajduja sie drzwi
- Sali rozanej.

Oscieze bez skrzydta ma forme oSciezyny ramowo-plycinowej z opaskami o famanym wykroju,
zblizonym po obu stronach o$cieza. Awers osciezyny zdobig dwa skrzydiate putta, umieszczone
symetrycznie po obu stronach przejécia, tuz pod nadprozem. Rewers oscieiyny wzbogacono dwoma
zgeometryzowanymi wolutami umiesz¢zonymi w strefie cokolowej. Stolarke oécieza dostosowano do
kolorystyki pomieszczenia j.w.



Elementy wspotczesne

W ramach adaptacji w historycznie zachowanej przestrzeni wykonano dodatkowe podziaty w
tradycyjnej technologii murarskiej oraz przy uzyciu suchej zabudowy. Cze$¢ wspotczesng — fragment
korytarza i zewnetrzng klatke schodowag wymurowano prawdopodobnie z cegly lub prefabrykatéw
betonowych. Sciany i schody klatki schodowej oblozono piytkg ceramiczna, imitujacg w dosé
nieumiejetny sposéb watek ceglany. Plytka jest zbyt mata i utozona wylacznie wozdwkowo. Wejicie na
kiatke schodowa umieszczono w przeszklonej ,wiacie” wzniesionej na aluminiowym stelaiu i
zamknigtej taka samg stolarkg drzwiowa. Tuz obok wiaty, nad przejsciem umieszczono taras na
zelbetowej (?) ptycie. Zardwno zabytkowa jak i wspdiczesng cze$¢ wnetrza zaaraniowano we
wspdiczesnych materiatach. W szczegétach wystroju (boazerie Saligléwneji korytarzy) sugerowano sie
zapewne fotografiami archiwalnymi z poczatku XX wieku.

Posadzki

Posadzki wykonano z materiatéw dostosowanych do funkeji poszczegdlnych czedci restauracji.
Korytarz prowadzacy od kiatki schodowej do czgsci zabytkowej wytoiono plytami z réznych gatunkéw
wapienia zbitego, wéréd ktorych zidentyfikowaé mozna min. Morawice i Bolechowice. Czworokatne
ptyty maja zréznicowany rozmiar i proporcje bokow. W sali z kelumnami, petnigcej funkcje gtéwnej sali
restauracyjnej posadzke wykonano z kwadratowej ptytki gresowej. Plytke ceramiczng zastosowano
takze na posadzkach w toaletach i pomieszczeniach kuchennych. Tak zwana ,Sala mysliwska” i czg$¢
korytarza zaplecza posiadajg marmurowe posadzki z plyt o ksztalcie nieregularnych wielobokéw.
Korytarz prowadzacy do tylnej klatki schodowej, 1aczgce]j piwnicg z klatkg schodowg ratusza, posiada
zardbwno posadzke jak i schody wykonane z jednobarwnego — szarego lastrika. W ,Sali rbzanej”
znajduje sie parkiet debowy z klepek utoionych w jodetke, Jest to najprawdopodobniej jedna z
Jhistorycznych” posadzek widoczna na fotografiach z badan architektonicznych PKZ. W biurze
restauracji utozono parkiet z paneli HDF.

Sciany

Tynki we wszystkich pomieszczeniach wykonano jako nowe: wapienne, cementowo-wapienne
i miejscowo gipsowe (gladzie). W korytarzu od klatki schodowej, w Sali z kolumnami oraz w Sali
mysliwskiej $ciany pokryto dodatkowo tapetami w klasycznej stylistyce i dod¢ naiwnymi w wykonaniu
Jfreskami” o tematyce rodzajowej.

Sufity

Sufity stropdw oraz sklepienia pokryto tynkami cementowo-wapiennymi i gladziami
gipsowymi. W ,Sali kolumnowe]” na sklepienit wykonano dodatkowo z zaprawy cementowo-
wapiennej imitacje ieber sklepiennych. Oryginalne Zebra zachowaly sie fragmentarycznie co
dokumentuja fotografie archiwalne z 1974 roku. Zrekonstruowany profil ma prosty przekréj, ztozony z
listwy, dwéch wklgsek i watka bez noska. Zaprawe spatynowano farba, najprawdopodobniej
mineralng, w kolorze ceglastym. Spainy wymalowano na biato.

Stolarka

Okna w korytarzu i pomieszczeniach restauracji wykonano z PCV w winylowej okleinie
imitujacej drewno debowe. Drzwi w korytarzu wejsciowym i w pomieszczeniach dostepnych dla gosci
to wspdtczesna stolarka drewniana o konstrukcji ramowo-plycinowej i mosieznych okuciach. W
pozostatych pomieszczeniach dostepnych dla personelu znajdujy sig drzwi petne wykonane z MDF.
Korytarz wejéciowy | wigkszo$¢ pomieszczen dostepnych dla gosciwyposazono w siggajgce koto 120cm
boazerie o konstrukcji ramowo-plycinowej. Elementy wykonano z drewna iglastego oklejonego
debowym oblogiem.



4.Stan zachowania i przyczyni zniszczei

Zabytkowy rdzen obiektu jest praktycznie w catosci przystoniety nawarstwionymi materiatami
wspotczesnymi. Bezposredniej ocenie podda¢ moina tylko wyeksponowane elementy, takie jak
kolumny i zachowana stolarka historyczna. Stan zachowania pozostatych elementéw zabytkowej
struktury obiektu moze by¢ oceniony wylacznie posrednio, jako ekstrapolacja stanu zachowania
obecnych na niej materiaiéw wtdrnych oraz czytelnych na zewngtrz objawdw proceséw korozyjnych.

Elementy historyczne
Kolumny

Kolumny wykonane z granitu, biorgc pod uwage ich wiek i warunki ekspozycji zachowane sq w
stanie dobrym. Kolumna starsza — pochodzaca z pierwszej fazy chronologiczne] posiada widoczne $lady
ingerencji konserwatorskiej na granicy trzonu i glowicy. Szew bedacy granica bryt architektonicznych
lub efektemn peknigcia monolitu, wypetniono zaprawami mineralnymi o zréznicowanej kolorystyce i
teksturze. Pomiedzy trzonem a gtowicg widoczne jest takze lekkie przesuniecie powodujgce zaburzenie
geometrii podpory.

Kolumna z drugiej fazy chronologicznej posiada widoczne uzupelnienia w partii gérnego profilu
- oddzielajgcego trzon od glowicy oraz zabrudzenia z szarej zaprawy w dolnej czesci trzonu. Obie
kolumny posiadajg liczne pomniejsze uszkodzenia i wyoblenia, zlokalizowane gléwne na krawedziach
bryt. Kamien jest silnie zabrudzony i zattuszczony. Prawdopodobnie podczas bieZgcego uzytkowania
pokryto kolumny ogdinie dostepnymi srodkami nabtyszczajgcymitypu Sidolux, Silux, itp.

poétkolumny z wapienia zbitego zachowane sg w stanie znacznie gorszym niz kolumny petne.
Materiat wapienny, nawet przebywajacy w ekspozycji wewnetrznej narazony jest duzo bardziej niz
granit na korozje chemiczng i uszkodzenia mechaniczne. Stan pétkolumn jest bardzo zréznicowany,
przewazajg uszkodzenia mechaniczne zlokalizowane na drobnych elementach detalu, krawedziach i
watkach. Na czesci elementéw widoczne s3 uzupefnienia wykonane w technice mineralnej.
Rekonstrukcje wyprowadzono zgrubnie, bez préb nadladowania faktury i kolorystyki podtoza.
Podobnie jak w przypadku materialu granitowego wapien jest silnie zabrudzony i zattuszczony a
naturalna kolorystyka kamienia jest nieczytelna.

Stolarka drzwiowa

Drzwi | oécieznice zachowane sg w stanie dostatecznym, na archiwalnych zdjeciach widoczne
jest ,pierwotne” wykonczenie drzwi w kolorze ciemnym, ciemnobragzowym(?). Jest to
najprawdopodobniej politura szelakowa. Na obu drzwiach widoczne sg typowe uszkodzenia stolarki,
w postaci ubytkdw na krawedziach skrzydta i detalu architektonicznego.

Drzwi ze skrzydtem

Najwigksze ubytki zlokalizowane sq w partii cokolowej opaski. Brak jest duzej czedci woluty
umieszczonej po lewej stronie wejscia. Uszkodzenie powstalo po roku 1974 - na zdjeciach
archiwalnych elementy oscieza s kompletne. Stalowe okucia widoczne réwniez na zdjeciach
archiwalnych wymieniono na wspédiczesne — mosigzne. Na skrzydle obecne sg pionowe pekniecia w
obrebie plycin i drobne spekania w obszarach obcigianych podczas pracy skrzydta. Catos¢ pokryto
wtdrnie olejnicg w kolorze jasno-bezowym.

Oscieie bez skrzydta

Uszkodzona jest glowa lewego putta, brak jest calej oryginalnej czesci twarzowej rzeiby,
Ubytek uzupelniony zostat rekonstrukcjg. Nieprawidtowa wielkoé¢ i zte spasowanie elementdéw
sugeruja, Ze do uzupetnienia wykorzystano wtérnie fragment innej rzeiby. Na zdjeciach archiwalnych
PKZ portal jest juz uszkodzony, jednak jeszcze bez rekonstrukcji. Od strony pornieszczenia (Sali rozanej)
oécieznica posiada uskok/przylge, ktdra sugeruje ze pierwotnie osadzone byto w niej skrzydto. Catos¢
pokryto wtérnie olejnicg w kolorze jasno-bezowym. Figury putt pomalowano w kolorze zlotym
lakierem typu , Ztotol” lub analogicznym.



Elementy wspolczesne
Posadzki

Pomijajgc, chybiony w wigkszosci, dob6r materiatéw do zabytkowych pomieszczen i
ostateczny efekt estetyczny, posadzki zachowane sg w stanie dobrym i bardzo dobrym. Najgorzej
zachowane jest parkiet w Sali r6zanej. Posadzka ma w wielu miejscach wytarta warstwe ochronng a
odstonigte drewno jest miejscowo poszarzale w wyniku insolacji. Szczeliny pomiedzy klepkami
wypelnione s3 zanieczyszczeniami.

Podobna posadzka znajdowata sie co najmniej do lat 90 XXw, w gtdwnej sali restauracji.
Obecna posadzka z plytek gresowych uloiona zostala najprawdopodobniej na poprzedniej,
drewnianej. Wczeéniejsza posadzka eksponowata cze$¢ bazy kolumny petnej z | fazy chronologiczne;j,
aktualnie element ten jest zastoniety.

Wszystkie pozostate posadzki, wigczajgc w to posadzke z naturalnego kamienia umieszczong
w korytarz prowadzacym z gléwnej klatki schodowej. zachowane sg w stanie bardzo dobrym.

Tynki scian i sklepien
Mechanizm powstawania zniszczen

Zniszczenia obserwowane w obrebie tynkdw wewnetrznych restauracji Adabar powodowane
sq przez wodg opadowg przenikajgca w strukture muru przez nieszczelny podest tarasu restauracji,
klatkg schodowg oraz zewngtrzne $ciany piwnic — fose. Na wszystkich wymienionych elementach, po
stronie zewngtrznej widoczne sg rozlegte $lady dzialania wody w postaci licznych zaciekdw solnych,
kolonii glonéw i korozji materiatéw budowlanych. W fosie po nawet niewielkich opadach zalega woda
a rura drenazowa jest wypelniona deszczéwka.

Sciany piwnic zawilgacane moge by¢ zaréwno przez wode rozbryzgows, odbijajgca sie od dna
fosy, wode sciekajgcg z podestu na Sciany obwodowe jak i w wyniku niedostatecznej wydajnosci
systemu drenazowego. Penetrujgca stropy i Sciany, zgodnie z preinoscia par i gradientem stezeri woda
wyplukuje z materiatéw budowlanych sole rozpuszczalne w wodzie, ktére krystalizujg nastepnie
wewngtrz pomieszczen pod powierzchnig farb, niszczac tynk i warstwe wykoriczeniowg. Utrzymuijace
sig zawilgocenie przegrdd budowlanych obniza ich wiasciwosci termoizolacyjne w okresie zimowym i
sprzyja wtérnemu zawilgacaniu od wewnatrz przez wode kondensacyjng. Ciepty, wilgotny mikroklimat
o ograniczonej cyrkulacji powietrza jest doskonatym srodowiskiem rozwoju grzybdw strzepkowych w
tym niebezpiecznych gatunkdw z rodzaju Aspergillus. W sprzyjajacych warunkach moze dojéé takze do
rozwoju grzybéw domowych.

Stan zachowania

Praktycznie w obrebie wszystkich pomieszczen widoczne sg slady zawilgocenia, zlokalizowane
na $cianach, sufitach i sklepieniach. Farba jest w wielu miejscach specherzona. Pecherze wypelnia
zdezintegrowana zaprawa tynkarska oraz depozyty solne.

Najsilniejsze $lady zawilgocenia widoczne sy w korytarzu prowadzacym z gléwnej klatki
schodowej do pomieszczet) restauracji oraz na $cianach muréw obwodowych. Przebiegajace pod
tarasem przejécia i przylegajace do niego pomieszczenia-toalety noszq $lady regularnego i obfitego
zalewania przez wode opadows. Tynki sufitéw znacza ciemnobrazowe przebarwienia oraz rozlegle
kolonie grzybdw strzgpkowych w postaci szaro-czarnych, nieregularnych nalotéw. Gtéwna przyczyna
powstania zawilgocenia i rozwoju korozji biologicznej, jest w tym obszarze, najprawdopodobniej
przenikanie wody opadowej przez nieszczelng plyte tarasu. Slady porazenia biologicznego i wilgoci
widoczne s takze w gldwnym pomieszczeniu restauracji ,na gérnych czesciach $cian i czeéciowo na
sklepieniach. Przyczyna ich powstawania przypisywac nalezy niewydolnosci systemu drenazowego-
fosy, wilgoci kondensacyjnej i stabej wentylacji pomieszezen.

Duio niebezpieczniejsze zjawiska lezg u podstaw zawilgocenia wewnetrznych murdw
konstrukcyjnych i dziatowych, np. wegarek drzwi biura, $ciany korytarza, $ciana w kuchni. Sugerowaé
mogg one, Ze pod posadzkg pojawia si¢ okresowo woda w stanie cieklym (przenikajaca z fosy?),

W wigkszosci pomieszczen zaplecza kuchennego i magazynowego, znajdujgcych sie pod
gtéwna brytg budynku stan ician i stropéw jest zadowalajgcy, jedynie w najwiekszym pomieszczeniu



kuchennym stwierdzono rozlegle $lady korozji biologicznej w postaci zaplamien fliz. Spoiny a byé moze
i sam material ceramiczny zaatakowane zostaty przez grzyby strzepkowe lub domowe.

W pozostalych miejscach tynki zachowane sg dobrze, wykazujg stosunkowo wysokg zwigzlo$é
i przyczepnos¢ do podioza. W wigkszosci z badanych obszaréw stwierdzono obecnos¢ wtérnych
tynkéw wapiennych lub cementowo wapiennych o akceptowalnej - nieszkodliwej w kontekscie
wplywu na substancje zabytkowg porowatodci i wytrzymatosci. Typowo cementowe —szczelne i bardzo
wytrzymate zaprawy o znikomej porowatosci odnaleziono na obwedowych scianach ,Sali mysliwskiej”.

Ciggniony detal architektoniczny sklepiedt zachowany jest takie w stanie dobrym.
Rekonstrukcje zeber wykonano poprawnie pod wzgledem geometrycznym i estetycznym. Watpliwosci
moze budzié¢ jedynie rodzaj zaprawy — kompozycja o wysokiej zawartosci cementu szarego. lednak ze
wzgledu na marginalne problemy wilgotnosciowe w obszarze, w ktérym ona wystepuje uznac nalezy
ja za nieszkodliwg.

Boazerie

Boazerie, podobnie jak wiekszo$¢ stolarki drzwiowej powstaly okotfo roku 2000(?). Zachowane
sq w stopniu bardzo dobrym i poza niewielkimi uszkodzeniami pochodzenia mechanicznego, nie
posiadajg wiekszych defektéw. W obszarach o zwigkszone] wilgotnosci $cian, dostepnych poprzez
demontaz paneli i kratownic zastaniajacych kaloryfery, nie stwierdzono na drewnie oznak porazenia
biologicznego (zerowiska owaddow technicznych szkodnikéw drewna i utwory grzybéw domowych).



5.Cel i zatozenia prac konserwatorskich

Priorytetowym celem prac konserwatorskich jest zabezpieczenie obecnych w pomieszczeniach
architektonicznych reliktéw historycznych faz budynku oraz umotiliwienie jego dalszego uzytkowania
zgodnie z zapoczatkowang w 1913 roku tradycja. Wnetrze zaleca sie oczyscic z infantylnie
historyzujgcych elementéw i dodatkdw a zachowany detal sredniowieczny i XIX-sto wieczny poddaé
zabiegom konserwatorskim i estetyzacji. Ze struktury obiektu nalely usungl wszelkie materiaty
niespelniajace wymogdw konserwatorskich, w postaci szczelnych zapraw cementowych, Zle dobranych
uzupetnien i flekéw itp. Najwczesniejsza udokumentowang araniacjg estetyczng jest ta zarejestrowana
na fotografiach z poczatku XX wieku i to ona powinna by¢ punktem wyjsciowym dla araniacji
wspofczesnej.

Izolacje tarasu, elementdw klatki schodowej i fosy odwadniajacej wymagaja doktadnej kontroli
i zapewne tez modernizacji w celu odcigcia drég przenikania wody opadowej w glab struktury budynku.

6.Program prac konserwatorskich

Przed rozpoczeciem prac konserwatorskich sporzadzi¢ doktadng dokumentacje fotograficzng
stanu zachowania obiektu. Dokumentacje taka nalezy prowadzi¢ przez caty okres trwania prac
konserwatorskich, odnotowujac kolejne etapy prac oraz wszelkie anomalie w stratygrafii oraz
odstepstwa od spodziewanego stanu technicznego obiektu.

Kolumny i pétkolumny

-Oczyéci¢ wstepnie powierzchnig kolumn w celu identyfikacji elementéw oryginalnych i wtérnych.
Oczyszczanie przeprowadzic z uzyciem pary wodnej pod cisnieniem wspomaganej dziataniem szczotek
o twardym nylonowym wiosiu. Stwierdzono w praktyce wysokq skutecznosc tej metody przy usuwaniu
powlok z domowych srodkow do pielegnacji kamienia typu Sidofux.

-Usungé materialy wtérne nie spetniajgce wymogéw konserwatorskich, takie jak ile dobrane lub
zuiyte uzupetnienia itp.

Zaprawy usuwac recznie przy pomocy ostrego diuta o widiowym grocie. W razie potrzeby wykonaé
mozna na tym etapie gniazda pod uzupetnienia.

-Kamien doczyscié z uzyciem parownicy j/w.

Zabrudzenia pochodzenia organicznego, zatfuszczenia itp. zmywoC lub ekstrahowad przy uiyciu
oktaddw i rozpuszczalnikow organicznych. Szczegdinie uporczywe zaplamienia spowodowane przez
pozétkle woski lub oleje zmydli¢ z uzyciem mieszaniny perhydrolu i amoniaku a nastepnie ekstrahowac
do okfadow.

-Drobne spekania i zluszczenia kamienia podkiei¢ niskolepkimi kompozycjami na bazie Zywic
chemoutwardzalnych.

-Ubytki w kolumnach granitowych vzupetnié masami na bazie niezétkngcych zywic epoksydowych
typu Eurostac lub Hextal, kruszyw i pigmentéw.

Uzupetnienie wykona¢ w sposéb nasladujgcy teksture i fakture naturalnego kamienia. W podobny
sposob nalezy wykonac kity zabezpieczajgce w okolicach wystepowania poluzowanych krysztatéw i
makrospekan kamienia.

-Ubytki w kolumnach z wapienia zbitego uzupeini¢ kompozycjami na bazie bialego cementu
portlandzkiego, kruszyw wapiennych i zywic redyspergowalnych np.: Vinnapas 8034 H
Uzupefnienie wykonad w sposob nasladujqcy teksture i fakturg noturainego kamienia.



-Granit zabezpieczyé preparatem Funcosil AS f-my Remmers poprzez jednorazowe naniesienia
cienkiej powtoki poprzez natrysk lub smarowanie.

Zadaniem opartego na kompozycji Zywic akrylowych i krzemoorgonicznych preparatu Funcosil AS jest
wypeinienie drobnych spekarn granitu, zabezpieczenie jego powierzchni przed brudzeniem i
uczytelnienie naturainej kolorystyki kamienia.

-Wapien zbity zabezpieczy¢ preparatem do impregnacji kamieni np. Anti-Fleck Nano f-my Akemi.

Stolarka Drzwiowa

-Zdemontowa¢ nieprawidiowo wykonany flek rzeiby putta, gipsowe (?) zwiericzenie nadproza oraz
napis z nadproia drzwi ze skrzydiem.

Rekonstrukcje wykonad w drewnie lub materiale drewnopochodnym wzorujgc sie na elemencie
zachowanym. W wypadku rekonstrukcji wykonywanej w technikach cyfrowych, skanowanie i
frezowanie 3D nalezy zadbad o indywidualizacje rekonstruowanego elementu.

-Wykona¢ niezhedne naprawy w chrebie okuc i mechaniki drzwi.

Skontrolowad i naprawié, w razie potizeby, spasowanie oraz mobilnos¢ skrzydfa i zamkow. W
przypadku koniecznosci uruchomienia elementow zapieczonych elementdw metalowych uzyé érodkéw
penetrujgcych typu: WD40 a nastepnie smarujgcych o odpowiednio dobranej dia typu pracy elementu
fepkosci.

-Usunaé powloki drzwi malowanych monochromatycznie farbg olejna.
Farbe usungc¢ na drodze termicznej po wykonaniu wstepnych odkrywek w obszarze zamkow, szyldéw
itp. Udokumentowac slady pierwotnego opracowania kolorystyczne.

-Powierzchnie przeznaczone do malowania przeznaczone do malowania przeszlifowaé i
wyretuszowac,

Do retuszu uZyc elastycznych szpochlidwek na bazie zywic akrylowych lub polioctanu winylu i pyfu
drzewnego, np.: Kit i szpachidwka do drewna f-my Tytan Profesional,

-Fleki i rekonstrukcje wykonaé z sezonowanego drewna i wklei¢ z uzyciem dyspersji polioctanu
winylu.

Do wykonania wiekszych uzupefnieni oraz rekonstrukcfi brakujgcych elementéw snycerki zaleca sie
uZycie dobrze wysezonowanego drewna debowego o usfojeniu zblitonym do lokalnego rysunku stoi
oryginafu. Fleki spasowac na styk § wkleic 2 uZyciem klgi dyspersyinych np.: Wikol lub Vinovil.
Powierzchnia fleka powinna wystawac nieznacznie ponad powierzchnig otoczenia w celu pézniejszego
opracowania. Nowe drewno zabezpieczy¢ bezbarwnym preparatem bicochronnym np.: Boramon €30
firmy Altax.

-Klejenie peknieé strukturalnych i powierzchniowych wykonat przy uizyciu dyspersji polioctanu
winylu,

Uszkodzenia wynikajqce z pracy elementow ustabilizowad dodatkowo za pomocg drewnowkretéw o
gesto uzwojonym gwincie. tby wkretéw wpusci¢ w podfrezowania i zakotkowad,

-Drobne uzupetnienia o charakterze powierzchniowym wykonaé na bazie iywic
chemoutwardzalnych.

Do wykonania napraw powierzchniowych uzyé mozina mas na bazie zywic poliestrowych (Sintolegno)
lub epoksydowych (AralditeSV/HV36). Zywica poliestrowa Sintolegno ma bardzo jasne wybarwienie i
chfonngq strukture porwalajgcq na fatwe patynowarnie bez warstw podkfadowych. Kity na bazie Zywic
epoksydowych majg bardzo dobrg adhezje do podfoia i nadajq sie do drobnych uzupetnien w obszarach
narazonych na uszkodzenia, sq jednak trudniejsze do patynowanio,



-Uzupetnienia z zywic sztucznych, fleki oraz powierzchnie z ktérych usunieto warstwy dekoracyjne
wyszlifowad.

Zaleca sie reczne opracowanie powierzchni uzupeinient i flekéw z uiyciem dfut, cyklin i papieréw
$ciernych. Ostateczne przygotowanie powierzchni drewna | kitow przeprowadzi¢ za pomocq
szlifowania drobnymi papierami Sciernymi prowadzonymi wzdfuZz wifbkien. Uzupetnienia scali¢
kolorystycznie z otaczajgcym drewnem z uZyciem bejcy lub farb akrylowych.

-Zabhezpieczy¢ powierzchnie drewna politura.

Po wykonaniu napraw na powierzchnie drewna nanies¢ warstwe dekoracyjno-ochronng. Zaleca sie
uZycie politury tradycyjnej na bazie alkoholu i szelaku {rubinowego). Ze wzgledu na wysoki koszt i
czasochfonnos¢ prac wykonywanych w  technikach tradycyjnych dopuszcza sie zastosowanie
wspoiczesnych materiatdw dekoracyjno-ochronnych na bazie Zywic akrylowych o ile uzyskany efekt
estetyczny bedzie zblizony do oryginafu.

-Zrekonstruowac okucia.

Szyldy i klamki uzupetnic okuciami wykonanymi na wzdr pozostatych fub nowymi, dostepnymi w handlu.
Aktualne okucia cho¢ nasladujg styl historyczny majg zbyt pospolity charakter. Bogaty wybér okuc
produkcji wifoskiej, wykonanych wedlug wzorow historycznych posiadajq sklepy zaopatrzenia
konserwatorskiego np.: Splendor z siedzibg w Toruniu,

Posadzki i flizy

-Usungé posadzki Sali gtéwnej-kolumnowej, w Sali mysliwskiej, w korytarzu {tamany marmur) i
pomieszczeniu biurowym.

Nowe posadzki wykona¢ wg. projektu architektonicznego zaakceptowanego przez Urzqd Ochrony
Zabytkdéw wiasciwy dla miejsca z materialéw naturalnych: drewna, kamienia lub ceramiki.

-Usungé plytki $cienne w pomieszczeniach, obszar pokryty plytkami-uszczelniony ograniczyé do
zakresu minimalnego, niezbednego z punktu widzenia zachowania przepiséw sanitarnych.

Tynki $cian i sklepien

-Usungé materialy wtérne nie spetniajgce wymogdw estetycznych, takich jak gipsowe sztukaterie w
Sali mysliwskiej i gtéwnej restauracyjnej.

Do usuniecia kwalifikujg sie takie stylizowane sceny rodzajowe, plastikowe witraze, itp.

-Rozebraé boazerie, obudowy grzejnikéw.

Biorgc pod uwage stosunkowo dobra jakos¢ wykonania wspdlczesnej stolorki boazeryjnej i jej
podobieristwo do udokumentowanego, historycznego wyposaienia obiektu dopuszcza sie jej ponowny
montaz po doktadnej kontroli stanu mikologicznego poszczegdinych elementdw.

-Usunaé cementowe tynki obecne min. na écianach Sali mysliwskiej.
Usunq¢ takze materiat zdestruowany lub porazony przez mikroorganizmy. Zaleca si¢ usunigcie tynkéw
na cafej powierzchni Scian i stropéw w celu wymiany na materiat spefniajgcy wymogi obiektéw
zabytkowych. Tynki usuwacé w obecnosci nadzoru konserwatorskiego!

-Odstoniety watek ceglany wraz zaprawa spoinujaca i pozostatosciami tynkdw historycznych
zdezynfekowaé { w obszarach zawilgoconych lub porazonych biologicznie} z uzyciem preparatow
przeznaczonych do zwalczania grzybdéw domowych np.: Boramon Koncentrat, lub podobnych.
Dezynfekcje prowadzic przez natrysk lub smarowanie dqiqc do jak najlepszego przesycenia podioia
preparatem. Pracownikéw wykonujgcych dezynfekcje zapoznac z kartami charakterystyki substancji
niebezpiecznych i wyposazyc w sprzet i odziez ochronng. Dezynfekcje przeprowadzi¢ dwukrotnie.



-Obszary zawilgocone zabezpieczyé na czas osuszania piwnic (przed powtérnym natozeniem tynkéw)
oktadem z wody destylowanej i waty celulozowej lub bentonitu.

Zabieg ten pozwoli na wyprowadzenie z materiatu zabytkowego soli rozpuszczalnych w wodzie
zgromadzonych tam podczas dotychczasowych cykli zawilgacania i przedwczesnego przekroczenia
zdoinosci akumulacji soli tynkow renowacyjnych.

-Ostabiony — pudrujacy sie badi tuszczacy materiat ceramiczny oraz historyczne spoiny wzmocnié
preparatem na bazie tetraetoksysilanu np.: Funcsil KSE 300 lub 300E.

Wzmacnianie prowadzi¢ przez natrysk lub smarowanie dgzqc do jak najlepszego przesycenia podioia
preparatem. Pracownikdw wykonujgcych dezynfekcje zapoznac 1 kartami charakterystyki substancji
niebezpiecznych i wyposazy¢ w sprzet i odziez ochronng. Po zabiegu wzmacniane obszary sezonowac
przez okres 4 tygodni w atmosferze o podwyiszonej wilgotnosci.

-Nowe tynki wykona¢ w technologii Oplolith.

W miejscach wystepowania zwilgocenia i zasolenia zastosowac tynki warstwowe ze spodnig warstwq
funkcyjng, akumulujgcq sole np.: Optosan ASP f-my Optolith. W pozostafych obszarach i jako tynk
wierzchni zastosowad zaprawe wapienng Optosan NHL. Tynk zotrze¢ na gtadko, bez nadmiernego
eksponowania faktury.

-Tynki scalié¢ farbami wapiennymi w kolorze ztamanej bieli np: NCS S 0502-Y50R

Do scalenia uzyc¢ farb wapiennych o wysokiej paroprzepuszczainosci np.: f-my Keim. Podany kolor
nalezy przyjqé jako barwe wyjsciowq a ostatecznq decyzje podjgc po wykonaniu projektu aranzacji
wnetrza { wykonaniu prob zaakceptowanych przez WUOZ wiasciwy dia migjsca.

Wytyczne dla projektu architektoniczno-budowlanego

-Wykonaé kontrolg, niezbgdne naprawy i modyfikacje w obrebie fosy odwadniajacej przyziemie
ratusza.

Zweryfikowac nale?y droznosc rur drenazowych odprowadzajgcych wodg z fosy. Skontrolowac rowniez
jakos¢ uszczelnienia pomigdzy dnem fasy a Scianami ratusza. W razie stwierdzenia nieprawidfowosci
polqczenie uszczelnic. Zaleca sie dodatkowo hydrofobizacje Scion ratusza poniiej brzegu fosy w celu
zabezpieczenia muru przed dziataniem wody rozbryzgowej.

-Wykona¢ kontrote i niezbedne naprawy izolacji tarasu.
Skraj plyty tarasowej zobezpieczy¢é obrobkami blacharskimi 2 kapinosem kierujgcym wodg
bezposrednio do fosy, z dala od murdw ratusza i podestu.

-Wykona¢ kontrole i niezbedne naprawy w obrgbie klatki schodowej.

lezeli plunowane jest pozostawienie aktualnego rozwiqzania architektonicznego skontrolowac i
zmodyfikowaé zadaszenie przeszklonej czesci klatki schodowej oroz wszelkie potqczenia pomigdzy
czesciomi murowanq o szklang. Miejsca newralgiczne, tokie jok okap potqczenie ,wiaty” z cokotem
zabezpieczyé odpowiednio uksztaltowanymi obrdbkami blacherskimi, Wode z dachu odprowadzic
rynnami.

-Ograniczy¢ krzykliwosé elementéw reklamowych w okolicach wejicia do klatki schodowej.

W otoczeniu zabytkowym najlepiej sprawdzajq si¢ szyldy wykonane w technice metaloplastyki: z kutej
stali, mosiqdzu lub patynowanef miedzi. Zastosowanie w/w nie wyklucza moiliwosci podswietienia
szyldu w nocy.

-W aranzacji architektonicznej wnetrza sugeruje sig nawiazanie do araniacji z poczatku XX wieku
udokumentowanej na dokumentalnych fotografiach.



Funkcje restauracyjnq obiektu naleZy Scisle wigzac z datq pierwszej adaptacji piwnic w 1913 roku.
Ewentualne proby regotycyzacji wnetrza podejmawac nalezy z wielkq ostroinosciq po konsultacji
Urzedem Ochrony Zabytkdw wfasciwym dia miejsca.

Podane w niniejszej dokumentacji nazwy wiasne (pochodzenie, producent, itd.) maja jedynie
charakter pomocniczy dla okreslenia podstawowych parametréw i cech zastosowanych materiatéw.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych. Produkt rownowainy to taki, ktéry
ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia
produkt. Jego jakos¢ nie moze by gorsza od jakosci okreslonego w specyfikacji produktu oraz
powinien mie¢ parametry nie gorsze niz wskazany produkt.

magister sztuki

DOBROMIR DOMBEK
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Fot.2. Kotobrzeg,

2017r.
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a klatka schodowa restauracji

gtéwn

Adabar,

Restauracja
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Ratusz
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Fof.3. Kofobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, taras restauracji, 2017r.-

Fot.4. kdobfzeg, Ratﬁsz, Restauracja Adabar, klatka scho&owa itaralémréstauracji okoto roku 2004.

e



Fot.5. Kofobrzeg Ratusz, Restauracja dabar, wnétrze fosy, dno i rury drenazowe fosy, nawet po niewielkich
opadach wypetnione sa przez diugi czas wodg.

SELLh S RSAEETRBLIAGE
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Fot.6. olobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar. Ptyta tarasu wykazuje silne tendencje do utrzymywania
zawilgocenia. Tak silny rozwoj glonéw mozliwy jest jedynie w warunkach statego zawilgocenia.
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Fot.8. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar. Podobnie stabo zabezpieczono odptyw wody opadowej z ,wiaty”.

W tym przypadku pominieto takze catkowicie kwestig zebrania wody z krawedzi dachu. Deszczowka zalewa
zejscie do muzeum.
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Fot.9. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, wnetrze klatki schodowej. Stabe uszczelnienia pomiedzy cokotem a

stolarka wiaty powoduje zalewanie jej wnetrza. Na parapecie cokotu widoczne s3 weglanowe wysolenia i ciemne plamy
wilgoci.

Fot.10. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, wnetrze klatki schodowej. Czytelnosc proceséw korozyjnych poteguje

rodzaj zastosowanych w nowej czeéci materiatéw. Najtarisze materiatu murarskie ogdlnego zastosowania zawieraja
duze ilosci soli rozpuszczalnych w wodzie, ktére w niekorzystnych warunkach powodujg powstawanie zaciekdw i
wysolen.



Fot.11. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, wnetrze restauracji. Skala problemu widoczna jest najbardziej w
pomieszczeniach czeéci wspdtczesnej, znajdujgcych sie bezposrednio pod tarasem (poczatkowy odcinek korytarza). Na
zdjeciu widoczny strop oraz fragment suchej zabudowy. Plyty gipsowe sg wyptukane i rozpulchnione a metalowy profil
C, widoczny pod sufitem zaczat korodowatc!

Fot.12. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, wnetrze restauracji-korytarz. Zacieki na $cianach korytarza.



Fot.13. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, wnetrze restauracji-korytarz. Liczne specherzenia na suficie wypetnione
sa zdezintegrowanym tynkiem i depozytami solnymi.

Fot.14. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, gidwna sala restauracji stanz 2017r.




Fot.16. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, gtéwna sala restauracji w ostatnim okresie uzytkowania, okoto 2016
9(?)
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Fot.17. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, giéwna sala restauracji,
zachowany debowy parkiet i brak boazerii.

Fot.18. Koirzég', Ratusz, Res"c?aurécjalAda-ba,' gléwna sala restauracji tu jako ,hala gotycka”, poczatek XX wieku.

Pomimo nazwy pomieszczenie posiada silnie zaakcentowane motywy marynistyczne.
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Fot.19. Kotobrzeg, Rausz, Restauracja Adabar; glowna sala fé.Sta.ura.le..POSéde Sali sarcyjnej wkonano z kilku
materiatéw. Na zdjeciu piytki z kamienia naturalnego (?) oraz typowa ptytka gresowa.

.
.

Fot.20. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, gtéwna sala restauracji. Objawy zawilgocenia widoczne sg takie w
pozostatych pomieszczeniach restauracii, zwtaszcza na Scianach sgsiadujacych z fosa. Na zdjeciu, po lewej widoczna
éciana murdéw obwodowych a po prawej prostopadta do niej Sciana dziatowa. Obie zwilgocone w stopniu
umozliwiajacym dzialanie soli rozpuszczalnych w wodzie.
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Fot.21. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, gtéwna sala restauracji. Pod tapetami czytelne sg $lady obecnosci
grzybow strzepkowych, wskazujace na problem z wilgocig kondensacyjng. Podobne $lady obserwuje sig we wszystkich

pomieszczeniach.

Fot.22. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, gtowna sala restauracji. Kolumna granitowa z | fazy chronologicznej.
Pekniecie, lub zamierzony podziat pomigdzy brytami kolumny wypetniono zaprawa mineralng. Na zdjeciu widoczna
takze deformacja geometrii spowodowana przesunigciem elementow. Granit jest wyraZnie zabrudzony i zattuszczony.



Fot.23. quobrz.eg, Ratusz, Restauracja Adabar, gtowna sala restauracji. Pétkolumna z wapienia zbitego, z Il fazy
chronologicznej. Na watku oddzielajacym kapitel i trzon wyréznia sig uzupelnienie z szarej zaprawy mineralnej.
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Fot.24. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, gtéwna sala restauracji. Pétkolumna z wapienia zbitego, z Ill fazy
chronologicznej. Na watku oddzielajgcym kapitel i trzon wyréznia sig uzupetnienie z szarej zaprawy mineralnej




Fot.2. Koobrzeg, Ratusz, Restauraja Adaar, glowna sala restauracjl. Pololna z walenla zbitego, z Il fazy
chronologicznej. Ubytki w obszarach drobnego detalu, walki, krawedzie powtarzajg si¢ na wszystkich kolumnach. Czgs¢
z uzupetnien nie zachowata sie.

e

Fot.26. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, gtéwna sala restauracji. Pétkolumna z wapienia zbitego, z Il fazy
chronologicznej. Powierzchnia kamienia jest silnie zattuszczona, najprawdopodobniej pokryta ,domowymi”
preparatami do pielgegnacji kamienia.
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Fot.27. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, gtéwna sala restauracji. Wykonane na poczatku XXI wieku boazarie
zachowane sg w stanie bardzo dobrym. Nawet w obszarach o silnym zawilgoceniu nie stwierdzono $ladéw porazenia

biologicznego. Na zdjeciu widoczna warstwowa budowa elementéw boazerii.

Fot.28. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, gliéwna sala restauracji. Obecne na sklepieniach iebrowanie jest w
wiekszoéci wykonang w narzucie rekonstrukcja.



Fot.29. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar,gk')wna sala resturacji. Obecne na sklepieniach iebrowanie jest w
wiekszoéci wykonang w narzucie rekonstrukcja. Stan zachowania zebrowania dokumentujg odkrywki wykonane przez
PKZ w 1974r.

Fot.30. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, giéwna sala restaracji. Odkrywki sondazowe zeber nad kolumng z |
fazy chronologicznej. Obecne na sklepieniach zebrowanie jest w wigkszosci wykonang w narzucie rekonstrukcja.



Fot.31. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, gtéwna sala restauracii. Odkryki sondazowe zeber nad koluhha z li
fazy chronologicznej. Obecne na sklepieniach zebrowanie jest w wigkszosci wykonang w narzucie rekonstrukcja.

ndazowe zeber nad kolumng z Il

Fot.32. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, gtéwna sala restauracji. Odkrywki so
fazy chronologicznej. Obecne na sklepieniach zebrowanie jest w wiekszosci wykonang w narzucie rekonstrukcja,

elementy ceramiczne obecne sg sporadycznie.



Fot.33. Koiobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, gidwna sala restauracji. Odkrywki sodaiowe tnkéw - $ciana
zachodnia Sali gtéwnej, strona potudniowa. Obecne na $cianach zaprawy to w badanach miejscach to w wiekszosci
materiaty wspétczesne, jednowarstwowe i homogeniczne w budowie.

Fot.34. "'koorzeg, Rétuéz, Réstauracja ‘Adat")ar,‘ gféwna sala restauracji. Sklempienié nad kolu\mh'a z pier\n}sj féz
chronologicznej. Obecne na $cianach zaprawy to w badanach miejscach to w wiekszosci materiaty wspotczesne,
jednowarstwowe i homogeniczne w budowie.
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Fot.35. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, giéwna sala restauracji. Odkrywki sondazowe tynkéw - $ciana
zachodnia Sali gtéwnej, strona pétnocna. Sporadycznie, pod bardzo grubg warstwa materiatéw wtérnych odnaleié
mozna fragmenty wypraw historycznych.

Fot.36. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, sala mysliwska, 2017r. Wspétczesna araniacjanaiazujebarzo luino
do motywow historycznych. Sztukaterie sa schematyczne i infantylne w proporcjach. Na podtodze zwraca uwage
posadzka wykonana z tamanego kamienia marmurowego.



Fot.37. Kofobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, sala mysliwska, 2017r, Wspéiczesna aranziacja nawigzuje bardz qu’no
do motywdw historycznych, wiele do zyczenia pozostawiaja takie malowidta scienne ze scenami rodzajowymi.

i

Fot.38. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, sala myéliwska okoto roku 2016.



Fot.39. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, sala ys’;liwska - ttaj jako ,,wniarnia”, araniacj z poczatku XXw. Jk
wida¢ na zdjeciu centralng niszg zajmowat ceramiczny piec kaflowy.

Fot.40. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, sala mysliwska, $ciana potudniowa, odkrywki sondazowe. Sciany Sali
mysliwskiej pokryto konsekwentnie tynkiem cementowym.




Fot.41. Kotobrzeg, Ratusz, Reétaur;cja Adabr, sala mysliwska, sciana piudniowa, odkrywki sondazowe. Sciany Sali
mysliwskiej pokryto konsekwentnie tynkiem cementowym.

Fot.42. Koiobrzeg,Ratusz, Restauracja Adabar, sala mysliwska, $ciana zachodnia, odkrywki sondazowe. Sciany Sali
mysliwskiej pokryto konsekwentnie tynkiem cementowym.



Fot.43. Kotobrzeg, Ratusz, Rstauracja Adabar, sala mysliwska. Podobnie jak w poztafych pomieszczeniach $ciany
staly sie siedliskiem rozlegtych kolonii grzybéw strzepkowych.

Fot.44. Kolobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, sala rézana, 2017r. W pomieszczeniu tym zachowaty sie dwie
historyzujace o$ciezyny pochodzace zapewne z okresu adaptacii — poczatek XX wieku. Na podtodze widoczny jest takze

parkiet z debowej klepki ulozonej w jodetke.
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Fot.45. Kotobrzeg, Ratusz, Restadracja Adabar, sala réiéna, ostatnia aranzacja, okoto 2016r.
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Fot.46. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, sala rézana tutaj jako Ratsstube ,ratuszowa”(?). Stan z poczatku XX
wieku. Podobnie jak w Sali mysliwskiej nisze zajmuje piec kaflowy.



Fot.47. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, sala rézana. Awers oéciezyny bez skrzydia. Pomimo silnej brutalizacji
historyczna stolarka zachowata sie w do$¢ dobrym stanie.

Fot.48. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adab“ar, sala rézana. Uszkodzenie rze
Na zdjeciach archiwalnych brak jest widocznej tu rekonstrukcji twarzy aniofa,




Fot.49. Kolobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, sala
rézana. Osciezyna z zachowanym skrzydtem
ramowo-plycinowy, awers. W strefie cokotowej
widoczne duze uszkodzenie woluty opaski. Szyld i
klamka sg wspotczesne, analogiczne do drzwi w
korytarzu i toalet dla gosci.
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Fot.50. Kolobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, sala rézana. Drzwi ramowo-ptycinowe. Na zdjgciu ewidentnie XX
wieczny zawias czopowy.



Fot.51. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adaba, sala rézana. Slady zawilgocenia w strefie przyziemia pomieszczenia.
Pomimo dramatycznego wygladu prébki nie wykazaty obecnosci grzybdw strzepkowych ani domowych. Pomiar
wilgotnosci metoda elektrooporowa wykazat w tym miejscu 54% wilgotnosci wzglednej (materiat suchy do okoto 20%).
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Fot.52. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar ,biuro” restaura
w miejscu typowego powstawania mostkow termicznych.

cji. Slady zawilgocenia i kolonie grzybow strzepkowych



Fot.53. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar ,,biuro” restauracji. Slady zawilgocenia i kolonie grzybéw strzepkowych
w przyziemiu pomieszczenia, sciana potnocna.

Fot.54. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar ,biuro” restauracji. Nietypowe $lady dz“iéiar.:ia. Wilgbcipw strefie
cokotowej $ciany dziatowej. Badanie wilgotnosci metodg elektrooporowg wykazat w tym miejscu 54% wilgotnosci
wzglednej (materiat suchy do okoto 20%) i wysokie zasolenie.



Fot.55. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar korytarz zaplecza. Silne i nietypowe zawilgocenie $ciany dziatowej.

Fot.56. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar korytarz zaplecza. Silne i nietypowe zawilgocenie $ciany dziatowej.



Fot.58. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, zaplecze restauracyjne — kuchnia. Na écianie widoczne objawy korozji
biologicznej. Mur pod kafelkami porazony zostat najprawdopodobniej przez ktérgé z odmian grzyba domowego.



Fot.59. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, zaplecze restauracyjne - korytrz. W czesci tej widoczne s3 objawy
dziatania wilgoci kondensacyjne]. Dalsze uzytkowanie obiektu w charakterze restauracji wymaga przeprojektowania
instalacji wentylacyjnej.
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Fot.60. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, zaplecze restauracyjne — korytarz, przejécie na tylng klatke schodowa,
taczacy piwnice z klatka schodowa ratusza. Po lewej stronie widoczne skrzydio drzwi ramowo plycinowych Sali rézanej.
Posadzke i schody wykonano z jednokolorowego, szarego lastrika.
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Ratusz w Kotobrzegu
Pomieszczenia piwniczne
Wyniki badan

Autor badan: mgr Wioleta Oberta

Torun, maj 2017



Naszlify cienkie monochromii drzwi i o$ciezyn pomieszczen restauracji Adabar w Kotobrzegu.

Fot.1. Ratusz w Kotobrzegu restauracja Adabar. Oécieze bez skrzydta. Fragent detalu — skrzydto putta. Pow.
200X.Na zdjeciu widoczne 6-7 warstw przemalowan wykonanych w krétkich odstepach czasu. Brak widocznych

zabrudzeri pomiedzy warstwami. Najnizsza warstwa w kolorze jasno-brazowym lezy bezposrednio na drewnie i
miejscowo przenika materiat podtoza.
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Fot.2. Ratusz w Kotobrzegu restauracja Adabar. Oscieze ze skrzydtem. Fragment ze stojaka oéciezyny.
Pow. 200X. Na zdjeciu widoczne 3 warstw przemalowan wykonanych w krétkich odstepach czasu. Brak
widocznych zabrudzeri pomigdzy warstwami. Najnizsza warstwa w kolorze chtodno bragzowym jest
oddzielona od podtoza warstwg izolacji/gruntu lub opracowania o bardzo niewielkiej grubosci.



