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Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Prace konserwatorskie i budowlane
1.1 Prace budowlano-konserwatorskie
1.1.1 Roboty rozbidrkowe
1| KNK 7-28 | Rozbiérka posadzek betonowych,scian i stropow m3
d.1.1.| 0101-02
1
(1,25*2,73+3,18* 4,96 +2,80* 2,62 + 3,06 *6,74 + 5,16| m3 31,014
*2,13+4,12*281+4,48*9,19+6,63*3,51+754*
1,66 +253*3,20+6,63*3,62+13,83+3,23 +7,56+
3,44)* 0,15
RAZEM 31,014
1.1.2 Fundamenty
2 KNNR 1 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 9,0 | m3
d.1.1| 0307-08 |m o s$cianach pionowych w gruntach suchych kat. IV z
2 recznym wydobyciem urobku
(8,24 + 23,45) * 2,80 m3 88,732
RAZEM 88,732
3| KNCK-1 | Oczyszczenie powierzchni scian m2
d.1.1.| 0407-01
2
(8,24 + 23,45) * 2,80 m2 88,732
RAZEM 88,732
4] KNR 13-12 | Tynki zwykle trasowe m2
d.1.1.| 0801-06
2
poz.3 m2 88,732
RAZEM 88,732
5| KNR 0-41 [ Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia | m2
d.1.1] 0101-01 w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K
2 recznie
poz.3 m2 88,732
RAZEM 88,732
B6|KNP 02 0703| Izolacja pionowa otynkowanych Scian fundamentowych - | m2
d.1.1| -01.03 SUPERFLEX 10
2
poz.3 m2 88,732
RAZEM 88,732
7| KNKRB 1 | Zasypanie wykopdw fundamentowych,rowow,wykopow m3
d.1.1.| 0213-04 | obiektowych w grncie kat. lll-IV z zageszczeniem gr. 20
2 cm ubijakami recznymi
poz.2 m3 88,732
RAZEM 88,732
1.1.3 Posadzki z wykonczeniem
8] KNR 2-11 | Klatka schodowa zelbetowa m
d.1.1] 2401-01 bieg
3| analogia u
34*15 m 51,000
bieg
u
RAZEM 51,000
9] KNR 2-02 [ Podkiady stabilizujgce na podiozu gruntowym m3
d1.1| 1101-01
3
(1,25*2,73+3,18* 4,96 + 2,80 * 2,62 + 3,056 * 6,74 + 5,16 m3 20,676
*2,13+4,12*2,81+4,48*9,19+6,63 * 3,61 +7,54*
1,66 +2,53*3,20+6,63*3,62+13,83+3,23+7,56+
3,44)* 0,1
RAZEM 20,676
10| KNR 19-01 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome m2
d.1.1.] 0610-01
3




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(1,25%2,73+3,18* 4,96 +2,80*2,62 + 3,05 * 6,74 + 5,16| m2 206,762
*2,13+4,12*281+4,48*9,19+6,63*3,51+7,54*
1,66+2,53*3,20+6,63*3,62+13,83+3,23+7,56+
3,44)

RAZEM 206,762
11l KNNR 4 | Posadzki wapienno trasowe zatarte na ostro m2
d.1.1.| 1425-04
3
poz.10 m2 206,762
RAZEM 206,762
12| KNNR 2 | Posadzki jedno i wielobarwne z plytek uktadane metodg | m2
d.1.1.| 1209-02 | regularng na zaprawie wapienno-trasowej
3
(1,26* 2,73+ 3,18* 4,96 + 2,80 * 2,62 + 3,05 * 6,74 + 5,16 m2 178,702
*213+4,12*2,81+4,48*9,19+6,63*3,61+7,54*
1,66 +2,53 * 3,20 + 6,63 * 3,62)
RAZEM 178,702
13| KNR W-02 | Okiadziny $cienne z plytek m2
d.1.1.| 0204-05
3
(5,87 +350)*4*2,4+(4,90+3,87)*2,40*2 m2 132,048
RAZEM 132,048
14] KNKRB 6 | Nawierzchnie z kostki granitowej m2
d.1.1.[ 0301-01
3
120 m2 120,000
RAZEM 120,000
1.1.4 Stolarka drzwiowa
15| KNKRB 2 | Drzwi zewnetrzne pelne m2
d.1.1.| 1003-05
4
1,52*1,90 m2 2,888
RAZEM 2,888
16| KNKRB 2 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne wymiana -czesciowa m2
d.1.1.] 1002-01 | konserwacja
4
1,00*2,00+0,9*2,00+1,05*2,00*3 m2 10,100
RAZEM 10,100
115 Prace konserwatorskie przy $cianach i stropach
17] KNKRB 3 | Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2
d.1.1.| 0601-02 | wapiennej
5
(10,24 + 7,68 + 3,87 +5,13+ 1,15+ 1,08+ 4,95+ 3,87+ | m2 700,896
2,91+4,96+262+6,29+1,61+3,83+355+1,00+
456+225+153+226+1,96+296+579+2,14+
6,95+435+274+433+1,76 +4,52+8,63+2,02+
1,41+381+360+4,35+587+350)*2*24
(10,24 * 7,58 +3,87* 5,13+ 1,15* 1,08 + 4,95 * 3,87 + m2 299,792
291*496+262*6,29+1,61*3,83+355*1,09+456
*225+1563%226+196*296+579*2,14+6,95*
4,35+2,74*4,33+1,76*4,52+8,63*2,02+1,41* 3,81
+ 3,60 * 4,35 + 5,87 * 3,50)
RAZEM 1 000,688
18| KNCK-1 | Oczyszczenie powierzchni Scian m2
d.1.1] 0407-01
5
poz.17 m2 1000,688
RAZEM 1000,688
191 KNR 19-01 | Odgrzybianie scian ceglanych metodg smarowania m2
d.1.1.| 0643-03 | Remmers Alkutex BFA-Entferner - srodek grzybobdjczy
5
poz.17 m2 1 000,688
RAZEM 1000,688




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20[ KNR 19-01 | Analogia-Wykonanie szycia za pomocg kotew zywicznych | m
d.1.1.| 0312-01 |w systemie Helifix
5
39 m 39,000
RAZEM 39,000
21] KNR 18-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.1.1] 0314-03 [ do 1/2 cegly - 4-5 cegiet
5 Remmers Funcosil Restauriermortel - zaprawa
renowacyjna
Remmers Aida Haftest - emulsja zwigkszajgca
przyczepnosc
15 msc 15,000
RAZEM 15,000
22| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw przy gt. kucia do 1/2 cegly - | msc
d.1.1.| 0314-02 | 2-3 cegly
5 Remmers Funcosil Restauriermortel - zaprawa
renowacyjna
Remmers Aida Haftest - emulsja zwigkszajgca
przyczepnosc
3 msc 3,000
RAZEM 3,000
23| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murow przy gt. kucia do 1/2 cegly - |msc
d.1.1] 0314-01 1 cegla
5 Remmers Funcosil Restauriermortel - zaprawa
renowacyjna
Remmers Aida Haftest - emulsja zwigkszajgca
przyczepnosc
262 msc 262,000
RAZEM 262,000
24| KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z cegly - mury z wystrojem m2
d.1.1.| 0827-02 | architektonicznym do wysok. 2,0 m
5 Optosan TrassFuge - zaprawa fugowa do muréw
obcigzonych solami
poz.18*0,2 m2 200,138
RAZEM 200,138
25| KNR AT-26 | Wzmacnianie powierzchni watkow ceglanych m2
d.1.1] 0304-05 | Remmers Funcosil KSE OH - preparat do wzmacniania
5 cegly i kamienia
poz.18* 0,1 m2 100,069
RAZEM 100,069
26| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami -Optogrunt Aqua | m2
d.1.1.| 202 1134-02 | Forte-Emulsja gruntujgca gleboko penetrujgca.
5
poz.18 m2 1000,688,
RAZEM 1 000,688
27| TZKNBK VIII | Tynk kat.lll o pow.ponad 5 m2 z zaprawy renowacyjnej m2
d.1.1. 08-96
5
poz.18 m2 1000,688
RAZEM 1 000,688
28] KNR K-17 | Gruntowanie tynkow renowacyjnych na scianach przy m2
d.1.1.| 0501-04 | renowacji starego budownictwa
5
poz.18 m2 1000,688
RAZEM 1 000,688
29[ KNR AT-26 | Malowanie tynkow dwukrotne m2
d.1.1.| 0303-01
5
poz.18 m2 1000,688
RAZEM 1 000,688
30| TZKNC N- | Scalanie fragmentow tynkéw z caloscig kolorem lokalnym |dm2
d.1.1.[K/1 t.36-d.01| lub zblizonym do oryginalu przy ubytkach do 75 % -
5 powierzchnia gladka
poz.18 * 100 * 0,01 dm2 1 000,688
RAZEM 1 000,688




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.]  Poszcz. | Razem
1.1.6 Wykonanie remontu tarasu zewntrznego w technologii Deitermana
31| KNK7-28 | Rozbiorka posadzek betonowych,stropow m3
d.1.1] 0101-02
6
(11,60 * 8,24 + 0,30 * 11,60 + 8,24 * 0,3) * 0,15 m3 15,230
RAZEM 15,230
32| KNNR4 | Posadzki cementowe(trasszement) zatarte na ostro m2
d. 1.1 1425-04
6
poz.10 m2 206,762
RAZEM 206,762
33| KNR 0-41 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia | m2
d.1.1.] 0101-01 | wtechnologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K
6 recznie
88,732 m2 88,732
RAZEM 88,732
34 KNR 0-41 | lzolacja pozioma pod $cianami z mikrozaprawy m2
d.1.1.[ 0114-01 [ uszczelniajgcej SUPERFLEX D1
6
88,732 m2 88,732
RAZEM 88,732
35 KNNR 4 | Posadzki zatarte na ostro m2
d.1.1.| 1425-04
6
poz.10 m2 206,762
RAZEM 206,762
36/ KNNR 6 | Nawierzchnie z plyt kamiennych gr. 5 cm m2
d.1.1.| 0301-04
6
11,60*8,24+0,30* 11,60 + 8,24 * 0,3 m2 101,536
RAZEM 101,536
1.1.7| Klimatyzacja | wentylacja
37 Klimatyzacja i wentylacja nawiewno-wywiewna kpl.
d.1.1.] wycena
7|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.8 Instalacje elektryczne i niskopragdowe
38 Instalacje elektryczne i niskoprgdowe kpl.
d.1.1.] wycena
8|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.9 Podnosnik schodowy dla niepetnosprawnych
39| KNPnRPDE | Montaz podnosnika schodowego dla niepetnosprawnych | szt.
d1.1| 17-41a
9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000




Kosztorys inwestorski

Lp. [ Podstawa | Opis [im. [ los¢ | Cenajedn. |  Wartosc
KOSZTORYS:
1 Prace konserwatorskie i budowlane
1.1 Prace budowlano-konserwatorskie
1.1.1 Roboty rozbidrkowe
1| KNK7-28 | Rozbidrka posadzek betonowych,sciani | m3 31,014 i
d.1.1.1| 0101-02 | stropéw
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
1.1.2 Fundamenty
2| KNNR1 |Wykopy liniowe o szerokosci0,8-25mi | m3 88,732
d.1.1.2| 0307-08 | glebokoscido 9,0 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV
z rgcznym wydobyciem urobku
3| KNCK-1 | Oczyszczenie powierzchni $cian m2 88,732
d.1.1.2 | 0407-01
4 | KNR 13-12 | Tynki zwykle trasowe m2 88,732
d.1.1.2| 0801-06
5| KNR 0-41 | Przygotowanie powierzchni poziomych m2 88,732
d.1.1.2| 0101-01 | pod uszczelnienia w technologii
DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem
3 K recznie
6| KNP 02 |lzolacja pionowa otynkowanych $cian m2 88,732 1
d.1.1.2 | 0703-01.03 | fundamentowych -SUPERFLEX 10
7 | KNKRB 1 | Zasypanie wykopow m3 88,732
d.1.1.2| 0213-04 |fundamentowych,rowdw,wykopéw
obiektowych w grncie kat. lli-IV z
zageszczeniem gr. 20 cm ubijakami
recznymi
Razem dzial Fundamenty
1.1.3 Posadzki z wykoriczeniem
8| KNR 2-11 | Klatka schodowa zelbetowa m 51,000
d.1.1.3 | 2401-01 bieg
analogia u
9 [ KNR 2-02 | Podktady stabilizujgce na podiozu m3 20,676
d.1.1.3| 1101-01 | gruntowym
10 [ KNR 19-01 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome m2 206,762
d.1.1.3| 0610-01 |
11| KNNR4 | Posadzki wapienno trasowe zatarte na m2 206,762 '
d.1.1.3| 1425-04 | ostro
12| KNNR 2 | Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek m2 178,702
d.1.1.3 | 1209-02 | ukiadane metodg regularng na zaprawie
wapienno-trasowej
13 [ KNR W-02 | Okladziny $cienne z plytek m2 132,048
d.1.1.3 | 0204-05
14| KNKRB 6 | Nawierzchnie z kostki granitowe;j m2 120,000
d.1.1.3 | 0301-01
Razem dziak: Posadzki z wykonczeniem
114 Stolarka drzwiowa
15| KNKRB 2 | Drzwi zewngtrzne peine m2 2,888
d.1.1.4| 1003-05
16 | KNKRB 2 | Skrzydia drzwiowe wewnetrzne wymiana -| m2 10,100
d.1.1.4 | 1002-01 | czesciowa konserwacja
Razem dziat: Stolarka drzwiowa
1.1.5 Prace konserwatorskie przy Scianach i stropach
17 | KNKRB 3 | Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub | m2 1 000,688
d.1.1.5| 0601-02 | cementowo-wapienne;




Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. llosé Cena jedn. Wartosc
18 | KNCK-1 | Oczyszczenie powierzchni scian m2 1 000,688
d.1.1.5 | 0407-01
19 | KNR 19-01 | Odgrzybianie $cian ceglanych metodg m2 1000,688
d.1.1.5| 0643-03 | smarowania
Remmers Alkutex BFA-Entferner - Srodek
grzybobojczy
20 | KNR 19-01 | Analogia-Wykonanie szycia za pomocg m 39,000
d.1.1.5 | 0312-01 | kotew zywicznych w systemie Helifix
21 | KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw msc 15,000
d.1.1.5| 0314-03 | zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly -
4-5 cegiet
Remmers Funcosil Restauriermortel -
zaprawa renowacyjna
Remmers Aida Haftest - emulsja
zwiekszajgca przyczepnosc
22 | KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw przy gt. msc 3,000
d.1.1.5 | 0314-02 | kucia do 1/2 cegly - 2-3 cegly
Remmers Funcosil Restauriermortel -
zaprawa renowacyjna
Remmers Aida Haftest - emulsja
zwiekszajgca przyczepnosc
23 | KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw przy gt. msc 262,000
d.1.1.5| 0314-01 | kucia do 1/2 cegly - 1 cegta
Remmers Funcosil Restauriermortel -
zaprawa renowacyjna
Remmers Aida Haftest - emulsja
zwiegkszajgca przyczepnosé
24 | KNR 19-01 | Spoinowanie murow z cegly - mury z m2 200,138
d.1.1.5| 0827-02 | wystrojem architektonicznym do wysok.
20m
Optosan TrassFuge - zaprawa fugowa do
muréw obcigzonych solami
25 | KNR AT-26 | Wzmacnianie powierzchni watkow m2 100,069
d.1.1.5| 0304-05 | ceglanych
Remmers Funcosil KSE OH - preparat do
wzmacniania cegly i kamienia
26 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - | m2 1000,688
d.1.1.5 | 202 1134- | Optogrunt Aqua Forte-Emulsja gruntujgca
02 gteboko penetrujgca.
27 | TZKNBK [ Tynk kat.lll o pow.ponad 5 m2 z zaprawy | m2 1000,688
d.1.1.5| VI 08-96 | renowacyjnej
28 | KNR K-17 | Gruntowanie tynkéw renowacyjnych na m2 1000,688
d.1.1.5| 0501-04 | $cianach przy renowacji starego
budownictwa
29 | KNR AT-26 | Malowanie tynkdw dwukrotne m2 1000,688
d.1.1.5| 0303-01
30 | TZKNC N- | Scalanie fragmentéw tynkéw z caloscig  |dm2 1000,688
d.1.1.5| K/l t.36- | kolorem lokalnym lub zblizonym do
d.o1 oryginatu przy ubytkach do 75 % -
powierzchnia gtadka
Razem dziatk: Prace konserwatorskie przy Scianach i stropach
1.1.6 Wykonanie remontu tarasu zewntrznego w technologii Deitermana
31| KNK 7-28 | Rozbidrka posadzek betonowych,stropéw | m3 15,230
d.1.1.6| 0101-02




Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosé
32| KNNR4 [ Posadzki cementowe(trasszement) m2 206,762
d.1.1.6 | 1425-04 | zatarte na ostro
33 | KNR 0-41 | Przygotowanie powierzchni poziomych m2 88,732
d.1.1.6 | 0101-01 [ pod uszczelnienia w technologii
DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem
3 K recznie
34 | KNR 0-41 | Izolacja pozioma pod Scianami z m2 88,732
d.1.1.6 | 0114-01 [ mikrozaprawy uszczelniajgcej
SUPERFLEX D1
35| KNNR4 | Posadzki zatarte na ostro m2 206,762
d.1.1.6| 1425-04
36| KNNRG6 | Nawierzchnie z plyt kamiennych gr. 5¢cm | m2 101,536
d.1.1.6| 0301-04
Razem Wykonanie remontu tarasu zewntrznego w technologii
dziat: Deitermana
1.1.7 Klimatyzacja i wentylacja
37 Klimatyzacja i wentylacja nawiewno- kpl. 1,000
d.1.1.7| wycena [wywiewna
indywidualn
a
Razem dziat Klimatyzacja i wentylacja
1.1.8 Instalacje elektryczne i niskopradowe
38 Instalacje elektryczne i niskoprgdowe kpl. 1,000
d.1.1.8 | wycena
indywidualn
a
Razem dziat: Instalacje elektryczne i niskopradowe
1.1.9 Podnosnik schodowy dla niepetnosprawnych
39 [KNPnRPDE| Montaz podnosnika schodowego dla szt. 1,000
d.1.1.9| 17-41a | niepeinosprawnych




