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Dotyczy: pisma znak 1.7013.2.2016.V z dnia 18.01.2016 r. 0 ustalenie warunkoéw technicznych
na odprowadzenie wod deszczowych dla zadania inwestycyinego pn.: ,Przebudowa
ul. Gierymskich i ul. Makowskiego w Kotobrzegu”.

Na podstawie art. 34 ust 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 ze zm.) Wydziat Komunalny - Referat Inzynierii
i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Kotobrzeg, niniejszym pismem okre$la warunki techniczne
do celéw projektowych i wykonawczych dla realizacji przedmiotowego zamierzenia.

WARUNKI TECHNICZNE nr K-10.6221.4.2016.1X

l. Odprowadzenie wdéd opadowych dla przedmiotowego zamierzenia — nalezy wykonac
zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
ze zm.), ustawg Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 - t.).),
ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 22013 r., poz. 1232
— 1. j.), warunkami zawartymi w z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substanciji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz.
1800).

Il. Jednoczeénie przy projektowaniu i wykonaniu infrastruktury deszczowej nalezy uwzgledni¢
nastepujace warunki:

1. Wody opadowe z odwodnienia paséw drogowych przebudowywanych ulic nalezy
odprowadzi¢ poprzez projektowane uzbrojenie do istniejgcej w pasie drogowym
ul. Chetmonskiego kanalizacji deszczowe;.

2. Wielko$é projektowanych kanatéw winna uwzglednia¢ doptyw $ciekéw deszczowych
z przylegtych do ulic posesiji.

3. Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami zaprojektowaé z rur 0 sztywnosci
obwodowej min SN 8. Projektowane studnie deszczowe nalezy wykonaé¢ w technologii
prefabrykatu z betonu B 45, wodoszczelnego dn 1000-1200 mm, z osadnikami o gf. min.
0,50 m. Studnie nalezy wyposazy¢é w piyty nastudzienne, zamontowaé pierscienie
odcigzajagce, wtazy zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym - z pokrywami oznakowanymi w
sposdb trwaty poprzez logo miasta Kotobrzeg (wzér w zatgczeniu). Typ wiazow - klasa
D400, C250 lub B125 w zaleznosci od usytuowania.

4. Projektowane wpusty uliczne nalezy wykona¢ jako prefabrykowane, z osadnikiem
0 wysokosci min 0,5 m, typ ciezki, korpus zeliwny z zawiasem.



5. W rozwigzaniach projektowych nalezy przewidzie¢ rozwigzania uwzgledniajgce
przytaczenie posesji przylegtych do przebudowywanych drég. Przytacza kanalizacji
deszczowej - po uzgodnieniu ich lokalizacji z wiascicielami nieruchomosci, nalezy
wyprowadzi¢ z pasa drogowego i zaslepi¢ przed granicg nieruchomosci lub potaczyé
z istn. na terenie nieruchomosci infrastrukturg. Wiaczenie przytgczy do sieci poprzez
studnie rewizyjne lub za posrednictwem trojnikow.

6. W dokumentacji projektowej nalezy zawrze¢ zapis, iz w rejonie pasa drogowego
ul. Gierymskich (dz. nr 561) oraz placu zabaw (dz. nr 560), istnieje infrastruktura
drenazowa (studnie PVC + instalacja) nie ujawniona na mapach geodezyjnych.
W zwiazku z tym prace w tym rejonie nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig oraz
dokonaé potaczenia tej infrastruktury z projektowang siecia.

7. Wiaczenia przewodéw PVC do studni betonowych, wykona¢ przy zastosowaniu potaczen
szczelnych.

8. Materialy uzyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej muszg by¢ zgodne z Polska
Norma lub posiada¢ atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej JNSTAL” Warszawa
i Instytutu Budownictwa Drdg i Mostow.

9. Trasa nowego uzbrojenia wymaga uzgodnienia przez Zespét ds. Koordynacii
Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Kotobrzegu.

10. Trasy nowo realizowanego uzbrojenia winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.

11. Projekt budowlany, opracowany wg niniejszych warunkow nalezy przedtozy¢ do
uzgodnienia w Wydziale Komunalnym — w Referacie Inzynierii i Ochrony Srodowiska -
w 2 egz. (1 egz. dokumentacji pozostaje w archiwum Referatu).

12. Nalezy zapewni¢ udziat przedstawicieli Wydzialu Komunalnego Referatu Inzynierii
i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Kotobrzeg w odbiorze wykonanej infrastruktury.

13. Do Wydziatu Komunalnego — Referatu Inzynierii i Ochrony Srodowiska nalezy dostarczy¢
1 komplet dokumentacji powykonawczej w zakresie odwodnienia, w tym egz. mapy
geodezyjnej powykonawczej

14. Warunki techniczne tracg wazno$é z dniem 19.01.2018 r. w przypadku nie przystgpienia
do realizacji inwestycji w zakresie odwodnienia.

Opracowat: Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska, Marta tukaszewicz, inspektor
ds. technicznych — gospodarka wodno — Sciekowa tel.: +48 94 35 51 509, e-mail: m.lukaszewicz@um.kolobrzeg.pl






