AKTUALIZACJA

Przedmiar robot Opis nr 1 zakres rob6t do wykonana

Budowa Kotobrzeg ul. Frankowskiego 3, dz. 163bkit2
Inwestor  Miejska Biblioteka Publiczna w Kotobrzedu krankowskiego 3

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Tabela przedmiaru robot Strona 2/8
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
A Budynek Biblioteki Ul. Frankowskiego
I Roboty budowlane -Roboty budowlane ( roboty rozrkowe i remontowe)
1. PIWNICA
1.1. Roboty rozbiérkowe
1 |Rozebranie wyktadzingciennej z ptytek
m2 40,380
2 |Rozebranie obiciécian z desek na wpust lub pétwpust nieotynkowanych
m2 98,560
3 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
szt 8,000
4 |Rozebranigcianek grubéci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapgenn
m2 22,858
5 |Rozebranigcian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zapmeementowo-wapiennej
m3 0,879
6 |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegly o gruba 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej
m2 4,032
7 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
m2 50,800
8 |Zerwanie posadzki cementowej/lastriko
m2 72,410
9 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbmgch o grubéci do 15cm
m3 3,621
10 |Usunkcie z budynku gruzu i ziemi bez wgdl na kategogiz piwnic
m3 16,604
11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skoayymi na odlegté¢ do 1km
m3 16,604
12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skoayymi - na kady nasgpny 1km ponad 1km
(Krotnasé= 2)
m3 16,604
1.2. Nadpraza stalowe
13 |Wykucie bruzd poziomych o gdokasci 1/4 i szerokéci 1/2 cegly wécianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
m 14,200
14 |Wypelnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w padith, stropachdcianach bez deskowa stemplowa zwirobetonem
m 14,200
15 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NA0
m 10,200
16 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NA&0
m 4,000
17 |Skrecenie belek stalowyctrubami
szt 23,000
1.3. Murowaniescian
18 |Scianki dziatowe z plytek z betonu komorkowego grghéem
m2 5,393
19 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grddd 2cm
m2 14,244
1.4. Docieplanigcian
20 |Okladanie (szpatdowaniégian i stupow ptytkami MULTIPOR grulsci 10cm
m2 133,113
21 |Okladanie (szpatdowaniégian i stupoéw pltytkami MULTIPOR grulci 3cm
m2 18,080
22 |Przyklejenie jednej warstwy siatki seianach przy ociepleniécian budynkéw ptytami styropianowymi metplkka-mokra
przy wyciu gotowych zapraw klejacych
m2 151,193
23 |Ochrona narmikéw wypuktych ktownikiem metalowym
m 72,320
1.5. Naprawa tynkéw, malowanie
24 |Uzupelnienie tynkdw wewgtrznych zwyktych kategorii Ill z zaprawy cementowapiennej o powierzchni w jednym miejscu
do 5m2 nacianach ptaskich i stupach prosatiych na podigach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i piatashe
m2 39,274
25 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewgtrznych kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennajdciezach o szerokii do 15cm
na podiaach z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw
m 33,920
26 |Wykonanie tynkow zwyklych wewgtrznych kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennajdciezach o szerokii do 40cm
na podiagach z cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw
m 10,000
27 |Przetarcie istnigtych tynkéw wewntrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem taagtianach
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/8
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
m2 150,818
28 |Przetarcie istnigtych tynkéw wewntrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem taaebiegach i spocznikach
m2 206,650
29 |Licowaniescian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 2Bt na zaprawie klejowej
m2 64,073
30 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
m2 151,193
31 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych podtay gipsowych z gruntowaniem
m2 396,742
1.6. Posadzki
32 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte ndkgtayrubdci 25mm
m2 75,060
33 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana gécibm 10mm
(Krotnacsé= 4,5)
m2 75,060
34 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalmajenie posadzki siagkstalowy
m2 75,060
35 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych
m2 75,060
36 |Gruntowanie preparatami grurgaymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych
m2 125,890
37 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES388m w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 nsaxegrh
klejowych ATLAS o grubéci warstwy 5mm
m2 19,290
38 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GREA88m w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 nsaxegrh
klejowych ATLAS o grubéci warstwy 5mm
m2 19,900
39 |Warstwy wyrownujce i wygtadzajce z zaprawy samopoziomuogj o grubéci 5Smm wykonywane w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 8m2 (zaprawa CERESIT CN-72 - aunleszanka)
m2 48,400
40 |Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucampez warstwy izolacyjnej
m2 48,400
41 |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bazdigzczonych lub pokrytych pytochtonem
m2 14,700
42 |Lakierowanie posadzek i parkietow
m2 17,700
43 |Oktadziny schodéw z plytek kamionkowych GRES 30x80w zaprawach klejowych ATLAS o gridoowarstwy 5mm
m2 7,611
1.7. Stolarka drzwiowa
44 |Drzwi wewrgtrzne jednoskrzydtowe EI 30
m2 5,600
45 |Drzwi wewrgtrzne jednoskrzydtowe
m2 11,525
46 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2m2 / §eég do kottowni zewnetrzne /
kpl. 1,000Q
1.8. Roboty nieprzewidziane
47 |Roboty nieprzewidziane: robocizna+materiat+gprz
kpl 1,000Q
2. PARTER
2.1. Roboty rozbiérkowe
48 |Zabezpieczenie podtég z plytek przed zniszczenidaienie foli, ptyt pikniowych
m2 204,600
49 |Rozebranidcianek z cegiet gruloi 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
m2 31,614
50 |Rozebranigcian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zapmeementowo-wapiennej
m3 2,499
51 |Wykucie otworéw wécianach z cegiet o gruba ponad 1/2 cegly dla otworéw drzwiowych i okieshyna zaprawie wapienngj
lub cementowo-wapiennej
m3 0,718
52 |Rozebranigcianek dziatowych drewnianych z drzwiami
m2 6,780
53 |Usunkcie z budynku gruzu i ziemi bez wedl na kategoei z parteru
m3 8,637
54 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyini na odlegté¢ do 1km
m3 8,637
55 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyrni - na kady nas¢gpny 1km ponad 1km
(Krotnacsé= 2)
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/8
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
m3 8,637
56 |Rozebranie poditdg biatych na potwpust
m2 76,42
57 |analogia - zerwanie listew psgrennych
m 50,08
58 |Rozebranie legarow
m 87,000
59 |Demonta regatow stalowych , konstukcji satalowej stropeiodéw technicznych -/ analogia/ wspolczynmilugrudnienie 2
do(RiM)
szt 36,000
60 |Rozebranigcianek z cegiet gruBei 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
m2 22,476
61 |Rozebranigcianek dziatowych drewnianych z drzwiami
m2 6,162
62 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczen@mplowierzchni podiogi ponad 5m2 sufity
m2 38,06
63 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenmplowierzchni podtogi ponad 5m2 sciany
m2 58,26
64 |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysiotto 6m
m2 38,06
65 |analogia - Przygotowanie masy szczepnej pod ukiadaytek
m2 38,06
66 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej ggeb80mm pod posadzki zatarte na gtadko
m2 38,06
67 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubgoetnie za zmiangrubdci o 10mm
m2 38,06
68 |Posadzki z ptytek uktadanych na klej przygotowgmudtaza
m2 38,06
69 |Posadzki z ptytek uktadanych na klej ptytki o wy@x60cm uktadane metqdkombinowai
m2 38,06
70 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - z przeairem plytek ptytki o wym.20x20cm - cokolik 10cmprzygotowanie
podiaza
m 17,77
71 |analogia - wzmocnienie golbanem - Gladzie gipsowaesufitach jednowarstwowe
m2 38,06
72 |Gladzie gipsowe na sufitach dwuwarstwowe
m2 38,06
73 |Gruntowanie preparatami grungaymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
m2 76,13
74 |Malowanie farbami akrylowa kolor wew. podjogipsowych z gruntowaniem - dwukrotne sufity
m2 38,06
75 |Malowanie farbami akrylowa kolor wew. podiogipsowych z gruntowaniem - dodatek zadedalsze malow.
m2 38,06
76 |Malowanie farbami akrylowa kolor wew. podiogipsowych z gruntowaniem - dwukrotégany
m2 58,26
77 |Malowanie farbami akrylowa kolor wew. podjogipsowych z gruntowaniem - dodatek zadedalsze malow.
m2 58,26
78 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
m2 37,94
79 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowyaétonowych
m2 38,06
80 |analogia- Rczne przeniesienie regatow i kartonéw na odiggém 10m
szt 54,000
81 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyrni na odlegté¢ do 1km i utylizacja
m3 6,00
82 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyrni - na kady nas¢gpny 1km ponad 1km
(Krotnasé= 8)
m3 6,00
2.2. Nadpraza stalowe
83 |Wykucie bruzd poziomych o gbokasci 1/4 i szerokéci 1/2 cegly wécianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
m 10,800
84 |Wypelnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w paeith, stropachdcianach bez deskowa stemplowa zwirobetonem
m 10,800
85 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NRT20
m 5,800
86 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NRTi80
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Tabela przedmiaru robot Strona 5/8
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
m 5,000
87 |Skrecenie belek stalowycérubami
szt 15,000
2.3. Murowaniescian
88 |Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego griddd 2cm
m2 15,089
2.4. Docieplanigscian
89 |Okladanie (szpatdowaniégian i stupoéw pltytkami MULTIPOR grul$ci 10cm
m2 175,708
90 |Okladanie (szpatdowaniégian i stupoéw pltytkami MULTIPOR grulci 3cm
m2 39,370
91 |Przyklejenie jednej warstwy siatki deianach przy ociepleniécian budynkéw ptytami styropianowymi metplkka-mokra
przy wyciu gotowych zapraw klejacych
m2 215,078
92 |Ochrona narmikéw wypuktych ktownikiem metalowym
m 157,480
2.5. Naprawa i uzupetnienie tynkéw, malowanie
93 |Uzupelnienie tynkéw wewgtrznych zwyktych kategorii Ill z zaprawy cementowapiennej o powierzchni w jednym miejscu
do 5m2 nacianach ptaskich i stupach prosatiych na podigach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i piatashe
m2 30,178
94 |Wykonanie tynkow zwyklych wewgtrznych kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennajdciezach o szerokii do 15cm
na podiagach z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw
m 11,850
95 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewgtrznych kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennajdciezach o szerokii do 40cm
na podiaach z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw
m 13,900
96 |Licowaniescian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 2Bt na zaprawie klejowej
m2 59,594
97 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
m2 193,000
98 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wesnznych podtay gipsowych z gruntowaniem
m2 212,270
2.6. Posadzki
99 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES388m w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 nsaxegrh
klejowych ATLAS o grubéci warstwy 5mm
m2 6,110
2.7. Stolarka drzwiowa, platforma dla niepetnospravnych
100 |Drzwi wewretrzne jednoskrzydtowe
m2 3,485
101 |Renowacja drzwi - 148x248, 148x238, 215x250
szt 3,000
102 |Renowacja drzwi weégiowych do biblioteki - drzwi drewniane obite bladmiedzian - 197x353
szt 1,000Q
103 |Montaz platformy dla niepetnosprawnych wraz z konstrgkeina
kpl 1,000Q
3. IPIETRO
3.1. Roboty rozbiérkowe
104 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
szt 4,000
105 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
m2 171,900
106 |Przybicie do podtog plyt pihiowych twardych - rozbiérka ptyt (R=0,5)
m2 171,900
107 |Rozebranidcian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zapmeementowo-wapiennej
m3 2,071
108 |Odbicie tynkéw wewstrznych nascianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbjemtynkéw do 5m2 z zaprawy
cementowo-wapiennej
m2 16,523
109 |Usunkcie z budynku gruzu i ziemi bez wzdl na kategoei z parteru
m3 5,725
110 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyrni na odlegté¢ do 1km
m3 5,725
111 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyrni - na kady nas¢gpny 1km ponad 1km
(Krotnasé= 2)
m3 5,725
3.2. Wzmocnienie stropu
112 |Wykucie gniazd o gbokdici 1 cegly dla belek stalowych §gianach na zaprawie cementowo-wapiennej
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Tabela przedmiaru robot Strona 6/8
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
gniazda 22,000
113 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | BRZ60mm
m 70,950
3.3. Docieplani&cian
114 |Okladanie (szpatdowaniégian i stupow ptytkami MULTIPOR gruiei 10cm
m2 150,766
115 |Okladanie (szpatdowaniégian i stupow ptytkami MULTIPOR gruBiei 3cm
m2 39,798
116 |Przyklejenie jednej warstwy siatki §eianach przy ociepleniécian budynkéw ptytami styropianowymi metpltkka-mokra
przy wyciu gotowych zapraw klejacych
m2 190,564
117 |Ochrona narmikéw wypuktych lkgtownikiem metalowym
m 159,190
3.4. Montaz ptyty gipsowo-kartonowej na stropie
118 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej dorsirukcji
m2 48,300
119 |Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropaelruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym
m2 48,300
3.5. Naprawa tynkéw, malowanie
120 |Przetarcie istnigych tynkow wewntrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem taadtianach
m2 279,526
121 |Przetarcie istnigcych tynkéw wewntrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem taebiegach i spocznikach
m2 201,960
122 |Licowaniescian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 2Bt na zaprawie klejowej
m2 2,220
123 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
m2 190,564
124 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych podtay gipsowych z gruntowaniem
m2 481,486
3.6. Posadzki
125 |Przybicie do podtog ptyt OSB gr.18mm
m2 169,800
126 |Posadzki z ptytek tekstylnych
m2 162,350
127 |Listwy przyécienne z tworzyw sztucznych zgrzewane
m 107,400
128 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES388m w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 nsaxegrh
klejowych ATLAS o grubéci warstwy 5mm
m2 7,450
129 |Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z plytek kamnkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powlierizdo
10m2
m 11,640
130 |Reczne cyklinowanie progéw drzwiowych
m2 1,703
131 |Lakierowanie dwukrotne drobnych elementéw o porgkni do 0,75m2 - progi drzwiowe
szt 1,703
3.7. Stolarka drzwiowa
132 |Drzwi wewretrzne jednoskrzydtowe
m2 5,330
133 |Renowacja drzwi - 144x232, 148x238, 156x232
szt 3,000
4. Il PIETRO
4.1. Roboty rozbiérkowe
134 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
szt 4,000
135 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
m2 69,543
136 |Przybicie do podtog plyt pihiowych twardych - rozbiérka ptyt (R=0,5)
m2 69,543
137 |Rozebranigcianek grubéci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wagenn
m2 0,677
138 |Odbicie tynkéw wewsrtrznych o powierzchni do 5m2 geianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowagiennej
m2 2,208
139 |Usunkcie z budynku gruzu i ziemi bez wzdl na kategoei z parteru
m3 2,541
140 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyrni na odlegté¢ do 1km
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Tabela przedmiaru robot Strona 7/8
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
m3 2,541
141 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyrni - na kady nas¢gpny 1km ponad 1km
(Krotnasé= 2)
m3 2,541
4.2. Murowaniescian
142 |Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego gridbd 2cm
m2 5,391
4.3. Docieplanigcian
143 |Okladanie (szpatdowaniégian i stupow ptytkami MULTIPOR gruiei 10cm
m2 105,765
144 |Okladanie (szpatdowaniégian i stupow ptytkami MULTIPOR gruBiei 3cm
m2 10,685
145 |Przyklejenie jednej warstwy siatki geianach przy ociepleniécian budynkéw ptytami styropianowymi metpltkka-mokra
przy wyciu gotowych zapraw klejacych
m2 116,450
146 |Ochrona narmikéw wypuktych lkgtownikiem metalowym
m 42,740
4.4. Naprawa i uzupetnienie tynkéw, malowanie
147 |Uzupelnienie tynkdw wewgtrznych zwyktych kategorii Ill z zaprawy cementowapiennej o powierzchni w jednym miejsct
do 5m2 nacianach ptaskich i stupach prosatiych na podigach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i piatashe
m2 10,782
148 |Wykonanie tynkow zwyktych wewgtrznych kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennajgciezach o szerokii do 15cm
na podiagach z cegietl, pustakéw ceramicznych, betonéw
m 6,150
4.5. Montaz ptyty gipsowo-kartonowej na stropie i skosach
149 |Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropaelruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym
m2 117,290
150 |Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropaelruszcie metalowym pojedynczym mocowanym ddgzad
m2 68,310
151 |Okladziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi nazaie metalowym z ksztattownikéw CD i Ud - dodarekdrug warstve
piyt gipsowo-kartonowych
m2 185,600
152 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej dorisirukcji drewnianej
m2 117,290
153 |Izolacje jednowarstwowe poziome przecimickowe z ptyt z welny mineralnej ukladane na sucho
m2 117,290
4.6. Malowaniescian i sufitow
154 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
m2 405,844
155 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych podtay gipsowych z gruntowaniem
m2 185,600
4.7. Stolarka drzwiowa, naprawa elem. drewnianych
156 |Drzwi wewretrzne jednoskrzydtowe
m2 5,330
157 |Drzwi wewretrzne jednoskrzydtowe EI 30
m2 5,125
158 |Renowacja drzwi - 101x200
szt 1,000Q
159 |Naprawa elementéw drewnianych, stupéw: oczyszczeigpetnienie ubytkdéw, makowa
kpl 1,000Q
160 |analogia- Rczne przeniesienie regatow i kartonow zkkami
szt 350,000
161 |Analogia przewiezienie regatow i lggek samochodami skrzyniowymi na odlegtao 1km
m3 20,000
162 |Analogia przewiezienie regatow i lkgek samochodami skrzyniowymi na odlegtdo 1km - na kady nasgpny 1km ponad
1km
(Krotnasé= 19)
m3 20,000
5. Elewacja, roboty zewgtrzne
5.1. Naprawa i malowanie tynkéw
163 |Ostony okien foly polietylenova
m2 196,749
164 |Czyszczenie murdw gtadkich, filaréw, pilastrow, gmow i attyki
m2 750,016
165 |Uzupetnienie podkladdw pod tynki zewirene zwykle, pdtszlachetne i szlachegnin loggii i balkonéw o podi@ch z cegty,
pustakéw ceramicznych gazo i pianobetonéw o poeferzuzupetnianych podktadéw w jednym miejscu dd@22m
m2 219,663
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166 |Przecieranie istniggych tynkow zewstrznych cementowych kategorii lll daianach, loggiach, balkonach sceeza
m2 63,324
167 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych jpozych silikonem
m 60,702
168 |Warstwa pérednia przy tynkach elewacyjnych silikonovwpwicznych, wykonywanychecznie
m2 750,016
169 [Tynki elewacyjne silikonowaywiczne StoSilko, o wysokiej przepuszczalcigpary wodnej, o strukturze baranek lub kornik| i
uziarnieniu 3,0mm wykonywaneaznie
m2 750,016
170 |Malowanie dwukrotne farbami silikonowymi elewacjynkéw gtadkich
m2 750,016
5.2. Wymiana obrébek blacharskich
171 |Rozbiérka rynny z blachy nie nadegj sk do wytku
m 78,000
172 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadej skt do wytku
m 66,000
173 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzgmstp. z blachy nie nadagej sk do wytku
m2 10,000
174 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grétid®,50mm potokagte osrednicy 15cm
m 78,000
175 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej grétid,50mm oksgte osrednicy 12cm
m 66,000
176 |Obrobki z blachy ocynkowanej grudm 0,50mm, przy szerokoi w rozwiniciu do 25cm
m2 10,000
5.3. Elementy ozdobne
177 |Naprawa elementéw ozdobny
szt 10,000
178 |Dostawa i ustawienie kul betonowych
szt 2,000
179 |Malowanie jednokrotne fagholejmg krat i balustrad z gtow ozdobnych
m2 28,366
5.4. Roboty nieprzewidziane
180 |Roboty nieprzewidziane: robocizna+materiat+gprz
kpl 1,000
5.5. Rusztowania
181 |Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokoi do 10m
m2 356,00(
182 |Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokoi do 15m
m2 399,000
183 |Czas pracy rusztowania
m-g 553,277
5.6. Platforma dla niepetnosprawnych
184 |Demonta balustrad schodowych i balkonowych oraz konstiidaodéw iswietlikéw stalowych
szt 14,000
185 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej - do jegimeny mocowanadalzie platforma dla niepetnosprawnych
m 8,000
186 |Montaz platformy dla niepetnosprawnych
kpl 1,000Q






