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Dotyczy: Zaproszenie do ztozenia oferty na wykonanie badan geologicznych pod budowe

1.

budynku Centrum Innowacyjnej Administracji w Kotobrzequ.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA — zestaw nr 2.

Prosze o wyjasnienie kwestii wykonania ,dokumentacji inzynierskiej umozliwiajgce;
wykonanie wiercen geologicznych” oraz jej uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkow.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo gornicze i geologiczne
(Dz. U. Nr 163, poz. 981), podstawg do wykonania robét geologicznych jest projekt robot
geologicznych. Projekt robdt geologicznych jest sktadany do Starostwa Powiatowego,
celem zatwierdzenia. Projekt ten nie wymaga uzgodnienia ze strony wykonawcy z
konserwatorem zabytkéw (takg czynno$¢ mogtoby wykonaé ewentualnie Starostwo). W
naszej dotychczasowej praktyce nigdy nie uzgadniali§my naszych prac z Konserwatorem
Zabytkéw (wykonywaliSmy duzo takich prac na terenie Kotobrzegu, w tym w jego
centrum).

Odp. 1. W zwigzku z tym, ze badania i odkrywki beda realizowane na terenie wpisanym do

rejestru zabytkéw to Wykonawca powinien w swojej wycenie uwzgledni¢ ewentualng
konieczno$¢ takich uzgodnien (jesli bedg wymagane). Dokumentacja inzynierska powinna
zwiera¢ wszelkie wymagane prawem uzgodnienia. Zakres dokumentacji opisano w
projekcie umowy.

W opisie przedmiotu zamoéwienia podana jest gtebokos¢ minimalna 8 m. Co w przypadku,
gdy w podtozu bedg zalegaty grunty stabe. Po przeanalizowaniu materiatéw archiwalnych
wynika, ze moga one wystepowac nawet do gtebokosci 6,0 m.

Odp. 2. W przypadku wystagpienia gruntéw nieno$nych nalezy przegtebi¢ odwierty o 3m

ponizej spagu.

Czy w zakresie prac jest zawarta koniecznosé¢ wykonania odkrywek fundamentéw
istniejacych budynkoéw. Jezeli tak to prosze o informacje czy budynki w miejscach
odkrywek posiadajg podpiwniczenie (jaka jest gtebokosci piwnic)?

Odp. 3. Tak w wycenie nalezy uwzgledni¢ réwniez wykonanie odkrywek w migjscach

wskazanych na planie. W miejscu odkrywek budynek posiada podpiwniczenie — okoto 2m
ponizej terenu.

W opisie przedmiotu zamédwienia jest zaznaczona konieczno$¢ wykonania opinii
geotechnicznej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
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Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463),
natomiast w przedmiocie umowy zostat ten punkt pominiety. Okreslenie geotechnicznych
warunkéw posadowienia (w tym przypadku powinna to by¢ opinia geotechniczna,
dokumentacja badan poditoza gruntowego i projekt geotechniczny) jest niezbedne do
otrzymania pozwolenia na budowe.

Odp. 4. Nalezy przygotowa¢ dokumentacje geologiczno-inzynierska.

5. Prosze o podanie wysokosci pomieszczen, w ktérych planowane jest wykonanie otwordw
wewnatrz budynku.

Odp. 5. Wysokos¢ pomieszczen od 2,2 do 2,5 m.

6. Czy przewiduje sie mozliwo$¢ przesuniecia 3 otworéw z wewnatrz, mozliwie blisko poza
obrys budynku (5 — 6 m w strone parkingu). Warunki geotechniczne powinny byé
zblizone.

Odp. 6. Dopuszcza sie przesuniecie otworow poza obrys budynku.

7. Czy pod pojeciem opracowania , dokumentacji inzynierskiej , nalezy rozumie¢ jedynie
wykonanie opinii geotechnicznej zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych" czy roéwniez
opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej poprzedzonej zatwierdzeniem
projektu robot geologicznych zgodnie z ustawg ,Prawo geologiczne i gérnicze" z dnia 9
czerwca 2011 r.

Odp. 7. Nalezy przez to rozumie¢ réwniez opracowanie dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej poprzedzonej zatwierdzeniem projektu robo6t geologicznych zgodnie z
ustawa ,Prawo geologiczne i gérnicze" z dnia 9 czerwca 2011 r.

8. Jaki rodzaj dokumentéw nalezy uzgodni¢ z Konserwatorem Zabytkéw w Kotobrzegu?
Zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia uzgodnieniu podlega dokumentacja
inzynierska, ktéra zawiera¢ bedzie wyniki przeprowadzonych badan. Czy w zwigzku z tym
nalezy uzgodni¢ projekt robét geologicznych (jesli sporzgdzona ma by¢ dokumentacja
geologiczno - inzynierska) lub projekt badan geotechnicznych (jesli wymagana jest
jedynie opinia geotechniczna) u Konserwatora Zabytkéw?

Odp. 8. Patrz odp. 1.
9. W zapytaniu jest mowa o inwestycji na dziatce nr 239, natomiast z mapy wynika, ze czes¢
otworéw zlokalizowana bedzie réwniez na sasiedniej dziatce nr 240. Czy do obu

nieruchomoséci posiadacie Panstwo tytut prawny, czy tez wykonanie prac wymagac bedzie
dodatkowych uzgodnien z witascicielami?

Odp. 9. Wtascicielem dziatki nr 240 jest Zamawiajgcy — Gmina miasto Kofobrzeg.

10. Prosze o podanie planowanej ilosci kondygnacji przysztego budynku (naziemnych i
podziemnych).

Odp. 10. Projektowany budynek bedzie posiadat jedng kondygnacje podziemng oraz 4
nadziemne.

11. Czy w wycenie nalezy uwzgledni¢ koszty przygotowania i zatwierdzenia planu ruchu
zaktadu gérniczego?

Odp. 11. Tak.

12. Czy w wycenie nalezy uwzgledni¢ koszty nadzoru archeologicznego?
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Odp. 12. Tak.

13. Poniewaz w podtozu spodziewa¢ sie mozna wystepowania gruntdéw stabono$nych na
znacznych gtebokosciach prosze o sprecyzowanie do jakiej gtebokosci nalezy wykonac
wiercenia w gruntach nosnych?

Odp. 13. Patrz odp. 2.

14. Poniewaz wytypowana lokalizacja otworow wypada w obrebie istniejgcego budynku
prosze o podanie czy dopuszcza sie ich ,przesuniecie” poza obreb budynku?

Odp. 14. Patrz odp. 6.

15. Prosze o sprecyzowanie rodzaju opracowan, ktére majg powstaé w ramach zlecenia?
Czy maja to byé :
- projekt robét geologicznych
- dokumentacja geologiczno-inzynierska (z elementami hydrogeologii) czy
dodatkowo dokumentacja hydrogeologiczna
- badania geotechniczne — co kryje sie pod ty pojeciem? (czy oznacza to
dokumentacje badan podtoza gruntowego?)

Odp. 15. Wymagane opracowania to:
o projekt robét geologicznych
¢ dokumentacja geologiczno-inzynierska oraz dokumentacja hydrogeclogiczna
e projekt geotechniczny
o dokumentacja badan podtoza gruntowego

16. Czy zamawiajacy ma sprecyzowany planowany zakres badan laboratoryjnych czy tez
ustalenie zakresu tych analiz lezy po stronie wykonawcy?

Odp. 16. Zamawiajgcy nie posiada planu badan dlatego tez ustalenie ich zakresu bedzie
nalezato do wykonawcy. Koszty zaréwno sporzgdzenia planu jak i przeprowadzenia
niezbednych analiz nalezy ujgé w cenie oferty.

17.Czy w przypadku gtebiej wystepujacych gruntéw stabonosnych lub natrafienia na
przeszkody w otworach uniemozliwiajgcych osiggniecie celu planowanych prac
przewiduje sie wykonanie robét dodatkowych odrebnej kalkulacji kosztow?

Odp. 17. Sprawy zwigzane z zakresem prac jak i wynagrodzeniem za nie opisane zostaty
szczegotowo w projekcie umowy. Nie planuje sie zmiany sposobu rozliczenia za
wykonanie ustugi objetej przedmiotem umowy. Zgodnie z § 12 umowy ,W sprawach nie
uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego”.

18. W celu ztozenia oferty prosimy o przestanie nastepujacych informac;i:

- ile kondygnacji naziemnych i podziemnych bedzie posiadat planowany budynek,

- mape dla celéw projektowych (informacyjnych) z uzbrojeniem podziemnym,

- inne istotne informacje w celu wykonania badan geotechnicznych,

- jak nalezy rozumie¢, ze cze$¢ badan realizowana bedzie w istniejgcym budynku po bytym
FUP.

Odp. 18. Projektowany budynek bedzie posiadat jedng kondygnacje podziemng oraz 4
nadziemne. Mapa do celow projektowych w zatgczeniu. Wszelkie informacje zwigzane z
niniejszym zambwieniem znajduja sie na stronie internetowe;:
http://umkolobrzeq.esp.parseta.pl/index.php?id=87918 . W kwestii badan w istniejgcym
budynku wypowiedziano sie w odp. 51 6.

19. Zwracam sie z zapytaniem do Konstruktora czy istnieje mozliwos¢ zamiany czesci
otworéw badawczych na sondowania CPTU np. 8 sondowan CPTU + 5 otworow
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badawczych do minimum 8 m p.p.t. Sondowania statyczne CPTU dadzg mozliwo$¢
okreslenia parametréw in situ.

Odp. 19. Dopuszcza sie zamiany czesci otworéw badawczych na sondowania statyczne
CPTU, w proporcji 6 sondowan, 7 otwordw badawczych.
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