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Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiot zamoéwienia.

1.1.

1)
2)

4)

5)

6)

7)

Przedmiotem zamoéwienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zejscia na plaze w
rejonie ul. Plazowe;.
Dokumentacja projektowa winna zawierac:

Ocena stanu technicznego istniejgcego zejscia,

Szczegdétowa koncepcja przebudowy - 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
(pdf oraz edytowalnej). Koncepcja przedstawiona przez Projektanta bedzie
podstawg do ustalenia ostatecznego zakresu dokumentacji projektowej i po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego bedzie podstawg dalszego opracowania
i wystgpien w sprawie uzyskania stosownych decyzji administracyjnych.

Projekt budowlany (wszystkich branz wraz z informacjg BIOZ):

— zagospodarowania terenu,

— architektura i konstrukcja,

— o$wietlenia zejscia,

— zasilania energetycznego umozliwiajgcego podigczenie urzadzen stuzgcych

do obstugi plazy;

w 4 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf),

Projekty techniczne wszystkich branz - 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
(edytowalnej oraz pdf),

Kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienia kosztéw catej inwestycji - 2
egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf oraz formacie wiasciwym dla
uzywanego do kosztorysowania programu),

Przedmiary robo6t - 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf oraz formacie
wiasciwym dla uzywanego do kosztorysowania programu),

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych dla zakresu
robot objetych przedmiotem umowy - 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
(edytowalnej oraz pdf),

Dokumenty przygotowa¢ na nosnikach elektronicznych. Zapis winien by¢ czytelny
(skatalogowany), podzielony na branze oraz pozostate elementy dokumentacji projektowe;.
Wersja elektroniczna (pdf) dokumentacji powinna stanowi¢ skan wersji papierowej (z
podpisami, uzgodnieniami, warunkami, itp.). Pliki muszg by¢ posegregowane i czytelnie
opisane.

W ramach zamowienia wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) Uzyskania mapy do celéw projektowych.
2) Pozyskania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje

przedsiewziecia (jesli zajdzie taka koniecznos¢), w tym: przygotowanie
materialtbw o  srodowiskowych  uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia: wypetniony wniosek (fgcznie z kartg informacyjng
przedsiewziecia i projektem koncepcyjnym) o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostegpnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spofteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z p6zn. zm.) wraz
z opracowaniem raportu o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia na
Srodowisko, jezeli organ wydajgcy decyzje o  srodowiskowych
uwarunkowaniach natozy na inwestora obowigzek jego sporzgdzenia.

3) Wykonanie badan geologicznych/geotechnicznych  niezbednych  do

posadowienia konstrukcji zejscia i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej jesli
taka bedzie wymagana wraz z jej uzgodnieniem.
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4) Woykonania, w przypadku kolizji projektowanych robét z istniejgcym
drzewostanem, szczegétowej inwentaryzacji zadrzewienia w 3 egz. z
wykazem drzew i krzewow przeznaczonych do usuniecia zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55), w
zakresie niezbednym do uzyskania decyzji na ich usuniecie; uzyskanie decyzji
na wycinke; inwentaryzacja zadrzewienia powinna obejmowac:

a) czesC opisowg zawierajgcg charakterystyke zieleni istniejgcej oraz
zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewdw kolidujgcych z
inwestycja (uwzgledniajac wszystkie roboty budowlane branzowe)
przeznaczonych do wycinki; kazde drzewo na swoim pniu winno byé
opatrzone trwatym numerem inwentaryzacyjnym;

b) czes¢ rysunkowg zawierajgca plan sytuacyjny z naniesionymi numerami
zinwentaryzowanych drzew oraz zaznaczonymi powierzchniami
krzewow przeznaczonych do wycinki.

5) Wykonania projektu nasadzen zastepczych jesli taki bedzie konieczny,

1.1. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania objetego powyzszg
dokumentacja.

Szczegoty dotyczgce nadzoru autorskiego zawarto w § 7 projektu umowy.
2. Lokalizacja przedsiewziecia

2.1. Opis stanu istniejgcego — dok. fotograficzna.
Istniejgce zejscie na plaze wykonane jest w konstrukcji drewnianej posadowionej
na palach drewnianych. Cata konstrukcja z uwagi na zly stan techniczny
przewidziana jest do rozbidrki.
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2.2. Lokalizacja

Istniejgce oraz projektowanie zejscie na plaze znajduje sie na przedtuzeniu ul. Plazowej na
dziatce nr 1 w obrebie 20 gniasta Kotobrzeg.

Istniejgce zejscie — mapa syt. wys.
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3. Uwarunkowania planistyczne

Dziatka na ktorej zlokalizowane jest istniejgce zejscie gidwne na plaze zachodnig, objete jest
planem miejscowym ,Nr 8 - Uzdrowisko Zachdéd” i na rysunku tego planu oznaczona jest
symbolami: 65PZ i 33KX/ZL.

Wedtug zapiséw planu:

§ 35. Dla terenu oznaczonego symbolem 65PZ ustala sie

1) przeznaczenie terenu - teren plazy i wydm pasa technicznego przeznaczony do
utrzymania brzegu morskiego w stanie zgodnym z wymogami bezpieczenstwa i ochrony
$rodowiska;

2) zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) obowigzuje zachowanie naturalnego charakteru plazy z dopuszczeniem lokalizacji
budowli hydrotechnicznych i urzagdzen zwigzanych z nawigacjg oraz wykonywania
prac zwigzanych z ochrong pasa nadbrzeznego,

b) obowigzuje zachowanie naturalnego charakteru plazy z dopuszczeniem lokalizaciji
budowli hydrotechnicznych i urzgdzeh zwigzanych z nawigacjg oraz wykonywania
prac zwigzanych z ochrong pasa nadbrzeznego,

— stref lokalizacji tymczasowych obiektéw plazowych rekreacyjnych i
gastronomicznych, usytuowanych w odlegtosci co najmniej 5 m od podstawy
wydmy - zgodnie z § 15 ust. 1; w strefach dopuszcza sie lokalizacje: pomieszczen
na sprzet ratowniczy, pomocniczy i osobisty, wypozyczalni sprzetu, urzadzen
sanitarnych, przenosnych przebieralni i toalet oraz innych elementéw zwigzanych
z obstuga plazy,

— dopuszcza sie realizacje wiez obserwacyjno-ratowniczych oraz obiektow i
urzadzen matej architektury na catej dtugosci plazy,

c) obowigzuje ochrona zieleni na wydmach,

d) obowigzuje zachowanie ogdlinej dostepnosci terenu oraz przejscia wzdtuz plazy,

e) e) obowigzuje zakaz grodzenia terenu, z dopuszczeniem ogrodzen stawianych
wzdtuz plazy u podstawy wydm oraz na styku z terenami komunikacji pieszej
ogrodzeniem z materiatéw naturalnych lub siatki do wysokosci 2 m,

f) obowigzuje zakaz grodzenia terenu, z dopuszczeniem ogrodzen wydm na styku z
terenami komunikacji pieszej ogrodzeniem z materiatéw naturalnych lub siatki do
wysokosci 2 m,

g) zakaz dokonywania podziatow terenu,

h) zasady lokalizowania nosnikow reklam, szyldow i stupéw ogtoszeniowych okreslone
w § 4 ust. 6;

3) szczegdlne warunki zagospodarowania terendw wynikajgce z potozenia terenéw w
granicach:

a) obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko - Kotobrzeskiego Pasa Nadmorskiego,

b) obszaru Chronionego Krajobrazu "Koszalinski Pas Nadmorski",

c) strefy "E" ochrony ekspozyciji krajobrazu kulturowego - zgodnie z § 5 ust. 5,

d) strefy ochronnej "Az" uzdrowiska Kotobrzeg,

e) pasa technicznego w strefie pasa nadbrzeznego,

f) obszaru gorniczego "Kotobrzeg II" oraz terenu gérniczego waéd leczniczych i borowin,

g) obszaru bezposredniego zagrozenia powodzig;

4) zasady obstugi komunikacyjnej terenu:

a) ustala sie dostep do terenu plazy z w miejscach wyznaczonych na rysunku planu,

b) obowigzuje realizacja urzadzonych zej$¢ na plaze, w tym dostosowanego do potrzeb
0s0b niepetnosprawnych w miejscach oznaczonych na rysunku planu,

c) wijazd samochodow na plaze dla pojazdow uprawnionych, specjalnych i zwigzanych z
ochrong brzegu morskiego wytgcznie w miejscach wyznaczonych przez Urzad
Morski;

5) zasady obstugi terenu w infrastrukture techniczng - obowigzuje obstuga infrastrukturg
techniczng z sieci zlokalizowanych na terenach oznaczonych symbolami 23KX, 24KX,
31KX/ZL, 32KX/ZL, 33KX/ZL i 35KX/ZL zgodnie z zapisami § 14 ust. 1-10.
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§ 42. Dla terenéw oznaczonych symbolami 23KX, 24KX, 25KX, 26KX, 27KX, 28KX, 29KX,
30KX oraz 31KX/ZL, 32KX/ZL, 33KX/ZL, 34KX/ZL, 35KX/ZL, 36KX/ZL i 37KX/ZL ustala sie:
1) przeznaczenie terenow:

a)
b)

c)

oznaczonych symbolami 23KX, 24KX, 25KX,26KX, 27KX, 28KX, 29KX i 30KX -
tereny publicznych ciggéw pieszych,

oznaczonych symbolami 31KX/ZL, 32KX/ZL, 33KX/ZL i 34KX/ZL - tereny publicznych
ciggow pieszych na terenach laséw ochronnych pasa technicznego,

oznaczonych symbolami 35KX/ZL, 36KX/ZL i 37KX/ZL - tereny publicznych ciggéw
pieszych na terenach zieleni lesnej;

2) zasady zagospodarowania terenéw:

a)
b)
c)

d)
e)

f)

szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych - zgodna z rysunkiem planu,

dopuszcza sie lokalizacje obiektow matej architektury,

szczegotowe rozwigzanie geometrii oraz powigzan z terenami komunikacji nalezy
opracowac w projektach budowlanych inwestycji,

ustala sie przebieg $ciezki rowerowej na terenie 36KX/ZL,

dla terenéw 23KX, 24KX, 31KX/ZL, 32KX/ZL, 33KX/ZL, 34KX/ZL, 35KX/ZL i 37TKX/ZL
obowigzuje realizacja urzadzonych zejs¢ na plaze, w tym dostosowanych do potrzeb
0s6b niepetno-sprawnych,

dla terenéw 23KX, 24KX, 31KX/ZL, 32KX/ZL, 33KX/ZL, 34KX/ZL, 35KX/ZL i 37TKX/ZL
dopuszcza sie realizacje zjazdéw technologicznych na plaze oraz przejazdu na plaze
pojazdéw uprawnionych, specjalnych i zwigzanych z ochrong brzegu morskiego,

g) zakaz umieszczania nosnikéw reklamowych.
3) szczegolne warunki zagospodarowania terendéw wynikajgce z potozenia terenow w
granicach:

a) obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko - Kotobrzeskiego Pasa Nadmorskiego - zgodnie

b)
c)

d)
e)

f)
)

h)
)

z rysunkiem planu,
obszaru Chronionego Krajobrazu "Koszalinski Pas Nadmorski,

strefy "B-6" posredniej ochrony konserwatorskiej - zgodnie z rysunkiem planu i § 6
ust. 2,

stref "K-4" i "K-12" ochrony krajobrazu kulturowego - zgodnie z rysunkiem planu oraz
zapisami § 5 ust. 4,

strefy "E" ochrony ekspozycji krajobrazu kulturowego - zgodnie z rysunkiem planu i §
Sust. 5,

stref ochronnych uzdrowiska Kotobrzeg - zgodnie z rysunkiem planu,

pasa technicznego i pasa ochronnego w strefie pasa nadbrzeznego - zgodnie z
rysunkiem planu,

obszaru gorniczego "Kotobrzeg II" oraz terenu gérniczego wod leczniczych i borowin,

obszaru bezposredniego zagrozenia powodzig.
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4. Wytyczne dla projektanta
4.1. Architektura

Nowe zejscie na plaze zaprojektowa¢ w formie nawigzujgcej do istniejgcego z
dobudowg nowego tarasu widokowego od strony plazy z widokiem na morze oraz
plaze z elementami os$wietlenia i podswietlenia (iluminacja). Taras widokowy
zaprojektowac¢ w sposdb umozliwiajagcy jego dalszg rozbudowe w kierunku morza.
Taras powinien wpisywac sie w cigg komunikacyjny przysztego molo stanowigc
jeden z jego elementéw. Taras wyposazyC¢ w elementy matej architektury.

4.2. Konstrukcja

Elementy nosne zaprojektowac jako zelbetowe lub stalowe, poktad taraséw
drewniany lub z innego materiatu, balustrady ze stali nierdzewnej, balustrady na
tarasie widokowym stal nierdzewna i szkto hartowane bezpieczne.

4.3. Mata architektura

Na zejsciu oraz tarasie widokowym zaprojektowac tawki, kosze na smieci oraz
miejsca na rowery wyposazone w stojaki na rowery.

4.4, Oswietlenie —iluminacja

Zejscie na plaze oraz tarasy podswietlone. Zaleca sie o$wietlenie punktowe
wpuszczone w konstrukcje zelbetowa. W przypadku oswietlenia na stupach
nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wytyczne:

4.4.1. Opawy: Zrodta $wiatta wykonane w technologii LED, ULOR < 1%, IP uktadu
optycznego IP 65 lub 66, IK minimum 08, temperatura barwowa ok 4000 K
(MacAdam Step: <5) , Ra =270, mozliwos¢ sterowania w tym redukcji mocy za
posrednictwem otwartego protokotu transmisji danych zgodnego z otwartym
standardem komunikacji np. LonWorks. Rozwigzanie to ma umozliwi¢
zastosowanie urzgdzen pochodzgcych od réznych producentéw. Poniewaz
w przysziosci planowana jest budowa systemu sterowania i zarzgdzania
oSwietleniem zastosowane oprawy powinny by¢é przystosowane do
podtgczenia i wspotdziatania z tym systemem. Bezpieczenstwo
fotobiologiczne opraw zgodnie z obowigzujgcymi normami. Efektywnosé
opraw (nie zrodet sSwiatta) 2120 Im/W. Oprawy oswietleniowe powinny
posiadaé¢ parametry potwierdzone  certyfikatem ENEC (zastrzezonym
znakiem europejskiej certyfikacji niektérych  wyrobow elektrycznych
potwierdzajgcym, ze wyroby nim oznaczane spetniajg wymagania wtasciwych
norm europejskich (EN), przyjetych w ramach porozumienia ENEC), trwatos¢
uzytkowa opraw LED do 80 000 h z deklarowanym spadkiem strumienia
Swietinego do 80% wartosci poczatkowe;j.

4.4.2. Stupy z oprawami powinny by¢ dobrane do warunkéw wietrznych panujgcych
w Kotobrzegu i dostosowane do warunkéw srodowiskowych panujgcych w
strefie nadmorskiej.

4.4.3. Do wneki stupowej nalezy doprowadzi¢ wyprowadzone z opraw przewody
sterujgce, tak aby przy wdrazaniu sytemu sterowania nie byto potrzeby
demontowania opraw oswietleniowych i wyprowadzania dodatkowych
przewoddw. Nalezy zastosowac 1,5 m zapasu.
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4.4.4. Na stupach nalezy zaprojektowa¢ montaz hermetycznych gniazd 1 f 230V do
zasilenia dekoracji Swigtecznych.

4.4.5. Projekt budowlany w branzy elektrycznej oswietlenia zewnetrznego nalezy
uzgodnié z Wydziatem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Odpadami.

4.4.6. Dokumentacja projektowa w wersiji elektronicznej powinna spetnia¢ wytyczne
Specjalisty ds. GIS w Urzedzie Miasta Kotobrzeg.

5. Uwagi i zalecenia

5.1. Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej, a takze zdobyt na swojg
odpowiedzialnos¢ i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, ktére mogg by¢
konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania
zamowienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

5.2.  Wykonawca w cenie oferty musi uwzgledni¢ wszelkie koszty opracowan
projektowych wynikajgcych z wydanych decyzji i uzgodnieh poszczegdlnych
instytucji jesli sg one niezbedne do uzyskania wszelkich pozwolen w tym decyzji
pozwolenia na budowe.

|
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