PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
DOTYCZACY USUNIECIA SZKOD SPOWODOWANYCH ZALANIEM POMIESZCZEN
NEOGOTYCKIEGO RATUSZA W KOLOBRZEGU
nr rejestru zabytkéw: A-1065 z 9.04.1964 roku

Zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw (wyjatek z pisma z 20 maja 2014 roku):

1. W trybie pilny opracowad programy prac konserwatorskich:
- dla zabytkowej boazerii i parkietu w tzw. Gabinecie Burmistrza - Pokdj Przewodniczgcego Rady Ministréw
w skrzydle zachodnim ratusza
- dla biurka znajdujgcego sig w Pokoju Zastgpcy Kierownika USC w skrzydle zachodnim ratusza

2. Program prac konserwatorskich do malowania pomieszczer i odtworzenia plafonéw w Gabinecie Burmistrza
i w Pokoju Zastgpcy Kierownika USC.

KALENDARIUM OBIEKTU'

1255,23 maj Dokument lokacyjny nowego miasta Kotobrzeg na prawie lubeckim.

XIV w /Il potowa/ Budowa nowego ratusza.

1625 Na wiezy ratuszowej zatozono zegar.

XVilw  Stopniowe zuzycie i dewastacja ratusza.

1662  Oddanie do uzytku nowego reprezentacyjnego, zbudowanego na starych fundamentach ratusza,
ktory stracit prawie zupetnie swoj pierwotny charakter

1807 Oblezenie Kotobrzegu przez wojska napoleoriskie. Ratusz zostat czesciowo zniszczony przez pozar
spowodowany ostrzeliwaniem artyleryjskim.
Przystapienie do opracowania zatozen dla nowego Ratusza.

1828 Kancelaria Krélewska polecita zbudowa¢ Ratusz wg szkicow architekta Schinkla za sume 20 tys. tala-
row z kasy Krélewskiej Fryderyka Wilhelma lll.

1829-31 Budowa nowego ratusza.

1864 Ku czci inwestora Fryderyka Wilhelma Ill postawiono na dziedzificu przed Ratuszem pomnik.

1912 Przebudowa wyposazenia wnetrz.

1957 Ponowna adaptacja pomieszczen ratusza.

1983-89 Generalny remont budynku.

1 Przedstawione fakty i daty podane zostaly na podstawie dokumentacji naukowo-historycznej dla catego budynku Ratusza z roku 1965
opracowanej przez mgr Z.Radackiego PKZ Q/Szczecin umieszczone w Badaniach architektonicznych czgéci piwnic ratusza w Kotobrzegu z roku1972.

Ratusz po 1831 roku wg projektu k. F. Schinkla - staloryt A. H. Paynego (ze zbiorow prywatnych)
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STAN ZACHOWANIA:

POKOQJ 41 -

GABINET BURMISTRZA

Zalana zostata §ciana w péinocno-za-
chodnim narozniku pomieszczenia.
Woda plyneta od sufitu do posadz-
ki, na tyle intensywnie, Ze znacznie
namoczyta tynk i drewno.

Wskutek zalania zniszczeniu ulegly:
sufit, gzymsy i faseta, éciana, boazeria
oraz posadzka drewniana, tapiseria

i stolarka okienna.

Najwigksze slady zalania w postaci z61-

tych zaciekéw widoczne sg na fasecie.
Powierzchnia farby w glifie okiennym jest
pozoétkia i widoczne sg zaplamienia. Farba
odspaja si¢ i powstaly pecherze warstwy
farby. Na gzymsie nad oknem widoczne sg
ztuszczenia warstwy farby i jej osypywanie
sie. Przypuszczalnie migrujgca woda spowo-
dowata wysolenia na powierzchni tynku.

Posadzka ulegta catkowitemu zniszczeniu.
Nastgpily widoczne przebarwienia drewna.
Drewno jest wygiete w sposob tudeczkowa-
ty, sugerujacy dlugi czas jego zamoczenia.
Po zdjgciu posadzki konieczna jest ocena
stanu zachowania podlogi, w szczegdlnosci
warstw spodnich.

Zniszczona posadzka.



Zacieki i wykruszenia w drewnianej partii boazerii
i na tapiserii.
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Boazeria drewniana, fornirowana, wskutek
zamoczenia ulegta znacznemu zniszczeniu.
Wymyty zostal lakier tworzac na powierzch-
ni jasne smugi. Fornir ulegt odspojeniu
czgdciowo i widoczna jest jego pofalowana
powierzchnia. Przy granicy fasety i boaze-
rii nastgpito catkowite odspojenie forniru.
Drewno wypaczylo si¢ i zdeformowato.
Naroznik ramy boazerii ulegt znacznemu
wypaczeniu, co wskazuje na to, ze woda
ptyneta nie tylko po $cianie zewnetrznej ale
i po $ciance dziatowej.

Na zalanej powierzchni widoczne sg drobne
spekania powierzchni drewna.

W miejscach zalania widoczn sg slady roz-
woju mikroorganizmow.

W gbrnej partii na tkaninie powstaly ja-
sniejsze Slady wynikajace z zaciekania wody,
oraz przebarwienia sugerujace réwniez
dzialalnos$¢ organizmow.

Ze wzgledu na prawdopodobienstwo wystg-
pienia duzej réznicy kolorystycznej pomie-
dzy odnowionymi fragmentami, a pozosta-
tymi czgsciami wystroju wnetrza, zaleca sie
pomalowanie $cian calego pomieszczenia
oraz przeprowadzenie konserwacji boazerii
w calym wngtrzu.



POKOQJ 37 - ZASTEPCY KIEROWNIKA USC
Zalaniu ulegt sufit i glif okienny w poludniowo-
-wschodnim narozniku pomieszczenia oraz
biurko drewniane.

Na suficie w narozniku pokoju oraz w glifie
okiennym wida¢ duze zacieki z zottym zabar-
wieniu.

Ze wzgledu na prawdopodobienstwo wystg-

pienia duzej réznicy kolorystycznej pomiedzy
odnowionymi fragmentami, a pozostg $ciang,
zaleca si¢ pomalowanie calego pomieszczenia.

Zacieki na suficie.

Blat biurka jest fornirowany, debowym fornirem,
ktory wskutek zamoczenia odspoit si¢ na krawe-
dzi, zaréwno na gornej powierzchni jak i na pro-
filu. Na zawilgocinej powierzchni powstaty spe-
kania oraz pofalowanie forniru. Drewno zostalo
zaatakowane przez mikroorganizmy.

Zniszczony blat biurka, widoczne odspojenie forniru.
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PROGRAM PRAC

Cel prac:

Przywrocenie stanu zachowania obiektu sprzed szkody.

Zatozenia konserwatorskie:

Nalezy zlikwidowac przyczyng nastepowania zalar podczas opaddw atmosferycznych wynikajaca
z bledéw w odprowadzaniu wody deszczowe;j.

SCIANY

1.

e

=0 @ N o

11.

12,
13.
14,

15.

Zabezpieczenie posadzki, boazeri, okien i drzwi oraz przedmiotéw i sprzetéw znajdujacych sie
w pomieszczeniach.

Przeprowadzenie badan mikrobiologicznych.

Pobranie prébek w celu ustalenia iloéciowego i jakosciowego stopnia zasolenia $cian.
Wrykonanie odkrywek w zalanym obszarze w celu ustalenia ewentualnego wystepowania wczesniej-
szych warstw.

Zdjgcie zaston pranie specjalistyczne

Demontai obrazu zabezpieczenie, przechowanie

Demontaz potki zabezpieczenie, przechowanie

Demontaz godta zabezpieczenie, przechowanie

Demontaz aplikacji drewnianych przy drzwiach, zabezpieczenie, przechowanie

. Wykonanie zabiegu dezynfekcji pomieszczen. Eliminacja szkodliwych drobnoustrojéw oraz za-

pobieganie ich rozwojowi. W zaleznosci od rodzaju zidentyfikowanych w badaniach czynnikow
degradacji biologicznej powinny zosta¢ dobrane srodki usuwajace ich przyczyng oraz przeciw-
dziatajace ich ponownemu rozwojowi. Do dezynfekcji mikroorganizméw (bakterie, glony, grzyby,
mchy, porosty) nalezy wybra¢ gotowe preparaty typu BFA i Griinbelag-Entferner f-my Remmers
lub Sto —Prim Fungal, KEIM Algicid Plus, Aseptina APM w roztworze alkoholowo-wodnym, lub
alternatywne, preparaty wolne od aktywnego chloru.

Przeprowadzenie zabiegu odsolenia. W celu odsolenia {obnizenia stopnia zasolenia) nalezy za-
stosowac metode swobodnej migracji osmotycznej do rozszerzonego srodowiska; w warunkach
powictrzno-suchych do catkowitego wyschnigeia oktadu. W miejscach o krytycznym stopniu za-
solenia zabieg nalezy wykonywaé do uzyskania 50% wartosci poczatkowej zasolenia. Do zabiegu
nalezy uzy¢ kompresy odsalajgce:

- najlepiej oktady z mat celulozowych lub z pulpy celulozowej nasaczonej wodg destylowang
np. Remmers Entsalzungskompresse lub rownowazne)

- ewentualnie oklady na bazie kaolinu i bentonitu wykonane we wtasnym zakresie

Osuszenie fragmentu zalanej §ciany.

Usunigcie tynku w obszarze zalania.

Uzupelnienie tynku modyfikowang zapraws mineralng dobrang parametrami fizycznymi i me-
chanicznymi do wtasciwosci tynkéw wystepujacych na obiekcie. W zaleznoéci od wielkoscei ubyt-
kdw do tego celu nalezy zastosowad materialy oparte na tradycyjnych technologiach wapiennych
(np. Remmers Historic Kalkspatzenmortel, Funcosil Historic Kalkspachtel lub réwnowazne) bez
dodatku innych spoiw, lub z dodatkiem spoiwa trasowego, o parametrach zblizonych do wypraw
historycznych

Pomalowanie calego pomieszczenia. Prace scalajace | malarskie nalezy wykonaé przy uzyciu tra-
dycyjnych technik malarskich w celu uzyskania zblizonego do historycznego efektu estetycznego.
Przy doborze techniki nalezy sie kierowaé poza tym uzyskaniem wysokiej jakosci i przepuszczal-
nosci farby. Sugeruje si¢ uzycie czysto wapiennych farb ze spoiwem z wapna dyspergowanego
(Remmers Funcosil Historic Kalkfarbe i Funcosil Historic Kalk-Volltonfarbe lub réwnowazne).



BOAZERIE

L. Przeprowadzenie badan mikrobiologicznych drewna boazerii, tkaniny i $cian pod nia.

2. Zdemontowanie boazerii.

3. Wymontowanie tkaniny z boazerii.

4. Przeprowadzenie zabiegu dezynfekeji i dezynsekcji (Permethrin 25/75 lub Xiren lub réwnowazne).

5. Oczyszczenie powierzchni boazerii z wtérnych nawarstwien zabezpieczajacy.

a) Usuwanie brudnych powltok woskowych -Benzyna ekstrakcyjna, Benzyna lakowa + Trociny
drzewne z drewna tego samego gatunku co drewno czyszczone (dab, sosna)

Zel woskowy STARLON w pascie i plynie

b) Usuwanie powtok lakierowych - rozpuszczalniki ksylen, toluen, Syntilor; Specjalistyczne pasty
do usuwania powtok malarskich i lakierniczych z drewna.

6. Naprawy stolarskie - wymiana zdegradowanych zdegradowanych fragmentéw boazerii (np gorna
deska przy fasecie).

7. Wymiana na nowe uszkodzonych fragmentéw snycerki odpowiednio dobranym gatunkiem drewna
(dab).

8. Przyklejenie odspojonych fragmentéw forniru i opracownie jego powierzchni.

9. Uzupelnienie fragmentdw zniszczonego forniru.

10. Scalenie kolorystyczne boazerii (np. nadmanganian potasu - érodek do patynowania wstawek z de-
biny, bejce spirytusowe, bejce wodne f-my Liberon oraz Zaktady Chemiczne w Wisznicach, bejce
wodne i spirytusowe Clou, bejce Zweihorn, retuszery Zweihorn).

11. Polozenie warstwy zabezpieczajgcej drewno (np. pasty na bazie wosku pszczelego: Liberon, Syntilo-
re, Novecento; Bresciani, (I); bezbarwne i barwione).

12. Zamontowanie zakonserwowanej tapiserii w boazerii

13. Zamontowanie boazerii na §cianach.

TAPISERIA

1. Dezynfekcja w komorze prézniowej tlenkiem etylenu.

2. Oczyszczenie mechaniczne z zanieczyszczenl powierzchniowych.

3. Oczyszczenie na mokro w wodnym roztworze detergentu Preteponu G. Wielokrotne ptukanie
w wodzie demineralizowanej.

4. Usunigcie deformacji w procesie suszenia, stabilizacja poprzez odpowiednie ulozenie i napigcie na
plycie piankowej,

5. Sporzgdzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej przeprowadzonych prac konserwatorskich.

POSADZKI

1. Zdemontowanie posadzki.

2. Ocena stanu zachowania podloza i jego ewentualna naprawa,

3. Usuniecie wtornych powlok,

4. Reczne scyklinowanie klepek posadzki.

5. Ponowne ulozenie klepek z dobrze zachowanego drewna.

6. Uzupetnienie brakujacych klepek nowymi o identycznych wymiarach co zastane i z tego samego
gatunku drewna.

7. Scalenie kolorystyczne i zabezpieczenie posadzki (np. pasty na bazie wosku pszczelego: Liberon,
Syntilore, Novecento; Bresciani, (I); bezbarwne i barwione).

BIURKO

Poniewaz biurko jest wspolczesne, proponuje sie zakup nowego mebla pasujgcego do wystoju wnetrza.

Opracowatl: mgr Przemystaw Manna






