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Zalacznik ‘ Strona 2/31
Przebudowa ul. Brzozowej w Kolobrzegu

Charakterystyka obiektu

Projekt obejmuje przebudowe odcinka ul. Brzozowej w Kolobrzegu pomigdzy ulicami katedralng i Narutowicza. Zmieniono
nawierzchni¢ asfaltowa na kostke kamienng oraz skorygowano jej krawedzie zgodnie z rysunkiem krawedzi jezdni zapisanym
na starych mapach. Ulica uzyskala szeroko$é¢ odpowiadajgcg historyeznemu charakterowi ulicy. Chodniki doprowadzone do
granicy pasa drogowego czyli do §cian budynkéw lub do chodnikéw istniejacych na terenach przyleglych.

4.3, Parametry techniczne projektowanej 'inwestycji
Ulica dojazdowa - klasa dojazdowa - D,

Przekréj normalny — droga jednopasowa, jednokierunkowa szerokosci 3,5m, jednostronny chodnik szerokoéci 2,0m chodnik po
drugiej stronie szerokosci 1,0 — 2,0m do granicy pasa drogowego.

Nawierzchnia dostosowana do ruchu samochodéw ciezarowych.

Warunki gruntowe — grupa no$nosci podioza G-4 - oraz duza zmiennosé podloza pod nawierzchniami ze wzgledu na liczne
wykopy, przekopy, naprawy itp.

4.1 Konstrukcja nawierzchni

16 cm kostka kamienna

3 cm podsypka cementowo - piaskowa
25 cm KESM

25 om gruntocement 2,5 MPa

4.2 Konstrukcja zjazdow

8 cm bet. kostka brukowa czarna
3cm pbdsypka cementowo - piaskowa
25 em KLSM

25 em gruntocement 2,5 MPa

4.2 Konstrukeja chodnika

8 ¢m bet. kostika brukowa szara

3 ¢m podsypka cementowo - piaskowa
25 em KLSM

20 om piasek
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Przedmiar

Przebudowa ul. Brzozowej w Kolobrzegu

Strona 3/31

Nr

Podstawa

Nr 8T

Opis robét

Im

Tlosé

"1, Roboty przygotowawcze -

01.01.01

Odtworzenie {(wyznaczenie trasy i punktéw wysokoécmwych)

0,083

1.1

KNR 2-01
0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w
terenie réwninnym

km

0,083

01.02.04

Rozbiorka nawierzchni bitumicznej gr ér 6 cm z wywozem w miejsce
wybrane przez Wykonawce, spelniajace wymagania przepiséw o
gospodarce odpadami.

m2

443,0

2.1

KNR 2-31
0803/03

Rozebranie mechaniczie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci 3em

m2

443,0

2.2

KNR 2-31
0803/04

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci 3em - dodatek za kazdy dalszy Iem
powyzef 3cm grubosci nawierzchni.

(Krotnosé= 3)

m2

443,0

23

KNR 4-04
1105/01

Wowiezienie gruzu z tereny vozbiovki samochodem samowyladowezym
na odleglosé do Tkm przy recznym zatadowanin | mechanicznym
wyladowaniu
443%0,06

razem

m3

26,6

m3

26,6

2.4

KNR 4-04
1105/02

Wwiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem samowyladowezym
na odleglosé do Tkm przy recznym zatadowaniu | mechanicznym
wyladowaniu - nalkilady uzupelniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km
odleglosci ponad 1km. Dodatek za 9 km.

(Krotnosé= 9)

m3

26,6

01.02.04

Rozebranie pedbudowy z kostki rzedowej z oczyszezeniem i wywozem
nadmiaru (odzysk 304m2) w miejsce wskazane przez Inwestora. ( do 5
km)

m2

443,0|

3.1

KNR 2-31
0806/02

Analogia Rozebranie rgczne nawierzchwi z kostki kamiennejf rzedowef o
wysokosci 16cm na podsypee piaskowej

m2

443,0

32

KNR 4-04
1195/01

Wwiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem samowytadowczym
na odleglosé do 1km przy recznym zatadowaniu | mechanicznym
wyladowaniu
(443-304)*0,16

razem

m3

22,2

m3

22,2

3.3

KNR 4-04
1105/02

Wiwiezienie gruzu z tevenu rozbidrki samochodem samowyladowezym
na odleglosé do lan przy recznym zatadowaniu | mechanicznym
wyltadowaniu - nakiady uzupelniajgee za kazdy dalszy rozpoczety ki
odleglofci ponad 1km.

R=10 M=10 S=10

{Krotnoié= 4)

m3

22,2

01.02.04

Rozebranie chodnikow z plytek 35x35 na pods. ¢-p. z wywozem w
miejsce wybrane przez Wykonawce, spelniajace wymagania przepisow
o gospodarce odpadami.

m2

89,0

4.1

KNR 2-31
0813/06

Rozebranie chodnikdw, wysepek pravstankowych i przejsé dia pieszych
z plyt befonowych o wymiarach 35x35x5em na podsypce
cementowo-piaskowej
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Przedmiar Strona 4/31
Przebudowa ul. Brzozowej w Kolobrzegu
Nr Podstawa Nr ST | Opis robdt Jm Ilosé
m2 89,0
4.2 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozhidvki samochodem samowyladowczym
1105/01 na odiegtosé do llom przy recznym zaladowaniu i mechaniczrym
wyladowaniu
89*%0,05 m3 4,5
razem | m3 4,3
43 | KNR 4-04 Wiwiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem samowyladowczym
1105/02 na odleglo$é do 1km przy recznym zoladowaniu i mechaniczrym
wyladowaniu - nakilady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety kin
odleglodci ponad 1km.
{Krotnosé=9)
, m3 4,5
5 01.02.04. |Rozebranie chodnikéw z plyt kamiennych z wywozem w miejsce
wskazane przez Inwestora do 5 kin
m2 103,0
5.1 | KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dia pieszych
0815/03 z pivt kamiennych o grubofci 7cm na podsypee piaskowej
. m2 103,0
52 | KNR 4-04 Wiwiezienie gruzu z tevenu vozbidrki samochodem samowyladowezym
1105/01 na odleglosé do 1km przy recznym zaladowaniu | mechaniczrym
wyladowaniu
103%0,07 m3 7,2
razem | m3 7.2
5.3 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowyladowezym
1105/02 na odleglosé do Vem przy recznym zaladowaniu | mechanicznym
wyladowaniu - naklady uzupelniajgee za kazdy dalszy rozpoczety km
odleglosei ponad 1km.
(Krotnosé= 9)
m3 7,2
6 01.02.04 |Rozebranie krawegznikow betonowych 15x30 na tawie betonowej z
wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawee spelniajace wymaganie
przepiséw o gospodarce odpadami,
m 36,0
6.1 | KNR 2-31 Rozebranie krawgzniliow betonowyeh o wymiarach 15x30cm, na
0813/03 podsypee cementowo-piaskowef :
m 36,0
6.2 | KNR 2-31 Rozebranie law z betonu pod krawezniki
0812/03
36*0,06 m3 22
) razem | m3 2,2
6.3 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z tevemu rozbiorki samochodem samowyladowezym
1105/01 na odleglosé do 1km przy recznym zaladowaniu i mechanicznym
wyladowaniu
m3 2,2
6.4 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowyladowczym
1105/02 na odlegtosé do lkm przy reczrnym zatadowaniu i mechanicznym
wyladowaniu - naklady uzupelniajgee za kazdy dalszy rozpoczety km
odleglosci ponad 1km.
{Krotno$é= 9)
m3 2,2
7 01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw kamiennych na tawie betonowej (odzysk
116m) z wywozem nadmiaru w miejsce wskazane przez Inwestora (do
5 km)
m 132,0
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Przedmiar Strona 5/31
Przebudowa ul. Brzozowej w Kolobrzegn
Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilosé
7.1 | KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw kamiennych o wymiarach 15X30cm, na
0813/05 podsypce cementowo-piaskowej
m 132,0
7.2 | KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
132%0,06 m3 7.9
razem | m3 7.9
7.3 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z tevenu rozbidrki samochodem samowyladowezym
1105/01 na odieglosé do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicziym
wyladowaniu
16%0,3*0,15+16*0,06 m3 17
razem | m3 1,7
7.4 | KNR 4-04 Wiwiezienie gruzu z tevenu rozbiorki samochodem samowyladowezym
1105/02 na odlegtosé do Tkm przy recznym zatadowaniu i mechanicziym
wyladowaniu - naklady wzupelniajgee za kazdy dalszy rozpoczety km
odlegtosci ponad 1km.
(Krotnosé= 4)
. m3 1,7
8 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na pods. c-p. z
wywozem w migjsce wybrane przez Wykonawce spetniajace wymaganie
przepiséw o gospodarce odpadami.
m2 89,0
81 | KNR 2-31 Analogia Rozebranie nawierzchwi z polbruku na podsypce
0810/02 cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin piaskiem
m2 89,0
8.2 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu vozbidrki samochodem samowyladowezym
1105/01 na odlegloéé do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wyvladowaniu
89%0,08 m3 7,1
razem | m3 7.1
8.3 | KNR 4-04 Wwiezienie gruzu z terenu vozbidrki samochodem samowyladowezym
1105/02 na odleglosé do 1km przy recznym zatadowaniu | mechaniczrym
wytadowaniu - naktady uzupeiniajgee za kazdy dalszy rozpoczely km -
odleglosci porad 1km:
(Krotno$é= 9)
m3 7,1
9 01.02.04. |Rozebranie stupkow do znakdw z wywozem
szt 2,0
9.1 | KNR 2-31 Rozebranie slupkéw do znakéw
0818/08
szt 2,0
9.2 | KNR 4-04 Wywdz zlomy z terenu vozbidrki samochodem skrzyniowym na odleglosé
1107/01 do 1km z zadadunkiem § wyladunkiem recznym
2%G,015 ¢ 0,030
razem H 0,030
9.3 | KNR 4-04 Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odleglosé
1107/04 do 1km - nakiady uzupelniejqce za kaidy dalszy rozpoczety kin
odleglosei ponad 1km.
{Krotnoié= 53)
t 0,030
10 01.02.04 |Zdjecie znakdw z wywozem
' szt 2,0
10.I | KNR 2-31 Zdjecie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/03




Rodos 6.8.34.1 [11527]}
Przedmiar Strona 6/31
Przebudowa ul. Brzozowej w Kolobrzegu
Nr Podstawa Nr 8T  [Opis robdt Jm Tosé
szt 2,0
10.2 | KNR 4-04 Wwéz zlomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odleglosé
1107/61 do 1km z zaladunkiem | wyladunkiem reczrym
240,02 t 0,040
razem ¢ 0,040
10.3 | KNR 4-04 Warwdz zlomu 2 teren rozbidvki samochodem skrzyniowym na odleglosé
1107/04 do 1km - naklady uzupelniejgce za kazdy dalszy rozpoczety km
: odleglosci ponad 1km.
{Krotnosé= 5)
H 0,040
o 17 . ]2, Regulacja armiatury. | : o
11 03.02.01a |Regulagja armatury.
gaz 4 szt 4,0
woda 6 szt 6,0
TP 1 szt 1,0
KS 12 szt 12,0
i KD 1 Szt 1,0
(lﬁ razem | szt 24,0
11.1 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa wlazdw kanatowych
1406/03
12+1 szt 13,0
razem | szt 13,0
11.2 | KNR 2-31 Regulacia zawordw wodaciggowych, hydrantowych i gazowych
1406/04
6+4 szt 10,0
razem | szt 10,0
11,3 | KNR 2-31 Regulacia pionowa studzienek telefonicznyeh
1406/05
szt Lo
b .. 3. Podbudowy. . e L
12 04.01.01. |Profilowanie i zageszczanie podloza
322+304+14+97+116)*0,15 m3 672,0
razem | m3 672,0
_ 12.]1 | KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy
(; 1 0103/04 konstrukcyjne nawierzehni w gruncie kategorii I-IV
m2 672,0
13 04.01.01. |Wykonanie koryta wraz z zaggszezeniem i wywozem materiatu w
migjsce wybrane przez Wykonawce spelniajace wymagania przepisow o
gospodarce odpadami.
266,1 m3 266,1
322*%0,1 m3 32,2
razem | m3 298,3
13.1 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem
0205/04 urobku samochodami samowyladowczymi na odlegiosé do 1,0km -
koparki o pojemmosei lvzki 0,25m3, grunt kategorii Il
m3 298,3
13.2 | KNR 2-01 Naklady uzupetniajgee do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte
0214/04 0, 5km odleglosci transportu ponad lim samochodami
samowyladowczymi na odleglosé ponad lkm po drogach utwardzonych,
grunt kategorii III-TV, - odidad.
(Krotnosé= 19)
m3 298 3
14 04.02.01. | Warstwa odsaczajaca gr 20 cm
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Przedmiar Strona 7/31
Przebudowa ul. Brzozowcj w Kolobrzegu
Nr Podstawa Nr ST |Opis robdt Jm Ioéé
322+14 m2 336,0
razem | m2 336,0
14.1 | KNR 2-31 Warstwa odsgezajgea o grubosci po zageszezeniu 10cm w korycie i na
0104/01 poszerzeniach zageszczana recznie
m2 336,0
142 | KNR 2-31 Warstwa odsgczajgea o grubosci po zageszezeniu 10cm w korycie i na
0104/02 poszerzeniach zageszczana recznie - dodatek za kazdy Iem grubosci
warstwy powyzej [0cm.
{Krotnogé= 10)
m2 336.0
15 04.04.02. |Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr 25
cm.
322+304+14 m2 640,0
razem | m2 640.,0
15.1 | KNR 2-31 Analogia Podbudowa z kruszywa tamanego rozlozenie reczne grubosé
0204/03 po zageszezenin 10cm
: m2 640,0
15.2 | KNR 2-31 Analogia jw.- dodatek za kazdy dalszy Icm powyzej 10cm grubosci
0204/04 warstwy.
(Krotnogé= 15)
m2 640,0
16 04.05.01. |Ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem gr 25 cm.
Gruntocement 2, 5 MPa z betoniarki.
304-+97+116)*0,3 m2 367,9
razem | m2 367,9
16.1 | KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszezeniy
0109/03 12em. Gruntocement 2,5 MPa.
' . m2 478,1
16.2 | KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - dodatek za kazdy dalszy 1em
0109/04 powyzej 12cm grubosci warstwy.
(Krotnosé= 13)
m2 478,1
A I i 4 Nawlerzchme """ o e Dl RPN Tt : . B : S
17 05.03.01. [Nawierzchnia z kostkl kamlennej, z odzysku gr 16cm na podsypce c-p.
zg spoinami wypelnionymi zywica epoksydows
m2 304,0
17.1 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kosthi kamiennef vzedowej 6 wsokoscz I8cm na
0302/03 podsypee cementowo-piaskowej
m2 304,0
18 05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce c-p szarej gr
6om.
m2 3220
18.1 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kosthi brukowej befonowej grubosei 6cm, ukladane na
0511/02 podsypce cementowo-piaskowej
m2 3220
19 05.03.23a |Nawierzchnia z kostki betonowej czarnej gr 6 cm na pods. c-p.
m2 14,0
19.1 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kosthi brukowef betonowej czarnef grubosci 6em,
0511/02 ukladane na podyspce cementowo-piaskowe]
m2 14,0
T SRR £ 53 Urzgdzema bezpleczenstwa ruchu, . T e
20 07.02.01. |Slupki do znakéw drogowych ocynkowane o §r, 70mm
szt 1,0
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Przedmiar Strona 8/31
Przebudowa ul. Brzozowsj w Kolobrzegu
F Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot , Jm Ilogé
20.1 | KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm
0702/02
szt 1,0
21 07.02.01. |Znaki drogowe odblaskowe érednie
szt 1,0
21.1 | KNR 2-31 Przymocowanie znakdw zakazu, nakazu, ostrzegawezych i
0703/02 informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
szt 10
22 07.02.01. |Znaki drogowe odblaskowe mini
_ szt 1,0
221 | KNR 2-31 Przymocowanie znakdw zakazu, nakazy, ostrzegawczych i
0703/01 informacyjrych o powierzehni do 0,3m2
szt 1,0
23 08.01.02a. | Ustawienie krawegznikéw kamiennych (fazowanych)15x30 na tawie
bet. C12/15 - 0,0575m3/mb.
mb 97,0
23.1 | KNR 2-31 Krawezniki kamienne o wymiarach 15X30cm wystajgce na podsypce
0404/03 cementowo-piaskowej
m 97,0
23.2 | KNR 2-31 Lawa betonowa = oporem pod krawgzniki
0402/04
27%0,.0575 m3 Jé6
razem | m3 5.6
24 08.01.02a. | Ustawienie kraweznikéw kamiennych z odzysku na tawie bet. C12/15
0,0575m3/mb.
mb 116,0
24.1 | KNR 2-31 Krawezniki kamienne o wymiarach 15X22cm wystajace na podsypee
0404/03 cementowo-piaskowef
m 116,0
242 | KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki
0402/04 -
116*0,0575 m3 6,7
. razem | m3 6,7
25 'f%, e Dol meatacre oy aatscza apl| Ao —




