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krotnodc= 1,00

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary ‘
1. Studnie rewizyjne Dn1200 szt. 5
Kod CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdw do odprowadzania wody burzowef
1 2 3 4 5
wg naldaddiw Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernyvmi m3 39.81
rzeczowych 0 poj.fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202- samowyladowczymil 0-15t na odl.do 1 km.Grunt kat 11I-
08020-060 w
kroinosé= 1,00
1. 0,8%2%2%(2,33+2,3+2,21+2,142+5%0,3) 39,81
wg nakladdw Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gebokosci do m3 9,95
rzeczowych 3,0 m o §cianach pionowych w gruntach suchych z
KNNR 10307-040- | rgcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii HII-1V
060 krotnosé= 1,00
1. 0,2%2%2%(2,33+2,3+2,21+2,1+2+5*%(,3) 9,95
wg nakladdéw Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 9,95
rzeczowych o poj.dyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202- samowyiadowezymil 0-15¢ na odl.do 1 km.Grunt kat 11I-
08020-060 v
krotnosé= 1,00
wg nakladéw Umocnienie Scian wykopow palami szalun.stal.pod m2 99,52
rzeczowych komory,studzienki itp.na sieciach zewnetrzn,w gruntach
KNNR 10315-040- | suchych kat. I-IVwraz z rozbidrkg Gleb. umocnienia do
050 3m
krotnosé= 1,00
1, 4%2%(23342 3+2 2142 1+24+5%0,3) 99,52
wg nakladéw Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o m3 4,00
rzeczowych grubosci 20 cm
KNNR 41411-030- | kromosc=1,00
060
1. 02¥%2%2%5 4,00
wg nakiadéw Studnie rewizyjne z kregow betonowych o rednicy 1200 szt 5,00
rzeczowych mm i glebokosci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie
KNR 2-180613- studni przy pomocy Zurawia samochodowego do 4 £ - z
0301-020 odcigteniem
fromosé= 1,00
wg nakladéw Studnie rewizyjne z kregow betonowych sr. 1200mm w 05 m -6,00
rzeczowych gotowym wykopie przy pomocy Zurawia do 4t Naklady
KNR 2-180613- dodat.dla glebokosci ponad 3m za kazde 0,5m réznicy
0401-041 glegbok.
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1 2 3 4 5
8 | wg nakiadéw Zasypanie wykopow fundamentowych m3 23,79
rzeczowych podtuznyeh punitowych, obiektowych,rowéw
KNNR 10214-030- | spycharkami 55kW. Zageszczanie zageszczarkami
060 warstwy luznej grub.40 cm. Grunt katI-1I
krotnosé= 1,00
1. 39,81+9,95-4- 23,79
3,14%1,5%1,5/4%(2,33+2,3+2,21+2,1+2+5%(,3)
2. Wpusty deszczowe DnS00 szt. 7 .
Kod CPV: 43232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
1 2 3 4 5
9 | wg nakladow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi m3 13,30
rreczowych o poj.byzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202- samowyltadowczymil0-15t na odl.do 1 km.Grunt kat 11l
08020-060 v
krotnosé= 1,00
1. 1%1%(1,2+0,5+0,2)*7 13,30
10 | wg nakladéw Umaocnienie Scian wykopow palami szalun.stal pod m2 53,20
rzeczowych komory,studzienki itp.na sieciach zewngtrzn.w gruntach
KNNR 10313-040- | suchych kat. I-IVwraz z rozbidrkg. Gleb.umacnienia do
050 3m
krotnosé= 1,00
1. 4%1%(1,2+0,510,2)%7 53,20
11 | wg nakiadéw Podfoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o m3 1,40
rreczowych grubosci 20 em
KNNR 41411-030- | brotnosc= 1,00
060
1. 0,2%1%]1*7 1,40
12 | wg nakladéw Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 szt 7,00
rzeczowych mm z osadnikiem bez syfonu.
KNNR 41424-020- | krotnosé= 1,00
020
13 | wg nakladiw Zasypanie wykopow fundamentowych m3 8,14
rreczowych podhuznych punktowych, obiektowych,rowdw
KNNR 10214-030- | spycharkami 35kW. Zageszezanie zageszczarkami
060 warstwy luznej grub.40 cm. Grunt kat.1-11
krotnosé= 1,00
1. 13,3-1,4-3,14%0,6%0,6/4*(1,2+0,5+0,2)*7 8,14

3. Kanaly Dn0,30PVC L=68,6m
Kod CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rureciggow do odprowadzania wody burzowej




i

2

3

14 | wg nakladow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi m3 133,07
rreczowych o poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202- samowyladowczymil0-15t na odl.do 1 km.Grunt kat 111-
08020-060 i
krotnosé= 1,00
1. 0,3%1,1%((2,55+2,53)/2%4,9(2,5312,5)/2%¥19+(2,5+2, 133,07
41y2*16,2-+H2,41+2,3)/2*¥12+(2,3+2,2)/2*%10,2)
15 | wg nakiaddw Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoéci do m3 | 33,27
rzeczowych 3,0 m o §cianach pionowych w gruntach suchych z
KNNR 10307-040- | recziym wydobyciem uwrobku. Grunt kategorii -1V
060 krotnosé= 1,00
1. 0,2%1,1%(2,55+2,53)/2%4,9+(2,53+2,5)/2¥19+(2,5+2, 33,27
41)/2%16,2+(2,41+2,3)/2*124H2,3+2,2)/2*10,2)
16 | wg nakdaddw Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 33,27
rzeczowych o0 poj.dyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202- samowviadowczymil0-15t na odl.do I km.Grunt kat.III-
08020-060 v .
frotnosé= 1,00
17 | wg nakladéw Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg m2 302,42
rzeczowych balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-1V.
KNNR 10312-010- | Wykopy o szerokosci 1 m i glgbokodci do 3,0 m
050 krotnogé= 1,00
1. 2%((2,5512,53)/2%4,9H(2,53+2,5)/2¥19+(2,542 A1)/ 2* 302,42
16,2+(2,41+2,3)/2%12+(2,3+2,2)/2*10,2)
18 | wg nakladéw Podloza pod kanaly i obiekty z materiaiéw sypkich o m3 13,71
rzeczowych grubosci 20 cm
KNNR 41411-03(- | krotnosé= 1,00
060
1. 0,2%1,1%(4,9+19+16,2+12+10,2) 13,71
19 | wg nakladow Kanaly z rur PVC. Rurociqgi PVC o Srednicy m 62,30
rreczowych zewnetrznej 315 mm, lgczone na weisk
KNNR 41308-050- | krotnodé= 1,00
040
1. 4,9+19+16,2112110.2 62,30
20 | wg nakladiéw Keztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o Srednicy szt 1,00
rzeczowych zewnetrznef 315 mm {gczone na weisk
KNNR 41321-050- | kromosé=1,00
020
21 | wg nakladow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 147,78
rzeczowych podluznych punktowych, obiektowych,rowéw
KNNR 10214-030- | spycharkami 55kW. Zageszczanie zageszczarkami
060 warstwy fuznef grub.40 cm. Grunt kot I-11
krotnosé= 1,00
1. 133,07+33,27-13,71-3,14%0,315*%0,315/4*62,3 147,78
22 | wg nakladiw Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych z rur proba 5,00
rzeczowych stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $rednicy

KNNR 41610-040-
172

nominalney 300 mm
frotnoddé= 1,00
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4. Przykanaliki Dn0,15PVC Le=47,1m
Kod CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdw do odprowadzania wody burzowef

1 2 3 q 5
23 | wg nakiadéw Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 54,05
rzeczowych o poj.byzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202- samowyladowczymil 0-15t na odl.do 1 km. Grunt kat.111-
08020-060 w .
krotnosé= 1,00

1. 0,8%0,9%((2,23+1,4)2%(1,3+4,5+3,8)+(2,2+1,4Y2*(3,8 54,05
+0,57H2,1 141 4Y2K(3, 5+21H2,20+1 4)2%(3,5+2)+2,
29+1,4)/2%2+(2,15+1,4)/2%5, 1 42,0+ 1,4)/2%4+(1,9+1,
4)/2%(3,3+3,1))

24 | wg nakiadéw Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do m3 13,51
rzeczowych 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych z
ek KNNR 10307-040- | reczrym wydobyciem urobku. Grunt kategorii IIIFIV
e 060 krotnosé= 1,00
1. 0,2%0,9%(2,23+1,4)/2%(1,3+4,5+3 8)+(2,2+1,4)12%(3.,8 13,51

+0,5)H2,11+1,4)/2%(3,5+2)H2,29+1,4)/2%(3,5+2)+(2,
29+1,4)/2%2+(2,15+1,4)2%5,1+H2,0+ 1,4Y2%4+(1,9+1,
H2¥3,3+3.1)

25 | wg nakladdw Roboty ziemne wykorywane koparkami podsigbiernymi m3 13,51
rzeczowych o poj.dyski 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202- samowviadowczymil0-15t na odl.do 1 km.Grunt kat 111
08020-060 w
krotnosé= 1,00
26 | wg nakladow Umocnienie azurowe §cian wykopdw wraz z rozbiorkg m2 150,13
rzeczowych palami szalunkowymi stal. (wypraskami) w gruntach
KNNR 10313-040- | suchych.Wykopy o szer.do 1m i gleb.do 3m.Grunt
050 kat III-IV wywoz nadmiaru
krotnosé= 1,00

1. 2R(2,23+1,4)2%(1,3+4,5+3,8YH2,2+1,4)/2%(3,8+0,5) 150,13
+(2,1141,4)/2%(3,542)+H(2,29-+1,4)/2%(3, 5+2)H(2,29+1

: @ AV2*¥2+(2,15+1,4)/2%5,1+(2,0+1,4)/2%4+(1,9+1,4)/2*
’ (3,343,19 : :

27 | wg nakladéw Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o m3 7,63
rzeczowyeh grubosci 20 em
KNNR 41411-030- | kromose= 1,00
060
1. 0,2*0,9%(1,3+4,5+3,8+3,8+0,5+3,5+2+3,5+2+2+5,1+4 7,63

+3,3+3.1)

28 | wg nakladow Kanaly z rur PVC. Rurociggi PVC o §rednicy m 42,40
rzeczowych zewnetrznej 160 mm,fgczone na weisk
KNNR 41308-020- | krotmosé=1,00
040
1. 1,3-+4,5+3,8+3,8+0,5+3,5+2+3,5+2+2+5,1+4+3,343,1 42 40

29 |\ wg nakladéw Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o szt 2,00
rzeczowyeh Srednicy 315-425 mm. Zamknigcie rurq teleskopowq z
KNNR 41417-020- | pokrywq zeliwng, kineta studzienki z PE
020 krotnosé= 1,00
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30 | wg nakladéw Zasypanie wykopow fundamentowych m3 59,08
rzeczowych podiuznych punktowych, obickiowych,rowéw
KNNR 10214-030- | spycharkami 55kW.Zageszczanie zageszczarkami
060 warstwy luznej grub.40 cm Grunt kat I-II
krotnosé= 1,00 '
1. 54,05+13,51-7,63-3,14%0,16%0,16/4*42,4 59,08
31 | wg nakladéw Préba wodna szczelnosci kanaléw rurowych z rur préba 12,060
rzeczowych stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o srednicy
KNNR 41610-010- | nominalnef do 150 mm '
172 krotnosé= 1,00
5. Likwidacja studni kanalizacyjnych szt 3
1 2 3 4 5
32 wg nakladéw Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o kpl 3,00
rzeczowych Srednicach 1200 mm i glebokosci 3 m w gotowym
KNR 4-050409- wykopie przy uzyciu sprzetu mechanicznego
0301-090 krotnosé= 1,00
6. Likwiﬂacja wpustéw ulicznych szt 2
1 2 3 3 5
33 | wg naldadow Demontaz studzienek Sciekowych ulicznych betonowych kpl 2,00
rzeczowych o Srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
KNR 4-050411-02- | ¥rotnosé= 1,00
190
7. Likwidacja kanalu kanalizacji deszezowej Dn0,2 L=75m
1 2 3 4 5
34 | wg nakladow Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego m 75,00
rzeczowych uszczelnionego cementem. Rurociqg o Srednicy

KNR 4-050313-01-
040

nominalnej 200 mm
krotnosé— 1,00

8. Likwidacja kanalu kanalizacji deszczowej Dn0,15 L=25m

Kanalizacja deszczowa — ul. Brzozowa w Kolobrzegu
str 7




35

wg nakladdw
rzeczowych

KNR 4-050319-01-
040

Demontaz rurociggu z betonu twirowego typu "Wipro"
uszczelnionego sznurem i opaskq zelbetowg. Rurocigg o

Srednicy nominalnej 200 mm
krotmodé= 1,00

25,00
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