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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1. Dane ogólne
 
Budynek przedszkola oddany w latach osiemdziesiątych XX wieku do użytkowania. Konstrukcja obiektu wykonana w systemie prefabry-
kowanym Wk-70. 
 
1.2. Dane liczbowe
 
 gabaryty obiektu 
o wysokość attyki 9,5m npt- istniejąca, zachowana
o szerokość elewacji frontowej 36,23m - istniejąca, zachowana
 
2. Opis planowanych prac remontowych
 
2.1. Kominy wentylacji grawitacyjnej remont:
a) Należy rozebrać istniejące czapy kominowe;
b) Należy rozebrać do poziomu dachu istniejące ściany kominów;
c) Po wykonanych rozbiórkach należy przystąpić do sprawdzenia drożności kanałów;
d) Wszystkie kanały stalowe wentylacji grawitacyjnej należy przedłużyć zgodnie z załączonym przekrojem rys nr 3,
e) Wykonać izolację cieplną kanałów zgodnie z rys nr 3,
f) Obudować kanały cegłą pełną, ścianka  o grubości 12cm;
g) Ocieplić ściany kanałów płytami styropianowymi gr 3cm EPS100 w technologii lekkiej mokrej wraz z malowaniem farbą silikonową,
h) Wykonać nowe czapy kominowe, beton C20/25 wodoszczelność W4, mrozoodporność F25, 
i) Czapy zazbroić siatką z prętów stalowych o średnicy 8mm i oczkach 10x10cm,
j) W czapach kominów wyrobić wcięcia okapowe lub zainstalować listwy okapowe stosowane w systemach dociepleń,
k) Przestrzeń nad izolacją cieplną a pomiędzy kanałami wentylacyjnymi wypełnić szlichtą z zaprawy cementowej M12 o grubości 3-5cm,
wyprofilowana ze spadkiem na zewnątrz komina,
l) Kanały wentylacji grawitacyjnej musza wystawać ponad szlichtę od 2-3cm.
 
2.2. Odtworzenie kanałów wentylacji grawitacyjnej:
a) W przypadku stwierdzenia niedrożności kanałów wentylacyjnych należy wykonać nowe kanały;
b) Nowe kanały mogą być prowadzone w istniejących szachtach wentylacyjnych lub wykonane jako odrębne szachty;
c) Szachty obudowywać płytą gipsowo-kartonową GKF gr 12,5mm  na ruszcie stalowym "50" wraz z izolacją z wełny mineralnej gr 5cm;
d) Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonywać metodą wierceń, nie dopuszcza się kucia otworów metodami udarowymi.
e) Kratki z likwidowanych kanałów należy zaślepić i uzupełnić tynki,
f) Wykonać malowanie pozostałej części ścian oraz stropów farbą lateksową w kolorach pastelowych z zastosowaniem farby w II klasie
zmywalności wg PN-EN13300
g) Kolorystyka ścian zostanie określona na etapie wykonywania robót, po przedstawieniu przez wykonawcę próbek materiałów.
 
2.3. Tynki, malowanie:
a) W ramach niniejszego postępowania przetargowego należy wykonać remont dwóch sal dydaktycznych zlokalizowanych na I piętrze
sala nr 5 i 6;
b) Należy usunąć istniejące powłoki malarski ze ścian i sufitów;
c) Wykonać gruntowanie ścian i sufitów;
d) Należy zainstalować na wszystkich narożnikach zewnętrznych listwy aluminiowe ochronne;
e) Wykonać gładzie gipsowe, wraz z wyrównaniem tynków;
f) Wykonać malowanie ścian oraz stropów farbą lateksową w kolorach pastelowych z zastosowaniem farby w II klasie zmywalności wg
PN-EN13300
 
2.4.Posadzki z parkietu:
a) Istniejącą posadzkę z parkietu należy rozebrać z zachowaniem staranności - elementy do ponownego ułożenia;
b) Zfrezować lub zeszlifować pozostałości kleju i nierówności betonu;
c) Zagruntować podłoże betonowe,
d) Ułożyć ponownie posadzkę z parkietu,
e) Wcyklinować posadzkę 
f) Wykonać trzykrotne malowanie lakierem o wysokiej odporności na ścieranie -stosować lakiery poliuretanowe:
Antypoślizgowość wg DIN 10 032 i BS 7044:1990
Odporność na ścierania kategoria C wg ONORM C 2354
g) Połączenie posadzki z parkietu i ściany wykończyć listwami cokołowymi drewnianymi z drewna dębowego.
 
2.5. Instalacja oświetlenia:
Ze względu na uszkodzenia części instalacji oświetleniowej należy wykonać nowe połączenia pomiędzy oprawami. Przewody układać w
płytkich bruzdach 
Do zasilania opraw stosować wyłącznie przewody miedziane wielożyłowe w zależności od potrzeb typu YDYt 2(3;4;5)xl,5mm2.
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remont kominów_1.prd DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Roboty rozbiórkowe 1 6
2 Remont kominów 7 33

2.1 Kominy na dachu 7 21
2.2 Wentylacja 22 33

3 Remont sal dydaktycznych nr 5 i 6 34 58
3.1 Tynki, malowanie 34 43
3.2 Posadzki 44 50
3.3 Roboty towarzyszące 51 58
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remont kominów_1.prd OBMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45111100
-9

Roboty rozbiórkowe

1
d.1

ST-01 KNR 4-04
0305-07
z.o.3.1. 

Rozebranie płyt dachowych żelbetowycho grubości do 10 cm - Usytuowa-
nie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

czapki ko-
minów

[1.55*0.65*5+1.11*0.65+1.5*1.05*2+1.5*0.65+1.45*0.65+0.6*0.6]*0.1 m3 1.119

RAZEM 1.119
2

d.1
ST-01 KNR 4-04

0303-04
z.o.3.1. 

Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20 cm - Usytuowanie budyn-
ku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

ściany ko-
minów

[[1.45+0.55]*2*5+[1.01+0.55]*2+[1.4+0.95]*2*2+[1.4+0.55]*2+[1.35+0.55]
*2+0.6*4]*0.65*0.1

m3 2.770

RAZEM 2.770
3

d.1
ST-01 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

opierzenia
kominów

[[1.45+0.55]*2*5+[1.01+0.55]*2+[1.4+0.95]*2*2+[1.4+0.55]*2+[1.35+0.55]
*2+0.6*4]*0.3

m2 12.786

RAZEM 12.786
4

d.1
ST-01 KNR 4-01

0519-06
z.sz. 2.3.
9909-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa -
powierzchnia do 10 m2

m2

pas papy
przy komi-
nach

[[1.55+0.65]*2*5+[1.11+0.65]*2+[1.5+1.05]*2*2+[1.5+0.65]*2+[1.45+0.65]
*2+0.6*4]*0.5

m2 23.310

RAZEM 23.310
5

d.1
ST-01 KNR 4-01

0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-
ległość 5 km

m3

[poz.1+poz.2+poz.3*0.01+poz.4*0.02]*1.3 m3 5.828
RAZEM 5.828

6
d.1

ST-01
analiza in-
dywidualna

Opłata utylizacyjna m3

poz.5 m3 5.828
RAZEM 5.828

2 Remont kominów
2.1 45453000

-7
Kominy na dachu

7
d.2.

1

ST-10 KNR-W 2-
17 0101-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie
do 600 mm - udział kształtek do 35 %

m2

przedłuże-
nie kominów

[5+3+3+2+5+6+4+4+2+5+2]*0.6*1.5 m2 36.900

RAZEM 36.900
8

d.2.
1

ST-03 KNR-W 2-
02 0126-02
z.sz. r 03
5.7. 9907-
04 

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły (do 3 m2 w
jednym miejscu)

m2

ściany ko-
minów

[[1.45+0.55]*2*5+[1.01+0.55]*2+[1.4+0.95]*2*2+[1.4+0.55]*2+[1.35+0.55]
*2+0.6*4]*0.75+[0.55*9*2+1.0*2*2]*0.25

m2 35.440

RAZEM 35.440
9

d.2.
1

ST-11 KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr 3cm EPS100- sys-
tem STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża
i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

poz.8 m2 35.440
RAZEM 35.440

10
d.2.

1

ST-11 KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

1*4*11+1.5*2*11 m 77.000
RAZEM 77.000

11
d.2.

1

ST-11 KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
montaz listwy okapowej systemowej na czapce kominowej

m

poz.18 m 46.620
RAZEM 46.620
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remont kominów_1.prd OBMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

12
d.2.

1

ST-06 KNR-W 2-
02 1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

[poz.8+poz.14]*1.2 m2 50.886
RAZEM 50.886

13
d.2.

1

ST-11 KNR-W 2-
02 0612-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe gr 10cm
z płyt układanych na sucho

m2

[[1.55+0.65]*2*5+[1.11+0.65]*2+[1.5+1.05]*2*2+[1.5+0.65]*2+[1.45+0.65]
*2+0.6*4]*1.5

m2 69.930

RAZEM 69.930
14

d.2.
1

ST-05 KNR-W 2-
02 0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

[1.35*0.45*5+0.91*0.45+1.3*0.85*2+1.3*0.45+1.25*0.45+0.4*0.4] m2 6.965
RAZEM 6.965

15
d.2.

1

ST-02 KNR-W 2-
02 0220-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm Beton
C20/25 wodoszczelność W4 mrozoodpornośc F25

m2

czapki ko-
minów

[1.55*0.65*5+1.11*0.65+1.5*1.05*2+1.5*0.65+1.45*0.65+0.6*0.6] m2 11.187

RAZEM 11.187
16

d.2.
1

ST-02 KNR 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebro-
wanych o śr. 8 mm

kg

poz.15*8 kg 89.496
RAZEM 89.496

17
d.2.

1

ST-09 KNR 2-02
0609-07

Kliny wyoblające styropianowe 10x10cm m

poz.18 m 46.620
RAZEM 46.620

18
d.2.

1

ST-09 KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
dkd

mb
obwo-
du

opierzenia
kominów

[[1.55+0.65]*2*5+[1.11+0.65]*2+[1.5+1.05]*2*2+[1.5+0.65]*2+[1.45+0.65]
*2+0.6*4]

mb
obwo-
du

46.620

RAZEM 46.620
19

d.2.
1

ST-09 KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
dkd

mb
obwo-
du

opierzenia
kominów

[[1.55+0.65]*2*5+[1.11+0.65]*2+[1.5+1.05]*2*2+[1.5+0.65]*2+[1.45+0.65]
*2+0.6*4]

mb
obwo-
du

46.620

RAZEM 46.620
20

d.2.
1

ST-09 KNR-W 2-
02 0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy tytanowo-cyn-
kowej gr 0,8mm

m2

poz.19*0.12 m2 5.594
RAZEM 5.594

21
d.2.

1

ST-09 KNR AT-22
0105-07

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą
spoinującą przy szerokości spoiny 10 mm

m

poz.18 m 46.620
RAZEM 46.620

2.2 45331210
-1

Wentylacja

22
d.2.

2

ST-01 ZN-97/TP
S.A.-039
0201-02
analogia

Ręczne sprawdzenie drożności kanałów wentylacji grawitacyjnej m

8*10+18*7+15 m 221.000
RAZEM 221.000

23
d.2.

2

ST-01 KNR AT-17
0101-03
z.sz. 1.3. 

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamen-
tową w betonie zbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu

cm

25.0*10*3 cm 750.000
RAZEM 750.000
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remont kominów_1.prd OBMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

24
d.2.

2

ST-10 KNR-W 2-
17 0101-02
z.o.3.3.
9902
z.o.3.8.
9906 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie
do 600 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane - monto-
wane na betonie lub żelbecie

m2

przedłuże-
nie kominów

0.6*9.0*10 m2 54.000

RAZEM 54.000
25

d.2.
2

ST-04 KNR-W 2-
02 2004-01

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwo 50-01

m2

[0.25*2+0.7]*9.0*3 m2 32.400
RAZEM 32.400

26
d.2.

2

ST-05 KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

9.0*2*3 m 54.000
RAZEM 54.000

27
d.2.

2

ST-05 KNR-W 2-
02 2011-01

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym

m2

0.5*9.0*2*3 m2 27.000
RAZEM 27.000

28
d.2.

2

ST-06 KNR-W 2-
02 1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.25+poz.27 m2 59.400
RAZEM 59.400

29
d.2.

2

ST-01 KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

5+3+3+2+5+6+4+4+2+5+2 szt. 41.000
RAZEM 41.000

30
d.2.

2

ST-03 KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

31
d.2.

2

ST-05 KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w
miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10
m2 na ścianach

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

32
d.2.

2

ST-10 KNR 4-01
0322-02
z.sz. 2.5.
9907-01 

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - materiały z roz-
biórki

szt.

41 szt. 41.000
RAZEM 41.000

33
d.2.

2

ST-10 KNR-W 4-
02 0218-01
analogia

Wymiana wywiewek kanalizacyjnych zlokalizowanych z w szachtach ko-
minowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

3 Remont sal dydaktycznych nr 5 i 6
3.1 45410000

-4
Tynki, malowanie

34
d.3.

1

ST-01 ZKNR C-1
0101-01

Zabezpieczenie okien folią malarską m2

2.5*2.3*4*2+0.9*2.0*[3+2] m2 55.000
RAZEM 55.000

35
d.3.

1

ST-06 KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod-
łogi ponad 5 m2

m2

[11.82+5.82]*2*3.0+11.82*5.82+5.82*0.3*2*3 m2 185.108
sala nr 5 -2.42*2.05*4+[2.42+2.05*2]*0.2 m2 -18.540

[11.78+5.82]*2*3.0+11.78*5.82-1.65*5.17+5.82*0.3*2*3 m2 176.105
sala nr 6 -2.42*2.05*4+[2.42+2.05*2]*0.2 m2 -18.540
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Lp. Nr 
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Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 324.133
36

d.3.
1

ST-06 NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.35 m2 324.133
RAZEM 324.133

37
d.3.

1

ST-05 KNR-W 2-
02 2011-01

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym

m2

sala nr 5 [11.82+5.82]*2*3.0-2.42*2.05*4+[2.42+2.05*2]*0.2 m2 87.300
sala nr 6 [11.78+5.82]*2*3.0-2.42*2.05*4+[2.42+2.05*2]*0.2 m2 87.060

RAZEM 174.360
38

d.3.
1

ST-05 KNR-W 2-
02 2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie
o 2 mm

m2

poz.37 m2 174.360
RAZEM 174.360

39
d.3.

1

ST-05 KNR AT-32
0105-05

Dodatek za zmianę grubości o 1,0 mm, wyprawy gipsowe wykonywane
ręcznie
Krotność = 10

m2

poz.37*0.3 m2 52.308
RAZEM 52.308

40
d.3.

1

ST-05 KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

[3.0*2+[1.0+2.05*2]+[2.42+2.05*2]*4+5.82*2*4]*2 m 167.480
RAZEM 167.480

41
d.3.

1

ST-05 KNR-W 2-
02 2011-03

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym

m2

sala nr 5 11.82*5.82+5.82*0.3*2*3 m2 79.268
sala nr 6 11.78*5.82+5.82*0.3*2*3-1.65*5.17 m2 70.505

RAZEM 149.773
42

d.3.
1

ST-05 KNR-W 2-
02 2011-08

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie
o 2 mm

m2

poz.41 m2 149.773
RAZEM 149.773

43
d.3.

1

ST-06 KNR-W 2-
02 1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.35 m2 324.133
RAZEM 324.133

3.2 45432113
-9

Posadzki

44
d.3.

2

ST-01 KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

sala nr 5 11.82*5.82 m2 68.792
sala nr 6 11.78*5.82-1.65*5.17 m2 60.029

RAZEM 128.821
45

d.3.
2

ST-07 KNR 4-01
0816-07

Oczyszczenie deszczułek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem
w wiązki

m2

poz.44 m2 128.821
RAZEM 128.821

46
d.3.

2

ST-07 KNR-W 7-
12 0302-01
9906-1 

Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych -
powłoka o II st.zniszczenia

m2

poz.44 m2 128.821
RAZEM 128.821

47
d.3.

2

ST-07 NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.44 m2 128.821
RAZEM 128.821

48
d.3.

2

ST-07 KNR 2-02
1111-01

Posadzki z deszczułek na lepiku - 20%nowych deszczółek + listwy przy-
ścienne nowe

m2

poz.44 m2 128.821
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Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 128.821
49

d.3.
2

ST-07 KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

poz.44 m2 128.821
RAZEM 128.821

50
d.3.

2

ST-07 KNR 2-02
1111-07

Pastowanie posadzek i parkietów m2

poz.44 m2 128.821
RAZEM 128.821

3.3 45311100
-1

Roboty towarzysz ące

51
d.3.

3

ST-01 KNR-W 4-
02 0516-02

Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego - demontaż i montaz grzej-
ników na potrzeby robót remontowych

kpl.

4*2 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

52
d.3.

3

ST-08 KNR-W 4-
03 0307-06

Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub
krzyżowego podtynkowego w puszce

szt.

2*3 szt. 6.000
RAZEM 6.000

53
d.3.

3

ST-08 KNR-W 4-
03 0306-02

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A
ze stykiem ochronnym

szt.

2*6 szt. 12.000
RAZEM 12.000

54
d.3.

3

ST-01 KNR-W 4-
03 1001-03

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

poz.55+poz.56 m 100.000
RAZEM 100.000

55
d.3.

3

ST-08 KNR-W 5-
08 0209-03

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże be-
tonowe) układany w tynku - remont częściowy instalcji oświetleniowej
YDY 4x1,5mm2

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

56
d.3.

3

ST-08 KNR-W 5-
08 0209-03

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże be-
tonowe) układany w tynku - schowanie istniejących przewodów w tynku

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

57
d.3.

3

ST-05 KNR-W 4-
03 1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

poz.54 m 100.000
RAZEM 100.000

58
d.3.

3

ST-01 KNR-W 4-
03 1004-07

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o
długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
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