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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS ROBÓT REMONTOWCYH

1. Dane ogólne

Przedszkole Miejskie nr 8 zlokalizowane jest przy ul. Bocianiej 4a w Ko obrzegu. Budynek przedszkola jest trzykondygnacyjny bez podpiwni-
czenia, z dachem p askim. W obiekcie znajduj  si  dwie klatki schodowe. Klatka nr K1 zlokalizowana jest w centralnej cz ci budynku i to ona

dzie remontowana, druga klatka K2 zlokalizowana jest we wschodniej cz ci budynku i wykorzystywana jest na potrzeby  cz ci gospodar-
czej.
Budynek wybudowano w technologii prefabrykowanej Wk70.

2. Stan istniej cy

W obiekcie wykonana jest instalacja elektryczna dla potrzeb systemu oddymiania wg poni szej specyfikacji:
System oddymiania klatki schodowej oparty jest na centrali typu RZN 4408-K firmy D+H. Zasilenie centrali oddymiania wyprowadzono z RG
budynku jako oddzielny obwód z w asnym zabezpieczeniem. Zasilanie centrali wykonano kablem HDGs3x2,5.
Okablowanie pomi dzy central  i si ownikami okna oddymiaj cego oraz okien i drzwi napowietrzaj cych wykonano za pomoc  przewodu HDGs
3x2,5.
Okablowanie pomi dzy central  i przyciskami oddymiania RT42ST wykonano za pomoc  przewodu HTKSH 3x2x0,8.
Okablowanie pomi dzy central  i czujkami dymu wykonano za pomoc  przewodu YnTKSYekw 1x2x0.8.
Okablowanie pomi dzy central  i przyciskiem przewietrzania LT 42 wykonano za pomoc  przewodu YnTKSY 2x2x0.8.
 Okablowanie pomi dzy centralk  i czujnikami wiatru i deszczu wykonano za pomoc  przewodu YnTKSY 2x2x0.8.

3.  Opis planowanych prac remontowych

Stolarka:
a) Nale y wymieni  istniej ce okno zlokalizowane w poziomie II pi tra na klatce nr 1 na okno oddymiaj ca zgodnie z zestawieniem stolarki;
b) Nale y zdemontowa  istniej ce drzwi wej ciowe i zamontowa  je ponownie zgodnie z rzutem parteru wraz z wykonaniem nowych okien s u-

cych do napowietrzania;
c)  Nale y odtworzy  uszkodzone tynki wraz z malowaniem;
Instalacja oddymiania:
Na podstawie projektu instalacji oddymiania i o wietlenia ewakuacyjnego na klatce K1 nale y wykona : monta  urz dze  steruj cych oddymia-
niem na klatce schodowej zgodnie z za czonymi rysunkami oraz poni szym opisem.
System oddymiania klatki schodowej oparty jest na centrali typu RZN 4408-K firmy D+H.
Jako elementy wykrywania dymu nale y zainstalowa  optyczne czujki dymu DOR-40 zgodnie z lokalizacj  na rzutach.
Na ka dej kondygnacji nale y zainstalowa  przyciski oddymiania typu RT 42-ST.
Na parterze i II pi trze nale y zainstalowa  przyciski przewietrzania LT-42.
Okna i drzwi stanowi ce klapy oddymiaj ce i napowietrzaj ce nale y wyposa  w si owniki zgodnie z odpowiednimi rzutami.
Dodatkowo wyposa ono instalacj  w czujk  deszczowo-wiatrow .
Okre lenie parametrów klap dymowych i napowietrzaj cych:
Powierzchnia rzutu klatki schodowej F=23,5m2
Minimalna powierzchnia czynna klapy oddymiaj cej Acz=Fx5%= 1,18m2
Minimalna powierzchnia geometryczna klapy Ag= Acz/0,6=1,18/0,6=1,97m2
Minimalna powierzchnia geometryczna klap napowietrzaj cych Anaw= Ag*1,3=1,97*1,3=2,56m2
Zaprojektowano:
 - klap  oddymiaj ca jako okno o powierzchni geometrycznej Ag=3,92m2 i Acz=1,3m2
- drzwi napowietrzaj ce istniej ce o pow. geometrycznej Ag=3,57m2,
- okna napowietrzaj ce o powierzchni geometrycznej  Ag=3,70m2
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PM nr 8 klatka_ ppo _urz dzenia.prd DZIA Y KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzia u Od Do
1 Instalacja oddymiania 1 22

1.1 Centrala oddymiania kompaktowa 8A 1 6
1.2 Urz dzenia aktywne 7 21
1.3 Pomiary 22 22

2 Wywóz gruzu 23 24
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1 45312100
-8

Instalacja oddymiania

1.1 Centrala oddymiania kompaktowa 8A
1

d.1.
1

ST-02 KNR 5-06
1601-02

Zainstalowanie centralek sygnalizacji po aru RZN 4408-K na cegle szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1.

1

ST-02 KNR 5-06
1602-01

Zainstalowanie czujka pogodowa WRG-42 szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.000

3
d.1.

1

ST-02 KNR AL-01
0109-01

Monta  akumulatora bezobs ugowego o poj. do 3,6 Ah Akku typ 3A szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

4
d.1.

1

ST-02 KNR-W 5-
08 0207-01

Przewód HDGs 3x1,5 mm2 wci gany do rur m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

5
d.1.

1

ST-02 KNR-W 5-
08 0114-02

Monta  listew elektroinstalacyjnych (na ciennych, przypod ogowych i cien-
nych) mocowanych przez przykr canie na pod u drewnianym

m

5 m 5.00
RAZEM 5.000

6
d.1.

1

ST-02 KNR-W 4-
03 1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w cianach lub stropach z ceg y o d ugo ci
przebicia do 1 ceg. - r.rury do 25 mm

otw.

1.00 otw. 1.00
RAZEM 1.00

1.2 Urz dzenia aktywne
7

d.1.
2

ST-03 KNR 0-19
0929-04

Wymiana okien PCV na okna uchylne Aluminiowe o pow. ponad 1.0 m2 wraz
z napraw  tynków i pow ok malarskich - okno oddymiaj ce

m2

1.6*2.45<pow. czynna 1,25m2> m2 3.92
RAZEM 3.920

8
d.1.

2

ST-03 KNR 0-19
0929-04

Wymiana okien PCV na przeszklenie sta e aluminiowe o pow. ponad 1.0 m2
wraz z napraw  tynków i pow ok malarskich - wymiana okna istniej cego

m2

0.85*2.45 m2 2.08
RAZEM 2.083

9
d.1.

2

ST-03 KNR 0-19
0929-04
z.sz. 2.2.

Wymiana okien i drzwi aluminiowych na okna i drzwi aluminiowe o pow. po-
nad 1.0 m2 wraz z napraw  tynków i pow ok malarskich - klapa napowietrza-

ca + przesuni cie drzwi istniej cych

m2

okno napo-
wietrzaj ce

0.75*2.45+1.85*0.7 m2 3.13

drzwi istnie-
ce

1.85*2.1 <materia  z demonta u> m2 3.89

RAZEM 7.018
10

d.1.
2

ST-03 KNR 4-01
0920-02
analogia

Za enie na nowym miejscu - si owników KA34/1100-BSY+ szt.

klapa oddy-
miaj ca

1 szt. 1.00

klapy napo-
wietrzaj ce

2 szt. 2.00

RAZEM 3.000
11

d.1.
2

ST-03 KNR 4-01
0920-17
analogia

Za enie na nowym miejscu  - automatyczny rygiel FRA 11-BSY+ szt.

poz.10 szt. 3.00
RAZEM 3.000

12
d.1.

2

ST-03 KNR 4-01
0920-02
analogia

Za enie na nowym miejscu  - nap d drzwiowy DDS 54/500 szt.

drzwi napo-
wietrzaj ce

2 szt. 2.00

RAZEM 2.000
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13
d.1.

2

ST-03 KNR 4-01
0919-23

Wymiana samozamykacza ramiennego na listwowy typu TS5000L-ISM szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

14
d.1.

2

ST-02 KNR 5-06
1612-03

Instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury  wraz ze sprawdzeniem szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

15
d.1.

2

ST-02 KNR 5-06
1609-03

Instalowanie r cznych ostrzegaczy po- arowych-przycisków w wykonaniu
zwy- k ym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle przycisk przewietrzania
LT42

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

16
d.1.

2

ST-02 KNR 5-06
1609-03

Instalowanie r cznych ostrzegaczy po- arowych-przycisków w wykonaniu
zwy- k ym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle -przycisk oddymiania RT
42-ST

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

17
d.1.

2

ST-01 KNR-W 4-
03 1003-12

Mechaniczne przebijanie otworów w cianach lub stropach z ceg y o d ugo ci
przebicia do 1 1/2 ceg. - r.rury do 40 mm

otw.

2.00 otw. 2.00
RAZEM 2.00

18
d.1.

2

ST-02 KNR-W 5-
08 0114-02

Monta  listew elektroinstalacyjnych (na ciennych, przypod ogowych i cien-
nych) mocowanych przez przykr canie na pod u drewnianym

m

poz.19 m 12.00
RAZEM 12.000

19
d.1.

2

ST-02 KNR-W 5-
08 0207-01

Przewód HDGs 3x2,5 mm2 m

[poz.10+poz.11+poz.12]*1.5 m 12.00
RAZEM 12.00

20
d.1.

2

ST-02 KNR-W 5-
08 0805-01

Monta  ko cówek przez zaciskanie - przekrój  do 6 mm2 szt.

[poz.10+poz.11+poz.12]*3 szt. 24.00
RAZEM 24.00

21
d.1.

2

ST-02 KNR-W 5-
08 0803-01

Pod czenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój y do
2.5 mm2

szt.

poz.20*2 szt. 48.00
RAZEM 48.00

1.3 Pomiary
22

d.1.
3

ST-02 KNR-W 4-
03 1207-01

Sprawdzenie dzia ania - regulacja si ownika silnik.

5 silnik. 5.00
RAZEM 5.00

2 Wywóz gruzu
23
d.2

ST-01 KNR 4-01
0108-13
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odleg  10 km

m3

1 m3 1.00
RAZEM 1.000

24
d.2

ST-01
analiza indy-
widualna

Op ata utylizacyjna m3

poz.23 m3 1.00
RAZEM 1.000
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