Wartas¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Nr 39/DR/2008 z dnia 30.04.200:

Przedmiar rob6t 3/2008

Wymiana nawierzchni na ktadce. Zabezpieczeniekantzyjne konstrukcji stalowej i betonowe;j.

Obiekt Ktadka dla pieszych nad torami kolejowymi - roboéynontowe.

Kod CPV 45453100-8

Budowa woj. zachodniopomorskie, miasto Kotobrzeg,qib4 i 12, ulica Kolejowa i ulica Norwida
Inwestor Gmina Miasto Kotobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-10@okreg

Wykonawca wytoniony z przetargu

Biuro kosztorysowe Biuro Projektowe "BELJAN" 78-100 Kotobrzeg ul.oBeczna 2

Poziom cen Il kwartat 2009 r.

Sporadzit mgr inz. Janusz Bobrowski

Kotobrzeg lipiec 2009 r.

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, 00-682 Warszawa, ul.E8050
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Ktadka dla pieszych nad torami kolejowymi - roboty remontowe.
Nr ST Podstawa, opis rob6t Jm llosé
1 Roboty rozbiérkowe
1 | M-18.01.02 |Demontaz dylatacji z blachy
nad przegubami "Gerbera" 2*5,2 m 10,40
nad zejsciami z ktadki  4,5+4,5 m 9,00
razem m 19,40
2 |D-05.03.23b|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
przy obu biegach schodowych (1,0+4,5+1,0)*1,0*2 m2 13,00
razem | m2 13,00
3 |D-05.03.23b|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, uktadane na podyspce
cementowo-piaskowej
przy obu biegach schodowych (1,0+4,5+1,0)*1,0*2 m2 13,00
razem | m2 13,00
2 Nawierzchnia na ktadce
4 | M-15.04.02 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
nawierzchnia ktadki (asfalt lany) 5,20*71,0+1,60*4,5*0,5 m2 372,80
razem| ma2 372,80
5 | M-15.04.02 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm -
dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 3cm grubosci nawierzchni (dodatkowe 2 cm)
nawierzchnia ktadki (asfalt lany) 5,20*71,0+1,60*4,5*0,5 m2 372,80
dodatkowe 2 cm z uwagi na spadek poprzeczny 5,20*0,5*71,0 m2 184,60
razem | m2 557,40 x2
6 |M-18.01.03a|Utozenie dylatacji stalowej z wktadka neoprenowg chodnikéw
nad przegubami "Gerbera" 2*5,2 m 10,40
razem| m 10,40
7 | M-15.04.02 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu twardolanego z warstwa scieralng z mieszanki grysowej o
grubosci 2cm
nawierzchnia ktadki (asfalt lany) 5,20*71,0+1,60*4,5*0,5 m2 372,80
razem| ma2 372,80
8 | M-15.04.02 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu twardolanego z warstwa scieralng z mieszanki grysowej o
grubosci 2cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 2cm grubosci warstwy (dodatkowe 3 cm)
nawierzchnia ktadki (asfalt lany) 5,20*71,0+1,60*4,5*0,5 m2 372,80
dodatkowe 2 cm z uwagi na spadek poprzeczny 5,20*0,5*71,0 m2 184,60
razem | m2 557,40 x3
3 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowe  j kladki
9 |D-M-00.00.0|Zabezpieczenie organizacja ruchu w ciggu ulic Norwida, Zdrojowej i Kolejowej
0
kpl. 3,00
10 |D-M-00.00.0|Sporzadzenie przez PKP "Tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociggéw na czas
0 wykonywania robot"
kpl 1,00
11 | M-14.00.00 |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokosci do 8m
90,0%(1,0+5,2+1,0)+20,0%(1,0+4,5+1,0) m2 778,00
razem| ma2 778,00
12 |M-14.02.01b|Czyszczenie reczne szczotkami do Il stopnia czystosci elementéw konstrukcyjnych ktadki
dzwigary gébwne - z blachy gr. 8 mm  678,9*0,008*7,88 t 42,80
stezenia poprzeczne - z blachy gr. 8 mm  153,71*0,008*7,88 t 9,69
podpory gtéwne stupowe - rury fi 500mm i fi 350 mm gr. 5 mm  99,27*0,008*7,88 t 6,26
razem t 58,75
13 |M-14.02.01b|Czyszczenie strumieniowo-scierne (piaskowanie) do Il stopnia czystosci elementow
konstrukcyjnych ktadki
dzwigary gébwne - z blachy gr. 8 mm  678,9*0,008*7,88 t 42,80
stezenia poprzeczne - z blachy gr. 8 mm  153,71*0,008*7,88 t 9,69
razem t 52,49
14 |M-14.02.01b|Czyszczenie reczne szczotkami do Il stopnia czystosci innych (drobnych) elementow ktadki - ruszt
schodow
Powierzchnia rusztu stalowego schodéw - ul. Kolejowa 140,27*0,008*7,88 t 8,84
Powierzcnia rusztu stalowego schodéw - ul. Norwida 123,42*0,008*7,88 t 7,78
razem t 16,62
15 |M-14.02.01b|Czyszczenie strumieniowo-scierne (piaskowanie) do Il stopnia czystosci elementéw ktadki - ruszt

schodéw
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Ktadka dla pieszych nad torami kolejowymi - roboty remontowe.
Nr ST Podstawa, opis rob6t Jm llosé
Powierzchnia rusztu stalowego schodoéw - ul. Kolejowa 140,27*0,008*7,88 t 8,84
Powierzcnia rusztu stalowego schodéw - ul. Norwida 123,42*0,008*7,88 t 7,78
razem t 16,62
16 |M-14.02.01b|Czyszczenie reczne szczotkami do Ill stopnia czystosci innych (drobnych) elementéw ktadki
Elementy stalowe nad pomostem 696,65*0,005*7,88 t 27,45
razem t 27,45
17 |M-14.02.01b|Czyszczenie strumieniowo-scierne (piaskowanie) do Il stopnia czystosci elementéw ktadki - ruszt
schodow
Elementy stalowe nad pomostem 696,65*0,005*7,88 t 27,45
razem t 27,45
18 |M-14.02.01b|Malowanie jednowarstwowe pedzlem elementoéw ktadki - podktadowe
Powierzchnia rusztu stalowego schodéw - ul. Kolejowa 140,27*0,008*7,88 t 8,84
Powierzcnia rusztu stalowego schoddw - ul. Norwida 123,42*0,008+*7,88 t 7,78
Elementy stalowe nad pomostem 696,65*0,005*7,88 t 27,45
podpory stupowe 99,27*0,008*7,88 t 6,26
dzwigary géwne - z blachy gr. 8 mm 678,9*0,008+*7,88 t 42,80
stezenia poprzeczne - z blachy gr. 8 mm  153,71*0,008*7,88 t 9,69
razem t 102,82
19 |M-14.02.01b|Malowanie jednowarstwowe natryskiem pneumatycznym elementéw ktadki - nawierzchniowe
Elementy stalowe nad pomostem 696,65*0,005*7,88 t 27,45
podpory stupowe 99,27*0,008*7,88 t 6,26
dzwigary géwne - z blachy gr. 8 mm 678,9*0,008*7,88 t 42,80
stezenia poprzeczne - z blachy gr. 8 mm  153,71*0,008*7,88 t 9,69
razem t 86,20
20 |M-14.02.01b|Malowanie jednowarstwowe pedzlem elementéw - nawierzchniowe
Powierzchnia rusztu stalowego schodéw - ul. Kolejowa 140,27*0,008*7,88 t 8,84
Powierzcnia rusztu stalowego schoddw - ul. Norwida 123,42*0,008*7,88 t 7,78
Elementy stalowe nad pomostem 696,65*0,005*7,88 t 27,45
razem t 44,07
4 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
21 | M-20.01.08 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne na mokro powierzchni betonowych nie malowanych
stopnie i podesty biegéw schodowych 332,64+231,66 m2 564,30
razem | m2 564,30
22 | M-20.01.08 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne pretow stalowych o srednicy ponad 12mm
stopnie i spoczniki wedtug inwentaryzacji  4,5*0,3*32 m 43,20
razem| m 43,20
23 | M-20.01.08 |Wykucie z konstrukcji zelbetowej odstonietego i skorodowanego zbrojenia o $rednicy pretow do
12mm na powierzchniach stropowych
stopnie i spoczniki wedtug inwentaryzacji  4,5*0,3*32 m 43,20
razem| m 43,20
24 | M-20.01.08 |Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw elementéw zelbetowych ktadki
stopnie i spoczniki wedtug inwentaryzacji  4,5*0,3*32*0,7 m2 30,24
razem | m2 30,24
25 | M-20.01.08 |Wykonanie zamkniecia powierzchni betonowej powtokg epoksydowa - gruntowanie powierzchni
elementéw zelbetowych kiadki
stopnie i spoczniki wedtug inwentaryzacji  4,5*0,3*32*0,7 m2 30,24
razem | m2 30,24
26 | M-20.01.08 |Reczna replofilacja ubytkow zaprawa cementowo-polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej w
konstrukcji zelbetowej na powierzchniach pionowych
stopnie i spoczniki wedtug inwentaryzacji  4,5*0,11*53 m2 26,24
razem | m2 26,24
27 | M-20.01.08 |Wykonanie dwukrotne impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych
stopnie i podesty biegéw schodowych 332,64 m2 332,64
razem| ma2 332,64
28 | M-20.01.08 |Wykonanie powtok malarskich akrylowych - gruntowanie powierzchni betonowych stropowych
stopnie i podesty biegéw schodowych 332,64 m2 332,64
razem | m2 332,64
29 | M-20.01.08 |Reczna replofilacja ubytkow zaprawa cementowo-polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej w
konstrukcji zelbetowej na powierzchniach sufitowych
stopnie i spoczniki wedtug inwentaryzacji  4,5*0,3*32 m2 43,20
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Nr ST Podstawa, opis rob6t Jm llosé
razem| m2 43,20
30 | M-30.05.02 |Wykonanie zamkniecia powierzchni betonowej powtokg epoksydowa - gruntowanie powierzchni
nawierzcnia z zywic epoksyeowych na stopniach i spocznokach 231,66 m2 231,66
razem | m2 231,66
31 | M-30.05.02 |Wykonanie powtoki epoksydowej na powierzchniach poziomych
nawierzcnia z zywic epoksyeowych na stopniach i spocznokach 231,66 m2 231,66
razem| m2 231,66
32 | M-30.05.02 |Wykonanie zamkniecia powierzchni betonowej powtokg epoksydows - dodatkowa warstwa powtoki
na powierzchniach poziomych
nawierzcnia z zywic epoksyeowych na stopniach i spocznokach 231,66 m2 231,66
razem| m2 231,66
33 | M-11.01.01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o scianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym, wykopy o giebokosci do 1,5m grunt kategorii V-VI
$ciany istniejacych stép fundamentowych (4,5+2,0)*2*0,9*0,4*8 m3 37,44
razem| m3 37,44
34 | M-15.01.02 |Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powtokowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe; -
pierwsza warstwa o powierzchni w jednym miejscu do 5m2
$ciany istniejacych stép fundamentowych (4,5+2,0)*2*1,0*8 m2 104,00
razem| m2 104,00
35 | M-15.01.02 |Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powtokowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda
nastepna warstwa ponad pierwszag o powierzchni w jednym miejscu do 5m2
$ciany istniejacych stép fundamentowych (4,5+2,0)*2*1,0*8 m2 104,00
razem| m2 104,00
36 | M-11.01.04 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do
1,5m w gruncie kategorii V-VI
$ciany istniejacych stép fundamentowych (4,5+2,0)*2*0,9*0,4*8 m3 37,44
razem| ma3 37,44
5 Roboty wyko nczeniowe
37 | M-28.53.00 |Montaz odcinkéw prostych poreczy mostowych
nadbudowa ist. poreczy 1,524 t 1,52
razem t 1,52
38 | M-28.53.52 |Demontaz oston trakcyjnych
ekrany przeciwporazeniowe (2,0*15*2+2,0*30*2)*0,00377+(1,1*2,0*15*2*0,004*7,88) t 2,76
razem t 2,76
39 | M-28.53.52 |Montaz oston trakcyjnych
ekrany przeciwporazeniowe (2,0*15*2+2,0*30*2)*0,00377+(1,1*2,0*15*2*0,004*7,88) t 2,76
razem t 2,76
40 |M-19.01.04a/Wymiana lub uzupetnienie rampy dla wézkéw na biegach schodowych (analogia)
25,9+25,4 m 51,30
razem| m 51,30
41 tawki parkowe z obudowa drewniang siedzeniowg,
6*2,0 m 12,00
razem m 12,00
6 Dokumentacja odbiorowa
42 |D-M-00.00.0|Obstuga geodezyjna
0
kpl 1,00
43 |D-M-00.00.0 Dokumentacja powykonawcza dla zamawiajgcego i dla Zaktadu Linii Kolejowych w Koszalinie
0
kpl 1,00




Rodo:

Ktadka dla pieszych nad torami kolejowymi - robagynontowe.
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