Rury stalowe bez szwu srednica zewnetrzna 355,6 mm
grubos¢ scianki g = 5,0 mm

L.p.|Dlugosc [m] |llos¢ [sztuk] | Masa [kg/m]| Ciezar [kg]
7 12,175 2,0 43,20 187,92
8 |4,680 2,0 43,20 404,35
Rury stalowe bez szwu razem materiat [kg] 592,27
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Projektowanie , nadzér i wykonawstwo

BELJAN mgr inz. Janusz Bobrowski

78 - 100 Kotobrzeg ul. Stoneczna 2

b

Gmina Miasto Kotobrzeg
INWESTOR : ul. Ratuszowa 13
78 - 100 Kotobrzeg

A

wojewodztwo zachodniopomorskie

ADRES BUDOWY : powiat kotobrzeski

miasto Kotobrzeg, obreb 4; 12, ktadka dla pieszych pomigdzy ul. Kolejowa a ul. Norwida

PROJEKT ZEJSCIA Z KLADKI DLA PIESZYCH NAD TORAMI
NA PERON 2 DWORCA KOLEJOWEGO W KOLOBRZEGU

TEMATRYSUNKU: Elemeny stalowe podpér stupowych

PROJEKTOWAL : OPRACOWAL : Sprawdzit :

mgr inz. Janusz Bobrowski
upr.bud. nr A/PB/8300/7/84

mgr inZ. Leszek Bobrowski

Data: Stadium : Branza : Skala: WERSJA : | Nrrysunku :
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