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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NA STOPY FUNDAMENTOW
diugosé| ilosé dt. cat. [m] | dt. cat. [m] | dt. cat. [m]
Nr| @ [m] [szt.] A-1IN A-1IN A-1IIN
26 o8 F12
1112 1,14 9 10,26
212 3,58| 6 21,48
3112 2,06, 9 18,54
4|8 1,36 4 5,44
5|12 2,20 8x2 35,20
6| 6 3,76 2 7,52
diugos¢ [m] 7,52 5,44 85,48
masa [kg/m]| 0,222 0,395 0,888
masa [kg] 1,67 2,15 75,91
Razem na stope fundamentu [kg] 79,73
Razem na dwie stopy [kg] 159,46

Objetosé bet. w stopie fundamentowej 1,66 + 0,25 = 1,91 m®

Objetos¢ bet. w stupach z ostong rurowa :
- stupy niskie 0,785x0,35x0,35x2,1775=021m3x2=0,42m3
- stupy wysokie 0,785 x0,35x 0,35 x 4,68 =0,45m3 x2=0,9m?

AD 95

(2)@ 12x6 L=358cm

na dwie stopy 1,91x2=3,82m?

Razem na dwie podpory 5,14 m3

UWAGI:
3 1. Podziat oraz zaktady pretéow wg PN-91/S-10042
2. Otulenie zbrojenia 3,0 cm

114
BETON B-35
objetos¢ : stopy 3,82m?3
stupy 1,32 m3
RAZEM 5,14 m3
Projektowanie , nadzoér i wykonawstwo
BELJAN mgr inz. Janusz Bobrowski
78 - 100 Koftobrzeg ul. Stoneczna 2
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ADRES BUDOWY : wojewodztwo zachodniopomorskie

miasto Kotobrzeg, obreb 4; 12, ktadka dla pieszych pomiedzy ul. Kolejowa a ul. Norwida

powiat kotobrzeski
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NA PERON 2 DWORCA KOLEJOWEGO W KOLOBRZEGU
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Zbrojenie stopy fundamentowej
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