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Uzgodnienia
do  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  i 

zabezpieczenia  terenu  robót  na  czas  remontu  kładki 
dla  pieszych  nad  drogą  powiatową  (ulica  Zdrojowa) 

w  Kołobrzegu
(Zmiana  organizacji  ruchu  dotyczy,  drogi  powiatowej – ulicy  Zdrojowej 

w  Kołobrzegu 
( w  zarządzie  Z.D.P. w  Kołobrzegu)
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OPIS  TECHNICZNY
do  projektu  zmiany  organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  terenu  robót 
na  czas  remontu  kładki  dla  pieszych  nad  drogą  powiatową – ulicą 
Zdrojową  w  Kołobrzegu.

1.      Podstawa  opracowania  
Projekt  opracowano  na  podstawie :

- Ustawy  -Prawo  o  ruchu  drogowym  (tekst jednolity Dz. U. Nr 108  z 
2005 r. poz. 908 z późniejszymi zmianami),

- rozporządzenia  Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw 
Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  12  października 2002r. 
w  sprawie  znaków  i  sygnałów  drogowych  (Dz. U.  Nr 170,  poz. 
1393),

- "Instrukcja  o  znakach  drogowych  pionowych",
- rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003 r.   (Dz. 

U.  Nr 220  poz.  2181  z  dnia  23  grudnia  2003 r,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie 

określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego 
(Dz. U. Nr. 140, poz. 1480 i 1481)

- rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, 
poz. 1729)

- wizja  lokalna  w  terenie,
- plan  orientacyjny   w  skali  1:10000,
- plan  sytuacyjny  w  skali  1:1000.

2.      Założenia  ogólne  

Prowadzenie  robót  związanych  z  remontem  konstrukcji  kładki 
dla  pieszych  nad  torami  kolejowymi  i  ulica  Zdrojową  w  Kołobrzegu, 
uwarunkowane  jest  zmianą  organizacji  ruchu  w  rejonie  prowadzonych 
robót  zgodnie  z  planem  rys. 2a  i  2b.

Ulica  Zdrojowa  posiada  jezdnię  asfaltową  szer.  7,0 m  oraz  po 
stronie  południowej  pobocze  gruntowe  szer.  3,0 m.  Po  stronie  północnej 
chodnik  szerokości  3,0 m  oddzielony  od  jezdni  pasem  gruntowym  ser. 
1,0 m.  Jest  to  droga  o  ruchu  poniżej  200  poj./h  w  jednym  kierunku 
(w  okresie  poza  sezonem – w  którym  przewiduje  się  wykonanie  prac 
remontowych).  Miejsce  oznakowania  robót –  to  obszar  zabudowany  na 
odcinku  prostym.



Z   projektu   wykonawczego   i   z   technologii   wykonania 
wynika,  że  prace  remontowe  w  pasie  ulicy  Zdrojowej  będą 
prowadzone  w  dwóch  etapach.   Z  pozostawieniem  dla  ruchu 
kołowego  pasa  szerokości  min.  2,75 m.

Prace  remontowe  wykonywane  będą  z  ustawionych 
rusztowań  osłoniętych  siatkami  zabezpieczającymi.

Ruch  kołowy  odbywać  się  będzie  wahadłowo  po  istniejącej 
jezdni  ulicy  Zdrojowej.  Ruch  pieszy  po  ist.  chodniku  wokół 
schodów  przy  kładce.

Następnie  wykonywany  będzie  etap  drugi  remontu.
Ruch  odbywać  się  będzie  wahadłowo  po  istniejącej  jezdni, 
w  przypadku  dużego  natężenia  będzie  sterowany  ręcznie 
przez  pracowników  przeszkolonych.

Wykonawca  w/w  robót  zobowiązany  jest  do  utrzymania  w 
należytym  stanie  wszystkich  środków  technicznych  użytych  do 
oznakowania  i  zabezpieczenia  miejsca  robót  oraz  innych  zastosowanych 
w  związku  z  wykonywanymi  robotami.

3.      Opis  oznakowania  

Dla  poszczególnych  etapów  wykonania  robót,  szerokość  pasa 
jezdni  wolnego  dla  ruchu  kołowego  będzie  wynosić  min.  2,75 m. 
Odcinek  jezdni  wzdłuż  robót  należy  wygrodzić  zaporami  drogowymi 
U – 20a, b,  a  od  strony  najazdowej  tablicą  prowadzącą  U – 3c/d (tablica 
powinna zagradzać całą szerokość zajętego odcinka drogi).

W   obrębie   wykonywanych   robót   wprowadzono   ograniczenie 
prędkości  do  30  km/h.

Na tablicach  kierujących,  należy  zamontować  światła  ostrzegawcze 
o  barwie  żółtej (Etap I i  II).
Sposób  oznakowania  pokazano  na  planie  sytuacyjnym  w  skali  1 : 1000.

4.      Uwagi  końcowe  

4.1.  Do  oznakowania  należy  stosować  grupę  wielkości  znaków - duże:
 a/   znaki  ostrzegawcze  A   -  trójkątne   dł.  boku  1050 mm
 b/   znaki  zakazu  B -  okrągłe  Ø  900 mm
 c/   tablice  prowadzące  U-3c,d -  szerokości  600 mm
 d/   zapory  drogowe  U-20b  - o  szerokości  deski  500 mm

         (wysokość  ustawienia  0,9-1,1 m  mierząc  do  górnej  krawędzi  zapory)



 
4.2. Znaki  i  zapory  powinny  być  odblaskowe  typu 2  lub  z  folii 

pryzmatycznej.

4.3. Konstrukcja  stojaków  do  zapór  powinna  zapewniać  stabilność 
urządzenia.

4.4. Odległość  ustawienia  znaków  od  krawędzi  jezdni:
- min. 0,5 m,  najlepiej  na  krawędzi  pobocza  w  miejscu 

dobrej  widoczności.

4.5. Znaki  i  tablice  pod  kątem  jakości  i  zgodności  z  projektem  oraz 
z  instrukcją  powinny  być  odebrane  przez  pracowników  Zarządu 
Dróg  Powiatowych  w  Kołobrzegu,  który  uzgodni  ich  szczegółową 
lokalizację  w  terenie.

4.6. Wszelkie pojazdy i maszyny wykorzystywane przy robotach powinny 
być wyposażone we wszystkie wymagane prawem urządzenia i znaki 
bezpieczeństwa ruchu.   Pojazdy  wykorzystywane  przy  robotach 
powinny   być   wyposażone   w   ostrzegawcze   sygnały   świetlne 
błyskowe   barwy   żółtej,   widoczne   ze   wszystkich   stron   oraz 
oznakowane  (z przodu i z tyłu)  pasami  na  przemian  barwy  białej 
i   czerwonej   o   wymiarach  250  x  250  mm  (U-20a)   na   całej 
szerokości   pojazdu.   Ponadto   każdy   z   nich   powinien   być 
oznakowany   od   strony   nadjeżdżających   pojazdów  dodatkowo 
znakiem  typu  C-9  „nakaz  jazdy  z  prawej  strony  znaku”  plus 
ewentualnie  znakiem  ostrzegawczym  A-14  „roboty  na  drodze” 
albo   zgodnie   z   nowymi   zasadami   zaleca   się   wyposażenie 
pojazdów  w  tablice  ostrzegawcze  U-26  lub  zabezpieczenie  robót 
poprzez  zastosowanie  tablic  zamykających  U-26c.

4.7. W  przypadku  występowania  wzmożonego  ruchu  drogowego  i 
gromadzenia  się  pojazdów  oczekujących  na  przejazd  po  drodze 
objazdowej  (zwężonej  części  jezdni)  należy  jak  najszybciej 
zorganizować  ręczne  kierowanie  ruchem  przez  osoby  posiadające 
stosowne uprawnienia.

4.8. Nie  dopuszcza  się  gromadzenia  jakichkolwiek  materiałów  ani 
pozostawiania maszyn budowlanych po zakończanym roboczo dnia 
w rejonie wygrodzonego placu budowy.



4.9. Po   zakończeniu   robót   znaki   czasowego   oznakowania   należy 
niezwłocznie  usunąć.

4.10. W ciągu ulicy  Zdrojowej w rejonie robót, występuje oznakowanie 
poziome  P – 1b.  W  ciągach  dróg  (ulic)  gminnych  brak  jest 
oznakowania  poziomego.

4.11. Nie  występuje  kolizja  oznakowania  poziomego  z  zastosowanym 
czasowym  oznakowaniem  pionowym.  
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