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I. Opis  techniczny
Do  Projektu  Wykonawczego  Remontu  kładki  dla  pieszych  nad  torami  PKP  
w  miejscowości  Kołobrzeg (km  99,045  linii  Szczecinek – Kołobrzeg)  w  ciągu  
ulic  Kolejowej  i  Norwida.

1. Wstęp  

1.1. Przeznaczenie  i  program  użytkowy  

Przeznaczona  do  remontu  kładka  usytuowana  jest  w  ciągu  pieszej 
komunikacji  pomiędzy  częścią  uzdrowiskową  a  centrum  miasta  Kołobrzegu.

Pod  konstrukcją  kładki  przebiegają  zelektryfikowane  linie  kolejowe  PKP.

1.2. Podstawa  opracowania  

Projekt  Wykonawczy  na  wykonanie  remontu  kładki  dla  pieszych  nad 
torami  PKP,  opracowano  na  podstawie  umowy  nr 39/DR/2008  Gminy  Miasto 
Kołobrzeg  z  dnia  30.04.2008 r.

Przy  opracowaniu  operatu  wykorzystano  następujące  materiały:
- mapa  topograficzna  w  skali  1:10000,
- inwentaryzacja  Wykonawcy - Biura  Projektowego  „BELJAN” 

istniejącej  kładki,
- rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  10 

września  1998 r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny 
odpowiadać  budowle  kolejowe  i  ich  usytuowanie  (Dz. U.  z  dnia  15 
grudnia  1998 r.  Nr  151 poz. 987),

- rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  
z  dnia  30  maja  2000r,  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim 
powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich  usytuowanie 
(Dz. U. Nr 63/2000  z  dnia  3 sierpnia 2000 r.),

- rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  
z  dnia  2  marca  1999r,  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim 
powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  
(Dz. U. Nr 43/1999),

- PN-85/S-10030.  Obiekty  mostowe.  Obciążenia,
- PN-85/S-10050.  Obiekty  mostowe.  Mosty  metalowe,
- PN-91/S-10042.  Obiekty mostowe.  Konstrukcje  betonowe, żelbetowe i 

sprężone.  Projektowanie,
- uzgodnienia  z  Inwestorem,
- uzgodnienia  z  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  Zakład  linii 

Kolejowych  w  Koszalinie.

Projekt  remontu  kładki  wysokościowo  jest  wykonany  w  dowiązaniu  do 
państwowej  sieci  geodezyjnej.

2. Cel  i  zakres  opracowania  
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2.1. Celem  opracowania  jest:
- przygotowanie  dokumentacji  technicznej  i  kosztorysowej  wykonania 

koniecznego  remontu  kładki,
- ustalenie,  w  oparciu  o  obowiązujące  normy  i  przepisy  prawa,  zakresu 

wymaganego  remontu  kładki.

2.2. Projekt  remontu,  obejmuje  swym  zakresem  opracowania  działki  w  obrębie 
4  nr 91; 97/1; 63  oraz  działki  w  obrębie  12  nr 1/34; 1/14.

2.3. Zestawienie  powierzchni  dla  całego  obiektu

Powierzchnia  całkowita: 612,3 m2

Powierzchnia  konstrukcji  kładki: 372,8 m2

Powierzchnia  schodów: 239,5 m2

Powierzchnia  nieużytkowa  kładki: 0,23 x 2 x 71,0 = 32,7 m2

3. Ogólna  charakterystyka  obiektu  

3.1. Z  historii  obiektu

Kładka  dla  pieszych  nad  torami  kolejowymi  została  wybudowana  w 
latach  70-tych  XX  wieku.  Zastąpiła  wysłużoną  kładkę  stalowo – drewnianą  krytą 
dachem  dwuspadowym  z  XIX  wieku.  

3.2. Opis  stanu  istniejącego

3.2.1. Ogólna  charakterystyka  obiektu

Kładka  dla  pieszych  jest  konstrukcją  stalową,  trójprzęsłową  o 
rozpiętości  teoretycznej  przęseł  (20,0 + 3,0) + 20,2 + (20,0 + 3,0)  i  łącznej 
długości  mierzonej  w  osiach  skrajnych  podpór  66,20 m.  Długość  ze 
wspornikami  skrajnymi  wynosi  71,0 m.  W  przekroju  poprzecznym  konstrukcja 
nośna  kładki  to  połączone  dwie  stalowe  skrzynki  szczelne  z  blachy  gr.  8 mm.

Nawierzchnia  z  asfaltu  lanego  ułożona  jest  bezpośrednio  na  płycie 
stalowej  ortotropowej  (blacha  grubości  8 mm  usztywniona  żebrami  w  przekroju 
podłużnym  i  poprzecznym).

Wszystkie  elementy  są  spawane  natomiast  styki  robocze i  montażowe  są 
również  spawane  na  budowie.

Schematem  statycznym  jest  belka  ciągła  z  przegubami – ustrój  jest 
statycznie  wyznaczalny.

Kładka  wykonany  jest  w  linii  poziomej,  a  spód  konstrukcji  wyniesiony 
jest  6,20 m  ponad  główką  szyn  torów  kolejowych.

Parametry  użytkowe  mostu:
- szerokość  użytkowa  kładki  4,74 m,
- szerokość  kładki  w  świetle  konstrukcji 5,20 m,
- wysokość  poręczy  mostowej 1,10 m,
- całkowita  długość  (łącznie  ze  schodami) L = 124,21 m,
- kąt  ukosu  obiektu  (kąt  skrzyżowania  z  torami) α = 90º ,
- usytuowanie  kładki  w  planie – na  prostej.
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Stan  techniczny  elementów  konstrukcyjnych  kładki  jest  zły.  Kładka 
wymaga  przeprowadzenia  remontu  kapitalnego  oraz  dostosowania  jej  parametrów 
technicznych  do  obecnie  obowiązujących  przepisów  prawa.

3.2.2. Podpory i fundamenty

Konstrukcja  kładki  dla  pieszych  oparta  jest  poprzez  łożyska 
stalowe  na  czterech  podporach  słupowych.  Każda  podpora  składa  się  z  dwóch 
słupów  średnicy  508 mm,  wykonanych  z  rur  stalowych  bez  szwu,  wypełnionych 
betonem.  Podpory  posadowione  są  na  fundamentach  bezpośrednich.
 

3.2.3. Elementy  wyposażenia  obiektu

Nawierzchnia  na  kładce  jest  z  asfaltu  lanego.  Nawierzchnia  pod 
wpływem  warunków  atmosferycznych  i  eksploatacyjnych  nie  spełnia  wymagań 
norm  i  rozporządzenia.  
Spadek  poprzeczny  jezdni – daszkowy  o  pochyleniu  ok.  1,0%.

Balustrady  wysokości  1,1 m  z  pochwytem  z  rur  60  mm  i  szczeblinach  z 
płaskowników  50 x 10 mm .

Odwodnienie  pomostu  kładki  jest  niepełne  (zastoiny wody na nawierzchni) 
jest  to  wynik  deformacji  nawierzchni  z  asfaltu  lanego.  Woda  odprowadzana 
poprzez  spadki  poprzeczne  odprowadzana  może  być  bezpośrednio  na  teren  przy 
kładce  dla  pieszych  (warunek  zgodny  z  rozporządzeniem).

3.2.4. Dylatacje i łożyska

Dylatacje  umieszczone  są  nad  przegubami  typu  „Gerbera”.  Są  to 
nieszczelne  konstrukcje  stalowe  przykryte  blachami.

 
3.2.5. Urządzenia  obce

Na  moście  znajduje  się  oświetlenie  w  postaci  latarń 
przymocowanych  do  konstrukcji  kładki  po  obu  stronach  - mijankowo.  

Wzdłuż  kładki,  w  rurze  osłonowej  po  obu  stronach,  przebiega  kabel 
energetyczny  zasilający  latarnie.

W  środku  przekroju  poprzecznego  kładki  znajdują  się  siedziska  w  formie 
ławek  bez  oparć.

Po  obu  stronach  kładki  na  wysokości  przebiegających  pod  kładką 
przewodów  trakcyjnych  znajdują  się  ekrany  przeciwporażeniowe.  

4. Opis  projektowanego  remontu  

Zakres  robót  objętych  remontem  kładki  dla  pieszych  nad  liniami  
kolejowymi  zelektryfikowanymi  w  Kołobrzegu.

4.1. Zabezpieczenie  antykorozyjne  konstrukcji  stalowej  kładki.
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Prace  wykonywane  z  ustawionych  rusztowań  odcinkami  uzgodnionymi 
z  zarządcami  terenu  działek  zajętych  przez  Wykonawcę  według  „Projektu  Czasowej 
Organizacji  Ruchu”.  Dotyczy:  działki  nr 91 – pas  drogi  gminnej  (ulica  Norwida),

     działki  nr 63 – pas  drogi  powiatowej  (ulica 
Zdrojowa),

     działki  nr 1/14 – działka  Gminy  Miejskiej 
Kołobrzeg.

Prace  wykonywane  z  ustawionych  rusztowań  na  terenie  działki  1/34 – 
teren  PKP,  odcinkami  i  czasem  uzgodnionym  z  PKP  przez  Wykonawcę  w  zakresie 
terenu  kolejowego.  Odcinki  wykonywanych  robót  muszą  uwzględniać  0,5 m 
zakładanie  się  frontu  robót.

Prowadzone  roboty  nie  mogą  ograniczać  ruchu  kolejowego  na  linii 
Szczecinek – Kołobrzeg.  Roboty  należy  prowadzić  pod  nadzorem  pracowników 
PKP  w  przerwach  miedzy  pociągami.
Na  tym  etapie,  ruch  pieszy  po  kładce  będzie  się  odbywać  bez  przeszkód.  W  celu 
ochrony  ludzi,  stanowisk  pracy,  odcinka  remontowanego  i  otoczenia  konieczne  jest 
zastosowanie  na  rusztowaniach  folii  osłonowych.
Prace  będą  polegały  na:

- dokładne  szczotkowanie  całej  skorodowanej  powierzchni  
szczotkami  stalowymi  do  stopnia  czystości  St2,

- umycie  wodą  całej  powierzchni  metodą  hydrodynamiczną,
- aplikacja  powłoki  przeciwrdzewnej po wyschnięciu  podłoża 

wodorozcieńczalną  farbą  do  zabezpieczeń  antykorozyjnych.  Powłoka  przeciwrdzewna 
oparta  jest  na  zdyspergowanych  w  wodzie  polimerach  akrylowych.  Tworzy  ciągłe, 
antykorozyjne  i  wodoodporne  powłoki  o  elastyczności  do  200%,  które  mogą  być 
nakładane  bezpośrednio  na  oczyszczone  podłoża  lub  dobrze  przylegające  stare 
powłoki  malarskie.

Zabezpieczenie antykorozyjne musi zapewnić ochronę przez działaniem 
czynników atmosferycznych oraz wielu chemikaliów w atmosferze przemysłowej, morskiej 
i nadmorskiej. System zabezpieczenia musi być stosowany na powierzchniach typu D 
narażonych na okresowy wpływ soli zimowego utrzymania dróg oraz uszkodzenia 
mechaniczne (powierzchnie konstrukcji znajdujące się w pobliżu jezdni drogowych, 
urządzeń odwadniających oraz urządzeń dylatacyjnych) określone w zaleceniach IBDiM 
Nr Z/98-03-004 w środowisku do C5-I, opisanym w PN-EN ISO 12944: 2001.

4.2. Zabezpieczenie  antykorozyjne  konstrukcji  stalowej  podpór  i  łożysk  kładki.

Technologia  i  warunki  jak  wyżej – dla  terenu  kolejowego  i  w  pasach 
drogowych  drogi  powiatowej  i  gminnej.

4.3. Zabezpieczenie  antykorozyjne  betonu  ław  fundamentowych  podpór.

Warunki  wykonania  jak  wyżej  z  uwagą  zawartą  w  uzgodnieniach  PKP, 
by  wykopy  w  sąsiedztwie  ław  fundamentowych  były  zabezpieczone  od  strony  torów 
poprzez  obudowanie  ich  konstrukcją  odciążającą  (na  przykład  wykopy  obudowane 
kształtownikami  do  pionowego  zabezpieczenia  wykopów).

Prace  będą  polegały  na:
- ręczne  odkopanie  ścian  ław  fundamentowych,
- oczyszczenie  powierzchni  ścian  ław  fundamentowych,
- pokrycie  dwukrotne  powierzchni,  emulsją  bitumiczną,
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- zasypanie  wykopów  materiałem  przepuszczalnym  z  
zagęszczeniem  mechanicznym.

Prowadzone  wykopy  nie  mogą  zanieczyścić  tłucznia  na  torowisku  kolejowym.

4.4. Wymiana  elementów  dylatacji  na  szczelne.

Od  tego  etapu  remontu  teren  kolejowy  jest  wolny  od  robót – ruch 
kolejowy  odbywa  się  bez  przeszkód.

Kładka  nad  torami  zostaje  zamknięta  dla  ruchu  pieszego – plac  budowy. 
Brak  komunikacji  pieszej  na  tym  ciągu  stanowi niewątpliwie  dużą  uciążliwość  dla 
mieszkańców  i  kuracjuszy.  W  celu  jej  zmniejszenia,  należy  rozważyć  możliwość 
uruchomienia  na  koszt  Wykonawcy  remontu,  komunikacji  wahadłowej  „minibusu” 
pomiędzy  ulicą  Norwida  a  ulicą  Kolejową.  Częstotliwość  kursowania  dostosowana  do 
występujących  potrzeb.  Takie  rozwiązanie  komunikacji  pieszej,  będzie  mobilizowało 
Wykonawcę  remontu  do  szybkiego  zakończenia  z  uwagi  na  ponoszone  koszty 
przewozu  potencjalnych  użytkowników  zamkniętej  kładki  nad  torami.  

Prace  związane  z  wymianą  dylatacji  będą  polegały  na:
- ręczne  przygotowanie  odpowiedniego  koryta  w  nawierzchni,
- oczyszczenie  podłoża  pod  elementy  taśmy  urządzenia  

dylatacyjnego  blokowego  typu  T 60  długości  równej  szerokości 
kładki – 5,2 m,

- oczyszczenie  i  antykorozyjne  zabezpieczenie  elementów 
stalowych  oparcia  belki  „Gerbera”  na  wsporniku,

- montaż  elementów  taśm  od  załamania  profilu  daszkowego  
nawierzchni  kładki  do  krawędzi  kładki  na  całej  szerokości.

4.5. Wymiana  nawierzchni  na  kładce.

Organizacja  ruchu  jak  wyżej.
Prace  będą  polegały  na:
- ręczne  usunięcie  nawierzchni  asfaltu  lanego  i  siatki  drucianej  z  

całej  nawierzchni  kładki,  za  pomocą  elektronarzędzi  i  ręcznego 
transportu  materiałów  z  rozbiórki.

- wykonanie  nawierzchni  na  kładce  z  asfaltu  twardolanego  ze  
spadkami  poprzecznymi  2 %  profilu  daszkowego – rozkładanie  i 

transport  ręczny.  

4.6. Wymiana skorodowanych elementów ekranów przeciwporażeniowych.

Organizacja  ruchu  jak  wyżej – prace  pod  nadzorem  pracownika  PKP.
Prace  będą  polegały  na:
- demontażu  istniejących  ekranów – naprawa  w  warsztacie  

Wykonawcy,  łącznie  z  aplikacją  powłoki  antykorozyjnej.
- po  demontażu  ekranów  istniejących  natychmiastowy  montaż  

ekranów  tymczasowych  z  płyt  sklejki,  pod  nadzorem 
pracowników  PKP.

- montaż  odnowionych  ekranów  przeciwporażeniowych.
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4.7. Dostosowanie wysokości balustrad do wymogów w rozporządzeniu.

Na  podstawie  § 252  pkt  3  rozporządzenia  MTiGM  z  dnia 30 maja 2000 
r,  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty 
inżynierskie  i  ich  usytuowanie,  wysokość  balustrady  przy  chodnikach  dla  pieszych 
nad  liniami  kolejowymi – nie  mniej  niż  1,3 m.

Organizacja  ruchu  jak  wyżej.
Prace  będą  polegały  na:
- wykonaniu  nowego  pochwytu  istniejącej  balustrady  

zamontowanego  na  wysokości  130 cm  od  nawierzchni  kładki  i  
nawierzchni  stopni  na  biegach  schodowych – istniejąca  wysokość 

to  110 cm  (niezgodna  z  obowiązującymi  przepisami  budowlanymi).
Bariery  schodowe  biegnące  środkiem  schodów,  pozostają  wysokościowo 

bez  zmian. 

4.8. Zabezpieczenie  antykorozyjne  balustrad.

Organizacja  ruchu  jak  wyżej.  Na  wysokości  frontu  robót  montaż  folii  
zabezpieczających  po  stronie  zewnętrznej  balustrad.
Prace  będą  polegały  na:
- dokładne  szczotkowanie  całej  skorodowanej  powierzchni  

balustrad  szczotkami  stalowymi  do  stopnia  czystości  St2,
- umycie  wodą  całej  powierzchni  metodą  hydrodynamiczną,
- aplikacja  powłoki  przeciwrdzewnej po wyschnięciu  podłoża  

wodorozcieńczalną  farbą  do  zabezpieczeń  antykorozyjnych.

4.9. Zabezpieczenie  antykorozyjne  słupów  latarni  oświetleniowych.

Organizacja  ruchu  jak  wyżej.  Na  wysokości  frontu  robót  montaż  folii  
zabezpieczających  po  stronie  zewnętrznej  słupów  latarni.
Prace  będą  polegały  na:
- dokładne  szczotkowanie  całej  skorodowanej  powierzchni  

słupów  szczotkami  stalowymi  do  stopnia  czystości  St2,
- umycie  wodą  całej  powierzchni  metodą  hydrodynamiczną,
- aplikacja  powłoki  przeciwrdzewnej po wyschnięciu  podłoża  

wodorozcieńczalną  farbą  do  zabezpieczeń  antykorozyjnych.

4.10.Zabezpieczenie  antykorozyjne  konstrukcji  stalowej  schodów.

Kładka  pozostaje  zamknięta  dla  ruchu  pieszego.  Teren  pod  schodami  
wygrodzony.
Prace  będą  polegały  na:
- dokładne  szczotkowanie  całej  skorodowanej  powierzchni  

elementów  stalowych  biegów  schodowych,  szczotkami  stalowymi 
do  stopnia  czystości  St2,  dopuszczone  jest,  z  uwagi  na 

występujące  lokalnie  szkody  poczynione  przez  korozję,  piaskowanie 
konstrukcji  stalowej  schodów,

- umycie  wodą  całej  powierzchni  konstrukcji  stalowej  biegów  
metodą  hydrodynamiczną,  w  przypadku  piaskowania  zbędne  jest 

mycie,
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- aplikacja  powłoki  przeciwrdzewnej po wyschnięciu  podłoża 
stalowego  biegów  schodowych,  wodorozcieńczalną  farbą  do  

zabezpieczeń  antykorozyjnych.

4.11.Zabezpieczenie  antykorozyjne  betonu  stopni  i  podestów  (powierzchnie  
boczne  i  spody).

Organizacja  ruchu  jak  wyżej.
Prace  będą  polegały  na:
- po  oczyszczeniu  metodą  hydrodynamiczna  powierzchni  

betonowych  elementów  biegów  schodowych,
- naprawa  i  zabezpieczenie  antykorozyjne  betonowych  elementów  

biegów  schodowych.

4.12.Wykonanie  nawierzchni  na  stopniach  i  podestach  schodów  z  powłoki  na  
bazie  żywic  gr. 4 mm.

Organizacja  ruchu  jak  wyżej.
Prace  będą  polegały  na:
- po  oczyszczeniu  metodą  hydrodynamiczna  powierzchni  

betonowych  elementów  biegów  schodowych,
- wykonanie  na  stopniach  i  podestach  nawierzchni  z  żywic  

epoksydowych – kolor  czerwony,  uszorstnionej  piaskiem  
kwarcowym.

4.13.Naprawa  rampy  dla  wózków  na  biegach  schodowych.

Organizacja  ruchu  jak  wyżej.
Prace  będą  polegały  na:
- wymiana  blach  stalowych  żeberkowych  elementów  rampy,

4.14.Naprawa  siedzisk  ław  na  kładce.

Organizacja  ruchu  jak  wyżej.
Prace  będą  polegały  na:
- dokładne  szczotkowanie  całej  skorodowanej  powierzchni  

elementów  stalowych  ław,  szczotkami  stalowymi  do  stopnia  
czystości  St2,

- umycie  wodą  całej  powierzchni  konstrukcji  stalowej  ław  
metodą  hydrodynamiczną,

- aplikacja  powłoki  przeciwrdzewnej po wyschnięciu  podłoża 
stalowego  ław,  wodorozcieńczalną  farbą  do  zabezpieczeń  
antykorozyjnych.

Po  wykonaniu  prac  porządkowych.
Zakończenie  prac  remontowych  i  oddanie  kładki  do  eksploatacji.

5. Zabezpieczenie  antykorozyjne  konstrukcji  stalowej  
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5.1 System  powłokowy  R2
-  konstrukcja  nad  pomostem kładki - min.  grubość  powłoki  na  sucho – 280 µm
-  balustrady – min.  grubość  powłoki  na  sucho – 280 µm
-  konstrukcja  pod  pomostem  kładki – min.  grubość  powłoki  na  sucho – 340 µm

            5.2 System  powłokowy  R4  -  zabezpieczenie  antykorozyjne  w  miejscach 
trudno  dostępnych

            -  min.  grubość  powłoki  na  sucho – 2 x 150 µm = 300 µm

5.3 System  powłokowy  dla  zabezpieczenia  antykorozyjnego  połączeń  
stal – beton

-  łączna  grubość  warstwy  ok.  1 mm

 
6. Technologia  wykonania  prac  remontowych  

Przewiduje  się  wykonanie  prac  remontowych  nad  pomostem  kładki, 
przy  wyłączonym  ruchu  pieszym  na  kładce.  

Całość  prac  remontowych  prowadzonych  pod  konstrukcją  kładki, 
planuje  się  przy  zmontowanych  rusztowaniach  roboczych  i  podwieszonych  do 
nich  szczelnych  folii  osłonowych  oraz  siatek  zabezpieczających.  Ruch  pieszy  na 
kładce  odbywa  się  bez  przeszkód.

Zakres  dokumentacji  do  opracowania  przez  Wykonawcę  remontu:
- Projekt  wykonania  rusztowań  i  zabezpieczeń  dla  wykonania  całego 

remontu  kładki  i  zabezpieczeń  antykorozyjnych.
- Projekt  technologii  układania  nawierzchni  z  asfaltu  twardolanego  na 

kładce  dla  pieszych.
- Projekt  montażu  dylatacji.

7. Warunki  prowadzenia  robót  

Realizacja  robót  remontowych  kładki  wymaga  spełnienia  warunków 
PKP  PLK  S.A.  Zakład  Linii  Kolejowych  w  Koszalinie:

- Inwestor  zawrze  z  PKP PLK S.A.  Zakładem  Linii  Kolejowych  w 
Koszalinie  umowę  na  zlokalizowanie  budowli  z  udostępnieniem 
gruntu  PKP,  ustalającą  warunki  prowadzenia  robót,  odbioru  i 
dalszej  eksploatacji  budowli  na  gruncie  PKP  oraz  sporządzenia 
„Tymczasowego  regulaminu  prowadzenia  ruchu  pociągów  na 
czas  wykonywania  robót”.

- Przedstawienia  przez  Wykonawcę  z  dwutygodniowym 
wyprzedzeniem  harmonogramu  robót.

- Określenie  zakresu  i  czasu  trwania  przewidywanych  utrudnień  dla 
ruchu  pieszego  na  kładce  i  kolejowego  pod  kładką,  w  tym 
ewentualnie  konieczności  całkowitego  zamknięcia  jednego  toru 
kolejowego.
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- Rodzaju  zabezpieczenia  przed  możliwością  przypadkowego 
upuszczenia  jakichkolwiek  elementów  na  tory  kolejowe.

Uwaga!  Wszelkie  prace  należy  prowadzić  w  porze  dziennej.

8. Uwagi  końcowe  

8.1. Informacje  o  wpływie  przedsięwzięcia  na  środowisko

Remont  kładki  dla  pieszych  w  Kołobrzegu  uwzględnia  najnowsze 
technologie  w  zakresie  użytych  materiałów,  prowadzonego  wykonawstwa  oraz 
zabezpieczenia  i  ochrony  środowiska.

Technologia  remontu  kładki  nie  będzie  naruszać  istniejących 
stosunków  własności  terenu  oraz  terenów  sąsiednich.

Remont  elementów  kładki  nie  może  zmienić  i  naruszać 
normatywnych  standardów  jakości  środowiska  terenu  wokół  obiektu  w  czasie 
robót  i  eksploatacji.

Zapotrzebowanie  na  media  tj.  niewielki  pobór  wody,  powstanie 
ścieków  bytowych  oraz  zapotrzebowanie  energii  elektrycznej  występuje  jedynie 
w  fazie  remontu  w  ramach  prowadzonych  prac  budowlanych.  W  fazie 
eksploatacji  remontowanej  kładki,  wystąpi  zapotrzebowanie  na  pobór  energii 
elektrycznej  do  jej  oświetlenia.
  
8.2. Polecenie  Inwestora

Wykonawca  prac  remontowych  na  obiekcie  mostowym  jest  zobowiązany 
wszystkie  materiały  pochodzące  z  rozbiórki  złożyć  na  placu  składowym 
wskazanym  przez  Inwestora.

Kolorystyka  kładki  wymaga  zaopiniowania  przez  Inwestora.
Zalecana  kolorystyka  w  „Wytycznych  dotyczących  zasad  estetyzacji  i 

kolorystyki  budynków  i  budowli  kolejowych  służących  do  prowadzenia  ruchu 
kolejowego  i  obsługi  podróżnych  oraz  elementów  informacji  wizualnej” 
(Uchwała  nr 347  zarządu  PKP  PLK  S.A.  z  dnia  23.12.2003r.)

- elementy  konstrukcyjne – kolor  jasno  popielaty  RAL 7035,
- balustrady – kolor  niebieski  RAL 5005.
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II. Obliczenia  techniczne

1. Obliczenia  powierzchni  elementów  stalowych 
zabezpieczanych  antykorozyjnie

Konstrukcja  stalowa  kładki – przęsła  skrzynkowe  zamknięte

Lp
.

Element Obwód  elementu [m] długość 
[m]

Powierzchnia 
po obwodzie 

[m2]
Dźwigary 
główne

1 blacha  gr. 8 mm 0,15+0,008+0,09+0,344+0,69+0,1+0,008+1,7+
0,008+0,095+0,69+0,49+0,08+0,008+0,08+0,4
8+0,08+0,008+0,08+0,49+0,69+0,095+0,008+1
,7+0,008+0,1+0,69+0,344+0,09+0,008+0,15= 
9,562 m

25,70+20,
20+25,10= 

71,0 m

678,90

Stężenia 
poprzeczne

Powierzchnia  stężenia  [m2] ilość 
sztuk

Powierzchnia 
stężeń [m2]

2 blacha  gr. 8 mm (0,08+0,008+0,08)*0,264*2+(0,08+0,008+0,08)*
0,69*2+(0,15+0,008+0,075+0,15+0,008+0,15+0
,075+0,008)*(1,3+0,095*2)+(0,15+0,008+0,15)*
0,39*2+(015+0008+0,15)*1,490 = 2,956 m2

52 153,71

 
Powierzchnia  spodu  kładki  do  zabezpieczenia:  razem  832,61 m2

Podpory  słupowe – rury  stalowe 

Lp. Element Obwód  elementu [m] długość [m] Powierzchnia 
po obwodzie 

[m2]
Podpory 
główne

1 rury Ø 500 mm 2*3,14*0,25=1,57 2*5,80 18,21
2 rury Ø 500 mm -  „  - 2*6,10 19,15
3 rury Ø 500 mm -  „  - 2*5,40 16,96
4 rury Ø 500 mm 2*3,14*0,25=1,57 2*5,80 18,21
5 blacha  40 mm 0,785*0,5*0,5=0,196+2*3,14*0,25*0,04=0,26 2*4 2,08

pod 
schodami 
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6 rury Ø 350 mm 2*3,14*0,175=1,1 2*(4,30+1,90) 13,64
7 rury Ø 350 mm 2*3,14*0,175=1,1 2*(3,60+0,90) 9,90
8 blacha 40  mm 0,785*0,35*0,35=0,1+2*3,14*0,175*0,04=0,14 2*4 1,12

Powierzchnia  podpór  słupowych  do  zabezpieczenia:  razem  99,27 m2

Elementy  stalowe  nad  pomostem  

Lp. Element Obwód  elementu [m]
na  jeden  mb

(na  jeden  element)

długość [m] Powierzchnia 
po obwodzie 

[m2]
balustrady

1 70 x 10 mm (0,07+0,01)*2*2=0,32 122,5+133,9 82,05
2 70 x 10 mm (0,07+0,01)*2*0,85*3=0,41 122,5+133,9 105,12
3 50 x 10 mm (0,05+0,01)*2*0,85*6=0,61 256,4 156,40
4 70 x 10 mm (0,07+0,01)*2*0,28*2,5=0,11 19,2+18,5 4,15
5 70 x 10 mm (0,07+0,01)*2*0,22*2,5=0,09 7,3+9,5=16,8 1,51
6 60 x 60 mm (0,06+0,07)*2*0,1=0,026 147,2/0,75 5,1
7 pochwyt Ø 60 2*3,14*0,03=0,19 256,4 48,72
8 teownik 60x60 (0,06+0,06+0,06)=0,18 0,04*182 1,31

balustrady  na 
schodach środkowe

razem 404,36

1 70 x 10 mm (0,07+0,01)*2*2=0,32 17,5+17,0 11,04
2 70 x 10 mm (0,07+0,01)*2*0,70*3=0,34 17,5+17,0 11,73
3 50 x 10 mm (0,05+0,01)*2*0,70*6=0,50 17,5+17,0 17,25
4 70 x 10 mm (0,07+0,01)*2*0,28*2,5=0,11 17,5+17,0 3,80
5 pochwyt Ø 60 2*3,14*0,03=0,19 25,9+25,4 9,75
8 teownik 60x60 (0,06+0,06+0,06)=0,18 0,04*44 0,32

słupy  lamp razem 53,89
1 rury Ø 100 mm 2*3,14*0,05=0,314 4,0*18 22,61

ekrany 
przeciwporażeniowe

razem 22,61

1 50 x 50 x 5 mm (0,05+0,05)*2*2=0,40 2,0*15*2 24,0
2 50 x 50 x 5 mm (0,05+0,05)*2*2=0,40 2,0*30*2 48,0
3 blacha cienka 3,8 mm (1,10*2,0)*2=4,40 15*2 132,0
4 siatka o oczkach 

5x5cm
(0,90*2,0)*2=3,6*0,05=0,18 15*2 5,4

ławy  na  kładce razem 209,4
1 50 x 50 x 5 mm (0,05+0,05)*2*0,5=0,1 6*6 3,60
2 50 x 50 x 5 mm (0,05+0,05)*2*0,5=0,1 3*6 1,80
3 50 x 6 mm (0,05+0,006)*2*0,5=0,055 3*6 0,99

razem 6,39

Powierzchnia  elementów  stalowych  nad  pomostem  do  zabezpieczenia: 
razem  696,65 m2

Ruszt  stalowy  biegów  schodowych

Lp. Element Obwód Długość Powierzchnia 
po obwodzie

1 Belka  podłużna 
dwuteownik  340 mm

(0,34+0,137+0,125)*2=1,204 (3,81+1,64+3,44+1,64+3,8
2+1,64+3,44+1,64+3,44+1,

64+2,60)*3

103,85
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2 Belka poprzeczna 
dwuteownik  340 mm

(0,34+0,125)*2+0,137=1,067 2,23*2*5 23,79

3 Poprzecznice pod 
schodami ceownik 100

(0,1+0,05+(0,05-0,006)*2=0,388 2,23*2*6 10,38

4 Blachy węzłowe gr.6 
mm

(0,4+0,137)*0,5*2*2=1,074
1,2 1,29

5 ceownik 300 bez półki (0,3*0,05)+(0,1*0,12)+(0,09*0,12
)+(0,268*0,12)=0,07

54szt *3 11,34

Powierzchnia  rusztu  stalowego biegu  schodowego  przy  ul. Kolejowej 
                     razem           140,27 m2

Powierzchnia  rusztu  stalowego biegu  schodowego  przy  ul. Norwida 
                     razem           123,42 m2

Wielkość  powierzchni  elementów  stalowych  zabezpieczanych  dla  całej 
kładki  dla  pieszych  w  Kołobrzegu.

1. Powierzchnia spodu kładki 832,61 m2

2. Powierzchnia  podpór  słupowych            99,27 m2

3. Powierzchnia elementów stalowych nad pomostem 696,65 m2

4. Powierzchnia  rusztu stalowego biegu schodowego przy ul. Kolejowej
140,27 m2

5. Powierzchnia  rusztu stalowego biegu schodowego przy ul. Norwida
123,42 m2

Razem         1892,22 m2

2. Obliczenia  powierzchni  elementów  betonowych 
zabezpieczanych  antykorozyjnie

Stopnie  i  podesty  biegów  schodowych – zabezpieczane 
antykorozyjnie

Lp. Element Obwód Długość
[szt.]

Powierzchnia 
po obwodzie

1 Stopień  bet. 
prefabrykowany

(0,11+0,36+0,11)*1=0,58 2,25*2*(48+45) 242,73

2 Podest – spocznik  bet. 
prefabrykowany

(0,11+2,0+0,11)*1=2,22 2,25*2*(5+4) 89,91
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Zabezpieczenie  antykorozyjne  powierzchni  betonowych  razem   332,64 m2

Stopnie  i  podesty  biegów  schodowych – wykonanie 
nawierzchni  epoksydowej

Lp. Element Obwód Długość
[szt.]

Powierzchnia 
po obwodzie

1 Stopień  bet. 
prefabrykowany

0,36 2,25*2*(48+45) 150,66

2 Podest – spocznik  bet. 
prefabrykowany

2,0 2,25*2*(5+4) 81,0

Wykonanie  nawierzchni  z  żywic  epoksydowych  na  spocznikach  i  stopniach
biegów  schodowych  razem  231,66 m2
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