2 Obejma rura fi 70 mm
‘ proj.

Pochwyt rura fi 60,3 mm @

Dtugo$¢ poreczy - strona zachodnia 122,5 mb.

Dtugo$¢ poreczy - strona wschodnia 133,9 mb.
Razem 256,4 mb

Dostosowanie wysokosci balustrad do wymogoéw rozporzadzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynieryjne i ich usytuowanie.
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Materiat poreczy do nadbudowy balustrady

L.p.

Wyszczegolnienie

strona|strona
lewa |prawa| Masa [kg]

Dtugos¢ [m]| 1 mb |Razem

D=60,3 mm;t=4,0mm|122,5|133,9| 5,55 | 1423,1

D =70,0 mm; t=4,0 mm| 0,04x83 | 0,04x89 | 6,51 448

i 40 x 8 mm 013483 | 013x89 | 2,91 56,1

Razem materiat [kg] | 1524,0

Projektowanie , nadzér i wykonawstwo
BELJAN mgr inz. Janusz Bobrowski
78 - 100 Kotobrzeg ul. Stoneczna 2 ae
Gmina Miasto Kotobrzeg U
INWESTOR : ul. Ratuszowa 13
78 - 100 Kotobrzeg
ADRES BUDOWY : wojewoédztwo zachodniopomorskie

powiat kotobrzeski
miasto Kotobrzeg, obreb 4; 12, ktadka dla pieszych pomiedzy ul. Kolejowa a ul. Norwida

PROJEKT REMONTU KLADKI DLA PIESZYCH NAD TORAMI
POMIEDZY UL. KOLEJOWA A NORWIDA W KOLOBRZEGU

TEMATRYSUNKU:  Nadbudowa balustrady
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