


Spis tresci

. Zaswiadczenie o przynaleznosci do ZOIIB - Szczecin - projektanta

. Kopia uprawnien do projektowania - projektanta

. Oswiadczenie projektanta zgodnie z art. 20 ust. 4 - ustawy P.B.

. Warunki Techniczne nr K-10.V1.7630/47/09

. Uzgodnienie branzowe z Urzedem Miejskim - Wydziat Komunalny
K-g.

. Opis techniczny

. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

B WN -

~N N

Rysunki:

Nr 1 - Plan sytuacyjny
Nr 2 - Profil przylacza kanalizacji deszczowej



7ACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNIC'TWA;
70-656 Szczecin, ul. Encrgetyf;;ovi g
tel/fax: (091) 462-44-40; (091) 4898 :

il: pl
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.p

Sz. 2. S
GAJDOWSKI Zbigniew

ul.Wiosenna 14/1 25y
78-100 KOLOBRZEG

ZASWIADCZENIE S

i ieszkaty(a) 78-
i i i ZAP/1S/2613/01, zamiesz ty(a
: ianiew, kod |dentyf|kacyj_ny & : RS
ot ot GAJDOV:?: '142/t1)lgj':st czlonkiem Zachodniopomorskiej %{ngowel £y e
s i ?\A?RC%ES pltla‘é\i/::: \eNymagané ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cy :
Budownictwa

: o ddnia:  2009-01-01
Niniejsze zaswiadczenie Jest Wa2ne & & e 2000-12-31

7achounigpomorska Okrggowa

‘ 1 Inzvhlierow Budownictwa
Szczecin, dnia 2009-01-05 izba Inzy

Niniejsze za§wiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa i ko

ntraktowa ubezpieczonego za szkod:
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiad

anych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EURO.

ly wyrzadzone w zwiazku z wykonywaniem

A

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ TU Allianz Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-
uzyskania wiadomosci przez poszkodowanego o roszezeniu, ktére moze rodzié odpowiedzial
wypelnienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie Internetowej Polskiej Izby In

791 Warszawa niezwlocznie, nie pozniej niz w ciggu 14 dni od chwili
nos$¢ cywilng ubezpieczonego. Zgloszenia szkody mozna dokona¢ poprzez
zynieréw Budownictwa www.piib.org.pl

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalnej zawartej
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej na wyzsze sumy gw:
mieszkar, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia t

pomiedzy PIIB a TU Allianz Polska S.A. umozliwia czlonkom Izby zawarcie

arancyjne oraz uprawnia do skorzystania z licznych znizek na prywatne ubezpieczenie
urystyczne.

Obstuga merytoryczna przedmiotowego ubezpieczenia zajmuje sig broker Polskiej 1zby Iniynicrév;! Budownictwa — Hanza Brokers Sp. z 0.0. — ktéry pod numerem
infolinii 0 801 384 666 , stworzonej dla inZynieréw budownictwa, rozwiazuje problemy zwiazane z funkcjonowaniem obowiazkowego ubezpieczenia oraz Swiadczy
pomoc w uzy:skiwaniu terminowych i pelnych wyptat naleznych odszkodowar. www.hanzabrokers.pl &

.

Kontynuacja waznosci zaswiadczenia Jest mozliwa po dokonaniu obowiqzujqcych oplq‘
czlonkowskich i ubezpieczenia na priydzielone indywidualne konta bankowe 15 dni prie e
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Oswiadczenie

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam
ze niniejszy projekt budowlany prze zemnie sporzadzony, jest zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Autor:
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= Sy 2 wrzes$nia 2009

Urzad Miasta Kotobrzeg

Wydzial Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kotobrzeg

tel. 094 35 51 536, fax 094 35 51 623
e-mail: komunainy@um.kolobrzeg.pl

www.Kkolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

K-10.V1.7630/47/09

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Galla Anonima

ul. Frankowskiego 3

78-100 Kotobrzeg

Dotyczy: wniosku z dnia 27.08.2009 r. o ustalenie warunkow technicznych na odprowadzenie

wod deszczowych dla  budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej zlokalizowanego na
terenie dz. nr 163 przy ul. Frankowskiego w Kotobrzegu.

Na podstawie art. 34 ust 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dzl).z

2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm. Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony
Srodowiska Urzedu Miasta Kotobrzeg, niniejszym pismem okresla warunki techniczne dla realizacji
przedmiotowej inwestycji.

3

WARUNKI TECHNICZNE nr K-10.VI.7630/47/09

Odprowadzenie wod opadowych dla projektowanej inwestycji — nalezy wykona¢ zgodnie
z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z pozn.
zm.), Ustawg Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z
poézn. zm.), Ustawg Prawo ochrony $rodowiska z dnia 23 stycZen 2008r. (Dz.U. Nr 25, poz.
150 tekst ujedn.), warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
czerwca 2002r. w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. p6zn. zm.) oraz Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzeniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137 poz. 984).

Jednoczesnie przy projektowaniu i wykonaniu przytacza kanalizacji deszczowej nalezy

uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

Wody opadowe z potaci dachowych, wody drenazowe oraz z powierzchni utwardzonych
zagospodarowanego terenu nalezy odprowadzié do sieci deszczowej @ 500 przebiegajacej
wzdtuz granicy dziatek 163 i 159/3 w obrebie 12 poprzez projektowane przytacze.

Przytaczenia do sieci nalezy dokonaé¢ poprzez wybudowanie_na,kplqk; /LIIZQ'{IOWGJ' studni
rewizyjnej @ 1200 - w technologii prefabrykatu, z plyta nastudziennz J‘v&l\az;er'h zeliwnym

Zbigniet ‘idowski
techn. instNdfurzqdz. sanit.
Ugr. 5 § 2 ust, 2 §/13 ust. 1 pht. 4a i b



typu ciezkiego z pokrywa zeliwng z zamknigciem lub zeliwno- betonowg, wyposazong w
stopnie ztazowe.

3. Na gtéwnym kanale odptywowym nalezy zaprojektowac studnie zbiorczg @ 1000-1200 mm
wykonang w technologii prefabrykatu z osadnikiem min 0,5 m.

4. Montaz wszelkiego rodzaju odwodnien z powierzchni potozonych ponizej poziomu,
z ktérego krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw $ciekow, moze byC wykonany
pod warunkiem zainstalowania w miejscach {atwo dostepnych urzadzen
przeciwzalewowych, o konstrukcji umozliwiajacej szybkie ich zamknigcie (zawory lub
klapy zwrotne) lub odprowadzi¢ $cieki z tych powierzchni pod cisnieniem.

5. Wigczenia przewodéw do studni betonowych, wykona¢ przy zastosowaniu potgczen
szczelnych (adaptory) umozliwiajgcych szczelne potgczenie rur PVC z betonem.

6. Przytaczenie drenazu terenu przy budynku do przewodoéw odprowadzajgcych wody do
kanalizacji deszczowej wymaga zastosowania urzadzen zapobiegajacych zamuleniu tych
przewoddw oraz przedostawaniu sie $ciekéw lub gazéw z sieci kanalizacyjnej do ziemi.

7. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia przez ZUD Kotobrzeg w zakresie trasy
projektowanego uzbrojenia.

8. Projekt budowlany wykonany wg niniejszych warunkéw nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia
branzowego w Wydziale Komunalnym — Referacie Inzynierii i Ochrony Srodowiska poprzez
Biuro Obstugi Klientéw - w 2 egz.

9. Wykonane uzbrojenie w zakresie przytaczenia do miejskiego systemu deszczowego
podlega odbiorowi technicznemu, gotowo$¢ do cdbioru nalezy zglosié do Wydziatu
Komunalnego - Referatu 10" w stanie odkrytym.

10. Do odbioru technicznego koncowego nalezy przedtozy¢: projekt budowlany z uzgodnieniem
Referatu ,|10” oraz mape geodezyjng powykonawcza,

11. Warunki techniczne tracg wazno$c¢ z dniem 2.09.2011 r. w przypadku nie przystapienia do
realizacji inwestycji w zakresie odwodnienia.

Opracowata: mgr Katarzyna Bartosiak, podinspektor ds. sanitarnych, tel. (094) 35 51 536
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Opis techniczny do P.B. przylacza kanalizacji deszczowe.

Tresé: 1. Przedmiot i zakres opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Przyjete rozwiazania projektowe
4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny przylacza
kanalizacji deszczowej dla rynien deszczowych Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Kolobrzegu przy ul. Frankowskiego.

Zakres opracowania obejmuje przylacze kanalizacji deszczowej w
nastepujacym zakresie:

- podiaczenie rur spustowych istniejacych w budynku

- wigczenie proj. przylacza do proj. studzienki D1 na istn. kanale
deszczowym @ 500mm

2. Podstawa opracowania.

2.1. Zlecenie Inwestora
2.2. Plan sytuacyjny
2.3. Warunki Techniczne - wydane przez U.M. K-g.
nr K-10.V1.7630/47/09
2.4. Inwentaryzacja ukiadu istniejacego do celéw projektowych
2.5. Uzgodnienia z Inwestorem

3. Przyjete rozwigzania projektowe.
3.1. Dane ogéle

Obecnie wody opadowe z potaci dachowej obiektu - - odprowadzane sg
poprzez istniejace przylacze do zewnetrznej sieci deszczowej
Aktualnie po otrzymaniu geodezyjnego planu sytuacyjnego i
przeprowadzonej inwentaryzacji - brak informacji odnosnie
istniejacego ukladu przylaczy, stwarza koniecznos¢ zaprojektowania i
wykonania nowego przylacza , ktére mozna okresli¢ w nastepujacy
sposob:

- istniejacy - nieznany uklad przylacza uniemozliwia utrzymanie
drozno$ci rurociaggéw deszczowych - co powoduje zawilgocenie $cian
zewnetrznych obiektu.

- w wyniku informacji uzyskanych od inwestora i przeprowadzonej
inwentaryzacji - stwierdzono lokalizacj¢ pionu deszczowego
schodzacego do poziomu piwnic obiektu. Na rurociggach na odcmku
piwnicznym stwierdzono liczne przecieki przylacza deszczowego. Co



powoduje cykliczne zalewanie pomieszczen piwnicznych oraz
zawilgocenie $cian pomieszczen.

3.2. Rurociagi z uzbrojeniem.

Wody opadowe z polaci dachowej obiektu, odprowadzane sa poprzez
istniejace rynny deszczowe, zlokalizowane na $cianach budynku.
Odwodnienie powierzchniowe z dziatki nr 163 w postaci wpustow -
nie wystepuje. Wody opadowe z utwardzonych powierzchni terenu -
splywaja do rzeki Parsety. Dla odprowadzenia wod deszczowych z
obiektu - projektuje si¢ nowy uklad przylacza kan, deszczowej z
podiaczeniem do istniejacego kolektora @ 500 t.j. zgodnie z wydanymi
Warunkami Technicznymi. Na podejsciu do rur spustowych Rd1 - Rd6
zamontowa¢ nowe czyszczaki z PVC z110mm Istniejacq rure
deszczowa Rd6 wraz z rurociagiem przylaczeniowym na poziomie
piwnic nalezy zdemontowac i zaslepi¢. Po wykonaniu projektowanych
podejs¢ odplywowych z rur spustowych - istniejace odplywy nalezy
bezwzglednie zaslepi¢. Rurociagi przylacza wykonaé w/g. technologii
Wavin Metalplast - Buk, z tworzywa sztucznego do zewngtrznej
kanalizacji, kielichowe klasy S z uszczelka. Studzienke wigczeniowg
D1 wykona¢ z kregéw zelbetowych & 1200 w technologii
prefabrykatu, z plyta nadstudzienng, z wlazem zeliwnym typu
cigzkiego z pokrywa - wyposazong w stopnie ztazowe. Studzienki
D2iD3 - wykonac¢ z tworzywa sztucznego PP o 425 z wlazami typu
cigzkiego. Ukladanie rurociagéw przylacza nalezy rozpoczaé od
montazu proj. studzienki D1. W celu montazu studzienki D1 nalezy
wykona¢ wykop w/g. ktérego mozna okresli¢ rzeczywista rzedna dna
kolektora istniejacego @ 500mm i ustali¢ dane techniczne do projektu
studzienki (rzedng dna kanatu 2500 , wlotéw @ 160 oraz rzedna
terenu. Po otrzymaniu powyzszych danych mozna producentowi
studzienek poda¢ w/w dane w celu zlozenia zam6wienia. Rure
deszczowg Rd6 wykona¢ jako catkowicie nowa t.j..od rynny na
poddaszu - do terenu z blachy stalowej ocynkowanej  100mm.

3.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywa¢ recznie i mechanicznie. Wykopy liniowe i
obiektowe o $cianach pionowych - umocnionych deskowaniem
pelnym. Przed ulozeniem rurociagéw, dno wykopu zniwelowac,
usuna¢ kamienie i wigksze czgsci stale. Rurociagi ukladaé na podsypce
piaskowej grubosci 20cm, nad rurociggami wykonaé obsypke grub.
30cm. Dopuszcza si¢ rezygnacje z podsypki w przypadku
wystgpowania gruntu rodzimego spelniajacego warunki jakim powinna
odpowiada¢ podsypka. Nad obsypka wykop zasypaé gruntem
rodzimym pozbawionym kamieni itp. W razie konieczno$ci wykop
odwodni¢ pompa przeponowa. Na przewodach kanalizacyjnych ulozyé



tasme sygnalizacyjno - ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wkladkg
metalowa.

Uwaga: Roboty ziemne prowadzi¢ ze szczeg6Ing ostroznoscia tak aby
nie narusza¢ naturalnej struktury gruntow. Przeglebienia uzupehic¢
podsypka piaskowozwirowa.

W miejscach wystgpowania uzbrojenia podziemnego - roboty ziemne

wykonywaé recznie.

3.4. Dane technologiczne.

- Calo$é sieci wykonywaé zgodnie z ,,Instrukcja montazowa ukldania
w gruncie z rur PVC i PE” opracowang przez firm¢ WAVIN oraz
zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi i Odbioru Rob6t” i przepisami
BHP.

- Trasy sieci winne by¢ zainwentaryzowane geodezyjnie
powykonawczo przez uprawnionego geodete.

- Przylacze w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru technicznego w
Wydziale Komunalnym U.M. - Kolobrzeg.

- w celu udroznienia istniejacego kolektora deszczowego @ 500, nalezy
na odcinku - studzienka istn. w ul. Frankowskiego wylot do rzeki
Parsety - nalezy podda¢ czyszczeniu.

Calo$¢ robot prowadzi¢ przy najnizszym stanie wody w rzece Parsgcie.

-
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4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4.1. Zakres robot.

Zakres rob6t polega na :

- wykonaniu przylacza kan. deszczowej - na odcinku - studzienka D1-
do rur spustowych bud. Biblioteki Publicznej przy ul. Frankowskiego
w Kolobrzegu.

4.2. Wykaz istniejacych obiektow.

Na trasie projektowanych przylaczy - nie wystgpujq istniejace obiekty
budowiane.

4.3. Elementy zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie projektowanej inwestyciji t.j. przylaczy - takim elementem
moze by¢ wykonanie robét ziemnych t.j. wykopéw glebokich (studz.
D1)

4.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen - wystepujacych
podczas robét.

Calos¢ robét ziemnych wykonywana bedzie metoda wykopéw
otwartych - wykonywanych recznie i mechanicznie. Ponadto roboty
technologiczne zwiazane z wykonywaniem przylaczy - wymagaja
zaangazowania sprzgtu recznego i mechanicznego. Elementy
zagrozenia mogg by¢ zwigzane z uzywaniem przez wykonawce sprzetu
w postaci - koparki, samochodow cigzarowych i dostawczych. Inne
zagrozenia nie Wystepuja

4.5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Dla os6b prowadzacych prace: ziemne, technologiczne i transportowe
- musi by¢ przeprowadzony instruktaz w zakresie przestrzegania
przepiséw budowy oraz BHP. Fakt przeprowadzenia instruktazu -

musi by¢ odnotowany w ksiazce budowy. Instruktaz musi by¢
prowadzony w sposo6b jasny i zrozumialy dla oséb instruowanych.
Pracownicy prowadzacy prace technologiczne zwigzane z
wykonywaniem przylacza kan. deszczowej - muszg posiadaé
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, oraz przeszkolenie w zakresie
przyjetych technologii.



4.6. Wskazanie $rodk6w technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacym niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zycia.

- przed przystgpieniem do wykonywania rob6t - nalezy z
wyprzedzeniem powiadomi¢ wiascicieli sasiednich dziatek i
uzytkownik6w uzbrojenia podziemnego,. Calos¢ wykopéw otwartych
zabezpieczy¢ tasma informacyjno ostrzegawcza.

- pracownicy musza by¢ wyposazeni w ubiory odblaskowe, obuwie
ochronne, rekawice oraz inny sprzet wymagany przy robotach
montazowych.

- roboty montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonywania i odbioru rob6t budowlano
montazowych, oraz przepisami BHP.

- odbiér techniczny przylaczy deszczowych w stanie odkrytym, zglosi¢
do Wydzialu Komunalnego UM. K-g.
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