OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego dla inwestycji
polegajacej na budowie rozbudowie i nadbudowie istniejgcego
budynku Szkoly Podstawowej Nr 6 o czes¢ dydaktyczng
i administracyjno-socjalng z lokalizacjq inwestycji w Kolobrzegu
przy ul. Poznanskiej 9, dzialka geodezyjna nr 719/2

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.1. Zlecenie Inwestora,

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500,

1.3. Projekt zagospodarowania terenu dziatki nr 719/2,

1.4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana przez
Prezydenta Miasta Kolobrzeg.

1.5. Ustawa z dnia 07.07.1994r., Dz.U.00.106.1126, Ustawa z dnia
27.03.2003r.,Dz.U.nr 10 z dnia 08 lutego 19951, Dz.U.nr 140 z dnia
20 listopada 1998r., Dz. u. Nr 75, poz. 690 z 2002r., Dz.U.nr 120 z dnia
23 czerwca 2003r, Ustawa z dnia 28 lipca 2005r., Dz.U. Nr 163.,
Dz.U. Nr 156. poz. 1118 z 2006r., Dz.U. Nr 126, poz. 839 z 1998r.,
Dz.U. Nr 228, poz. 1947 z 2005r., Dz.U. Nr 121, poz. 1137 Z 2003r.,

1.6. Wizja lokalna w terenie,

1.7. Projekty branzowe, instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych,

1.8. Badania geologiczne podloza gruntowego wykonane w listopadzie
2008r. przez geologa inz. Stefana Skrzypczaka

1.9.Podstawowe przepisy i normy budowlane,

2.0. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA :

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt architektoniczno-
konstrukcyjny budowy, rozbudowy i nadbudowy istniejgcego budynku Szkoty
Podstawowej Nr 6 w Kolobrzegu przy ul. Poznanskiej 9, na dzialce geodezyjnej
nr 719/2 o czes¢ dydaktycznqg, administracyjno-socjalng, stotéwke, aule
szkolnq. Obiekt projektowany jest bez podpiwniczenia czesciowo o dwdoch
kondygnacjach nadziemnych, a czesciowo o trzech kondygnacjach nadziem-
nych z dachem owalnym, eliptycznym, pokrytym blachq trapezowq
niskotrapezowq. Ponadto na terenie objetym inwestycjq projektuje sie
komunikacje dla pieszych, zielen trawiastq i krzaczastq, miejsca parkingowe
dla samochodéw osobowych, jako parkingi zielone, komunikacje dla
samochodéw osobowych, infrastrukture technicznq w zakresie przylqcza
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przylqcza wody.
Zaprojektowano przy gltéownym wejsciu do budynku pochylnie dla os6b
poruszajqcych sie na wozkach inwalidzkich.

32.0. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU :

Projektowany obiekt uzytecznosci publicznej jakim jest budowa, rozbudowa
i nadbudowa istniejgcego budynku Szkoly Podstawowej Nr 6 w Kotobrzegu
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zaprojektowano zgodnie z decyzjq o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
wydanq przez Prezydenta Miasta Kotobrzeg. Budynek czesSciowo o dwéch
kondygnacjach nadziemnych, czesciowo o trzech kondygnacjach nadziemnych
kondygnacjach nadziemnych, nowo projektowana czesé jako niepodpiwniczona
w 100 % z dachem eliptycznym, owalnym, pokrytym blachq trapezowgq,
powlekang, TR-18/936/0,63 w kolorze wedtug kolorystyki elewacji. Na
parterze zaprojektowano dwie sale dydaktyczne dla klas zerowych, szatnie,
wezel sanitarn wraz kabinami w.c., natrysk, dla dziewczqt i chtopcow
oddzielnie, biblioteke szkolnq wraz z czytelniq, Swietlice szkolnq, pomieszczenie
stotowki dla istniejqcej kuchni, czes¢ administracyjnq szkoty, nowq kottownie
gazowq z oddzielnym wejsciem od strony gospodarczej budynku. Na pierw-
szym pietrze zaprojektowano sale dydaktyczne z magazynkami podrecznymi,
wezel sanitarny z kabinami w.c., natrysk, dla dziewczqt i chlopcow oddzielnie,
biuro z-cy dyrektora szkoly, biuro kierownika administracji, archiwum
szkolne, pracownie komputerowe oraz komunikacje. Funkcje dwaéch pracowni
komputerowych istniejqgcych wraz z klatkq schodowq pozostawiono bez zmian.
Na drugim pietrze zaprojektowano sale dydaktyczne z magazynkami
podrecznymi, zespot sanitarny z kabinami w.c. dla dziewczqt i chtopcow
oddzielnie, aule szkolng, pomieszczenie psychologa, logopedy, pielegniarki,
dwa tarasy widokowe z widokiem na tereny sportowe i plac apelowy oraz
komunikacje 1 klatke schodowq. Na kazdej kondygnacji znajduje sie pomiesz-
czenie sprzqtaczki. Obiekt zaprojektowano docelowo od 450 do 500 uczniow,
nie liczqc kadry nauczycielskiej i pracownikéw zatrudnionych w szkole.

Czes¢ parterowq obiektu przystosowano do osob niepelnosprawnych,
poruszajqcych sie na wézkach inwalidzkich poprzez zaprojektowanie pochylni
o spadku 6 % wraz z balustradami i pochwytami budynku z poziomu terenu.
Ponadto budynek wyposazony bedzie w instalacje wody cieplej i zimnej,
instalacje centralnego ogrzewania zasilanego z wtasnej kottowni gazowej,
kanalizacje sanitarnq, kanalizacje deszczowq, zewnetrzng i wewnetrzng
instalacje elektryczng, oswietleniowq, odgromowaq, instalacje komputerowaq,
instalacje RTV, monitoring, instalacje alarmowq, wentylacje nawiewno-
wywiewngq, grawitacyjng, czesciowo wymuszongq, instalacje hydrantowq
D-Poz z wezlem polsztywnym umieszczonym w szafce na Scianie, na
korytarzach kazdej kondygnacji. Obiekt dodatkowo wyposazony bedzie

w gasnice podreczne umieszczone w widocznym miejscu. Poziom posadowienia
posadzki parteru przyjeto na poziomie + - 0,00 zachowano istniejqcy poziom
posadzki znajdujqcy sie w czesci istniejqgcej budynku szkoty. W obiekcie
zapewniono naturalne, normowe doswietlenie Swiatta poprzez okna
umieszczone w Scianach podhuznych i szczytowych oraz poprzez naswietla
dachowe, dotyczy komunikacji na drugim pietrze. Obiekt podiqczony bedzie do
wszystkich mediow, jezeli chodzi o infrastrukture technicznq. Polgczono ze sobq
istniejqce 1 projektowane ciqgi komunikacyjne. Obiekt po rozbudowie bedzie
petnil dotychczasowe funkcje uzytkowe, zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.0. BILANS TERENU I DANE LICZBOWE :

- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku - 587,20mz2
- powierzchnia zabudowy istniejqcego budynku szkoty - 745,30 m2
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powierzchnia zabudowy szkoly po rozbudowie - 1.165,90 m2

- powierzchnia uzytkowa istniejqcej szkoly - 1.104,79 m2
- powierzchnia uzytkowa projektowanej czesci szkoty - 1.484,33 m2
- powierzchnia uzytkowa po rozbudowie - 2.589,12 m2
- kubatura budynku szkotly, projektowanego - 6.856,20 m3
- kubatura budynku szkoty, istniejqcego - 5.120,00 m3
- kubatura czesci budynku istniejqgcego szkoty do rozbiorki - 1.154,50 m3
- kubatura budynku szkoly po rozbudowie - 10.821,70 m3

5.0. OBCIAZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN :

obcigzenie $niegiem II strefa $niegowa,
obcigzenie wiatrem II strefa wiatrowa,
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci.
PN-82/B-02001 Obciqzenia budowli. Obciqzenia stale.
PN-80/B-02010 Obciqzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obciqzenia w obliczeniach statycznych. Obciqzenia wiatrem.
PN-82/B-02003 Obciqzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowantie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

1 projektowante.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

6.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE :

W poziomie posadowienia taw i stop fundamentowych znajdujq sie piaski
drobne, sredniozageszczone, wilgotne oraz mokre o stopniu zageszczenia

ID = 0,50. Od poziomu 0,00 do 0,50m ponizej poziomu terenu zalega humus

i gleba urodzajna jako grunt niebudowlany. Od poziomu 0,50m do 2,90m
ponizej poziomu terenu ( zmienna warstwa ) zalegajq piaski drobne
Srednozageszczone, wilgotne i mokre o stopniu zageszczenia ID = 0,50. Od
poziomu 1,00m do 2,60m ponizej poziomu terenu ( zmienna warstwa ) zalegajq
gliny piaszczyste zwiezle, plastyczne o IL = 0,30. Od poziomu 2,00 do 4,0m
ponizej poziomu terenu ( zmienna warstwa ) zalegajq gliny piaszczyste, mokre
uplastycznione o IL = 0,35. Podczas badan geologicznych, we wszystkich
otworach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Poziom wody gruntowej
wystepuje na glebokosci od 0,8om do 1,15m ponizej istniejgcego poziomu
terenu. Woda nie jest agresywna dla normalnego dobrze wykonanego betonu.
Wystepujqce warunki gruntowe sq dobre i pozwalajq na bezposrednie posado-
wienie obiektu na gruncie nosnym za pomocq taw i stop fundamentowych.

6.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU :

Projektowane posadowienie obiektu zalicza sie do II kategorii geotechnicznej
posadowienia obiektéw budowlanych.
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6.2. POSADOWIENIE OBIEKTU :

Projektuje sie czesciowe posadowienie bezposrednie law 1 stop fundamentowych
poprzez warstwe chudego betonu B10 o grubosci 10cm. Z uwagi na dobudowe
budynku szkoty przy hali sportowej i istniejgcym budynku szkoly podstawowej
zaprojektowano czeSciowe posadowienie jako posrednie za pomocq studni
fundamentowych, na ktérych projektuje sie podwaliny zelbetowe, fundamen-
towe. Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiqzu-
Jjgcymi normami panstwowymi i branzowymi. Fundamenty nalezy uktadaé
na nienaruszone piaszczyste dno wykopu, tak aby nie naruszyé istniejqcej
struktury gruntu. Ostatniq faze robot ziemnych wykonac bezposrednio przed
betonowaniem lopatami.

Cale posadowienie fundamentéow nalezy prowadzié pod nadzorem
geologa, ktory bedzie nadzorowal prace fundamentowe i ich
posadowienie oraz dokona odpowiednich wpisow do dziennika
budowy. Po wykonaniu wykopow pod fundamenty a w szczegol-
nosci przy fundamentach istniejgcych nalezy wezwaé projektanta
w celu potwierdzenia poprawnosci przyjetych rozwiqzan posado-
wienia projektowanego budynku.

Posadowienie taw i stép fundamentowych projektowanego obiektu wynosi :
od 0,80m do 1,20m ponizej istniejqcego poziomu terenu, natomiast poziom
posadowienia studni fundamentowych wynosi : od 2,20m do 2,50m ponizej
poziomu terenu.

7.0. SZCZEGOELOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE :
7.1. LAWY, STUDNIE I STOPY FUNDAMENTOWE :

Stopy fundamentowe projektuje sie jako zelbetowe, wylewane na mokro

z betonu C16/20 ( B20 ), zbrojone stalqg A-III 34GS, A-0 StoS. Wymiary stop
fundamentowych wynoszq : 8ocm x 8ocm, 100cm x 100cm, 150cm x 150cm.
Konstrukcja stopy fundamentowej sktada sie z podstawy o wysokosci h = 5o0cm
Z wypuszczonymi pretami stupéw zelbetowych. Pod stopami wykonaé podktad
z chudego betonu C8 ( B1o ). Lawy fundamentowe zaprojektowano jako
zelbetowe, wylewane na mokro z betonu C16/20 ( B20 ), zbrojone stalq A-II11
34GS 1 A-0 StoS, wystepujq o szerokosSciach : 50cm, 6ocm, 70cm, 80cm, 9ocm,
1 wysokosci h = 4ocm, wedtug rysunku — rzut fundamentéow. Pod tawami
fundamentowymi wykona¢ podktad z chudego betonu C8 ( B10 ) o grubosci
10cm. Przy stopach Sciany szczytowej hali sportowej oraz przy Scianach
stykowych z istniejgcym budynkiem szkoly zaprojektowano posrednie
posadowienie budynku. Wykonaé nalezy studnie fundamentowe, kopane,

o $rednicy o 150cm, wykonane z kregéw betonowych. Korek dolny studni
wykonac z betonu klasy C20/25 ( B25 ) o grubosci 30ocm, natomiast korek
gorny na ktérym bedq oparte podwaliny fundamentowe wykonacé z betonu
klasy C20/25 ( B25 ) o grubosci 20cm. Studnie fundamentowq wypetnié
zageszczonym gruzobetonem z zastosowaniem betonu C12/15 ( B15 ).
Zaprojektowano posadowienie studni fundamentowych na rzednej
posadowienia istniejqgcych stop 1 taw fundamentowych hali sportowej
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1 budynku szkoty podstawowej. Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej
zaleca sie wykonanie drenazu odwadniajgcego wokoét budynku wraz z wykona-
niem studni kopanych do ktorych z drenazu grawitacyjnie bedzie splywata
woda. Ze studni wode nalezy usuwaé pompami lub iglofiltrami. Wszystkie
podwaliny fundamentowe zaprojektowano o szerokosci S = 30cm z betonu
klasy C20/25 ( B25 ), wedtug rysunkow konstrukcyjnych, wykonawczych.
Prety law fundamentowych przepusci¢ przez stopy fundamentowe !
Lawy fundamentowe, stopy oraz podwaliny fundamentowe
posmarowac roztworem asfaltowym oraz 2 warstwami lepiku

( bez wypelniaczy ) na gorqgco.

7.2. SCTANY MUROWANE, FUNDAMENTOWE :

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne, fundamentowe wykonaé z bloczkéw
zwirobetonowych M6 na zaprawie cementowej M7 z dodatkiem mleczka
wapiennego o grubosci 25cm. Na zewnqtrz Sciany fundamentowe dociepli¢
styropianem FS30 o grubosci 6,ocm + kotki + klej + siatka + klej wodoodporny
+ roztwor asfaltowy na zimno — 2 razy + folia kubetkowa do wysokosci
poziomu terenu. Wokoét budynku na szerokosci 50cm i gtebokosci 80-120 cm
ponizej poziomu terenu Sciany fundamentowe obsypaé kruszywem ( 2,0 do
30,o0mm ) oraz pospotkq. W poziomie posadowienia ulozyé rury drenarskie
owiniete geowldkning na podsypce piaskowej o grubosci 15cm.

7.3. SCIANY PARTERU, I PIETRA i II PIETRA:

Sciany konstrukcyjne parteru pierwszego i drugiego pietra wykonaé z bloczkéw
betonu komoérkowego odmiany 07 o grubosci 24cm na zaprawie cementowo-
wapiennej M7. W miejscach wskazanych w projekcie budowlanym na rzutach
poszczegodlnych kondygnacji zaprojektowano czesciowo Sciany z bloczkéow
betonu komérkowego odmiany 07 o grubosci 36 — 38cm na zaprawie
cementowo-wapiennej M7. Sciany zewnetrzne projektowane i istniejgce
dociepli¢ styropianem FS20 o grubosci 12cm na klej i kotki rozporowe. Do
wysokosci 2,om powyzej poziomu terenu zastosowa¢é do docieplenia Scian
styropian FS30 o grubosci 12cm. Zastosowa¢ styropian frezowany. Nastepnie
utozyc siatke + klej + tynk strukturalny typu baranek o uziarnieniu 3,0mm

do 5,0mm wraz z pomalowaniem dwukrotnym farbq elewacyjnq fasadowq

lub silikatowq w kolorze wedtug kolorystyki elewacji. W miejscach wskazanych
na elewacjach wykonac¢ oblozenie scian plytkami klinkierowymi, przyklejonymi
do styropianu na klej mrozoodporny. W miejscu ptytek klinkierowych
elewacyjnych na styropianie zamocowaé¢ dwie warstwy siatki na klej. Przed
utozeniem plyt stropowych wykonaé¢ poduszke z dwdoch warstw z cegly petnej
klasy 150 na zaprawie cementowej M7. Filarki miedzy-okienne o szerokosci
25cm, 38cm, 51cm, 64cm 1 grubosci 25cm 1 38cm wykonaé z cegly petnej klasy
150 na zaprawie cementowej M7, ocieplonych na zewnqtrz styropianem FS20
o grubosci 12cm. OScieza okienne na zewnqtrz ociepli¢ styropianem FS20

o grubosci 2 — 3cm z wykonaniem struktury na gladko. Scianki dziatowe
wykonaé z bloczkow betonu komorkowego odmiany 05 o grubosci 12cm na
zaprawie cementowo-wapiennej M7 lub na klej otynkowanych obustronnie
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tynkiem cementowo-wapiennym z wykonaniem gtadzi gipsowej, jednokrotnym
gruntowaniem i dwukrotnym pomalowaniem farbq emulsyjng np. Firmy
"KABE". Farba musi by¢ zmywalna i odporna na dzialanie srodkow

czystosci, chemicznych codziennego uzytku. W salach dydaktycznych

i na korytarzach Sciany do wysokosci 2,om pomalowa¢ farbami ftalowymi, o
strukturze matowej, bez potysku. Scianki dziatowe w pomieszczeniach W.C.,
umywalniach wykona¢ z cegly ceramicznej, dziurawki o grubosci 12cm na
zaprawie cementowo-wapiennej M7, wytozonych do sufitu glazurq-terakotq.
Zamurowania otworéw okiennych i drzwiowych wykonaé o grubosci
istniejqcej Sciany z cegly petnej klasy 150 na zaprawie cementowej M7.

7.4. STROPY PREFABRYKOWANE I MOMOLITYCZNE :

Nad parterem i pietrem zaprojektowano stropy prefabrykowane z ptyt
kanatowych typu np. " PRECON POLSKA " o rozpietosciach modularnych,
ostowych wedlug projektu architektoniczno-konstrukcyjnego o obcigzeniu
zewnetrznym 7,5 KN/m2. Zastosowa¢é drabinki stalowe, zabetonowane

w zewnetrznych kanatach plyt stropowych i wiencach zelbetowych. Nad
parterem i pietrem w miejscu polqczenia istniejqcych scian z projektowanymi
zaprojektowano stropy zelbetowe, belkowe, ktorych belki sq to dwuteowniki
stalowe T 180 PE oraz T 240 PE o rozstawie osiowym co 1,om. Miedzy belkami
wykonana jest plyta zelbetowa o grubosci 24cm zbrojona pretami : dotem o 12
A-III co 10cm, gorq o 12 A-III co 20cm. Wylewki stropowe o grubosci 18cm

1 24cm wykonaé jako wylewane na mokro z betonu B20, zbrojone stalq A-II1
34GS oraz A-o StoS. Wykona¢é zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

7.5. BIEGI KIATKI SCHODOWEJ :

Zaprojektowano schody zelbetowe, czesciowo jako monolityczne wylewane na
budowie z betonu B20, zbrojone stalq A-III 34GS, A-0 StoS. Grubos¢ plyty
biegowej i spocznikowej przyjeto 15cm. Zaprojektowano schody trzybiegowe
o szerokos$ci 150cm wraz ze spocznikami miedzy biegami o wymiarach

150cm x 150cm. Zaprojektowano balustrady ochronne o wysokosci H = 1,10m,
metalowe mocowane do biegéw klatki schodowej.

7.6. SLUPY ZELBETOWE I FILARKI OKIENNE:

Zaprojektowano stupy zelbetowe, monolityczne, wylewane na mokro z betonu
C16/20 ( B20 ), zbrojone stalq A-11I 34GS, A-0 StoS. Stupy okrqgte o srednicy
0 28cm 1 0 32cm. Zaprojektowano réwniez stupy murowane z cegly petnej
klasy 150 na zaprawie cementowej M7 o wymiarach stupa 51cm x 51cm,
otynkowanych tynkiem cementowo-wapiennym z wykonaniem gtadzi gipsowej
jednokrotne gruntowanie oraz dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
zmywalnymi np. "KABE". Na parterze filarki miedzyokienne w istniejqcych
Scianach zewnetrznych w korytarzu komunikacyjnym nalezy rozebrac i
wykonac¢ nowe. Przed wyburzaniem filarkéw nalezy prawidtowo podsteplowaé
istniejqcy strop gestozebrowy. Nowe filarki wykonac¢ z ceownikéow 2C280,
powiqzanych ze sobq przewiqzkami stalowymi bl.# 60x10x360mm o rozstawie
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osiowym co 6ocm. Wewngqtrz filarki zabetonowaé betonem klasy C16/20

( B20 ). Podstawe dolnq i gérnq filarka wykonaé z blachy stalowej

bl.# 380x20x600mm z wykonaniem poduszki betonowej o grubosci 10cm,

z betonu C16/20 ( B20 ) na Scianie fundamentowej, istniejqcej 10cm ponizej
posadzki parteru. Filarki owing¢ siatkq "Rabitzq", nastepnie wykonac¢ tynk
cementowo-wapiennym z wykonaniem gladzi gipsowej jednokrotne
gruntowanie oraz dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi
np. "KABE". Filarki miedzyokienne na pietrze usytuowane w tym samym
miejscu co filarki miedzyokienne na parterze wzmocnié poprzez wykonanie
opaski z kgtownikow stalowych 4 x L 75x75x8mm wraz z przewiqzkami
stalowymi bl.# 60x6x400 o rozstawie osiowym co 60cm. Filarki owing¢ siatkq
"Rabitzq", nastepnie wykonaé tynk cementowo-wapiennym z wykonaniem
gladzi gipsowej jednokrotne gruntowanie oraz dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi zmywalnymi np. "KABE".

7.7. PODCIAGI ZELBETOWE I STALOWE :

Zaprojektowano podciqgi zelbetowe, monolityczne wylewane na mokro

z betonu C16/20 ( B20 ), zbrojone stalq A-III 34GS, A-0 StoS. Zaprojektowano
rowniez podciqgi stalowe wykonane z dwuteownikéw stalowych, walcowanych
na gorqco, jako belki jednoprzestowe. Wykona¢ zgodnie z rysunkami konstruk-
cyjnymi, wykonawczymi.

7.8. TARASY WIDOKOWE I WIENCE :

Plyty stropowe taraséw widokowych wykonaé czesciowo jako wylewane na
mokro z betonu C16/20 ( B20 ) o grubosci ptyty 24cm, zbrojonej stalg

A-III 34GS . Czesciowo plyty taraséw widokowych wykonane sq z plyt
stropowych, kanatowych. Od spodu w srodku pomieszczen plyty tarasow
nalezy dodatkowo ociepli¢ styropianem FS30 o grubosci 12cm + siatka

+ klej + tynk gipsowy + jednokrotne gruntowanie + dwukrotne malowanie
farbg emulsyjng zmywalng np. firmy "KABE". Od géry tarasy dociepli¢
styropianem FS30 o grubosSci 2cm. Wierzchnia warstwe tarasu stanowiq
plytki granitogresu mrozoodpornego, antyposlizgowego utozonego na
podlozu betonowym za pomocq kleju mrozoodpornego. Na tarasach wykonaé
spadek 1 % ( procentowy ). Wience zbrojone pretami 4 o 12A-I1I 34GS oraz

4 0 16 A-III 34GS i strzemiona o 6 A-0 StoS co 2o0cm i1 25cm, w zaleznosci od
przekroju wienca. Zastosowacé beton C16/20 ( B20 ).

Wieniec, na ktéorym przymocowana jest murtata 14/14cm zabetonowac¢ kotew
Mi12 o rozstawie co 6ocm. W przypadku zmiany poziomu wienca, nalezy
zapewni¢ ciqglosé wiencow !!!

7.9. NADPROZA OKIENNE I DRZWIOWE :

Zaprojektowano nad otworami drzwiowymi i okiennymi nadproza
prefabrykowane typu L-19, oraz nadproza wylewane na mokro z betonu B20,
zbrojone stalq A-III 34GS, A-0 StoS, oraz nadproza stalowe z dwuteownikéw
walcowanych na gorgco — dotyczy czesci istniejqcej szkoly.

- 7 -



7.10. KONSTRUKCJA DACHU :

Zaprojektowano dach o konstrukcji drewnianej, czesciowo krokwiowy

oparty na stropie, czesciowo z kratownic drewnianych opartych na $cianach
nosnych obiektu. Kratownice drewniane o rozstawie osiowym max. co 60cm,
oparte na murtatach drewnianych 14/14cm, ktére przykrecone sq do wiencow
zelbetowych za pomocq kotew stalowych M12 o rozstawie osiowym co 60cm.
Pas gorny i dolny kratownic 4,5/15cm, krzyzulce oraz stupki 4,5/10cm,
polqczenia wezléw kratownic za pomocq blach kolczastych zaciskanych
obustronnie, blachy ocynkowane np. typu BMF. Krokwie 8/20cm o rozstawie
osiowym max. co 6ocm, stupki 8/12cm, podwaliny 10/16cm. Stezenia kratownic
wykonaé z plaskownikéw stalowych, systemowych, ocynkowanych. Zastoso-
waé drewno konstrukcyjne, sosnowe klasy C18 ( K27 ), impregnowane
biologicznie i chemicznie np. fobosem stosujqc impregnacje cisnieniowaq.

Calq powierzchnie dachu pokry¢ ptytqg OSB o grubosci 12mm. Sufit podwie-
szony wykonadé jako ruszt systemowy stalowy mocowany bezposrednio

do dolnego pasa kratownic, zastosowaé¢ weine mineralng o grubosci 25cm,
lekkq, nastepnie utozyé folie paroizolacyjnq i przykreci¢ dwie warstwy

plyt G.-K. Ognioodpornych + jednokrotne gruntowanie + dwukrotne
malowanie farbami emulsyjnymi, zmywalnymi np. typu "KABE". Na korytarzu
na II pietrze w miejscu naswietli dachowych, w dolnym pasie kratownic
zamontowaé plekse lub poliweglan, przepuszczajqgcy Swiatto naturalne,
wspotczynnik przenikania ciepta przez przegrode musi wynosié 1,10 (W/m2%k ).
Wykonaé zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi, wykonawczymi.

7.11. KOMINY WENTYILACYJNE :

W pomieszczeniach biurowych, sanitariatach, oraz salach dydaktycznych,
nowo projektowanych zaprojektowano kominy z przewodami wentylacyjnymi
z gotowych elementow prefabrykowanych, betonowych lub ceramicznych
murowanych na zaprawie cementowej M7. Wymiary kanatéw wentylacyjnych
12 x 16 cm lub o Srednicy o 16cm. Do poziomu parteru kominy oblozyé siatkq
stalowq z zakladem na $ciany i otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym.
Od poziomu stropu na II pietrze kominy obmurowaé ceglq peing klasy 150 na
zaprawie cementowej M7, natomiast od poziomu dachu kominy obmurowa¢
ceglq klinkierowq o grubosci 12 cm, w kolorze brqzowym wedtug kolorystyki
elewacji. Wentylacja kotlowni wedtug projektu branzowego. Istniejqgce kominy
wymurowac poprzez trzeciqg kondygnacje z cegly petnej ceramicznej o grubosci
12cm, na zaprawie cementowej M7, natomiast od poziomu dachu kominy
obmurowacé ceglq klinkierowq o grubosci 12 cm, w kolorze brgzowym wedtug
kolorystyki elewacji.

7.12. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE :

- pozioma taw fundamentowych - 2 x papa na lepiku, roztwor asfaltowy,

- pionowa Scian fundamentowych -" aquafin " lub " abizol ", folia kubetkowa,
- pozioma posadzki parteru - folia izolacyjna, gruba

- pozioma stropu nad parterem i pietrem - folia izolacyjna,



izolacja dachu - folia paroizolacyjna i paroprzepuszczalna,
pokrycie dachu — papa termozgrzewalna, pokryciowa grub. min. 5,0mm,
- blacha trapezowa TR-18/936/0,63 wedtug kolorystyki

elewacji,

izolacja tarasow widokowych — 2 x folia izolacyjna + folia zbrojona na
osowie z widkna szklanego + plytki gresowe, mrozoodporne,
antyposlizgowe na klej,

izolacja taw, stop i podwalin fundamentowych — 2 razy roztwor asfaltowy
na zimno bez wypetniaczy,

7.13. IZOLACJE CIEPLNE I AKUSTYCZNE :

» posadzki parteru - styropian FS30 o grubosci 10cm,

s Sciany fundamentowe - styropian FS30 o grubosci 6¢cm,

e Sciany parteru - styropian FS30 1 FS20 o grubosci 12cm,

e Sciany pietra i poddasza - styropian FS20 o grubosci 12cm,

» ocieplenie stropu - styropian FS30 grubosci 6¢cm,

» ocieplenie dachu — styropapa o grubosci 20cm,

» ocieplenie dachu - weina mineralna o grubosci 25cm,

* ocieplenie stropu nad piwnicq — styropian FS30 o grubosci 10,0cm,

» ocieplenie taraséw widokowych — styropian FS30 o grubosci 12 + 2cm,
» ocieplenie Scian istniejqcych — styropian FS20 i FS30 o grubosci 12cm.

7.14. ELEMENTY WYKONCZENIOWE I WYPOSAZENIA :

a) stolarka okienna PCV w kolorze wedtug projektu kolorystyki elewacji
dwuszybowa, rozwierana, uchylna. Stolarka drzwiowa wejsciowa oraz
klatek schodowych aluminiowa, ze szklem bezpiecznym, antywlamaniowym
w kolorze wedtug projektu kolorystyki elewacyi,

b) drzwi wejsciowe, aluminiowe, indywidualne w kolorze jak stolarka okienna,
przeszklone szktem antywlamaniowym,

c¢) stolarka drzwiowa wewnetrzna, drewniana, systemowa np. Porta,

w lazienkach i pomieszczeniach w.c. z naswietlem gérnym,

d) stolarka drzwiowa wejsciowa do sal dydaktycznych typowa np. "PORTA "
wzmocniona, z dwoma zamkami peina,

e) rynny o 160mm oraz rury spustowe o 120mm wykona¢ z blachy
stalowej powlekanej o grubosci 0,63mm, systemowe np. firmy ,,Roben”,
lub ze stali tytanowo-cynkowej w kolorze wedtug kolorystyki elewacji.

J) tynki wewnetrzne wykonaé jako gipsowe malowane farbami emulsyjnymi
wodnoodpornymi i na dzialanie srodkéw chemicznych, domowych,

g) wejscia oraz Sciany obiektu w miejscach wskazanych na projekcie budynku
wylozyé plytkami klinkierowymi na klej mrozoodporny, na podwdjnej siatce
1 przy zwiekszonej ilosci kotkéw do mocowania styropianu po 2 sztuki
dodatkowo na 1m2 docieplenia.

h) kominy z pustakéw betonowych, ceramicznych, systemowych, z rur
stalowych, dwuplaszczowych, ocieplonych,
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1) obiekt wyposazony bedzie w instalacje elektroenergetycznq, wodngq,
kanalizacji sanitarnej, c.o., odgromowgq, deszczowq, c.w.u., instalacji
komputerowej i RTV, instalacji alarmowej i monitoringu oraz podreczny
sprzet gasniczy 1 szafki p.poz. z wezem polsztywnym, umieszczone na
kazdej kondygnacji budynku na korytarzach przy pomieszczeniach w.c.
dla chtopcow

J) opierzenia i pasy nadrynnowe wykona¢ z blachy powlekanej
o grubosci 0,63mm wedlug systemu pokrycia dachu lub z blachy tytanowo-
cynkowej wedtug kolorystyki elewacji.

k) Scianki dzialowe i drzwi w pomieszczeniach W.C. oraz szafki ubraniowe
w szatniach wykonac¢ z laminatéw z tworzyw sztucznych, systemowych
np. ELTETE typu 24 HPL.

D balustrady schodéw wewnetrznych oraz tarasow wykonaé
jako stalowe azurowe, wedhlug kolorystyki elewacji. Elementy stalowe
balustrad wykona¢ ze stali nierdzewnej lub chromowanej, wewngqtrz
pomieszczen dopuszcza sie wykonanie za pomocq malowania farbami
proszkowymi np. firmy " HEMPEL "

1) pod pojemniki na odpady state wydzielono specjalne miejsce wraz
z wiatq zadaszeniowq o ksztalcie dachu koperty, o kacie nachylenia
35 stopni = 70% pokrytej dachéwkq ceramiczng, karpiéwkaq,

m) parapety zewnetrzne wykonaé z blachy powlekanej, lub tytanowo-

cynkowej
o grubosci blachy 0,75mm w kolorze wedtug kolorystyki elewacji,

n) parapety wewnetrzne wykonaé z PCV z wyttoczonymi komorami,
wewnetrznymi, usztywniajgcymi,

0) w salach dydaktycznych na posadzki zastosowaé wyktadziny PCV
homogeniczne np. "Mipolam Elegance",

Pp) na korytarzach na posadzki zastosowaé granitogres na klej,
antyposlizgowy

r) drzwi wejsciowe do kottowni wykonac jako aluminiowe, petne, o odpornosci
ogniowej Ri = 6ominut.

7.15. WARTOSCI ENERGETYCZNE BUDYNKU :

- Sciany projektowane, zewnetrzne o grubosci 36cm - 0,27 ( W/m2*k ),

- Sciany projektowane, zewnetrzne o grubosci 48cm - 0,24 ( W/m2*k ),

- $ciany istniejqce, zewnetrzne o grubosci 5ocm - 0,28 ( W/m2*k ),

- Sciany wewnetrzne z gazobetonu o grubosci 24cm - 1,25 ( W/m2*k ),

- Sciany wewnetrzne z gazobetonu o grubosci 38cm - 0,86 ( W/m2*k ),

- stropodach peiny istniejgcego budynku szkoty - 0,18 ( W/m2*k ),

- projektowany dach na nowym budynku szkoty - 0,16 ( W/m2*k ),

- projektowane tarasy widokowe — stropodach petny - 0,24 ( W/m2*k ),

- stropy miedzy kondygnacjami budynku szkoty - 0,50 ( W/m2*k ),

- posadzka parteru projektowanego budynku szkoty - 0,35 ( W/m2*k ),

- strop piwnicy w istniejgcym budynku szkoty - 0,33 (W/m2*k ),

- stolarka okienna PCV, dwuszybowa, projektowana - 1,10 ( W/m2*k )

- stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa, projektowana - 1,10 ( W/m2*k ),
- 10 -



- przylqcze energetyczne do budynku szkolty - istniejqce,

- zuzycie roczne energii elektrycznej w budynku szkoty - 160.000 kWh,
- przytgcze gazowe do budynku szkoly - istniejqce,

- zuzycie roczne gazu ziemnego do ogrzania c.o. 1 c.w.U. - 74.500 Nm3

8.0. OPIS ART.5. PRAWA BUDOWIANEGO :

- a) bezpieczenstwo konstrukcji :
Budynek spelnia wymogi pod wzgledem bezpieczenstwa jego
konstrukcji, zaprojektowany zgodnie z warunkami technicznymi
1 obowiqzujgcymi normami :
obcigzenie $niegiem II strefa $niegowa,
obcigzenie wiatrem II strefa wiatrowa,
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci,
PN-82/B-02001 Obciqzenia budowli. Obciqzenia stale,
PN-80/B-02010 Obciqgzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem,
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem,
PN-82/B-02003 Obciqzenia budowli. Obciqgzenia zmienne technologiczne,
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowante,
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
1 projektowante,
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe, niezbrojone.
b) bezpieczenstwo pozarowe :
Budynek spetnia wymogi bezpieczenstwa pozarowego, projekt
uzgodniono z rzeczoznawcq p.poz. Zapewniony wjazd na teren dziatki,
z drogi publicznej. Obiekt wyposazony w podreczny sprzet gasniczy,
usytuowany w przepisowych odlegtosciach od istniejqcych obiektow
na dziatkach sgsiednich, zapewniony jest dostep do sieci wodnej,
hydrantowej, p.poz.,
c) bezpieczenstwo uzytkowania :
Projektowany budynek zgodnie ze swoim przeznaczeniem nie bedzie
stwarzat zagrozenia dla os6b w nim przebywajqcych. Obiekt posiada
dostep do drogi publicznej, wewnetrznqg komunikacje miedzy
kondygnacjami, wyposazony bedzie w instalacje wody, kanalizacji
sanitarnej, instalacji elektrycznej i oswietleniowej, instalacji
centralnego ogrzewania wykonanymi zgodnie z projektami
branzowymi oraz wydanymi warunkami technicznymi na dostawe
wyzej wymienionych mediéw w zakresie infrastruktury technicznej.
d) odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony srodowiska :
Obiekt spetnia okreslone wymogi jezeli chodzi o warunki higieniczno-
sanitarne oraz zdrowotne, projekt uzgodniono z rzeczoznawcq ds.
higieniczno-sanitarnych, inz. Kazimierq Nowackq. Projektowany
obiekt rozbudowy, nadbudowy Szkoty Podstawowej poprzez swojq
realizacje, nie bedzie wplywal negatywnie na srodowisko naturalne
oraz otoczenie.
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e) ochrony przed halasem i drganiamai :
W obiekcie nie bedzie prowadzona dziatalnosé ktora bedzie
powodowata drgania budynku.
J) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
przegrod :
Przegrody cieplne budynku spetniajqg wymogi zawarte w warunkach
technicznych w Prawie Budowlanym. Wspoélczynnik przenikania ciepta
dla przegrody wynosi : k = 0,27 ( W/maxk ).

2. a) zaopatrzenia w wode i energie elektrycznqg oraz odpo-
wiednio do potrzeb w energie cieplng i paliwa, przy
zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow :
Obiekt uzytkowany bedzie zgodnie z przeznaczeniem w zakresie
funkcji uzytkowania mediéw zainstalowanych w budynku, dotyczy
wody, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania dostarczanego
z wlasnej kottowni gazowej umieszczonej w budynku szkoty.

b) usuwania sciekoéow, wody opadowej i odpadow :

Scieki socjalno-bytowe z calego budynku odprowadzane bedq do
istniejqcej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na
dzialce sgsiedniej zgodnie z warunkami technicznymi, ktore okresli
wlasciciel, bqdz zarzqdca sieci. Wody opadowe z dachu bedq
odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Odpady stale gromadzone
bedq w szczelnych pojemnikach i opréozniane bedq przez wyspecjalizo-
wane do tego firmy, majqce stosowne pozwolenia i wywozone bedq na
najblizsze wysypisko odpadow statych bqdz bedq utylizowane.

3. Mozliwosé utrzymania wlasciwego stanu technicznego :
Zaprojektowany budynek uzytecznosci publicznej — szkoty podstawowej
bedzie wymuszatl na wiascicielu obiektu bqdz jego zarzqdcy dokonywania
przegladow okresowych dotyczqcego jego stanu technicznego, z ktérych
wynika¢ bedzie ktore elementy budynku, wyposazenia, mediow nalezy
poddac¢ wymianie bqdz naprawie lub remontowi.

4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajqce sie
na wozkach inwalidzkich :

Obiekt jest przystosowany jest dla osob niepetnosprawnych, dotyczy
czesci parterowej obiektu. Ze wzgledu na malq réznice w wysokosciach
miedzy posadzkq parteru a poziomem terenu zaprojektowano pochylnie
o spadku 6 % wyposazonqg w balustrady ochronne i pochwyty.

5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy :

Obiekt spetnia okreslone wymogi, jezeli chodzi o warunki i przepisy
zwiqzane z kodeksem pracy, projekt uzgodniono z rzeczoznawcq ds.
bhp i ergonomii, inz. Kazimierq Nowackq.

6. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony
cywilnej : nie dotyczy.

7. Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkoéow oraz
obiektow objetych ochrong konserwatorskaq : nie dotyczy.

8. Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej :

Obiekt zaprojektowano zgodnie z decyzjq o ustaleniu lokalizacji
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celu publicznego, wydanej przez Prezydenta Miasta Kotobrzeg.
Budynek usytuowany jest na dzialce zgodnie z warunkami technicznymi.
9. Poszanowanie, wystepujagcych w obszarze oddzialhjwania
obiektu, uzasadnionych interesow osob trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej :
Projektowany obiekt nie narusza interesu osob trzecich jezeli chodzi
o usytuowanie budynku i zagospodarowanie dziatki nr 719/2, tym
samym nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla uzytkownikéow
budynkoéw sgsiednich i ich dziatek. Projektowany obiekt nie bedzie
zacienial przed Swiatlem dziennym okien i naswietli dachowych
w budynkach sgsiednich,
10.Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b
przebywajqgcych na terenie budowy :
W projekcie architektoniczno-budowlanym i projektach branzowych
zostata opracowana Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu.

9.0. INFORMACJA P.POZ. :

Budynek zakwalifikowano do klasy odpornosci pozarowe;j C.
Wymagana jest odpornosé gtéownych elementow konstrukcyjnych
60 minut. Kategoria zagrozenia ludzi ZL III.

W budynku zaprojektowano hydranty z wezem poélsztywnym umieszczone

w szafce na Scianie budynku, na korytarzach wszystkich kondygnacji, przy
pomieszczeniach w.c. dla chtopcéow. Obiekt wyposazyé w podreczny sprzet
gasniczy - gasnice, umieszczone w widocznym miejscu. Na $cianach wewngqtrz
obiektu oznaczyc¢ drogi ewakuacyjne.

10.0. UWAGI KONCOWE I POSTANOWIENIA :

Calosé robot wykonacé zgodnie ze sztukq budowlanq oraz warunkami odbioru
robot budowlano-montazowych ( Budownictwo ogolne cz.1.) Wszelkie zmiany
w architekturze i konstrukcji budynku, mogq mie¢ miejsce jedynie za zgodq
Projektanta i Pracowni Projektowej A-Z inz. Andrzeja Zawistowskiego.
Ewentualne niejasnosci w trakcie budowy konsultowac z projektantem. Projekt
architektoniczny rozpatrywac tqcznie z projektami branzowymi i projektem
konstrukcyjnym Prawa autorskie dokumentacji projektowej nalezq do
Pracowni Projektowej A-Z inz. Andrzej Zawistowski, mieszczqcej sie w Okonku
przy ul. Zdobywcoéw Watu Pomorskiego 41, tel./fax.( 067 ) 266-92-18,

kom. 695-385-007, e-mail : pracowniaprojektowa-az@go2.pl

Teren objety inwestycjq nie jest w rejestrze zabytkéw,nie podlega ochronie
konserwatora zabytkéw. Projekt zagospodarowania terenu rozpatrywacé
tgcznie z projektami architektury i konstrukcji budynku oraz projektami
branzowymi : instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Opracowana dokumentacja projektowa jest chroniona prawem
autorskim ( Ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim Dz. U.
1994 nr 24 poz. 83 ). Rozpowszechnianie, kopiowanie oraz
zastosowanie rozwiqzan technicznych projektowych zawartych w
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dokumentacji projektowej bez zgody Pracowni Projektowej A-Z jest
zabronione.

Przed rozpoczeciem wykonania podkladu z chudego betonu pod
lawy i stopy fundamentowe, nalezy wytyczyé¢ rzednqg posadowienia
Jundamentow zgodnie z projektem przez geodete, ktory musi wpisacé
prawidlowosé¢ wytyczenia i posadowienia obiektu w dzienniku
budowy. Ponadto przed wylaniem law i stop fundamentowych,
nalezy dokonaé sprawdzenia stopnia zageszczenia gruntu na
ktéorym bedq posadowione fundamenty. Stosowne badania wraz

z wpisem do dziennika budowy moze dokonaé¢ geolog majqcy
stosowne do tego uprawnienia bez ograniczen.

Opracowat:
inz. Andrzej Zawistowski
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