KONSTRUKCJA SCHODOW ZEWNETRZNYCH

FRAGMENT RZUTU
PARTERU
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PRZEKROJ B-B
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Ptytki betonowe o wierzchniej strukturze ziarnistej grubosci Scm i wym.
30x30 cm, antyposlizgowe, mrozoodporne, na klej mrozoodporny

Podbudowa stopni schodow i podestow beton C16/20 grubosci 10 cm wraz z
siatkq stalowa z pretoéw @96 A-0 o wym. oczek 15/15 cm

—dylatacja gruboéci 5 mm
-1xpapa termozgrzewalna

Izolacja izolacyjna zbrojona

Podktad betonowy grubosci 10 cm z betonu C12/15

Podsypka piaskowa o grubosci 20 cm, zaggszczona mechanicznie do ID=0,60

Grunt rodzimy+gruzobeton, zageszczony mechanicznie

1996 - 2000r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA A -

ul. Zdobywcédw Watu Pomorskiego 41; 64-965 Okonek; tel./fax (067) 266-91-18; kom. 0601-762-619
pracowniaprojektowa-az@tlen.pl

BETON C16/20
STAL A-I11 34GS; A-0 STOS

Inwestor: Gmina Miasto Kotobrzeg

Nr rys.

Pracownia

AZ w Kotobrzegu

Obiekt: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 6

Skala 1:20

Data oprac.
01.2009r.

Tresé rys.: KONSTRUKCJA SCHODOW ZEWNETRZNYCH

Branza:
konst.

Projektowat:

mgr inz. arch.

Piotr Baretkowski

Upr. Bud. NN-8345/779/84, do projektowania w
spec. architektonicznej bez ograniczen

Projektowat/Kierownik Pracowni:
inz.
Andrzej Zawistowski

Sprawdzit:

inz.

Marek Ryzek

Upr. Bud. UAN-8345/1429/89, do projektowania i
kierowania robotamibudowlanymi w

spec. konstrukcyjnej bez ograniczen
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