Opis techniczny instalacji elektrycznych wewetrznych
w budynku rozbudowywanej Szkoty Podstawowej nr 6 Wwotobrzegu przy
ul. Poznaiskiej 9

Opis techniczny do projektu instalacji elektrycznejwewngtrznej

rozbudowywanego budynku szkoty podstawowej

1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektrycamavretrzna rozbudowywanego
budynku Szkoty Podstawowej nr 9 przy ul. Pamsiaej w Kotobrzegu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora;
- podkfady architektoniczno — budowlane;
- obowigzujace normy i przepisy a zwlaszcza:

* [1] norma PN — IEC 60364 ,Instalacje elektrycznebwektach budowlanych”

* [3] Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 14 grudnia
1994 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim pawimdpowiada budynki i ich
usytuowanie, wraz z gliejszymi zmianami.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane —ttejexinolicony (Dz. U. z 2006r.
nr 156, poz. 1118);

- wytyczne PT architektonicznego

3. ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuije:

- instalacg zasilagca RG, R-1, R-2, Rk, Rk-1, Rk-2, R-kott.;
- instalacg oswietleniowa;

- instalacg gniazd wtykowych;

- tablice rozdzielcze;

- ochrorg przed poraeniem padem elektrycznym;

- instalagi odgromowy;

- instalagj teleinformatycza;

4. OPIS PROJEKTOWANYCH URZ ADZEN | INSTALACJI.

Projektowana rozdzielnia gitbwna RG zasilardZie z istniejcego zdcza kablowo-
pomiarowego usytuowanego przy budynku kablem ¥&Y¥x50mmni. rozdzielnice R1,
R2 zasilt przewodem YDYo 5x16mni. Rozdzielnie komputerowe Rk, Rk-1, i Rk-2
zasilic przewodem YDYo 5x10mm. Wszystkie rozdzielnice zasilaneda z rozdzielni
gidbwnej RG. Kable i przewody ukiaélav rurkach ostonowych instalacyjnych RL pod
tynkiem i kanatach kablowych. Wszystkie rozdzietniavykon& jako wrgkowe
podtynkowe. Na rozdzielaigtdwma proponug sic zastosowa rozdzielnie podtynkowa
np. typu XL3 160 5x24 I1P40 z drzwiczkami metalowymizamkiem lub odpowiednik
innych firm. Na pozostate rozdzielnie zastoséuakze rozdzielnice typu XL3 160 IP40
3x24. Na rozdzielri R kott. Zastosowarozdzielni¢ RN 2x12 IP55.



Opis techniczny instalacji elektrycznych wewetrznych
w budynku rozbudowywanej Szkoty Podstawowej nr 6 Wwotobrzegu przy
ul. Poznaiskiej 9

W rozdzielni RG nalgy zabudowé:

- wytacznik gtébwny

- sygnalizag} optyczry obecndci napkcia zasilagcego

- wytaczniki r&znicowopadowe 2 i 4-ro biegunowe z cztonami nagfwymi

- przekanik zmierzchowy z zewgtrznym czujnikiem fotoelektrycznym

- styczniki jednobiegunowe 16A z ceyvR30V

- wytaczniki instalacyjne nadmiarowe 1 i 3 biegunowe

Jako wyhkcznik gtowny zastosowawytacznik mocy np. typu DPX 160 z czionem
réznicowo — pgdowym oraz z cewkwybijakowa (zdalne sterowanie frontowe 230V +
blok réznicowy 0,03-3A). Jako zabezpieczenie gtéwne tatdidzielczych RG-1-2 i Rk-
1-2 zastosowaroziaczniki R 303 z wktadkami topikowymi 80A i 50A . Wieszystkich
rozdzielniach zabudowaosprzt modutowy do zabezpieczenia obwodéw gniazd 15 i 3
f.., obwodow @wietleniowych. Schematy ideowe rozdzielnic przedgtao na rys.nrll-
19.
W rozdzielni gtdbwnej RG zabudowaochronniki przeciwprzepciowe klasy B+C np.
typu DEHNquard T275. SzynPE rozdzielni gidwnej patzy¢ kablem YKYz010mmz2 z
gldbwna szyry pofaczen wyrownawczych w kottowni, ktéra eolzie uziemiona przez
przytaczenie do uziomu otokowego instalacji odgromowej.
Calci¢ instalacji dwietleniowej wykona przewodem YDYp 3(4)x1,5mm(450/750V).
Obwody instalacji éwietleniowej naley prowadzé od strony korytarza w rurkach pod
tynkiem, w kanatach lub zewtiznych listwach. Wszystkieaézenia w puszkach mugz
by¢ wykonane za pomaclistew zaciskowych. Wykcznik aswietlenia dla wszystkich
pomieszczé nalezy usytuowa na wys.1,4m od strony klamki. Dla klasweetlanych
swietlbwkami przewidzié dodatkowq oprawe dla tzw. podwietlenia tablicy. Schemat
instalacji gwietleniowej i poszczegodlne typy opraw przedstawiora rys. nr 1, 2, 3, .
Wskazane oprawy oznaczone symbolem AW xaleyposay¢ w modut awaryjny.
Oprawy dwietlenia awaryjnego zaznaczone na rys. literami pesiadaj dodatkowo
modutowe uklady akumulatorowe pragtg z instalag buforowo umaliwiajace
swiecenie oprawy w czasie 1-godz. po zaniku @@pi zasilagcego. Przy istnigtym
zasilaniu petri one rot oswietlenia podstawowego, natomiast przy zaniku ¢@giz
zasilania podstawowego przechgdme w stan @wietlenia awaryjnego. Do tych opraw
nalezy doprowadzi dodatkowo jedszyte przewodu zasilagego /fazowego/.
Jako dwietlenie zewntrzne wej¢ do budynku zastosowanp. oprawy F/XWC 110/121
IP54 PHILIPS wyposane w hcznik zmierzchowy do samodzielnego zapalania,
przystosowane do moriia na suficie. Na @vietlenie awaryjne ewakuacyjne proponuje
si¢ zastosowa oprawy np. typu G5 IP42 z wlasnym zasilaniem repgrym firmy
,LLEGRAND” lub odpowiedniki innych firm.
W pomieszczeniach sanitarnych (WC, natryski taziépk) zastosowaoprawy i gniazda
wtykowe szczelne hermetyczne. Lokalizacja ogprzelektrycznego w stosunku do
wyposaenia tazienki powinna odpowiadl®N-IEC 60364-7-701-1999.
Instalacg gniazd wtyczkowych wykorta przewodami YDYpo 3x2,5mm (450/750V)
dla gniazd jednofazowych. Obwody instalacji gniamdlezy prowadzé od strony
korytarza pod tynkiem, w kanatach lub zetvanych listwachObwody instalacji gniazd
zabezpieczy wytacznikami r@nicowo — padowym o AlI=30mA. Stosowa gniazda
jednofazowe z bolcem ochronnym.
Wszystkie gniazda montowa kotkiem ochronnym na wysoka od podtogi:
- 0,3m w pomieszczeniach biurowych
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-1,1m w klasach
- 1,4m w pobku umywalek
Zaleca st stosowanie howoczesnego osfuzramkowego.

4 .1. Instalacja sterowania éwietleniem.

Instalacja obejmuje sterowanie:

a) ;wietleniem podstawowym klatek schodowych,

b) cdwietleniem podstawowym ggoéw komunikacyjnych,

c) céwietleniem rezerwowym klatek schodowychdgdw komunikacyjnych,
d) cswietleniem awaryjnym,

e) gwietleniem zewatrznym,

Sterowanie:
a) i b) rozwazano lokalniedcznikami w cagach komunikacyjnych,
c) i d) zaiczanie d@wietlenia nasfpuje automatycznie z modutéw z chavilddiaczenia
zasilania wytznikiem p.pa. lub w przypadku zaniku nagia zasilajcego z sieci;
(Oswietlenie kierunkowe sty do wskazania najkrotszej drogi Wgia na zewatrz)
€) rozwhzano przy pomocy zegara stexggo 2 — kanatowego np. ZE-02 lub przakka
zmierzchowego z czujnikiem fotoelektrycznym.

4.2. Instalacja dzwonka (dwiekowa).

Przewiduje sj instalacg dzwonkova na napicie 230V wykonaa przewodami YDYp
3x1,5mm?2 sterowanautomatycznie. Automat dzwonkowy zainstaléwa sekretariacie.
Na wypadek uszkodzenia automatu przewidlzisterowanie gczne przyciskiem
dzwonkowym. Dzwonki alarmowe zabudoimwa korytarzach.

4.3. Instalacja teleinformatyczna.

W budynku projektuje si instalacg okablowania strukturalnego udliviajaca
transmisje sygnatow o egtotliwosci co najmniej 100MHz dla okablowania miedzianego.
W okablowaniu poziomym jako medium transmisyjne giaesytu danych logicznych
projektuje st przewod ekranowany (sika 4 — parowa kategorii 5+ typu STP 4x2x0,8.
Catas¢ sieci projektuje si w topologii gwiazdy. W okablowaniu poziomym #dy
terminal komputerowy poakzony jest do panela w frednich punktach dystrybucyjnych
(PK) umieszczonych w wigezych szafach. Topologia gwiazdy zapewniazhiwnamsé
szybkich zmian w strukturze okablowania oraz tatekalizacg i usuwanie usterek. W
przypadku uszkodzenia dowolnej linii przestaje pvea tylko terminal, ktory jest
podikczony poprzez uszkodzanlinic. Gtéwny punkt dystrybucyjny sieci IDF
umieszczony zostanie w pomieszczeniu serwerownicd®i pdrednim punktem
dystrybucyjnym a gtdwnym punktem IDF utmne zostasm przewody STP 4x2x0,8 kat.
5+. Tak wykonany system umdovia instalacg dowolnej sieci komputerowej na
istniejacym okablowaniu. Cakdé okablowania poziomego (komputerowe i telefoniczne)
wykon& z zastosowaniem jednakowych gniazd RJ45 co zapepata wymienngg |
dowolm konfiguracg systemu. Gniazda RJ45 montawa zestawach 1 krotnych obok 4
krotnych zestawOw z gniazdami zasit®j sieci dedykowanej. Dla skonfigurowania
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systemu teleinformatycznego u abonenta #yalevykorzyst& istniepce przyhcze
telefoniczne wraz z istnigja central telefoniczra dokonugac pohczenia wewstrznego z
panelem telefonicznym w szafie dystrybucyjnej IDF.

4.4, Instalacja wydzieloneqo zasilania ugdzen komputerowych.

W obiekcie projektuje siwydzielory instalacg zasilania urzdzex komputerowych.
Stanowiska komputerowe w wydzielonych pomieszczgmiaasilane dda z gniazd
komputerowych kodowanych pagkzonych bezpwednio do tablic obwodowych Rk-1-2
co daje meliwos¢ wykonania w przyszkei sieci gwarantowanej , ktora mm by
zasilana poprzez UPS (15-20kVA). Gniazda komputer@M + Z; 10/16A z kluczem
odblokowupcym w wykonaniu p/t lub nalistwowym w zestawach ilzggco —
informatycznych.

4.5. Instalacja radiofoniczna i anten telewizyjnych

W klasach naley przewidzi€ gtosniki radiofoniczne przyiczone do lokalnego
radiowezta. We wszystkich pomieszczeniach projektuje s8ykonanie orurowania pod
instalacg telewizyjnej anteny zbiorczej (satelitarnej) l@betvizji kablowej. W zalendsci
od skonfigurowania systemu wgna¢ w rury jeden lub dwa antenowe kable
koncentryczne zakk@zone gniazdami abonenckimi RTV+TVSAT.

Orurowanie dla instalacji telefonicznej z #iwoscia utworzenia lokalnej sieci
komputerowej np. w celu uzyskania wielodgst do Internetu ( w rury nima wcagmad
klasyczny pojedynczy przewdd telefoniczny YTKSY #A88B lub przy tworzeniu lokalnej
sieci dwa kable LAN 4x2x0,8kat. min.5+) zdaaone pojedynczymi gniazdami
telefonicznymi  1xRJ45 (dla klasycznej instalacji leteniczne)) Iub 2xRJ45
kat.min5+(przy tworzeniu sieci lokalnej). Wykonarniestalacji teletechnicznych i dobor
komponentéw systemow teletechnicznych zalegazlgicic wyspecjalizowanym firmom
dysponugcym odpowiednim wypog&niem, gwarantggym prawidtowe
skonfigurowanie systeméw, dokonanie pomiarow maggyatu i rozruchu instalaciji.

Zabrania si prowadzenia obwodow radiofonicznych w kablach istetefonicznej.
Obwody sieci radiofonicznej powinny posigdaaczliwos¢ rozlaczenia.

4.6. Instalacja telewizji przemystowej.

Na korytarzach , przy waiach do budynku i w miejscach oznaczonych na plani
nalezy umiesci¢ kamery telewizji przemystowej (szczegotowe rozragzenie kamer
uzgodniono z dyrektorem szkoty). Kamery mdyy¢ stacjonarne lub obrotowe. Najgje
nakierowg na miejsca najwkszego zagreenia i zabezpieczone przed uczniami.
Lokalizacja kamer powinna umldwia¢ obserwag ,martwych pot’. Wykonanie
instalacji naley zleck firmie mapcej certyfikat agencji ochrony mienia, z kior
zamierzamy podpisaumow.
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4.7 Pohczenia wyrownawcze.

Dla poprawy skuteczroi ochrony od porzen, w pomieszczeniu kottowni nadg
zainstalowa szyre gidbwna wyréwnawca wykonara np.z ptaskownika ocynkowanego
30x5mm (o przekroju nie mniejszymznl50mnf) i diugasci ok. 0,4m. Do szyny natg
podhczy¢ wszystkie piony kanalizacji metalowej — instalagy@dm, c.0. i przewod PE
rozdzielni gtbwnej RG.. Patzenia z rurami stalowymi instalacji wodggowej] wykona
przy pomocy uchwytéw obejmowych.

Wykona polczenia wyrdwnawcze miejscowe przezagaknie z przewodem ochronnym
PE metalowych konstrukcji drabinek kablowych, kekytitp.. Podczenia nalgy wykona
przewodem LYo 4mnf.

4.8 Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364
SAMOCZYNNE WYL ACZENIE ZASILANIA
WYL ACZNIKI PRZECIWPORA ZENIOWE
ROZNICOWO - PRADOWE

Ochrore przed dotykiem bezpgcednim zrealizowano przez izolowaniee&a czynnych
lizolacg podstawow/ oraz stosowanie obudow i oston o stopniu ochimmpajmniej IP2X.

Ochrorg przed dotykiem paednim zrealizowano przez:
e samoczynne wyktzanie zasilania -zrealizowane przez przewod octy &k i
wytaczniki nadpgdowe S300.
» dla obwodow gniazd wtykowych wadzniki ochronne rinicowopadowe 0 czutéci

30 mA
e stosowanie urdzer o Il klasie ochronngi.
Instalacja wewetrzna w pomieszczeniach zrealizowardde w ukfadzie sieci TN-S.

4.9 0chrona przepieciowa.

W celu skutecznej ochrony przepiowej naley stosowé trzy stopnie ochrony
przeciwprzepiciowej zawieragce ograniczniki przepé I, 1l i 1l klasy. Dla klasy | zda to
iskiernikowe ograniczniki przegé oraz warystorowe ograniczniki przepiklasy Il i Ill.
Pierwszy stopik naley zastosowa za zabezpieczeniem gtbwnym, w pahbli miejsca
wprowadzenia instalacji elektrycznej do obiektw¢ze kablowe-pomiarowe). Drugi stofiie
ochrony zastosowaw rozdzielnicy gtownej RG na parterze (wskazangt jenonta
ogranicznikbw przed wytznikami r@nicowo — padowymi). Zachow& wymagane
odlegtaici pomidzy ogranicznikami klasy Ii Il. Trzeci stogi@chrony naley zastosowaw
przypadku wysgpowania zbyt dzych odlegtéci pomidzy ukladami ogranicznikow przegi
klasy Il i chronionymi urzdzeniami.

Dla rozpatrywanego budynku zaleca ¢ sizastosowa drugi stopi@ ochrony
przeciwprzepiciowej. PolegdA on Ixdzie na  zastosowaniu  ochronnikéw
przeciwprzepiciowych np. typu DEHNquard T275, ktére najle zamontowa w
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rozdzielniach RG.. Wszystkie prace zmane z wykonaniem ochrony przeciwprzemwej
wykona zgodnie z normPN — IEC 61643-1.

4.10_nstalacja uziomowa (odgromowa).

W zwiazku z faktemze budynek posiada instalagdgromow, nalery dokona rewizji
uziemier i przeghdu catej instalacji. Zaleca ¢siwymieni cah instalacg odgromowy na
nowa.

W zwiazku z powyszym proponuje siwykon& instalacg odgromowy typu lekkiego.
Zwody poziome niskie powinny tworgzyna dachu siatk Zalecane wymiary pojedynczego
oka siatki powinny wynogi20m x 20mZwody niskie i przewody odprowadzag wykona
drutem FeZn fi 8mm, przewody uziendeg i uziomowe wykonatasma FeZn 25x4mm.
Zwody niskie mocowa na uchwytach typu ,K”. Na kominach zwody poziomgkana: z
preta fi 8mm dlugéci 0,4m. Wszystkie metalowe elementy na dachugqagé metalicznie z
najblizszym zwodem.

Wykona uziemienie otokowe. W przypadku trudob z uzyskaniem uziemienia o
wartasci < 22 zastosowa dodatkowo uziemienia giowe pionowe typu ,GALMAR”. Na
wysokasci 1,4m wykona zaciski kontrolne i ponumerowalnstalacg odgromow sprawdzt
i odebr& zgodnie z PN-86/E-05003.0 oraz zpiejszymi zmianami. Schemat instalacji
odgromowej przedstawiono na rys. nr 10.

4.11 Instalacja sygnalizacji p/p@arowej - opcja

Proponuje s wykonanie instalacji/p@arowej obiektu w oparciu o0 wspaln
centrall¢/sygnalizacji wtamania i napadu z elementami syigaeji pazaru/ np. typu CA-64-
P. Centralk proponuje si zainstalowa w pomieszczeniu sekretariatu natpie.

Do centralki z tablicy gtbwnej RG nailg doprowadz zasilanie (nagcie 230V) przewodem
YDYp 3x2,5mmz2 utgonym pod tynkiem. Linie dozorowe nale wykon& przewodami
YTDY4x0,5mm?2 uktadanymi pod tynkiem. Do idej czujki naley odprowadzt oddzielny
przewod. Zaleca sizastosowa czujki typu SD168 przeznaczone do wykrywania dymu
pocztkowym okresie powstania paru, ktore reagdjna widzialne i niewidzialne produkty
spalania (dym i temperatura). Czujki te nglenontowa& w gniazdach mocowanych do
sufitbw. Przy wejciach do budynku i w korytarzu zamontawaczne ostrzegacze paru
(ROP) np. typu A.T.X 16A ,LEGRAND?”, ktére w przyp&d nie instalowania centralki
podiczye do cewki wybijakowej wydcznika gtdwnego .

Szczegoly wykonania w/w instalacji uzgoélniz wybranym przez inwestora

koncesjonowanym zakladem zajapmym Sk montaem instalacji alarmowych

posiadagcym certyfikat agencji ochrony mienia, kibzamierzamy podpisastosowiq

UMOowg..

4.12 Uwagi kaicowe.

Instalacje wykonaé zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami z zachowaniem
odpowiedniej estetyki. Po wykonaniu caléci prac wykona¢ pomiary rezystancji izolacji i
skuteczngci ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancji uziemi@ i wyniki tych
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pomiarow zaprotokotowac. Wykonaé¢ dokumentacje powykonawcz z zaktualizowanymi
schematami ideowymi i planami. Na drzwiach rozdziglic gtownych, tablicach
bezpiecznikowych opisé obwody odptywowe w celu tatwej identyfikacji przezobstuge i
personel administrujacy instalacje i sieci elektryczne. Zabezpieczenie obwodow i dobor
przewodow nalgy zweryfikowa stosownie do instalowanych odbiornikdw po uzgodhmiez
projektantem, kierownikiem budowy oraz inspektoreradzoru inwestorskiego.

5. OBLICZENIA

Zasilanie RG — dobdr kabla.

Moc zapotrzebowana; ;= 70kW; kj=0,9 ; moc zainstalowana Pi = 63kW

Prad szczytowy: g 49572 A
Zabezpieczenie gtowne w RG L =160 A

Dobrano kabel zasilaiy RG typu YKYzo 5x50mnf o obcizalnasci diugotrwatej: § = 185A
Sprawdzenie doboru przewoddw i zabezpiécze

[1] B< In <Iz
[2] b< 1,45x }
Gdzie:

* |g — obliczeniowy pgd obchzenia diugotrwatego

* Iy — prd znamionowy urgdzenia zabezpieczgiego przed przegieniem

* |z — obchzalnaé¢ pradowa dtugotrwata przewodu

* |, — prad zadziatania utglzenia zabezpieczgjego przed przegieniem
Czyli:
[1] 95,72A< 160 A<185A
[2] 1,6 x160 A=256 A 1,45x 185 A =268,25A

Oba warunki g spetnione

SPADEK NAPECIA PROJEKTOWANEGO ODCINKA KABLA:
|~25m; s=50mrf] y=56mQHmn?; P=63 000W; Un=400V
AU%=0,35% < 2% warunek spetniony

6. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zakres robot
Roboty budowlane zgodnie z projektem obepnijudow instalacji elektrycznych

wewrgtrznych oraz instalacji odgromowej rozbudowywanedmdynku Szkoty
Podstawowej nr6 przy ul.Poziskie] 9 w Kotobrzegu .
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Informacje dotyczace przewidzianych zagréen wystepujacych podczas realizacji robo6t
budowlanych

Podczas realizacji rob6ét budowlanych mogystipi¢ zagraenia bezpiecasstwa i
zdrowia ludzi:
» Podczas prowadzenia prac na wysako
 Podczas podtzania wybudowanych wdzen elektrycznych pod nagtie
mozliwosé¢ porazenia padem elektrycznym

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca provadzenia rob6t budowlanych

Wszystkie roboty mongmwe wykong& zgodnie z obowizujacymi przepisami i
normami, BHP oraz innymi przepisami i instrukcjamyistepujacymi przy wykonywaniu tego
typu robot.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Przed przysipieniem do prac montawych przeprowadziinstrukta stanowiskowy
zgodnie z obowizujacymi przepisami.

Wszelkie prace w poldu czynnych urzdzea elektrycznych naley wykonywa po
wytaczeniu ich spod naggia. Prace winny hy wykonywane przez osoby posiagzg
odpowiednie uprawnienia w zakresie eksploatacjontazu urzdzen elektrycznych zgodnie
z zasadami zawartymi w przepisach BHP daiggzh pracy przy urdzeniach elektrycznych
oraz z zachowaniem szczego6lnej ogtiasci i starannéci wykonania.
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