INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

dla zamierzenia inwestycyjnego — budowa, rozbudowa i nadbudowa
budynku Szkoty Podstawowej Nr 6 w Kolobrzegu przy ul. Poznanskiej 9
o cze$¢ dydaktycznq, administracyjnqg, socjalng, stotéwke, aule szkolnq,
dziatka geodezyjna nr 719/2.

1.0. Podstawa opracowania :

. Mapa geodezyjna do celow projektowych w skali 1 : 500,

. Projekt zagospodarowania terenu dziatki nr 719/2 w skali 1 : 500,

. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny i wykonawczy,

. Wizja lokalna na terenie projektowanej inwestycji,

. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 z 2003r, poz. 1126),

6. Warunki techniczne, normy i obowiqzujqce przepisy w zakresie

projektowania i wykonastwa.
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2.0. Dane o inwestycji :

1. Nazwa obiektu: Budowa, rozbudowa 1 nadbudowa budynku
Szkoly podstawowej nr 6 w Kotobrzegu o czesé¢
dydaktycznq, administracyjng, socjalng, stotowke
aule szkolng i zagospodarowanie terenu,

2, Adres: Miasto Koltobrzeg ul. Poznariska 9,
wojewddztwo zachodniopomorskie,

3. Numer geod. dzialki: 719/2

4. Inwestor: Gmina Miasto Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg
wojewodztwo zachodniopomorskie

3.0. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczqca bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia dla projektowanej budowy, rozbudowy, nadbudowy
budynku Szkoly Podstawowej Nr 6 w Kolobrzegu przy ul. Poznanskiej nr 9

o czes¢ dydaktyczng, administracyjng, socjalng, stotéwke, aule szkolnq oraz
zagospodarowanie terenu o elementy matlej architektury, komunikacji dla
pieszych i samochodow osobowych z lokalizacjq inwestycji na terenie miasta
Kolobrzeg, dziatka geodezyjna nr 719/2.

4.0. Istniejace zagospodarowanie terenu :

Na dzialce nr 719/2, potozonej na terenie miasta Kotobrzeg przy ulicy

Poznarniskiej nr 9 znajduje sie istniejqcy budynek Szkoly Podstawowej Nr 6,

czesciowo o dwoch kondygnacjach nadziemnych, czesciowo o jednej

kondygnacji nadziemnej z dachami ptaskimi, jednospadowymi, pokrytymi
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papq termozgrzewalnqg. Obiekt w niewielkiej czesci jest podpiwniczony.
Ponadto na terenie dziatki nr 719/2 znajduje sie sala sportowa o jednej
kondygnacji nadziemnej jako obiekt wielko- kubaturowy z dachem owalnym,
eliptycznym. Budynek Szkoly Podstawowej i obiekt sali sportowej polqgczone sq
ze sobqg lqczmklem parterowym. Na terenie projektowanej inwestycji

znajdujq sie boiska sportowe o sztucznej nawierzchni trawiastej, bieznia
sportowa, komunikacja dla pieszych wykonana z kostki betonowej typu
"Polbruk", komunikacja dla samochodéw osobowych wykonanych z trelinki
betonowej, foremnej. Teren planowanej inwestycji nie posiada znacznych
roznic wysokosciowych jezeli chodzi o rzezbe i ksztalt terenu. Teren dziatki jest
nie ogrodzony. Teren jest uzbrojony w media infrastruktury technicznej:
posiada sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przylqcze wody,
przylgcze energetyczne, przylqcze gazowe, przylqcze teletechniczne. Dziatka
posiada istniejgcy wjazd i wyjazd z drogi gminnej, asfaltowej to jest z ulicy
Poznanskiej. Na dziatkach sgsiednich znajdujq sie budynki mieszkalne,

w wiekszosci jednorodzinne o niskiej zabudowie wraz z budynkami
towarzyszqcymi takimi jak : garaze wolnostojqce i budynki gospodarcze

o roznej geometrii dachow i pokrycia. Na trenie dziatki nr 719/2 znajdujq sie
liczne pojedyncze drzewa lisciaste i iglaste, zielen trawiasta i krzaczasta jako
zielen ozdobna i dekoracyjna.

5.0. Zakres robdét dla zamierzenia inwestycyjnego :

Projektowana budowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoty Podstawowej
Nr 6 w Kolobrzegu o czes¢ dydaktycznqg, administracyjnqg, socjalng, stotowke,
aule szkolng bedzie petnilo funkcje obiektu uzytecznosci publicznej. Projekto-
wana budowa, rozbudowa i nadbudowa jest uzupetnieniem funkcji uzytkowej
istniejqcego budynku szkoty, jak rowniez elementem scalajgcym budynek
szkoty z budynkiem hali sportowej. Ponadto oproécz budynku kubaturowego
zaprojektowano zagospodarowanie terenu o elementy matej architektury,
komunikacji wewnetrznej oraz budowe infrastruktury technicznej, niezbednej
do prawidtowego funkcjonowania catego kompleksu obiektow.

Dane liczbowe o zabudowie :

1. Kubatura budynku szkoty, projektowanego obiektu 6.856,20 m3
2. Razem kubatura budynku szkoly po rozbudowie 10.821,70 m3
3. Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku - 587,20 m2
4.Razem powierzchnia zabudowy szkoty po rozbudowie - 1.165,90 m2

6.0. Kolejnos¢é realizacji poszczegolnych obiektow :

Nie przewiduje sie etapowania planowanej inwestycji. Obiekt stanowié
bedzie jedno zadanie inwestycyjne. Zaktadana kolejnos¢ robot:

1. Przygotowanie placu budowy, w tym ogrodzenie, wydzielenie placu
zbrojarskiego, wydzielenie placow skltadowych materiatow masowych,
podrecznych magazynéw budowy, baraku socjalnego pracownikéw.

2, Wykonanie zasilania placu budowy w wode i energie. Sugeruje sie
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wykorzystanie istniejqcych przylqczy od istniejgcego budynku.

3. Budowa obiektow kubaturowych, rozbiorka czesci obiektow kubaturowych,
budowa i montaz elementéw malej architektury, schodow wejsciowych do
budynku szkoty i pochylni dla 0séb niepetnosprawnych

4. Wykonanie instalacji odwodnieniowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
instalacji cieplej i zimnej wody wraz z przytgczami do projektowanego

budynku szkoly, wykonanie oswietlenia z wykorzystaniem wewnetrznej linii
zasilajqcej z istniejgcego ztqcza kablowego z istniejqcego budynku szkoty.

5. Zagospodarowanie docelowe terenu, w tym uksztattowanie, utwardzenia
nawierzchni, nasadzenie zieleni,

6. Likwidacja placu budowy i uporzqgdkowanie terenu po robotach.

7.0. Elementy zagospodarowania, stwarzajace zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

W ramach inwestycji nie przewiduje sie elementéw zagospodarowania
terenu, ktore stwarzaé¢ by mogly szczegoélne zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Teren inwestycji nalezy zabezpieczyé przed dostepem

0s0b trzecich a w szczegolnosci dziect uczeszczajqcych na zajecia lekcyjne
do budynku szkoty oraz oséb z poza szkoly i pracownikoéw.

8.0. Zagrozenia wystepujace podczas prowadzenia robot
budowlanych :

Przewiduje sie prowadzenie nastepujqcych rodzajéw robét, ktére stwarzajq
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. Wykonanie wykopow o gltebokosci do 1,5m, i powyzej 1,5m,

2. Wykonanie roboét, przy ktoérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
4,0om. Dotyczy to zwlaszcza nastepujqcych prac:

- roboty montazowe przy montazu konstrukcji drewnianej dachu i pokrycia,

- roboty montazowe przy uktadaniu prefabrykatéw, np. plyt stropowych,

- roboty murarskie przy wznoszeniu Scian budynku wewngtrz i na zewngqtrz,

- roboty malarskie i elewacyjne przy docieplaniu Scian i wykonaniem
tynkow strukturalnych, opierzen, montazu rynien i rur spustowych,

3. Wykonanie kanalizacji deszczowej, drenarskiej, wraz z przylqgczem.

4. Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczem,

5. Zageszczanie mechaniczne warstw podbudowy powierzchni utwardzonych,
chodnikéw, parkingow zielonych ciggéw pieszo-jezdnych,

6. Uktadanie masy sztucznej na placu zabaw oraz mocowanie nawierzchni
poliuretanowej.

7. Wykonywanie nawierzchni utwardzonych, takich jak ciggi komunikacyjne
dla pieszych i samochodow,

8.Wykonywanie zbrojenia taw i stép fundamentowych,

9. Impregnacja drewna srodkami chemicznymi i biologicznymi,

10.Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych za pomocq roztworéw

asfaltowych 1 foli bitumicznych,
11. Praca w zasiegu dzwigu podczas transportu prefabrykatéw i materiatow
budowlanych na wyzsze kondygnacje budowli — mozliwosé przygniecenia.
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9.0. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéow :

1. Do prowadzenia prac budowlanych zatrudnié¢ wytqcznie pracownikow,
posiadajqcych wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa
1 higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadzaé wiasciwe stuzby BHP.
Obowiqzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajqgcym pracownika.

2, Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy,
nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe , z omoéwieniem
szczegolnych zagrozen wystepujqgcych przy wykonywaniu konkretnych
robot. Obowiqzek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku budowy.

10.0. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom :

1. Przewidywane roboty trwac¢ bedq dtuzej niz 30 dni roboczych. Praco-
chtonnosé planowanych robét przekraczaé bedzie 500 osobodni.

W zwiqzku z powyzszym zgodnie z art.21a ustawy z dnia 07.07.1994r
Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 106 z 2000r, z pdézniejszymi zmianami )
nalezy sporzqdzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Plac budowy nalezy odgrodzi¢, tak aby uniemozliwi¢ dostep oséb
postronnych.

3. Wmiejscu widocznym z drogi publicznej umiescié¢ tablice informacyjnaq,
zawierajqcq miedzy innymi numery telefonéw alarmowych i okregowego
inspektora pracy oraz dane os6b odpowiedzialnych za prowadzenie
budowy.

4. Plac budowy zorganizowaé w sposéb umozliwiajqcy bezpiecznq i sprawng
komunikacje, szybkq ewakuacje oraz dojazd stuzb ratunkowych.

5. Zapewnic¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pracy i postepowania
w sytuacjach zagrozen i wypadkach.

6. Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikéw w sprzet i Srodki
ochrony osobistej, zabezpieczajqgcymi przed skutkami zagrozen.
Pracownikéow zobowiqzuje sie do stosowania tych srodkow.
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