OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajagcej
na budowie rozbudowie i nadbudowie istniejgcego budynku Szkoly
Podstawowej Nr 6 o czesé dydaktyczng i administracyjno-socjalng
z lokalizacjq inwestycji w Kolobrzegu przy ul. Poznanskiej 9,
dziatka geodezyjna nr 719/2

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.1. Zlecenie Inwestora,

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500,

1.3. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny,

1.4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana przez
Prezydenta Miasta Kolobrzeg.

1.5. Ustawa z dnia 07.07.1994r., Dz.U.00.106.1126, Ustawa z dnia
27.03.2003r.,Dz.U.nr 10 z dnia 08 lutego 19951, Dz.U.nr 140 z dnia
20 listopada 1998r., Dz. u. Nr 75, poz. 690 z 2002r., Dz.U.nr 120 z dnia
23 czerwca 2003r, Ustawa z dnia 28 lipca 2005r., Dz.U. Nr 163.,
Dz.U. Nr 156. poz. 1118 z 2006r., Dz.U. Nr 126, poz. 839 z 1998r.,
Dz.U. Nr 228, poz. 1947 z 2005r., Dz.U. Nr 121, poz. 1137 Z 2003r.,

1.6. Wizja lokalna w terenie,

1.7. Projekty branzowe, instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych,

1.8. Badania geologiczne podloza gruntowego wykonane w listopadzie
2008r. przez geologa inz. Stefana Skrzypczaka

1.9.Podstawowe przepisy i normy budowlane,

2.0. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA :

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt zagospodarowania
terenu, dziatki o numerze geodezyjnym nr 719/2 potozonej na terenie miasta
Kotlobrzeg, przy ul. Poznanskiej 9. Na tej dzialce projektuje sie budowe
rozbudowe i nadbudowe istniejqcego budynku Szkoty Podstawowej Nr 6

o czes¢ dydaktycznq i administracyjno-socjalnq. Obiekt projektowany

jest bez podpiwniczenia czesSciowo o dwoch kondygnacjach nadziemnych,

a czesciowo o trzech kondygnacjach nadziemnych z dachem owalnym,
eliptycznym, pokrytym blachq trapezowaq niskotrapezowq. Ponadto na terenie
objetym inwestycjq projektuje sie komunikacje dla pieszych, zielen

trawiastq i krzaczastq, miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych,

jako parkingi zielone, komunikacje dla samochodow osobowych, infrastrukture
technicznq w zakresie przylqgcza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
przylqcza wody. Zaprojektowano przy gltéwnym wejsciu do budynku pochylnie
dla 0s6b poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

3.0. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI Nr 719/2 :

Na dzialce nr 719/2, potozonej na terenie miasta Kotobrzeg przy ulicy
Poznanskiej nr 9 znajduje sie istniejqcy budynek Szkoty Podstawowej Nr 6,
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czesciowo o dwdch kondygnacjach nadziemnych, czesciowo o jednej
kondygnacji nadziemnej z dachami ptaskimi, jednospadowymi, pokrytymi
papq termozgrzewalnq. Obiekt w niewielkiej czesci jest podpiwniczony.
Ponadto na terenie dziatki nr 719/2 znajduje sie sala sportowa o jednej
kondygnacji nadziemnej jako obiekt wielko-kubaturowy z dachem owalnym,
eliptycznym. Budynek Szkoly Podstawowej i obiekt sali sportowej polgczone sq
ze sobq lgcznikiem parterowym. Na terenie projektowanej inwestycji
znajdujq sie boiska sportowe o sztucznej nawierzchni trawiastej, bieznia
sportowa, komunikacja dla pieszych wykonana z kostki betonowej typu
"Polbruk", komunikacja dla samochodéw osobowych wykonanych z trelinki
betonowej, foremnej. Teren planowanej inwestycji nie posiada znacznych
roznic wysokosciowych jezeli chodzi o rzezbe i ksztalt terenu. Teren dziatki jest
nie ogrodzony. Teren jest uzbrojony w media infrastruktury technicznej:
posiada sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przytgcze wody,
przylqcze energetyczne, przylqcze gazowe, przylqcze teletechniczne. Dziatka
posiada istniejqcy wjazd 1 wyjazd z drogi gminnej, asfaltowej to jest z ulicy
Poznanskiej. Na dziatkach sqsiednich znajdujq sie budynki mieszkalne,

w wiekszosci jednorodzinne o niskiej zabudowie wraz z budynkami
towarzyszqgcymi takimi jak : garaze wolnostojgce i budynki gospodarcze

o réoznej geometrii dachow i pokrycia. Na trenie dziatki nr 719/2 znajdujq sie
liczne pojedyncze drzewa lisciaste i iglaste, zielen trawiasta i krzaczasta jako
zielen ozdobna i dekoracyjna.

4.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI Nr 719/2 :

Na terenie dzialek nr 719/2, polozonej na terenie miasta Kotobrzeg przy
ulicy Poznanskiej nr 9, projektuje sie zgodnie z wydanq decyzjq o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego budowe, rozbudowe i nadbudowe
istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej Nr 6 w Kolobrzegu. Zaprojektowano
budynek bez podpiwniczenia, ktérego gltowna bryta posiada trzy kondygnacje
nadziemne. Elementy boczne budynku od strony wejscia do czesSci administra-
cyjnej oraz od strony gospodarczej sq zaprojektowane jako dwukondygna-
cyjne takze bez podpiwniczenia. Zachowano istniejqce gldwne wejscie
do budynku szkoly z rozbudowaniem tego wejscia w strone boisk szkolnych
poza gtowne lico budynku szkoty i sali sportowej. Zaprojektowano owalnqg
geometrie dachu, jako wycinek elipsy, dach kryty nisko-profilowanqg blachq
trapezowq, geometria dachu na szkole nawiqzuje do istniejqcej geometrii
dachu sali sportowej. Przy wejsciu gtdownym do budynku szkoty zaprojekto-
wano pochylnie wraz z poreczami i pochwytami dla oséb niepetnosprawnych,
poruszajqcych sie na wézkach inwalidzkich o spadku 6% - jako dwuskrzydiowa.
Zapewnia do bezposredni dostep 0sob niepetnosprawnych do sal dydaktycz-
nych, czesci administracyjnej, biblioteki szkolnej, czytelni, stoléwki i czesci
socjalnej oraz do sali sportowej. Zachowano istniejqcy wjazd i wyjazd
z dzialki nr 719/2 na droge gminngq to jest ulice Poznanskq. Zaprojektowano
wiate zadaszeniowq o wymiarach 3,0m x 3,0m pod pojemniki do gromadzenia
odpadoéw statych, wraz z komunikacjq wewnetrznq, umozliwiajqcq dojazd
stuzb porzgdkowych do projektowanej wiaty zadaszeniowej. Zaprojektowano
dach wiaty zadaszeniowej jako kopertowy, czterospadowy, o kqcie nachylenia
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35 stopni, to jest 70%, kryty dachéwkq ceramicznq, karpiowkq. W czesci
poéinocno-wschodniej zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych, jako parkingi zielone, 22 stanowiska o wymiarach 2,5m x 5,o0m

( szerokosé¢ x dtugosé ), 3 stanowiska dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach
3,6m x 5,0m ( szerokos$¢ x dlugos¢ ). Parkingi zielone zaprojektowano z plyt
betonowych, azurowych Polbruk typu "MEBA" o grubosci 1ocm, ktorych
oczka wypetnione sq glebq urodzajnqg — humusem, na ktorych rosnie zielen
trawiasta. Gtowny cigg komunikacyjny dla samochodoéw zaprojektowano

o szerokosci 4,50m o nawierzchni z kostki betonowej typu "POLBRUK"

o grubosci 8,ocm. Pozostale ciqgi komunikacyjne dla samochodow zaprojekto-
wano o szerokosci 3,50m o nawierzchni takiej samej jak parkingi zielone.
Komunikacje dla pieszych, chodniki projektuje sie o szerokosci 1,50m i 2,0m

o nawierzchni z plytek betonowych o wymiarach 40cm x 40cm i grubosci 5,0cm
o wierzchniej strukturze ziarnistej. Przed wejsciem gtownym do budynku
szkoty zaprojektowano plac apelowy ktoérego nawierzchnia wykonana jest

z kostki kamiennej, foremnej, o wymiarach 10ocm x 10cm x 10cm. Ponadto
zaprojektowano wiate rekreacyjng o wymiarach 3,0m x 3,0m, jako element
matej architektury, wykonana jest tak samo jak wiata zadaszeniowa pod
pojemniki do gromadzenia odpadéw statych. Projektuje sie plac zabaw dla
dzieci o sztucznej nawierzchni poliuretanowej w formie kola. Zaprojektowano
rowniez elementy malej architektury, takie jak : trejaze drewniane wraz

z siedziskami, siedziska, kosze na $mieci, tablice ogloszen, stojak na rowery.
Zaprojektowano przylgcze wody wraz z przylqgczem do kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,

ktore okreslit witasciciel, bqdz zarzqdca sieci. Przylqcze gazu i przytqcze
energetyczne jest istniejqce i pozostawiono ich lokalizacje bez zmian, poniewaz
projektowana rozbudowa nie wymusza przetozenia tych sieci w nowq
lokalizacje. Istniejqce zapotrzebowanie jest wystarczajqce dla catego obiektu
po jego rozbudowie — dotyczy zuzycia energii elektrycznej i gazu ziemnego.
Ponadto lokalizacja kottowni jest w tym samym miejscu co istniejqca stara
kottownia gazowa. Przylqcze teletechniczne jest istniejqce i takze pozostaje
lokalizacja bez zmian. Poziom posadzki parteru + - 0,00 budynku szkoty
pozostawiono bez zmian, jest istniejqcy. Ponadto na terenie dziatki nr 719/2
projektuje sie zielen ozdobnq, krzaczastq oraz zielen trawiastq. Calosé
wpleciono w naturalne uksztattowanie i rzezbe terenu.

5.0. BILANS TERENU I DANFE LICZBOWE :

- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku - 587,20mz2
- powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku szkoty - 745,30 m2
- powierzchnia zabudowy istniejqcej czesci budynku

przeznaczonej do rozbiorki - 166,60 m2

- razem powierzchnia zabudowy szkoty po rozbudowie

- powierzchnia zabudowy istniejqcej sali sportowej

- powierzchnia zabudowy pochylni dla 0s6b
niepetnosprawnych, poruszajqcych sie na wéozkach

- powierzchnia zabudowy wiaty zadaszeniowej pod
pojemniki do gromadzenia odpadow statych - 9,00 M2

_3_

1.165,90 m2
1.049,10 m2

32,80 m2



- powierzchnia parkingéw zielonych z ptyt betonowych,

azurowych Polbruk o grubosci 10cm typu "MEBA" - 660,00 m2
- powierzchnia cigqgow komunikacyjnych dla pieszych

z plyt betonowych o wierzchniej strukturze ziarnistef —5cm - 210,00 m2
- powierzchnia komunikacji dla samochodéw osobowych

z plyt betonowych Polbruk o grubosci 10cm, typu "MEBA" - 330,00 m2
- razem powierzchnia z ptyt betonowych, azurowych,

Polbruk o grubosci 10cm, typu "MEBA" - 990,00 m2
- powierzchnia komunikacji samochodowsej z kostki

betonowej typu "Polbruk" o grubosci 8,ocm - 150,00 m2
- powierzchnie placéow utwardzonych, apelowych

z kostki kamiennej, foremnej : 10 x 10 x 10cm - 240,00 m2
- powierzchnia placu zabaw dla dzieci - 115,00 m2
- powierzchnia zieleni trawiastej projektowanej - 420,00 m2
- kubatura budynku szkoly, projektowanego - 6.856,20 m3
- kubatura budynku szkoty, istniejgcego - 5.120,00 m3
- kubatura czesci budynku istniejqcego szkoly do rozbiorki - 1.154,50 m3

10.821,70 m3
10.737,00 m3

- razem kubatura budynku szkoty po rozbudowie
- kubatura budynku sali sportowej

- dlugosé trejazu drewnianego wraz z siedziskami - 45,00 mb
- powierzchnia placow utwardzonych z trylinki betonowej
o grubosci 12cm, przeznaczonych do rozbiorki - 276,00 m2

- powierzchnia dziatki nr 719/2
6.0. POWIERZCHNIE UTWARDZONE POLBRUK "MIEBA'":

Zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodéw osobowych oraz ciqg
pieszo-jezdny wraz z dojazdem do wiaty zadaszeniowej pod pojemniki do
gromadzenia odpadéw statych jako nawierzchnie utwardzone dla poruszania
sie samochodow osobowych i pojazdow obstugujqcych szkote z kostki betonowej
Polbruk typu azurowego"MEBA", ekologiczne o grubosci 10,0cm i wymiarach
plyt 40cm x 6ocm. Wykona¢ podsypke piaskowq o grubosci 20cm, zageszczonq
mechanicznie, do ID = 0,60, nastepnie wykona¢ podbudowe z kruszywa
kamiennego o uziarnieniu 4,0 mm — 30,0 mm i grubosci 25cm. Wykona¢
podsypke cementowo-piaskowq o grubosci 10 cm zageszczonq mechanicznie
do ID = 0,60, nastepnie uktadaé Polbruk typu azurowego "MEBA"w kolorze
szarym dla ciggow komunikacyjnych i w kolorze czerwonym dla miejsc
parkingowych. Otwory w plytach azurowych wypetnié glebq urodzajngq,
humusem i posiaé trawe, w celu uzyskania tzw. parkingow zielonych. Tak
wykonane powierzchnie utwardzone i parkingi nie wymagajq wykonania
odwodnienia powierzchnio-wego 1 odprowadzania woéd opadowych za pomocq
kanalizacji deszczowej. Okraweznikowanie powierzchni utwardzonych
wykonac¢ z kraweznikéw drogowych, betonowych na podbudowie z betonu
klasy B25. Przed przystgpieniem do wykonywania podbudowy nalezy zdjqé
ok. 6ocm istniejqcego gruntu wraz z glebq — humusem.



6.1. CHODNIKI DI A PIESZYCH :

Zaprojektowano wykonanie nowych nawierzchni cigqgéow komunikacyjnych,
chodnikéw. Chodniki i ciggi komunikacyjne dla pieszych wykonaé z plytek
betonowych o strukturze wierzchniej, ziarnistej. Wykona¢ podsypke piaskowq

o grubosci 25cm zageszczong mechanicznie do ID = 0,60, nastepnie na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 15,0 cm, zageszczonej mechanicznie
do ID = 0,60 ulozyé¢ plytki betonowe o grubosci 5,0cm 1 wymiarach 40 x 40cm

o wierzchniej strukturze ziarnistej. Okraweznikowanie wykonaé z kraweznikéw
betonowych o wymiarach 8,0 x 25,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

6.2. WYKONANIE PODBUDOWY PELYTY PIACU ZABAW :

Przystgpi¢ do wykonywania podsypki piaskowej o grubosci 35cm, zageszczonej
mechanicznie do ID = 0,60. Przed wykonaniem podsypki piaskowej nalezy
utozyé geowtdknine na rownym gruncie rodzimym. Kolejnym etapem jest
wykonanie podbudowy, sktadajqcej sie z dwoch warstw o grubosci 30 cm,
zageszczonego mechanicznie, z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 4,0 mm —
30,0 mm i grubosci 25cm. W celu lepszej stabilnosci podtoza wierzchniq
warstwe nalezy wykonaé o grubosci 5,0 cm, stosujqc kliniec tamany

o uziarnieniu 0,0 mm — 4,0 mm. Calos¢ nalezy zageszcza¢ mechanicznie.
Przed przystgpieniem do ulozenia warstwy poliuretanowej np. typu Polytan
WS nalezy wykona¢ komore typu “shockpad” o grubosci 2omm z gotowych
mat o grubosci 10mm lub 20mm.

6.3. WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ :

Podloze na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia poliuretanowa na przyktad
“Polytan WS" o grubosci 11 — 13mm, powinno byc¢ suche, rowne, pozbawione
zanieczyszczen, mocne i stabilne. Linie kola wykona¢ w kolorze biatym

o szerokosci 5o0mm. Nawierzchnie poliuretanowq wykonaé w kolorze ceglanym
lub ciemnoczerwonym. Nawierzchnie boiska zabezpieczy¢ po petnym obwodzie
obrzezem betonowym 8x25cm na tawie betonowej. Wody opadowe odprowa-
dzane bedq poprzez podbudowe plyty do gruntu rodzimego. W piycie placu
zabaw dla dzieci nalezy wykonaé otwory montazowe pod urzqdzenia
zabawowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych nawierzchni poliuretanowych,
bedgcych o rownorzednych lub lepszych parametrach technicznych od
zaprojektowanej nawierzchni typu “Polytan WS". Dopuszcza sie wykonanie
podbudowy w nastepujqcy sposéb :” Podbudowe plyty placu zabaw wykonaé
poprzez utozenie warstwy od 25cm do 30cm piasku drobnego i Sredniego
zageszczonego mechanicznie o ID = 0,60. Nastepnie wykonaé warstwe
stabilizujqcq wykonangq z kruszywa mineralnego o granulacji 2,0 mm — 10,0
mm 1 granulatu gumowego SBR o granulacji 1,0 mm — 6,0mm i jako lepiszcze,
poliuretanowa kompozycja na przyktad : ,,Polytan 2300”.



6.4. PARAMFETRY TECHNICZNE POLIURETANU :

Przeznaczenie Na zewngtrz
Wuytrzymato$¢ na rozcigganie, Mpa >0,5
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % | = 50
Wytrzymato$é na rozdzieranie, N > 55
Twardos¢ wg met.Shore’a, stopien > 60
Scieralnos¢ w aparacie Stuttgart <0,2
(ubytek grubosci) mm
Nasigkliwosé wodq % <9,0
Zmiana wymiaréw pod dzialaniem
temp. +80°C
Przyczepno$é MPa
Do podktadu betonowego >0,4
Do podktadu z asfaltobetonu
Do podktadu z warstwy nosnej > 0,3
nawierzchni
> 0,2
Wspoéltczynnik tarcia kinetycznego —
powierzchnia w stanie
Suchym
Po zawilgoceniu > 0,40
Po zaolejeniu > 0,28
Odpornosé¢ na uderzenie
* Powierzchnia odcisku kulki, mm?
e Stan powierzchni po badaniu < 900
Bez zmian
Odpornosé na dziatanie zmiennych
cykli hydrotechnicznych oceniong
zmiang
* Masy %
*  Wyglgdu zewnetrznego =< 0,2
Bez zmian

* Spadek wytrzymatosci na
rozciqganie

< 5,0




Mrozoodpornos$é oceniona zmiangq:

e Masy %

*  Wyglgdu zewnetrznego < 1,0

» Spadek wytrzymalosci na Bez zmian
rozcigganie

< 5,0

Odpornos¢ na starzenie w warunkach >4
sztucznych oceniona zmianqg barwy po
naswietlaniu, stopien skali szarej Nie wystepuje
zmiana barwy

6.5. PLACE UTWARDZONE I APELOWE :

Zaprojektowano remont starych i wykonanie nowych nawierzchni placow
utwardzonych i apelowych. Place utwardzone, rekreacyjne wykonac¢ z kostki
kamiennej, foremnej o wymiarach 10 x 10 x 10cm na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 10,0cm, ktorqg nalezy zagesci¢ mechanicznie do ID = 0,60.
Przed wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej nalezy zdjq¢ 50 cm
warstwy gleby, nastepnie wykonaé podsypke piaskowq o grubosci do 10cm,
zageszczonq mechanicznie do ID = 0,60. Nastepnie wykonaé podbudowe

z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 4,0 mm — 30,0 mm i grubosSci 2o0cm.
Okraweznikowanie placéow utwardzonych i apelowych nalezy wykonac

z kraweznikéw kamiennych o wymiarach 10,0 x 25,0cm (a x h ), na podsypce
cementowo-piaskowej.

6.6. POWIERZCHNIE UTWARDZONE " POLBRUK " :

Zaprojektowano gtéwny dojazd dla samochodéw osobowych oraz ciqg pieszo-
jezdny jako nawierzchnie utwardzone dla poruszania sie samochodow
osobowych i pojazdow obstugujqcych szkote z kostki betonowej typu "Polbruk”
o grubosci 8,ocm. Wykona¢ podsypke piaskowq o grubosci 20cm, zageszczonq
mechanicznie, do ID = 0,60, nastepnie utozy¢ warstwe podbudowy z kruszywa
kamiennego o uziarnieniu 4,0 mm — 30,0 mm i grubosci 30cm, zageszczonej
mechanicznie do ID = 0,60. Kostke betonowq "Polbruk" o grubosci 8,0 cm
uktadaé¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 7,0cm zageszczonej
mechanicznie do ID = 0,60, ze spadkiem 0,25% w kierunku obrzezy betonowych
Okraweznikowanie powierzchni utwardzonych wykonacé z kraweznikow
drogowych, betonowych na podbudowie z betonu klasy B25. Przed wykona-
niem podbudowy nalezy zdjqc¢ istniejqcq trelinke betonowq o grubosci 12 cm,

a nastepnie zdjq¢ 50cm gruntu rodzimego.



6.7. TREJAZE DREWNIANE :

Zaprojektowano elementy matej architektury — trejaze drewniane wykonane
na stupkach drewnianych z drewna sosnowego lub modrzewiowego o
wymiarach 16/16cm. Belki tqczqce stupki i miecze wykonaé o wymiarach
16/16¢m, lgczonych ze sobq za pomocq polqgczen ciesielskich, lub zlqczy do
drewna BMF w kolorze drewna, to jest brgzowym lub machon. Stupki pergoli

i trejazu lqczyé do kotew stalowych za pomocq $srub M16, klasy 5.8. wraz

z podktadkami do drewna. Drewno nalezy zabezpieczy¢ chemicznie i
biologicznie srodkami ogolnie dostepnymi na rynku stosujqc tak zwanq kgpiel
cisnieniowq. Drewno przed kqgpielg moze mie¢ wilgotnos¢ maksymalng,
wynoszqcq 15%. Murki powyzej terenu wykonac¢ z cegty klinkierowej o grubosci
25cm na zaprawie cementowej M7, fugi wykonaé w kolorze czarnym, siedziska
listwy PCV. Wszystkie elementy wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi,
wykonawczymi.

6.8. WIATY REKREACYJNE, ZADASZENIOWE :

Zaprojektowano wiaty rekreacyjne zadaszeniowe o wymiarach 3,00 x 3,00m,
jako elementy niezabudowane, z dachem kopertowym o kqcie nachylenia 35
stopni, to jest 70 %. Stupki wiaty wykona¢ jako zelbetowe, wylewane na mokro
z betonu C16/20 o wymiarach 25 x 25cm zbrojonych pretami 4 o 12 A-I1I oraz
0 6 A-0 co 10cm i co 20 cm. W gornej podstawie stupa zabetonowaé kotew
stalowq M16 w cwlu przymocowania murtaty drewnianej podtrzymujqcej
dach wiaty. Pod stupkami wykonaé stopy betonowe o wymiarach 0,6m x 0,6m
1 wysokosci h = 0,4m. Stupki oblozyé plytkami klinkierowymi w kolorze
brgzowym na klej mrozoodporny. Na stupkach przykreci¢ murtaty drewniane
14/14cm. Narozne 8/18cm, krokwie 5/16¢cm, kleszcze 5/14cm, wieszaki 8/8cm.
Calq konstrukcje wykonaé z drewna sosnowego, zaimpregnowac biologicznie
i chemicznie, cisnieniowo, sSrodkami ogoélnie dostepnymi na rynku. Zastosowa¢é
mozliwosé polqczen ciesielskich, lub zlqczy do drewna BMF w kolorze drewna,
to jest brgzowym lub machon. Na catosci dachu wykonaé petne deskowanie
z desek o grubosci 25mm wraz z pokryciem papq podktadowq. Nastepnie
przymocowac taty drewniane 4/6¢cm za pomocq gwozdzi karbowanych
1 ocynkowanych, a nastepnie utozy¢ pokrycie wiaty z dachowki ceramicznej,
karpiowki w kolorze ciemnej wisni lub ciemnobrgzowym. Wykonaé zgodnie
z rysunkami szczegotowymi, wykonawczymi. Wiate zadaszeniowq pod
pojemniki do skladowania odpadoéw statych z trzech stron obudowac cegiq
klinkierowq o grubosci 12cm na zaprawie cementowej M7, na wysokosé
1,6m powyzej poziomu terenu. Pod $cianq wykonaé tawy fundamentowe
o szerokosci S = 4ocm 1 wysokosci H = 35cm zbrojone pretami 4 o 12 A-I11
oraz o 6 A-0 co 20cm. Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkéw zwirobeto-
nowych M6 o grubosci 15cm na zaprawie cementowej M7 posmarowanych
obustronnie roztworem asfaltowym na zimno. W co czwartej spoinie poziomej
w Scianie wiaty zadaszeniowej wykonanej z cegly klinkierowej o grubosci 12cm
zamurowac po calej dlugosci 2 prety o 6 A-o.
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6.9. POCHYLNIA DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH :

Zaprojektowano pochylnie dla 0sob niepetnosprawnych poruszajgcych sie

na wozkach inwalidzkich. Obiekt zaprojektowano od strony gltéwnego wejscia
do budynku szkoty, po obu stronach schodow wejsciowych. Pochylnia

o spadku 6% szeroko$¢ netto przejazdu wynosi 120cm + po 40cm po bokach
pochwytow szerokosci dodatkowej + 25¢cm cm jednostronnie murek z cegly
klinkierowej kratéwki na zaprawie cementowej M8, ktorych goérna krawedz
wystaje 15cm powyzej posadzki podjazdu. Pod murkami pochylni wykonaé
tawy fundamentowe, ktére posadowié 1,0m ponizej poziomu terenu,

o szerokosci S = 45cm 1 wysokosci H = 35¢cm, zastosowac beton klasy C16/20,
tawy zbrojone pretami 4 o 12 A-III oraz o 6 A-0 co 25cm. Pod tawami wykonaé
podktad z chudego betonu B10 o grubosci 10cm. Miedzy murkami pochylni
wykonac¢ podsypke piaskowq o grubosci 20cm, zageszczong mechanicznie do
ID = 0,60, nastepnie wykona¢ podktad betonowy o grubosci 10 z betonu C16/20
nastepnie wykona¢ izolacje przeciwwilgociowq tak samo jak przy schodach
zewnetrznych, nastepnie wykona¢ plyte zelbetowq o grubosci 10cm z betonu
C16/20 z siatkq stalowq z pretéw o0 6 A-0 co 15/15cm. Na tak wykonang
podbudowe utozyc¢ plytki betonowe o wierzchniej strukturze ziarnistej

o grubosci 5,0cm na klej mrozoodporny. Balustrady i pochwyty pochylni
wykonac jako stalowe z rur okrqgtych : 50 x 2,5mm ze stali chromowanej lub
nierdzewnej. Balustrady mocowac do trzpieni zelbetowych wykonanych

w murkach pochylni za pomocq kotew na przyktad "HILTI" M16 typu
HAS-E-F M 16x125x148 na klej zywiczny typu HIT HY 150.

6.10. KONSTRUKCJA SCHODOW ZEWNETRZNYCH :

Zaprojektowano wykonanie glownych schodéw wejsciowych do budynku
szkoly poprzez rozebranie istniejqcych i wykonanie nowych wraz z wylozeniem
plytkami betonowymi o grubosci 5,0cm i wymiarach plytek 30 x 30 cm.

Plytki betonowe o wierzchniej strukturze ziarnistej, jako antyposlizgowe
uktadane na klej mrozoodporny. Schody wraz z podestami wykonaé¢ na
zageszczonej podbudowie gruzobetonowej, nastepnie wykonaé¢ podsypke
piaskowq o grubosci 20cm, zageszczonqg mechanicznie do ID = 0,6. Wykonaé
podktad betonowy o grubosci 10,0cm z betonu klasy C16/20, nastepnie
wykonad izolacje przeciwwilgociowq poprzez posmarowanie powierzchni
roztworem asfaltowym i utozy¢ folie izolacyjnq, zbrojonq. Wykonanie
wierzchniej warstwy podbudowy stopni schodow 1 podestow wykonaé z betonu
C16/20 o grubosci 10cm wraz z zatopionq siatkq stalowq z pretéow o 6 A-0

o wymiarach oczek 15/15cm. Jako wykonczenie utozyé¢ ptytki betonowe

o grubosci 5,0cm o wierzchniej strukturze ziarnistej. Murki schodéw wykonaé
z cegly klinkierowej kratéwki ponad terenem o grubosci 25cm na zaprawie
cementowej M7 i wysokoSci 75¢cm oraz 145cm powyzej poziomu terenu.
Ostatniq warstwe cegief utozyé na wozéwke. Sciany fundamentowe murkéw
schodow wykona¢ z bloczkéw zwirobetonowych M6 na zaprawie cementowej
M7 o grubosci murka 25cm. Wykonacé izolacje przeciwwilgociowq poziomaq

1 pionowq, obustronng. Lawy fundamentowe posadowi¢ 1,0m ponizej poziomu
terenu, o szerokosci S = 60cm i wysokosci H = 40cm, zastosowac¢ beton klasy
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C16/20, tawy zbrojone pretami 4 o 12 A-III oraz o 6 A-0 co 25cm. Pod tawami
wykonaé podklad z chudego betonu B10 o grubosci 10cm.

-

6.11. ELEMENTY WYPOSAZENIA I WYKONCZENIA :

- teren we wskazanych miejscach na projekcie zagospodarowania terenu
wypetnié glebq, humusem o grubosci 15cm, zagospodarowaé zielen
trawiastq poprzez zasianie trawy naturalnej, zwatowac teren,

- kosze na $mieci, typ "Agora" 03220 na przyktad "Komserwis" — 10 sztuk,
wysokos¢ 110cm, Srednica kosza 34cm, pojemnosé 35 litrow, waga 30 kg,
obudowa, daszek, korpus stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze
grafitowym, pojemnik z popielniczkq stalowy, ocynkowany, malowany
proszkowo, stupek stalowo-zeliwny, malowany proszkowo w kolorze
grafitowym,

- lawki z oparciem typ "Wieden" 01109 na przyktad "Komserwis' — 6 sztuk,
dlugos¢ 186cm, szerokosé 60ocm, wysokosé 74cm, waga 54 kg, siedzisko
listwy z drewna iglastego w kolorze grafitowym, podstawa odlew zeliwny
lakierowany w kolorze czarnym, montaz poprzez przykrecenie do podloza,

- stojak rowerowy typ "Agora'" 08213 na przyklad "Komserwis'" — 2 sztuki,
razem 10 miejsc postojowych, wysokosé 8ocm, dtugosé 250cm, szerokosé
37cm, waga 46kg, elementy stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo,
elementy zeliwne, lakierowane, klorystyka — grafit,

- stup ogloszeniowy, typ "Wroclaw" 09202 na przyktad "Komserwis" —

2 sztuki, wysokosé 250cm, dtugos$é 53cm, szerokosé 12ocm, waga 95 kg,
powierzchnia ekspozycyjna 85 x 145cm, ekspozycja dwustronna,
elementy stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, powierzchnia
ekspozycyjna — ptyta OSB, szklenie drzwiczek — szklo bezpieczne,

- wyposazenie placu zabaw dla dzieci :

zestaw zabawowy "Tomek" np. firmy Inter Flora,

zestaw zabawowy "Agnieszka' np. firmy Inter Flora,

hustawka "Wazka" np. firmy Inter Flora,

urzqdzenie zabawowe "Motocykl" np. firmy Inter Flora,

urzqdzenie zabawowe "Kaczka" np. firmy Inter Flora.

SRRt

7.0. UWAGI KONCOWE I POSTANOWIENIA :

Teren objety inwestycjq nie jest w rejestrze zabytkoéw,nie podlega ochronie
konserwatora zabytkow. Projekt zagospodarowania terenu rozpatrywac
tgcznie z projektami architektury i konstrukcji budynku oraz projektami
branzowymi : instalacji sanitarnych i elektrycznych.
Opracowana dokumentacja projektowa jest chroniona prawem
autorskim ( Ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim
Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ). Rozpowszechnianie, kopiowanie
oraz zastosowanie rozwiqzan technicznych projektowych
zawartych w dokumentacji projektowej bez zgody Pracowni
Projektowej A-Z jest zabronione.
Opracowat:
inz. Andrzej Zawistowski
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