
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie
45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45261000-4 Wykonywanie pokry  i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45312311-0 Monta  instalacji piorunochronnej

NAZWA INWESTYCJI   : Remont dachu budynku szkolnego

ADRES INWESTYCJI   : ul. ppor. opuskiego Edmunda 15, 78-100 Ko obrzeg

INWESTOR   : Szko a Podstawowa nr 3

ADRES INWESTORA   : ul. ppor. opuskiego Edmunda 15, 78-100 Ko obrzeg

BRAN A   : Budowlana

DATA OPRACOWANIA   : 2008-05-12

Ogó em warto  kosztorysowa robót   :            z oty

ownie:

INWESTOR :

Data opracowania
2008-05-12

Data zatwierdzenia

Dokument zosta  opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DACH _3p.KST DZIA Y KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzia u Od Do
Remont dachu

1 Roboty rozbiórkowe 1 7
2 Roboty zabezpieczaj ce 8 15
3 Wywóz gruzu 16 18
4 Roboty remontowe 19 44
5 Instalacja odgromowa 45 46
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DACH _3p.KST
PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Remont dachu
1 45110000-1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01 508-
2

ST-01 Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2

[20+22.5]*0.5*11.01*2+[16.5+21.0]*0.5*11.01*2+[9.1+11.9]*0.5*4+
5.35*8.43*0.5*2

m2 967.90

21*4+[4+21]*1.0+6.5*2.5 m2 125.25
RAZEM 1 093.15

2
d.1

KNR 4-01 430-
4

ST-01 Rozbiórki elementów wi b dachowych o acenie dachu,odst p at do
24cm

m2 po-
aci

poz.1 m2 po-
aci

1 093.15

RAZEM 1 093.15
3

d.1
KNR 4-01 412-
7

ST-01 Analogia wymiana konstrukcji przy na wietlach typu "wole oko" m

[1.0*2+1.5*3+2.0*2]*8 m 84.00
RAZEM 84.00

4
d.1

KNR 4-01 535-
7

ST-01 Rozebranie murów ogniowych,okapów,ko nierzy,gzymsów itp.z blachy
nadaj cej si  do u ytku

m2

11.01*0.7*2 <ogniomór góra> m2 15.41
11.01*0.35*2 <ogniomór dó > m2 7.71
2.9*0.3*8 <parapety na wietli> m2 6.96
[22.5*4+21.0*4+4.0*4]*0.25 <okap> m2 47.50
[22.5*3+21.0*3+4.0*3]*0.8 <gzyms> m2 114.00
9.1*2*0.75 <kosz> m2 13.65
[[3.4+0.5]*2+[1.8+0.5]*2+[2.8+0.8]*2]*[0.25+0.12] <kominy> m2 7.25

RAZEM 212.48
5

d.1
KNR 4-01 701-
2

ST-01 Odbicie tynków wewn trznych na cianach,filarach,pilastrach o po-
wierzchni odbijanych tynkoó do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej

m2

[[3.4+0.5]*2*6.0+[1.8+0.5]*2*2.0+[2.8+0.8]*2*1.5]*0.4 <kominy> m2 26.72
RAZEM 26.72

6
d.1

KNR 4-01 535-
4

ST-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadaj cej si  do u ytku m

[22.5+4.0+21.0]*3 m 142.50
RAZEM 142.50

7
d.1

KNR 4-01 354-
3

ST-01 Analogia demonta  wy azów dachowych szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

2 45113000-2 Roboty zabezpieczaj ce
8

d.2
KNR 4-04 901-
5

ST-01 Wykonanie rynien drewnianych do gruzu m

15*4 m 60.00
RAZEM 60.00

9
d.2

KNR 4-04 901-
6

ST-01 Ustawienie rynien drewnianych do gruzu m

poz.8 m 60.00
RAZEM 60.00

10
d.2

KNR 4-04 901-
7

ST-01 Rozebranie rynien drewnianych do gruzu m

poz.8 m 60.00
RAZEM 60.00

11
d.2

KNR 2-02
1610-2

ST-01 Rusztowania ramowe RR-1/30 przy cienne o wys.do 16 m m2

22.5*12.0*2+4.0*12.0*2+21.0*12.0*2 m2 1 140.00
RAZEM 1 140.00

12
d.2

Normy nak a-
dów rzecz.na
konstrukcje bu-
dowlane (na
prawach norm
zak adowych)
1625-1

ST-01 Os ony z siatki na rusztowaniach m2

poz.11 m2 1 140.00
RAZEM 1 140.00

13
d.2

Normy nak a-
dów rzecz.na
konstrukcje bu-
dowlane (na
prawach norm
zak adowych)
1621-3

ST-01 Daszki ochronne wolno stoj ce o konstrukcji drewnianej (bez pod ogi
z desek) nad wej ciami do budynków pokryte p ytami pil niowymi i fo-
li  polietylenow

m2 rzu-
tu

3.0*5.0*2 m2 rzu-
tu

30.00

RAZEM 30.00
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DACH _3p.KST
PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

14
d.2

KNR 4-01 419-
3

ST-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5m szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

15
d.2

ST-01 Czas pracy rusztowa  grupy
(poz.:1,2,3,4,5,6,7,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,33,34,35,39,45,
46)

3 45111220-6 Wywóz gruzu
16
d.3

KNR 4-01 108-
9

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odl.do 8 km - na wysypisko komunalne: kompostownia Ko obrzeg-
Grzybowo

m3

[poz.1*0.03+poz.2*0.015+poz.3*0.1*0.1+poz.4*0.01+poz.5*0.03+
poz.6*0.15*0.05+10]*1.3

m3 83.23

RAZEM 83.23
17
d.3

KNR 4-01 108-
10

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi -
ka dy nast pny 1 km
Krotno  = 7

m3

poz.16 m3 83.23
RAZEM 83.23

18
d.3 analiza indywi-

dualna

ST-01 Op ata utylizacyjna m3

poz.16 m3 83.23
RAZEM 83.23

4 45261000-4 Roboty remontowe
19
d.4

KNR 4-01 735-
9

ST-03 Tynki zwyk e cementowo-wapienne na kominach dachów
spadzistych,uzupe nienie tynków kat.III

m2

poz.5 m2 26.72
RAZEM 26.72

20
d.4

KNR 4-01 735-
10
analogia

ST-03 Tynki zwyk e  na kominach dachów spadzistych,przecieranie tynków
mas  Sto-Armierungsputz - akrylowa, bezcementowa masa zbroj ca,

m2

[3.4+0.5]*2*6.0+[1.8+0.5]*2*2.0+[2.8+0.8]*2*1.5 <kominy> m2 66.80
RAZEM 66.80

21
d.4

KNR 2-02
(WACETOB-
na prawach
norm zak ado-
wych) 1519-2

ST-03 Malowanie tynków zewn trznych farb  silikonow  "Isposan", "Isposil" m2

poz.20 m2 66.80
RAZEM 66.80

22
d.4

KNR 2-02 506-
1

ST-03 Ró ne obróbki i elementy z blachy ocynkowanej obróbki przy szero-
ko ci w rozwini ciu do 25 cm

m2

[[3.4+0.5]*2+[1.8+0.5]*2+[2.8+0.8]*2]*0.25 <kominy czapki> m2 4.90
RAZEM 4.90

23
d.4

KNR 2-02
(WACETOB-
na prawach
norm zak ado-
wych) 504-1

ST-03 Pokrycie dachów pap  termozgrzewaln  jednowarstwowe m2

3.4*0.5+1.8*0.5+2.8*0.8 m2 4.84
RAZEM 4.84

24
d.4

KNR 2-02 506-
1

ST-03 Ró ne obróbki i elementy z blachy cynkowo-tytanowej obróbki przy
szeroko ci w rozwini ciu do 25 cm

m2

2.9*0.3*8 <parapety na wietli> m2 6.96
1.5*0.5*17 <parapety okien> m2 12.75
[22.5*4+21.0*4+4.0*4]*0.35 <okap> m2 66.50

RAZEM 86.21
25
d.4

KNR K-05
0205-03

ST-03 Obróbka kominów m

[[3.4+0.5]*2+[1.8+0.5]*2+[2.8+0.8]*2]<kominy> m 19.60
RAZEM 19.60

26
d.4

KNR 2-02 506-
2

ST-03 Ró ne obróbki i elementy z blachy cynkowo-tytanowej obróbki przy
szeroko ci w rozwini ciu ponad 25 cm

m2

11.01*0.7*2 <ogniomór> m2 15.41
11.01*0.35*2 <ogniomór dó > m2 7.71
[22.5*3+21.0*3+4.0*3]*0.8 <gzyms> m2 114.00
9.1*2*0.75 <kosz> m2 13.65

RAZEM 150.77
27
d.4

KNR 901 B 2-
12

ST-03 Analogia uszczelnienie parapetów mas  silikonow m

2.9*8 m 23.20
RAZEM 23.20

28
d.4

 204-2 ST-03 Monta  uszczelek z pianki - przy koszach m

11.01*2+9.1*2*2 m 58.42
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 58.42
29
d.4

KNR 2-02 508-
4

ST-03 Rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej pó okr e o rednicy 15
cm

m

poz.6 m 142.50
RAZEM 142.50

30
d.4

KNR 2-02 508-
9

ST-03 Rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej zbiorniczki przy rynnach szt

8 szt 8.00
RAZEM 8.00

31
d.4

KNR 4-01
0412-02

ST-02 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwyk e o wym
180x60mm

m

11.5*35 m 402.50
RAZEM 402.50

32
d.4

KNR K-05
0102-01

ST-03 Mocowanie membrany dachowej na krokwiach o parametrach mini-
mum:
wytrzyma  na rozerwanie: 210 N/50 mm wzd  145 N/50 mm w
poprzek (EN 29 073-3)
wyd enie przy rozerwaniu: ok. 52% wzd  ok. 74% w poprzek (EN
29 073-3)
przepuszczalno  pary wodnej: 1500 g/m2x 24 h (DIN 53122)
wspó czynnik sd: = 0,013 m (DIN 53 122)
odporno  na ci nienie hydrostatyczne wody: 1500 mm H2O (EN
20811)
odporno  na dzia anie temp.: -40 °C do +80 °C (DIN 53361)

m2

poz.34 m2 1 093.15
RAZEM 1 093.15

33
d.4

KNR 2-02 410-
3

ST-02 acenie atami 38x50 mm o rozstawie at 16 do 24 cm - za ono wy-
korzystanie ponownie 40% at zrozbiórki

m2

poz.2 m2 1 093.15
RAZEM 1 093.15

34
d.4

KNR 2-02 504-
4

ST-03 Pokrycie dachów dachówk  karpiówk  ceramiczn  w koronk m2

poz.1 m2 1 093.15
RAZEM 1 093.15

35
d.4

KNR K-05
0202-01

ST-03 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówk  profilowan  i p ask m

5.35+20+16.5 m 41.85
RAZEM 41.85

36
d.4

KNR K-05
0202-03

ST-03 Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówk  profilowan  i p ask m

12.0*2+3.0*2 m 30.00
RAZEM 30.00

37
d.4

KNR K-05
0202-06

ST-03 Wykonanie kalenicy i grzbietu - monta  el. uzupe niaj cych - g sior
pocz tkowy

szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

38
d.4

KNR K-05
0202-07

ST-03 Wykonanie kalenicy i grzbietu - monta  el. uzupe niaj cych - cznik
siorów

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

39
d.4

 207-1 ST-03 Monta  zabezpieczenia przeciw nie nego z p otkiem m

poz.29/3*2 m 95.00
RAZEM 95.00

40
d.4

KNR K-05
0208-01

ST-03 Monta  elementów komunikacji po dachu - stopie  kominiarski szt.

20 szt. 20.00
RAZEM 20.00

41
d.4

KNR K-05
0208-02

ST-03 Monta  elementów komunikacji po dachu - aweczka kominiarska ma-
a

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

42
d.4

KNR K-05
0208-03

ST-03 Monta  elementów komunikacji po dachu - aweczka kominiarska du-
a

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

43
d.4

KNR 2-02
(WACETOB-
na prawach
norm zak ado-
wych) 1016-7

ST-03 Wy az dachowy szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

44
d.4

KNR 2-02
1014-01
analogia

ST-02 Okna krosnowe dwukrotnie malowane i szklone na budowie o po-
wierzchni do 0.2 m2 - wymiana okienek "wole oko"

m2
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr
spec.
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1.5*0.6*8 m2 7.20
RAZEM 7.20

5 45312311-0 Instalacja odgromowa
45
d.5

KNR 4-03 702-
1

ST-03 Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach stromych
pokrytych eternitem lub dachówk

szt

[11.01*6+2.66+2.8+5.35+20.0+16.5+22.5*2+21.0*2+4.0*2]*1.3/2 szt 135.44
RAZEM 135.44

46
d.5

KNR 4-03 706-
5

ST-03 Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach na uprzednio
zamocowanych wspornikach - dach stromy,przewód - linka o przekro-
ju do 50mm2

m

poz.45*2 m 270.88
RAZEM 270.88
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