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GM Kotobrzeg-1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

‘ Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejacego budynku Szkoly Podstawowej Nr 6 w Kotobrzegu - zagodpodarowanie terenu wraz
z elementami matej architektury.

1 CIAGI KOMUNIKACYJNE (CPV 45233200-1) STWIiORB nr 1,2,3,5,6,9
1.1 |POWIERZCHNIE UTWARDZONE POLBRUK "MEBA" (CPV 45213312-3)
1 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ha
d.1.1 |0114-02
analogia
(660.00+330.00)/10000 ha 0.099
RAZEM 0.099
2 KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi o grub.do 15 cm za pomoca spycharek m?2
d.1.1 |0119-01
analogia
660.00+330.00 m2 990.000
RAZEM 990.000
3 KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi za pomoca spycharek - dodatek za kazde m?2
d.1.1 |0119-02 dalsze 5 cm grubosci
analogia
poz.2 m2 990.000
RAZEM 990.000
4 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow m?2
d.1.1 |0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
poz.2 m? 990.000
RAZEM 990.000
5 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow m?2
d.1.1 |0101-02 w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebokosci (do glebokosci
70cm)
Krotnos¢ = 6
poz.4 m2 990.000
RAZEM 990.000
6 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- m?2
d.1.1 |0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.2 m2 990.000
RAZEM 990.000
7 KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w m3
d.1.1 |0221-01 gruncie kat. I-11
poz.2*0.55 m3 544.500
RAZEM 544.500
8 KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-1l - do- m3
d.1.1 |0221-04 datek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
poz.7 m3 544.500
RAZEM 544.500
9 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w m3
d.1.1 |0208-07 ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.7 m3 544.500
RAZEM 544.500
10 |KNR-W 2-01 |Nakfady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.1.1 |0210-03 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. |- (przyjeto odlegtosé do 10km)
Krotnos¢ = 18
poz.7 m3 544.500
RAZEM 544.500
11 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosc¢ m?2
d.1.1 |0105-03 warstwy po zageszczeniu
poz.2 m2 990.000
RAZEM 990.000
12 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- m?2
d.1.1 |0105-04 szy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz.11 m?2 990.000
RAZEM 990.000
13 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.1.1 |0114-05 geszczeniu 15 cm
poz.2 m2 990.000
RAZEM 990.000
14 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 m?2
d.1.1 |0114-06 cm grubos$ci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
poz.13 m?2 990.000
RAZEM 990.000
15 |KNRO-11 Place i zatoki postojowe z ptyt bet."POLBRUK" gr.10cm azurowych m?2
d.1.1 |0327-07 typu "MEBA" na podsypce piask.-cement.gr. 50 mm z zalaniem spoin
analogia zaprawa cement.z pasami rozdzielczymi
poz.2 m2 990.000
RAZEM 990.000
16 |KNRO-11 Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK" - dodatek za 1 cm m?2
d.1.1 |0327-08 réznicy
analogia Krotno$¢ =5
poz.15 m?2 990.000
RAZEM 990.000
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17 |KNR-W 2-02 |Umocnienie ptyt azurowych ziemig obsiang trawa m?2
d.1.1 |1901-08
analogia
poz.15 m2 990.000
RAZEM 990.000
18 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 32x40 cm w m
d.1.1 |0401-05 gruncie kat.I-II
analogia
338.00 m 338.000
RAZEM 338.000
19 |KNR2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.1 |0402-03
poz.18*0.32*0.10+poz.18*0.10*0.20+p0oz.18*0.10*0.05 m3 19.266
RAZEM 19.266
20 |KNR2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x30 cm m
d.1.1 |0403-05
analogia
poz.18 m 338.000
RAZEM 338.000
21 |KNR 2-31 Transport kruszywa z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtosé t
d.1.1 |1501-02 do 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
(36.63+85.239+124.938+63.855+6.5504+3.7518)*1.6+(315.018+ t 1038.441
209.880)
RAZEM 1038.441
22  |KNR 2-31 Dodatek za transport kruszywa z wytwdrni do miejsca wbudowania na t
d.1.1 |1502-02 odlegtos¢ powyzej 0.5 km $rodkami transportu o tadownos$ci ponad
analogia 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km (przyjeto z odlegtosci 10km)
Krotnos¢ = 19
poz.21 t 1038.441
RAZEM 1038.441
1.2 |CIAGI KOMUNIKACYJNE DLA PIESZYCH (CPV 45233222-1)
23 |KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ha
d.1.2 |0114-02
analogia
210.00/10000 ha 0.021
RAZEM 0.021
24 |KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi o grub.do 15 cm za pomocg spycharek m?2
d.1.2 |0119-01
analogia
210.00 m?2 210.000
RAZEM 210.000
25 |KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi za pomoca spycharek - dodatek za kazde m?2
d.1.2 |0119-02 dalsze 5 cm grubosci
analogia
poz.24 m?2 210.000
RAZEM 210.000
26 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w m?2
d.1.2 |0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
poz.24 m?2 210.000
RAZEM 210.000
27 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow m?2
d.1.2 |0101-02 w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebokosci (do glebokosci
45cm)
990 m?2 990.000
RAZEM 990.000
28 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- m?2
d.1.2 |0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.24 m?2 210.000
RAZEM 210.000
29 |KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w m3
d.1.2 |0221-02 gruncie kat. 111
poz.24*0.45 m3 94.500
RAZEM 94.500
30 |KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-1l - do- m3
d.1.2 |0221-04 datek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
poz.29 m3 94.500
RAZEM 94.500
31 |KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w m3
d.1.2 |0208-07 z.sz. |ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
2.3.12.9905- |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km - do
02 750 m3 w jednym miejscu
poz.29 m3 94.500
RAZEM 94.500
32 |KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.1.2 |0210-03 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. I-11 (przyjeto odlegtos¢ do 10km)
Krotnos¢ = 18
poz.29 m3 94.500
RAZEM 94.500
33 |KNR2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosc¢ m?2
d.1.2 |0105-03 warstwy po zageszczeniu
poz.24 m?2 210.000

Norma PRO Wersja 4.10




GM Kotobrzeg-1 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 210.000
34 |KNR2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- m?2
d.1.2 |0105-04 szy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 22
poz.33 m2 210.000
RAZEM 210.000
35 |KNR2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m?2
d.1.2 |0105-05 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.24 m?2 210.000
RAZEM 210.000
36 |KNR2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy m?2
d.1.2 |0105-06 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.35 m2 210.000
RAZEM 210.000
37 |KNR2-31 Chodniki z ptyt betonowych 40x40x5 cm na podsypce cementowo- m?2
d.1.2 |0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
analogia
poz.24 m2 210.000
RAZEM 210.000
38 |KNR2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 8x25 cm w m
d.1.2 |0401-02 gruncie kat.lll-1V
analogia
230.00 m 230.000
RAZEM 230.000
39 |KNR2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo- m
d.1.2 |0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
analogia
poz.38 m 230.000
RAZEM 230.000
40 |KNR2-31 Transport kruszywa z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtosé t
d.1.2 |1501-02 do 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
(7.77+56.826+8.169+32.508+17.85+7.59)*1.6 t 209.141
RAZEM 209.141
41 |KNR2-31 Dodatek za transport kruszywa z wytwérni do miejsca wbudowania na t
d.1.2 |1502-02 odlegtos¢ powyzej 0.5 km $rodkami transportu o fadownos$ci ponad
analogia 5.0do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnos¢ = 19
poz.40 t 209.141
RAZEM 209.141

1.3 |PLACE UTWARDZONE | APELOWE z kostki kamiennej (CPV 45233222-1)

42 |KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ha

d.1.3 |0114-02
analogia
240.00/10000 ha 0.024
RAZEM 0.024
43 |KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi o grub.do 15 cm za pomoca spycharek m?2
d.1.3 |0119-01
analogia
240.00 m?2 240.000
RAZEM 240.000
44  |[KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi za pomocg spycharek - dodatek za kazde m?2
d.1.3 |0119-02 dalsze 5 cm grubosci
analogia
poz.43 m?2 240.000
RAZEM 240.000
45 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow m?2
d.1.3 |0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
poz.43 m?2 240.000
RAZEM 240.000
46 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow m?2
d.1.3 |0101-02 w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
poz.45 m?2 240.000
RAZEM 240.000
47 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- m?2
d.1.3 |0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.45 m?2 240.000
RAZEM 240.000
48 |KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w m3
d.1.3 |0221-02 gruncie kat. 111
poz.45*0.50 m3 120.000
RAZEM 120.000
49 |KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-1l - do- m3
d.1.3 |0221-04 datek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
poz.48 m3 120.000
RAZEM 120.000
50 |KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w m3

d.1.3 |0208-07 z.sz. |ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
2.3.12.9905- |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km - do
02 750 m3 w jednym miejscu

poz.48 m3 120.000
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RAZEM 120.000
51 |KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.1.3 |0210-03 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 18
poz.48 m3 120.000
RAZEM 120.000
52 |KNR2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos¢ m?2
d.1.3 |0105-03 warstwy po zageszczeniu
poz.43 m2 240.000
RAZEM 240.000
53 |KNR2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- m?2
d.1.3 |0105-04 szy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz.52 m2 240.000
RAZEM 240.000
54 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.1.3 |0114-05 geszczeniu 15 cm
poz.43 m2 240.000
RAZEM 240.000
55 |KNR2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 m?2
d.1.3 |0114-06 cm grubos$ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 5
poz.54 m?2 240.000
RAZEM 240.000
56 |KNR2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m?2
d.1.3 |0105-05 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
210 m2 210.000
RAZEM 210.000
57 |KNR2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm na podsypce cemen- m?2
d.1.3 |0501-07 towo-piaskowej gr.7cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,
poz.45 m2 240.000
RAZEM 240.000
58 |KNR2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 10x25 cm w m
d.1.3 |0401-02 gruncie kat.lll-1V
analogia
46.00 m 46.000
RAZEM 46.000
59 |KNR2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 10x25 cm na podsypce m
d.1.3 |0404-05 cementowo-piaskowej
analogia
poz.58 m 46.000
RAZEM 46.000
60 |KNR 2-31 Transport kruszywa z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtosé t
d.1.3 |1501-02 do 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
(8.88+20.664+8.169+21.048+1.7802)*1.6+76.368+25.44 t 198.674
RAZEM 198.674
61 |KNR2-31 Dodatek za transport kruszywa z wytwérni do miejsca wbudowania na t
d.1.3 |1502-02 odlegtos¢ powyzej 0.5 km $rodkami transportu o tadownos$ci ponad
analogia 5.0do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnos¢ = 19
poz.60 t 198.674
RAZEM 198.674
1.4 |POWIERZCHNIE UTWARDZONE DLA SAMOCHODOW (CPV 45213312-3)
62 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 m?2
d.1.4 |0811-03 cm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
276.00 m?2 276.000
RAZEM 276.000
63 |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- m3
d.1.4 |1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
poz.62*0.12*1.5 m3 49.680
RAZEM 49.680
64 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- m3
d.1.4 |1103-04 1103- |niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10
05 km
poz.63 m3 49.680
RAZEM 49.680
65 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw m?2
d.1.4 |0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
150.00 m?2 150.000
RAZEM 150.000
66 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow m?2
d.1.4 |0101-02 w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebokosci (do glebokosci
50cm)
Krotnos¢ = 6
poz.65 m?2 150.000
RAZEM 150.000
67 |KNR2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- m?2
d.1.4 |0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.65 m?2 150.000
RAZEM 150.000
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68 |KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w m3
d.1.4 |0221-01 gruncie kat. I-11
poz.65*0.50 m3 75.000
RAZEM 75.000
69 |KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-1l - do- m3
d.1.4 |0221-04 datek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
poz.68 m3 75.000
RAZEM 75.000
70 |KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w m3
d.1.4 |0208-07 z.sz. |ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
2.3.12.9905- |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km - do
02 750 m3 w jednym miejscu
poz.68 m3 75.000
RAZEM 75.000
71 |KNR-W 2-01 |Nakfady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.1.4 |0210-03 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 18
poz.68 m3 75.000
RAZEM 75.000
72 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos¢ m?2
d.1.4 |0105-03 warstwy po zageszczeniu
poz.65 m?2 150.000
RAZEM 150.000
73 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- m?2
d.1.4 |0105-04 szy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 17
poz.72 m?2 150.000
RAZEM 150.000
74 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.1.4 |0114-05 geszczeniu 15 cm
poz.65 m?2 150.000
RAZEM 150.000
75 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 m?2
d.1.4 |0114-06 cm grubos$ci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 15
poz.74 m?2 150.000
RAZEM 150.000
76 |KNRO-11 Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK" gr. 80 mm typu 140 m?2
d.1.4 |0327-05 na podsypce piask.-cement.gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawa ce-
ment.z pasami rozdzielczymi
poz.65 m2 150.000
RAZEM 150.000
77 |KNRO-11 Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK" gr. 80 mm dodatek m?2
d.1.4 |0327-08 za 1 cm rOznicy
Krotnos¢ = 2
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
78 |KNR 2-31 Transport kruszywa z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtosé t
d.1.4 |1501-02 do 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
(5.55+31.365+15.375+3.87)*1.6+47.73+47.70 t 185.286
RAZEM 185.286
79 |KNR 2-31 Dodatek za transport kruszywa z wytwdrni do miejsca wbudowania na t
d.1.4 |1502-02 odlegtos¢ powyzej 0.5 km $rodkami transportu o tadownos$ci ponad
analogia 5.0do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnos¢ = 19
poz.78 t 185.286
RAZEM 185.286
2 PLYTA PLACU ZABAW (CPV 45112723-9) STWiORB nr 1,2,3,4,5,6,9
2.1 |ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)
80 |KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ha
d.2.1 |0114-02
analogia
115.00/10000 ha 0.012
RAZEM 0.012
81 |KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi o grub.do 15 cm za pomoca spycharek m?2
d.2.1 |0119-01
analogia
115.00 m?2 115.000
RAZEM 115.000
82 |KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi za pomocg spycharek - dodatek za kazde m?2
d.2.1 |0119-02 dalsze 5 cm grubosci
analogia
poz.81 m?2 115.000
RAZEM 115.000
83 |KNR2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat. I-IV m?2
d.2.1 |0101-01 gtebokosci 20 cm
analogia
poz.81 m?2 115.000
RAZEM 115.000
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84 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat. I-IV m?2
d.2.1 |0101-02 - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
analogia Krotno$¢ = 5.4
poz.83 m2 115.000
RAZEM 115.000
85 |KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w m3
d.2.1 |0221-01 gruncie kat. I-11
poz.83*0.67 m3 77.050
RAZEM 77.050
86 |KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-1l - do- m3
d.2.1 |0221-04 datek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
poz.85 m3 77.050
RAZEM 77.050
87 |KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w m3
d.2.1 |0208-07 ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.85 m3 77.050
RAZEM 77.050
88 |KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.2.1 |0210-03 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-

nych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 18

poz.85 m3 77.050
RAZEM 77.050
89 |KNR2-31 Rowki 0 wymiarach 28x50 cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe w m
d.2.1 |0401-07 gruncie kat.I-II
analogia
ObwdédKotaR(6.05) m 37.994
RAZEM 37.994
90 |KNR2-31 ANALOGIA - wykonanie podsypki z piasku pod tawe betonowa m3
d.2.1 |0402-01
poz.89*0.28*0.10 m3 1.064
RAZEM 1.064
91 |KNR2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.1 |0402-03
poz.89*0.28*0.15+p0z.89*0.10*0.15 m3 2.166
RAZEM 2.166
92 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.2.1 |0407-03 wypetnieniem spoin piaskiem
p0z.89 m 37.994
RAZEM 37.994
93 |KNR2-31 Transport kruszywa z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtosé t
d.2.1 |1501-02 do 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
(0.7364+0.2280+1.3087)*1.6 t 3.637
RAZEM 3.637
94 |KNR 2-31 Dodatek za transport kruszywa z wytwérni do miejsca wbudowania na t
d.2.1 |1502-02 odlegtos¢ powyzej 0.5 km $rodkami transportu o tadownos$ci ponad
analogia 5.0do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnos¢ = 18
poz.93 t 3.637
RAZEM 3.637
2.2 |NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU (CPV 45236110-4)
95 |KNR AT-04 W arstwa wzmachiajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtok- m?2
d.2.2 |0101-02 niny o szer. 4,0 m
115.00 m?2 115.000
RAZEM 115.000
96 |KNR2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é warst- m?2
d.2.2 |0105-01 Wy po zageszczeniu
poz.95 m?2 115.000
RAZEM 115.000
97 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 m?2
d.2.2 |0105-02 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 32
poz.96 m?2 115.000
RAZEM 115.000
98 |KNR 2-23 W arstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 4-30mm) - warst- m?2
d.2.2 |0110-01 wa o grubosci 15 cm
analogia
poz.95 m?2 115.000
RAZEM 115.000
99 |KNR 2-23 W arstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 4-30mm) - za m?2
d.2.2 |0110-02 kazdy 1 cm roznicy
Krotnos¢ = 10
poz.98 m?2 115.000
RAZEM 115.000
100 |KNR 2-23 W arstwa z kruszywa kamiennego famanego (fr. 0-4mm) - warstwa o m?2
d.2.2 |0110-03 grubosci 5 cm
analogia
poz.95 m?2 115.000
RAZEM 115.000
101 |KNR 2-31 Transport kruszywa z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtosé t
d.2.2 |1501-02 do 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
-7-
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((4.255+45.264)*1.6)+46.46+31.05+17.8135 t 174.554
RAZEM 174.554
102 |KNR 2-31 Dodatek za transport kruszywa z wytwdrni do miejsca wbudowania na t
d.2.2 |1502-02 odlegtos¢ powyzej 0.5 km $rodkami transportu o fadownos$ci ponad
analogia 5.0do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnos¢ = 18
poz.101 t 174.554
RAZEM 174.554
103 Utozenie warstwy elastycznej typu "shock-pad" o gr.20mm m?2
d.2.2 |cena zaklado-
wa
poz.95 m2 115.000
RAZEM 115.000
104 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej POLITAN WS (lub réwnowaz- m?2
d.2.2 |cena zakfado- |nej) gr.11-13mm
wa
poz.103 m?2 115.000
RAZEM 115.000
105 |KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciag- m?2
d.2.2 |0706-02 tych farbg chlorokauczukowa
analogia
poz.104 m2 115.000
RAZEM 115.000
3 NAWIERZCHNIA NATURALNA, TRAWIASTA (CPV 77314100-5) STWIiORB nr 1,2
106 |KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi o grub.do 15 cm za pomocg spycharek m?2
d.3 |0119-01
analogia
420.00 m?2 420.000
RAZEM 420.000
107 |KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w m3
d.3 |0221-01 gruncie kat. I-11
poz.106*0.15 m3 63.000
RAZEM 63.000
108 |KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. |-l - do- m3
d.3 |0221-04 datek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
poz.107 m3 63.000
RAZEM 63.000
109 |KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w m3
d.3 |0208-07 ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.107 m3 63.000
RAZEM 63.000
110 |KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.3 |0210-03 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 18
poz.109 m3 63.000
RAZEM 63.000
111 |KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. |-l z m?2
d.3 |0410-03 wymiang gleby rodzimej warstwa ziemi o grubosci 15 cm
analogia
poz.106 m?2 420.000
RAZEM 420.000
112 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |-l bez m?2
d.3 |0401-01 nawozenia
poz.106 m?2 420.000
RAZEM 420.000
4 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY (CPV 45261000-4) STWIORB nr 1,2,3,7,8,9,10,11,12,

14,15,16,17,18,19

4.1 |TREJAZ DREWNIANY (CPV 45261000-4)

113 |KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci m3
d.4.1 |0203-04 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.116+poz.115 m3 12.769
RAZEM 12.769
114 |KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.4.1 |0210-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. IlI-1V
poz.113 m3 12.769
RAZEM 12.769
115 |KNR 2-02 Podktady betonowe na poditozu gruntowym m3
d4.1 |1101-01
(45.00)*0.75*0.10 m3 3.375
RAZEM 3.375
116 |KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - m3
d.4.1 |0202-01 reczne ukfadanie betonu
(45.00)*0.55*0.35+(0.25*0.25*0.65)*18 m3 9.394
RAZEM 9.394
117 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.4.1 |0290-01 prety gtadkie
(2096.85*0.222)/1000 t 0.466
RAZEM 0.466
-8-
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118 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.4.1 |0290-02 prety zebrowane
(303.48*0.889)/1000 t 0.270
RAZEM 0.270
119 |KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.4.1 |0101-06
(2.25*18)*0.25*0.65 m3 6.581
RAZEM 6.581
120 |KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z ce- m?2
d.4.1 |0103-04 giet budowlanych klinkierowych na zaprawie cementowej grubosci 1
analogia ceg.
2.50*0.43 m2 1.075
RAZEM 1.075
121 |KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, barwiona m?2
d.4.1 |0923-02
poz.120 m? 1.075
RAZEM 1.075
122 |KNR 2-21 Stupy trejazy drewniane z krawedziakéw wkopywane w ziemie m3
d.4.1 |0602-08
<stupki 16/16>(2.05*0.16*0.16)*18 m3 0.945
<belka 16/16>(45.00*0.16*0.16)*1 m3 1.152
<miecze 16/16>(0.90*0.16*0.16)*2*18 m3 0.829
<deski 6/18>(0.60*0.06*0.18)*5*18 m3 0.583
RAZEM 3.509
123 |KNR 2-23 Montaz listew siedzen z tworzyw sztucznych m
d.4.1 |0501-05
(2.25*3)*18 m 121.500
RAZEM 121.500
4.2 |WIATA REKREACYJNA (CPV 45261000-4)
124 |KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci m3
d.4.2 |0203-04 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
p0z.127+p0z.126 m3 0.832
RAZEM 0.832
125 |KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.4.2 |0210-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. IlI-1V
poz.124 m3 0.832
RAZEM 0.832
126 |KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
d.4.2 |1101-01 publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu grunto-
wym
(0.80*0.80*0.10)*4 m3 0.256
RAZEM 0.256
127 |KNR 2-21 Fundamenty pod pergole i trejaze z betonu zwirowego m3
d.4.2 |0601-05
(0.60*0.60*0.40)*4 m3 0.576
RAZEM 0.576
128 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.4.2 |0290-02 prety zebrowane
((0.98*4*4*0.889)+(0.50*10*4*0.889))/1000 t 0.032
RAZEM 0.032
129 |KNR 2-21 Stupy pergoli i trejazy z betonu zwirowego zbrojone m3
d.4.2 |0602-02
(0.25*0.25*2.66)*4 m3 0.665
RAZEM 0.665
130 |KNR-W 2-02 |Dodatek za zbrojenie stupow m?2
d.4.2 |0126-09 z.sz. r
03 5.7. 9907-
04
analogia
0.25*4*2.66*4 m?2 10.640
RAZEM 10.640
131 |NNRNKB 202 |(z.VI) Okfadziny stup6w z ptytek klinkierowych o wym. 12x25 cm na m?2
d.4.2 |2801-02 zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm
analogia
0.25*4*2.26*4 m?2 9.040
RAZEM 9.040
132 |KNR 2-21 Konstrukcje wienczace pergoli i trejazy - oczepy z krawedziakow m3
d.4.2 |0603-02
<murfata 14/14>(3.40*0.14*0.14)*4 m3 0.267
<naroze 8/18>(3.20*0.08*0.18)*4 m3 0.184
<krokwie 5/16>(2.40*0.05*0.16)*8 m3 0.154
<krokwie 5/16>(1.70*0.05*0.16)*8 m3 0.109
<krokwie 5/16>(1.00*0.05*0.16)*8 m3 0.064
<kleszcze 5/14>(5.0*0.05*0.14)*4 m3 0.140
<wieszak 8/8>(1.20*0.08*0.08)*1 m3 0.008
RAZEM 0.926
133 |KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.4.2 |0410-01
3.60*3.60%1.23 m?2 15.941
RAZEM 15.941
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134 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m?2
d.4.2 |0501-01
poz.133 m2 15.941
RAZEM 15.941
135 |KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych fatami 40x60 mm z tarcicy nasyconej m?2
d.4.2 |0410-03
analogia
poz.133 m?2 15.941
RAZEM 15.941
136 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachdéwka - karpiéwka ceramiczna w tuske z m?2
d.4.2 |0513-05 0513- |uszczelnieniem zaprawg
07
poz.133 m2 15.941
RAZEM 15.941
137 |KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m?2
d.4.2 |0118-03 15 cm bez darni z przewozem taczkami
analogia
2.50*2.50 m?2 6.250
RAZEM 6.250
138 |KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi za pomoca spycharek - dodatek za kazde m?2
d.4.2 |0119-02 dalsze 5 cm grubosci
analogia
poz.137 m2 6.250
RAZEM 6.250
139 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m?2
d.4.2 |0101-05 gruncie kat. I-1 gtebokosci 20 cm
poz.137 m2 6.250
RAZEM 6.250
140 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m?2
d.4.2 |0101-06 gruncie kat. I-1l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = -1
poz.139 m2 6.250
RAZEM 6.250
141 |KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w m3
d.4.2 |0208-07 ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.137*0.35 m3 2.188
RAZEM 2.188
142 |KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.4.2 |0210-03 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. |- (przyjeto odlegto$¢é do 10km)
Krotnos¢ = 18
poz.141 m3 2.188
RAZEM 2.188
143 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$é warst- m?2
d.4.2 |0105-01 Wy po zageszczeniu
poz.137 m2 6.250
RAZEM 6.250
144 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 m?2
d.4.2 |0105-02 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz.143 m2 6.250
RAZEM 6.250
145 |KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszcze- m?2
d.4.2 |0109-03 niu 12 cm
poz.137 m2 6.250
RAZEM 6.250
146 |KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosé m?2
d.4.2 |0109-04 warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = -2
poz.145 m2 6.250
RAZEM 6.250
147 |KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- m?2
d.4.2 |0606-01 kiej - poziome podposadzkowe
poz.137 m2 6.250
RAZEM 6.250
148 |KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszcze- m?2
d.4.2 |0109-03 niu 12 cm
poz.137 m2 6.250
RAZEM 6.250
149 |KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosé m?2
d.4.2 |0109-04 warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = -2
poz.148 m2 6.250
RAZEM 6.250
150 |KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 40x40x5 cm na zaprawie klejowej mrozo- m?2
d.4.2 |0502-03 odporne;j.
analogia
poz.137 m2 6.250
RAZEM 6.250
4.3 |WIATA ZADASZENIOWA NA POJEMNIKI DO GROMADZENIA ODPADOW STALYCH (CPV 45261000-4)

Norma PRO Wersja 4.10

-10-




GM Kotobrzeg-1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
151 |KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci m3
d.4.3 |0203-04 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.154+p0z.153 m3 2.316
RAZEM 2.316
152 |KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.4.3 |0210-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. IlI-1V
poz.151 m3 2.316
RAZEM 2.316
153 |KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
d.4.3 |1101-01 publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu grunto-
wym
(0.80*0.80*0.10)*4+(0.80*2.15*0.10)+(0.60*2.15*0.10)*2 m3 0.686
RAZEM 0.686
154 |KNR 2-21 Fundamenty pod pergole i trejaze z betonu zwirowego m3
d.4.3 |0601-05
(0.60*0.60*0.40)*4+(0.60*2.15*0.35)+(0.40*2.15*0.35)*2 m3 1.630
RAZEM 1.630
155 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.4.3 |0290-01 prety gtadkie
((1.18*11*1*0.222)+(1.18*11*2*0.222))/1000 t 0.009
RAZEM 0.009
156 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.4.3 |0290-02 prety zebrowane
((0.98*4*4*0.889)+(0.50*10*4*0.889)+(2.15*4*1*0.889)+(2. 15*4*2* t 0.055
0.889))/1000
RAZEM 0.055
157 |KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.4.3 |0101-06
(0.40*2.15*0.15)+(0.40*2.15*0.15)*2 m3 0.387
RAZEM 0.387
158 |KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- m?2
d.4.3 |0603-09 wane ha zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(2.15*0.40*2)*3 m?2 5.160
RAZEM 5.160
159 |KNR 2-21 Stupy pergoli i trejazy z betonu zwirowego zbrojone m3
d.4.3 |0602-02
(0.25*0.25*2.66)*4 m3 0.665
RAZEM 0.665
160 |KNR-W 2-02 |Dodatek za zbrojenie stupow m?2
d.4.3 |0126-09 z.sz. r
03 5.7. 9907-
04
analogia
0.25*4*2.66*4 m?2 10.640
RAZEM 10.640
161 |[NNRNKB 202 |(z.VI) Okfadziny stup6w z ptytek klinkierowych o wym. 12x25 cm na m?2
d.4.3 |2801-02 zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm
analogia
0.25%4*2.26*4 m2 9.040
RAZEM 9.040
162 |KNR 2-02 Scianki dzialowe petne zbrojone z cegiet petnych klinkierowych gru- m?2
d.4.3 |0120-02 z.sz. |bosci 1/2 ceg. Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - $cianki
5.7.9907-04 |dziatlowe do 3 m2 w jednym miejscu
0120-09
2.15*1.60*3 m?2 10.320
RAZEM 10.320
163 |KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawa cementowa, barwiona m?2
d.4.3 |0923-02
poz.162*2 m?2 20.640
RAZEM 20.640
164 |KNR 2-21 Konstrukcje wienczace pergoli i trejazy - oczepy z krawedziakow m3
d.4.3 |0603-02
<murfata 14/14>(3.40*0.14*0.14)*4 m3 0.267
<naroze 8/18>(3.20*0.08*0.18)*4 m3 0.184
<krokwie 5/16>(2.40*0.05*0.16)*8 m3 0.154
<krokwie 5/16>(1.70*0.05*0.16)*8 m3 0.109
<krokwie 5/16>(1.00*0.05*0.16)*8 m3 0.064
<kleszcze 5/14>(5.0*0.05*0.14)*4 m3 0.140
<wieszak 8/8>(1.20*0.08*0.08)*1 m3 0.008
RAZEM 0.926
165 |KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.4.3 |0410-01
3.60*3.60*1.23 m?2 15.941
RAZEM 15.941
166 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m?2
d.4.3 |0501-01
poz.165 m?2 15.941
RAZEM 15.941
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167 |KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych fatami 40x60 mm z tarcicy nasyconej m?2
d.4.3 |0410-03
analogia
poz.165 m2 15.941
RAZEM 15.941
168 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachdéwka - karpiéwka ceramiczna w tuske z m?2
d.4.3 |0513-05 0513- |uszczelnieniem zaprawg
07
poz.165 m2 15.941
RAZEM 15.941
169 |KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m?2
d.4.3 |0118-03 15 cm bez darni z przewozem taczkami
analogia
2.50*2.50 m?2 6.250
RAZEM 6.250
170 |KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi za pomoca spycharek - dodatek za kazde m?2
d.4.3 |0119-02 dalsze 5 cm grubosci
analogia
poz.169 m2 6.250
RAZEM 6.250
171 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m?2
d.4.3 |0101-05 gruncie kat. I-1 gtebokosci 20 cm
poz.169 m2 6.250
RAZEM 6.250
172 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m?2
d.4.3 |0101-06 gruncie kat. I-1l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = -1
poz.171 m2 6.250
RAZEM 6.250
173 |KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w m3
d.4.3 |0208-07 ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.169*0.35 m3 2.188
RAZEM 2.188
174 |KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.4.3 |0210-03 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. |- (przyjeto odlegto$¢é do 10km)
Krotnos¢ = 18
poz.173 m3 2.188
RAZEM 2.188
175 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$é warst- m?2
d.4.3 |0105-01 Wy po zageszczeniu
poz.169 m2 6.250
RAZEM 6.250
176 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 m?2
d.4.3 |0105-02 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz.175 m2 6.250
RAZEM 6.250
177 |KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszcze- m?2
d.4.3 |0109-03 niu 12 cm
poz.169 m2 6.250
RAZEM 6.250
178 |KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosé m?2
d.4.3 |0109-04 warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = -2
poz.177 m2 6.250
RAZEM 6.250
179 |KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- m?2
d.4.3 |0606-01 kiej - poziome podposadzkowe
poz.169 m2 6.250
RAZEM 6.250
180 |KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszcze- m?2
d.4.3 |0109-03 niu 12 cm
poz.169 m2 6.250
RAZEM 6.250
181 |KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosé m?2
d.4.3 |0109-04 warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = -2
poz.180 m2 6.250
RAZEM 6.250
182 |KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 40x40x5 cm na zaprawie klejowej mrozo- m?2
d.4.3 |0502-03 odporne;j.
analogia
poz.169 m2 6.250
RAZEM 6.250
183 |KNR 2-23 Brama o wym. 200x120 cm szt.
d.4.3 |0402-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.4 |POZOSTALE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY (CPV 45261000-4)
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184 Montaz koszy na $mieci f-my "KOMSERW IS"-Karniowice typ AGO- szt.
d.4.4 |cena zakiado- |RA 03220 (lub rwnowaznych)
wa
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
185 Montaz tawek drewnianych f-my "KOMSERW S"-Karniowice typ szt.
d.4.4 |cena zaktado- |WIEDEN 01109 (lub réwnowaznych)
wa
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
186 Montaz stojakéw na rowery f-my "KOMSERWIS"-Karniowice typ szt.
d.4.4 |cena zaklado- | AGORA 08213 (lub réwnowaznych)
wa
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
187 Montaz stup6w ogtoszeniowych f-my "KOMSERW S"-Karniowice typ szt.
d.4.4 |cena zaklado- |WROCLAW 09202 (lub réwnowaznych)
wa
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
188 Montaz elementéw zabawowych placéw zabaw prod."Inter-Flora" (lub kpl.
d.4.4 |cena zakfado- |réwnowaznych):
wa - zestaw zabawowy "TOMEK" - 1kpl;
- zestaw zabawowy "AGNIESZKA" - 1kpl.;
- hustawka wagowa - 1 szt.;
- urzgdzenie sprezynowe"MOTOR" - 1szt.;
- urzadzenie sprezynowe "KURA" - 1szt.;
kpl. 5.000
RAZEM 5.000
5 SCHODY ZEWNETRZNE | POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH (CPV 45214200-2)
STWIORB nr 1,2,3,9,10,11,12,16,17
189 |KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- m3
d.5 |0301-01 tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu I-I1)
p0z.191+p0z.192+p0z.193 m3 4.751
RAZEM 4.751
190 |KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.5 |0210-03 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 18
poz.189 m3 4.751
RAZEM 4.751
191 |KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
d.5 |1101-01 publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu grunto-
wym (beton C8/10)
0.65*0.10*(5.50*2+0.67*2) m3 0.802
RAZEM 0.802
192 |KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m (do 1 m3
d.5 |0202-01 z.sz. rim3 w jednym miejscu) - reczne ukfadanie betonu (beton C16/20)
03 5.7.9907-
05
0.45*0.35*(5.50*2+0.67*2) m3 1.944
RAZEM 1.944
193 |KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.5 |0101-06
0.25*0.65*(5.50*2+0.67*2) m3 2.005
RAZEM 2.005
194 |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- m?2
d.5 |0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0.65*(5.50*2+0.67*2) m?2 8.021
RAZEM 8.021
195 |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- m?2
d.5 |0603-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.194 m2 8.021
RAZEM 8.021
196 |KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - t
d.5 |0259-01 prety gtadkie
(1.08*68*0.222)/1000 t 0.016
RAZEM 0.016
197 |KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - t
d.5 |0259-02 prety zebrowane
(13.40*4*0.889)/1000 t 0.048
RAZEM 0.048
198 |KNR-W 2-02 |Wymurowanie murkéw gr.25cm z cegly klinkierowej (do 1 m3 w jed- m?2
d.5 |0123-13 z.sz. r{nym miejscu)
03 5.7.9907-
03
analogia
5.50*2+0.67*2 m?2 12.340
RAZEM 12.340
199 |KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, barwiona m?2
d.5 |0923-02
poz.198*2 m?2 24.680
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RAZEM 24.680
200 |KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l - m3
d.5 |0228-03 s.sz. |wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.5 (ZAGESZCZENIE GRUNTU
2.5.2.9907-01 |RODZIMEGO)
analogia
4.22*0.20%6.0*2.0%6.0*0.20*2 m3 24.307
RAZEM 24.307
201 |KNR-W 2-02 |Podktady murarskie z gruzu z betonu lekkiego na podiozu gruntowym m3
d.5 |1102-03 (dot. schodéw)
analogia
4.22*0.40%6.0 m3 10.128
RAZEM 10.128
202 |KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l - m3
d.5 |0228-03 s.sz. |wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.5
2.5.2.9907-01
poz.201 m3 10.128
RAZEM 10.128
203 |KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkanio- m3
d.5 |1103-01 wym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
(4.59*0.20*6.0)+(2.0*0.20*6.0)*2 m3 10.308
RAZEM 10.308
204 |KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l - m3
d.5 |0228-03 s.sz. |wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.6
2.5.2.9907-01
poz.203 m3 10.308
RAZEM 10.308
205 |KNR 2-31 Transport kruszywa z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtosé t
d.5 |1501-02 do 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
11.1326*1.6 t 17.812
RAZEM 17.812
206 |KNR 2-31 Dodatek za transport kruszywa z wytwérni do miejsca wbudowania na t
d.5 |1502-02 odlegtos¢ powyzej 0.5 km $rodkami transportu o fadownos$ci ponad
analogia 5.0do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnos¢ = 19
poz.205 t 17.812
RAZEM 17.812
207 |KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
d.5 |1101-01 publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu grunto-
wym (beton C16/20)
(4.22+0.67+0.60+0.35)*0.10*6.0+(2.0*0.10*6.0)*2 m3 5.904
RAZEM 5.904
208 |KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- m?2
d.5 |0606-01 kiej zbrojonej
(4.22+0.67+0.60+0.35)*6.0+(2.0*6.0)*2 m?2 59.040
RAZEM 59.040
209 |KNR 2-23 Wykonanie schodéw zelbetowych na gotowym podtozu m3
d.5 |0502-01
4.22*6.0*0.10+(PoleTrdjkata(0.30;0.15))*6*3+0.25*0.50*6.0 m3 3.687
RAZEM 3.687
210 |KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
d.5 |1101-01 publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu grunto-
wym (beton C16/20)
(2.0*0.10*6.0)*2 m3 2.400
RAZEM 2.400
211 |KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - t
d.5 |0259-01 prety gtadkie (siatka o oczkach 15x15cm)
((14*6.0+40*2.0)*2+(35*6.0+40*5.40))*0.222/1000 t 0.167
RAZEM 0.167
212 |NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m?2
d5 |1134-01 UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
5.50%2.0*2+24.04+3.84 m?2 49.880
RAZEM 49.880
213 |NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m?2
d.5 |1134-02 UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
0.15*6.01*3 m?2 2.705
RAZEM 2.705
214 |NNRNKB 202 |(z.VI) Okfadziny schodéw z plytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.5 |2810-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
analogia
24.04+3.84+(0.15*6.01*3)+(5.50*2.0)*2 m?2 52.585
RAZEM 52.585
215 |KNR-W 2-02 |Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.5 |1219-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
216 |KNR-W 2-02 |Balustrady ze stali nierdzewnej h=1.10m m
d.5 |1209-01
analogia
5.50*4+0.275*2+0.67*2 m 23.890
RAZEM 23.890
217 |KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.5 ]1208-03
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5.50*4 m 22.000
RAZEM 22.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy- Opis Jedn llosé Cena Wartosé
ceny . mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejacego budynku Szkoly Podstawowej Nr 6 w Kotobrzegu - zagodpodarowanie terenu wraz
z elementami matej architektury.

1 |CIAGI KOMUNIKACYJNE (CPV 45233200-1) STWIORB nr 1,2,3,5,6,9
1.1 |POWIERZCHNIE UTWARDZONE POLBRUK "MEBA" (CPV 45213312-3)
1 |KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- ha 0.099
d.1.1 |0114-02 nych - koryta
analogia
2 |KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi o grub.do 15 cm za pomoca spy- m?2 990.000
d.1.1 |0119-01 charek
analogia
3  |KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi za pomocg spycharek - dodatek za m?2 990.000
d.1.1 |0119-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
analogia
4 |KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 990.000
d.1.1 |01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
5 |KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 990.000
d.1.1 |02 chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebo-
kosci (do gtebokosci 70cm)
Krotnos¢ = 6
6 |KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warst-| m? 990.000
d.1.1 |04 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
7 |KNR-W 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ m3 544.500
d.1.1 |0221-01 do 10 m w gruncie kat. I-II
8 |KNR-W 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. m3 544.500
d.1.1 |0221-04 I-1I - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad
10do30m
9 |KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 544.500
d.1.1 |0208-07 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w haldach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
10 |KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3 544.500
d.1.1 |0210-03 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l (przyjeto odlegto$¢ do
10km)
Krotnos¢ = 18
11 |KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m?2 990.000
d.1.1 |03 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
12 |KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za m?2 990.000
d.1.1 |04 kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
13 |KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos- | m? 990.000
d.1.1 |05 ci po zageszczeniu 15 cm
14 |KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy| m? 990.000
d.1.1 |06 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
15 |KNR 0-11 0327- |Place i zatoki postojowe z piyt bet."POLBRUK" gr.10cm azu- | m? 990.000
d.1.1 |07 rowych typu "MEBA" na podsypce piask.-cement.gr. 50 mm
analogia z zalaniem spoin zaprawg cement.z pasami rozdzielczymi
16 |KNR 0-11 0327- |Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK" - dodatek m?2 990.000
d.1.1 |08 za 1 cm rOznicy
analogia Krotnos$¢ =5
17 |KNR-W 2-02 Umocnienie ptyt azurowych ziemig obsiang trawa, m?2 990.000
d.1.1 |1901-08
analogia
18 |KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 338.000
d.1.1 |05 32x40 cm w gruncie kat.I-Il
analogia
19 |KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3 19.266
d.1.1 |03
20 |KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x30 cm m 338.000
d.1.1 |05
analogia
21 |KNR 2-31 1501- |Transport kruszywa z wytworni do miejsca wbudowania na t 1038.441
d.1.1 |02 odlegtos¢ do 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci ponad
5.0do10.0t
22 |KNR 2-31 1502- |Dodatek za transport kruszywa z wytworni do miejsca wbu- t 1038.441
d.1.1 |02 dowania na odlegto$¢ powyzej 0.5 km $rodkami transportu o
analogia tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km (przyjeto z
odlegtosci 10km)
Krotnos¢ = 19
1.2 |CIAGI KOMUNIKACYJNE DLA PIESZYCH (CPV 45233222-1)
23 |KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- ha 0.021
d.1.2 |0114-02 nych - koryta
analogia
24  |KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi o grub.do 15 cm za pomoca spy- m?2 210.000
d.1.2 |0119-01 charek
analogia
25 |KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi za pomocg spycharek - dodatek za m?2 210.000
d.1.2 |0119-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
analogia
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26 |KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodni- m?2 210.000
d.1.2 |01 kéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
27 |KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 990.000
d.1.2 |02 chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebo-
kosci (do gtebokosci 45cm)
28 |KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |  m? 210.000
d.1.2 |04 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
29 |KNR-W 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ m3 94.500
d.1.2 10221-02 do 10 m w gruncie kat. llI
30 |KNR-W 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. m3 94.500
d.1.2 |0221-04 I-1l - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad
10do30m
31 |KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 94.500
d.1.2 |0208-07 z.sz. m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w haldach z
2.3.12.9905-02 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - do 750 m3 w jednym miejscu
32 |KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3 94.500
d.1.2 |0210-03 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l (przyjeto odlegto$¢ do
10km)
Krotnos¢ = 18
33 |KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m?2 210.000
d.1.2 |03 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
34 |KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za m?2 210.000
d.1.2 |04 kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 22
35 |KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - m?2 210.000
d.1.2 |05 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
36 |KNR 2-310105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - m?2 210.000
d.1.2 |06 za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
37 |KNR 2-31 0502- |Chodniki z ptyt betonowych 40x40x5 cm na podsypce ce- m?2 210.000
d.1.2 |03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
analogia wa
38 |KNR 2-310401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 8x25 m 230.000
d.1.2 |02 cm w gruncie kat.Ill-1V
analogia
39 |KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce ce- m 230.000
d.1.2 |05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
analogia wg
40 |KNR 2-31 1501- |Transport kruszywa z wytworni do miejsca wbudowania na t 209.141
d.1.2 |02 odlegtos¢ do 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci ponad
5.0do10.0t
41 |KNR 2-31 1502- |Dodatek za transport kruszywa z wytwdrni do miejsca wbu- t 209.141
d.1.2 |02 dowania na odlegto$¢ powyzej 0.5 km $rodkami transportu o
analogia tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnos¢ = 19
1.3 |PLACE UTWARDZONE | APELOWE z kostki kamiennej (CPV 45233222-1)
42 |KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- ha 0.024
d.1.3 |0114-02 nych - koryta
analogia
43 |KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi o grub.do 15 cm za pomoca spy- m?2 240.000
d.1.3 |0119-01 charek
analogia
44 |KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi za pomocg spycharek - dodatek za m?2 240.000
d.1.3 |0119-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
analogia
45 |KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 240.000
d.1.3 |01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
46 |KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 240.000
d.1.3 |02 chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5cm gtebo-
kosci
Krotnos¢ = 2
47 |KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warst- |  m? 240.000
d.1.3 |04 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
48 |KNR-W 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ m3 120.000
d.1.3 |0221-02 do 10 m w gruncie kat. 11l
49 |KNR-W 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. m3 120.000
d.1.3 |0221-04 I-1l - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad
10do30m
50 |KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 120.000
d.1.3 |0208-07 z.sz. m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w haldach z
2.3.12.9905-02 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - do 750 m3 w jednym miejscu
51 |KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3 120.000
d.1.3 |0210-03 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 18
52 |KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m?2 240.000
d.1.3 |03 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
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53 |KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za m?2 240.000
d.1.3 |04 kazdy dalszy 1 cm grubos$é warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
54 |KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos- | m? 240.000
d.1.3 |05 Ci po zageszczeniu 15 cm
55 |KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy| m? 240.000
d.1.3 |06 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
56 |KNR 2-310105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - m?2 210.000
d.1.3 |05 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
57 |KNR 2-31 0501- |Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm na podsypce | m? 240.000
d.1.3 |07 cementowo-piaskowej gr.7cm z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
58 |KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 46.000
d.1.3 |02 10x25 cm w gruncie kat.llI-IV
analogia
59 |KNR 2-31 0404- |Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 10x25 cm na m 46.000
d.1.3 |05 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
60 |KNR 2-31 1501- |Transport kruszywa z wytworni do miejsca wbudowania na t 198.674
d.1.3 |02 odlegtos¢ do 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci ponad
5.0do10.0t
61 |KNR 2-31 1502- |Dodatek za transport kruszywa z wytworni do miejsca wbu- t 198.674
d.1.3 |02 dowania na odlegto$¢ powyzej 0.5 km $rodkami transportu o
analogia tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnos¢ = 19
1.4 |POWIERZCHNIE UTWARDZONE DLA SAMOCHODOW (CPV 45213312-3)
62 |KNR 2-31 0811- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o gru- m?2 276.000
d.1.4 |03 bosci 12 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
63 |KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3 49.680
d.1.4 |01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
64 |KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za-| m?3 49.680
d.1.4 |04 1103-05 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
na odlegto$¢ 10 km
65 |KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 150.000
d.1.4 |01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
66 |KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 150.000
d.1.4 |02 chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebo-
kosci (do gtebokosci 50cm)
Krotnos¢ = 6
67 |KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |  m? 150.000
d.1.4 |04 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
68 |KNR-W 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ m3 75.000
d.1.4 |0221-01 do 10 m w gruncie kat. I-II
69 |KNR-W 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. m3 75.000
d.1.4 |0221-04 I-1I - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad
10do30m
70 |KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 75.000
d.1.4 |0208-07 z.sz. m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w haldach z
2.3.12.9905-02 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - do 750 m3 w jednym miejscu
71 |KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3 75.000
d.1.4 |0210-03 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 18
72 |KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m?2 150.000
d.1.4 |03 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
73 |KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za m?2 150.000
d.1.4 |04 kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 17
74 |KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos- | m? 150.000
d.1.4 |05 ci po zageszczeniu 15 cm
75 |KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy| m? 150.000
d.1.4 |06 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 15
76 |KNR 0-11 0327- |Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK" gr. 80 mm m?2 150.000
d.1.4 |05 typu 140 na podsypce piask.-cement.gr. 50 mm z zalaniem
spoin zaprawg cement.z pasami rozdzielczymi
77 |KNR 0-11 0327- |Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK" gr. 80 mm m?2 150.000
d.1.4 |08 dodatek za 1 cm réznicy
Krotnos¢ = 2
78 |KNR 2-31 1501- |Transport kruszywa z wytworni do miejsca wbudowania na t 185.286
d.1.4 |02 odlegtos¢ do 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci ponad
5.0do10.0t
79 |KNR 2-31 1502- |Dodatek za transport kruszywa z wytworni do miejsca wbu- t 185.286
d.1.4 |02 dowania na odlegto$¢ powyzej 0.5 km $rodkami transportu o
analogia tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnos¢ = 19
2 |PLYTA PLACU ZABAW (CPV 45112723-9) STWiORB nr 1,2,3,4,5,6,9
2.1 |ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)
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80 |KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- ha 0.012
d.2.1 |0114-02 nych - koryta
analogia
81 |KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi o grub.do 15 cm za pomoca spy- m?2 115.000
d.2.1 |0119-01 charek
analogia
82 |KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi za pomocg spycharek - dodatek za m?2 115.000
d.2.1 |0119-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
analogia
83 |KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie| m?2 115.000
d2.1 |01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
analogia
84 |KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie| m?2 115.000
d.2.1 |02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
analogia Krotno$¢ = 5.4
85 |KNR-W 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ m3 77.050
d.2.1 |0221-01 do 10 m w gruncie kat. I-II
86 |KNR-W 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. m3 77.050
d.2.1 |0221-04 I-1I - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad
10do30m
87 |KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 77.050
d.2.1 |0208-07 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w haldach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
88 |KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3 77.050
d.2.1 |0210-03 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 18
89 |KNR 2-31 0401- |Rowki o wymiarach 28x50 cm pod krawezniki i fawy krawez- m 37.994
d.2.1 |07 nikowe w gruncie kat.I-1l
analogia
90 |KNR 2-31 0402- |ANALOGIA - wykonanie podsypki z piasku pod fawe betono- | m?3 1.064
d.2.1 |01 wa
91 |KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3 2.166
d.2.1 |03
92 |KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce pias- m 37.994
d.2.1 |03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
93 |KNR 2-31 1501- |Transport kruszywa z wytworni do miejsca wbudowania na t 3.637
d.2.1 |02 odlegtos¢ do 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci ponad
5.0do10.0t
94 |KNR 2-31 1502- |Dodatek za transport kruszywa z wytworni do miejsca wbu- t 3.637
d.2.1 |02 dowania na odlegto$¢ powyzej 0.5 km $rodkami transportu o
analogia tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnos¢ = 18
2.2 |NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU (CPV 45236110-4)
95 |KNR AT-04 W arstwa wzmachiajaca grunt pod warstwy technologiczne z m?2 115.000
d.2.2 |0101-02 geowtékniny o szer. 4,0 m
96 |KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- m?2 115.000
d.2.2 |01 bos$¢ warstwy po zageszczeniu
97 |KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy m?2 115.000
d.2.2 |02 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 32
98 |KNR 2-23 0110- |Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 4-30mm)| m?2 115.000
d.2.2 |01 - warstwa o grubosci 15 cm
analogia
99 |KNR 2-23 0110- |Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 4-30mm)| m?2 115.000
d.2.2 |02 - zakazdy 1 cm réznicy
Krotnos¢ = 10
100 |KNR 2-23 0110- |Warstwa z kruszywa kamiennego tamanego (fr. 0-4mm) - m?2 115.000
d.2.2 |03 warstwa o grubosci 5 cm
analogia
101 |KNR 2-31 1501- |Transport kruszywa z wytworni do miejsca wbudowania na t 174.554
d.2.2 |02 odlegtos¢ do 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci ponad
5.0do10.0t
102 |KNR 2-31 1502- |Dodatek za transport kruszywa z wytworni do miejsca wbu- t 174.554
d.2.2 |02 dowania na odlegto$¢ powyzej 0.5 km $rodkami transportu o
analogia tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnos¢ = 18
103 Utozenie warstwy elastycznej typu "shock-pad" o gr.20mm m?2 115.000
d.2.2 |cena zakladowa
104 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej POLITAN WS (lub m?2 115.000
d.2.2 |cena zaktadowa |réwnowaznej) gr.11-13mm
105 |KNR 2-31 0706- |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedzio- m?2 115.000
d.2.2 |02 wych ciggtych farba chlorokauczukowa,
analogia
3 |INAWIERZCHNIA NATURALNA, TRAWIASTA (CPV 77314100-5) STWIiORB nr 1,2
106 |KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi o grub.do 15 cm za pomoca spy- m?2 420.000
d.3 |0119-01 charek
analogia
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107 |KNR-W 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ m3 63.000
d.3 [0221-01 do 10 m w gruncie kat. I-II
108 |KNR-W 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. m3 63.000
d.3 |0221-04 I-1l - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad
10do30m
109 |KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 63.000
d.3 |0208-07 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w haldach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
110 |KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3 63.000
d.3 |0210-03 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 18
111 |KNR 2-21 0410- |Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie m?2 420.000
d.3 |03 kat. I-Il z wymiang gleby rodzimej warstwa ziemi o grubosci
analogia 15cm
112 |KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-| m? 420.000
d3 |01 Il bez nawozenia
4 |ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY (CPV 45261000-4) STWIORB nr 1,2,3,7,8,9,10,11,12,14,
15,16,17,18,19
4.1 |TREJAZ DREWNIANY (CPV 45261000-4)
113 |KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o po- m3 12.769
d.4.1 |0203-04 jemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
114 |KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3 12.769
d.4.1 |0210-04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat. 1ll-IV
115 |KNR 2-02 1101- |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3 3.375
d4.1 |01
116 |KNR 2-02 0202- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do0,| m3 9.394
d.4.1 |01 6 m - reczne uktadanie betonu
117 |KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- t 0.466
d.4.1 |01 dowli - prety gtadkie
118 |KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- t 0.270
d.4.1 |02 dowli - prety zebrowane
119 |KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento- m3 6.581
d.4.1 |0101-06 wej
120 |KNR 2-02 0103- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m?2 1.075
d.4.1 |04 m z cegiet budowlanych klinkierowych na zaprawie cemento-
analogia wej grubosci 1 ceqg.
121 |KNR 2-02 0923- |Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, barwiona m?2 1.075
d4.1 |02
122 |KNR 2-21 0602- |Stupy trejazy drewniane z krawedziakdéw wkopywane w zie- m3 3.509
d.4.1 |08 mie
123 |KNR 2-23 0501- |Montaz listew siedzen z tworzyw sztucznych m 121.500
d4.1 |05
4.2 |WIATA REKREACYJNA (CPV 45261000-4)
124 |KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o po- m3 0.832
d.4.2 |0203-04 jemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
125 |KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3 0.832
d.4.2 |0210-04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat. 1ll-IV
126 |KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzy- m3 0.256
d.4.2 [1101-01 tecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym na
podtozu gruntowym
127 |KNR 2-21 0601- |Fundamenty pod pergole i trejaze z betonu zwirowego m3 0.576
d.4.2 |05
128 |KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- t 0.032
d.4.2 |02 dowli - prety zebrowane
129 |KNR 2-21 0602- |Stupy pergoli i trejazy z betonu zwirowego zbrojone m3 0.665
d.4.2 |02
130 |KNR-W 2-02 Dodatek za zbrojenie stupow m?2 10.640
d.4.2 |0126-09 z.sz. r
03 5.7.9907-04
analogia
131 |NNRNKB 202 (z.VI) Okfadziny stup6w z ptytek klinkierowych o wym. 12x25 m?2 9.040
d.4.2 |2801-02 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm
analogia
132 |KNR 2-21 0603- |Konstrukcje wienczace pergoli i trejazy - oczepy z krawedzia-| m3 0.926
d.4.2 |02 koéw
133 |KNR 2-02 0410- |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2 15.941
d4.2 |01
134 |KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym jednowarst- m?2 15.941
d.4.2 |0501-01 WOWO0
135 |KNR-W 2-02 Otfacenie potaci dachowych fatami 40x60 mm z tarcicy nasy- m?2 15.941
d.4.2 |0410-03 conej
analogia
136 |KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw dach6wka - karpidwka ceramiczna w tuske m?2 15.941
d.4.2 |10513-05 0513-07 |z uszczelnieniem zaprawg
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Lp. Podstawa wy- Opis Jedn llosé Cena Wartosé
ceny . mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
137 |KNR-W 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m?2 6.250
d.4.2 |0118-03 bosci do 15 cm bez darni z przewozem taczkami
analogia
138 |KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi za pomocg spycharek - dodatek za m?2 6.250
d.4.2 |0119-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
analogia
139 |KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- | m? 6.250
d.4.2 |05 kéw w gruncie kat. I-1l gtebokosci 20 cm
140 |KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- | m? 6.250
d.4.2 |06 kéw w gruncie kat. |-l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos$¢ = -1
141 |KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 2.188
d.4.2 |0208-07 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w haldach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
142 |KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3 2.188
d.4.2 |0210-03 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l (przyjeto odlegto$¢ do
10km)
Krotnos¢ = 18
143 |KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- m?2 6.250
d.4.2 |01 bos$¢ warstwy po zageszczeniu
144 |KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy m?2 6.250
d.4.2 |02 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
145 |KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po za- | m? 6.250
d.4.2 |03 geszczeniu 12 cm
146 |KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm m?2 6.250
d.4.2 |04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = -2
147 |KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- m?2 6.250
d.4.2 |0606-01 wej szerokiej - poziome podposadzkowe
148 |KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po za- | m? 6.250
d.4.2 |03 geszczeniu 12 cm
149 |KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm m?2 6.250
d.4.2 |04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = -2
150 |KNR 2-31 0502- |Chodniki z ptyt betonowych 40x40x5 cm na zaprawie klejowej| m? 6.250
d.4.2 |03 mrozoodporne;.
analogia
4.3 |WIATA ZADASZENIOWA NA POJEMNIKI DO GROMADZENIA ODPADOW STALYCH (CPV 45261000-4)
151 |KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o po- m3 2.316
d.4.3 |0203-04 jemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
152 |KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3 2.316
d.4.3 |0210-04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat. 11l-IV
153 |KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzy- m3 0.686
d.4.3 [1101-01 tecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym na
podtozu gruntowym
154 |KNR 2-21 0601- |Fundamenty pod pergole i trejaze z betonu zwirowego m3 1.630
d.4.3 |05
155 |KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- t 0.009
d.4.3 |01 dowli - prety gtadkie
156 |KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- t 0.055
d.4.3 |02 dowli - prety zebrowane
157 |KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento- m3 0.387
d.4.3 |0101-06 wej
158 |KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m?2 5.160
d.4.3 |0603-09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa
159 |KNR 2-21 0602- |Stupy pergoli i trejazy z betonu zwirowego zbrojone m3 0.665
d.4.3 |02
160 |KNR-W 2-02 Dodatek za zbrojenie stupow m?2 10.640
d.4.3 |0126-09 z.sz. r
03 5.7.9907-04
analogia
161 |NNRNKB 202 (z.VI) Okfadziny stup6w z ptytek klinkierowych o wym. 12x25 m?2 9.040
d.4.3 |2801-02 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm
analogia
162 |KNR 2-02 0120- |Scianki dziatowe petne zbrojone z cegiet petnych klinkiero- m?2 10.320
d.4.3 |02z.sz.5.7. wych grubosci 1/2 ceg. Jako robota w bud.z elem.prefabryko-
9907-04 0120-09 |wanych - $cianki dziatowe do 3 m2 w jednym miejscu
163 |KNR 2-02 0923- |Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, barwiona m?2 20.640
d.4.3 |02
164 |KNR 2-21 0603- |Konstrukcje wienczace pergoli i trejazy - oczepy z krawedzia-| m3 0.926
d.4.3 |02 koéw
165 |KNR 2-02 0410- |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2 15.941
d.4.3 |01
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03 5.7. 9907-05

(beton C16/20)

Lp. Podstawa wy- Opis Jedn llosé Cena Wartosé
ceny . mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
166 |KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym jednowarst- m?2 15.941
d.4.3 10501-01 WOWO
167 |KNR-W 2-02 Otfacenie potaci dachowych fatami 40x60 mm z tarcicy nasy- m?2 15.941
d.4.3 |0410-03 conej
analogia
168 |KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw dach6wka - karpidwka ceramiczna w tuske m?2 15.941
d.4.3 |0513-05 0513-07 |z uszczelnieniem zaprawg
169 |KNR-W 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m?2 6.250
d.4.3 |0118-03 bosci do 15 cm bez darni z przewozem taczkami
analogia
170 |KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi za pomocg spycharek - dodatek za m?2 6.250
d.4.3 [0119-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
analogia
171 |KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- | m? 6.250
d.4.3 |05 kéw w gruncie kat. |-l gtebokos$ci 20 cm
172 |KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- | m? 6.250
d.4.3 |06 kéw w gruncie kat. |-l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = -1
173 |KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 2.188
d.4.3 |0208-07 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w haldach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
174 |KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3 2.188
d.4.3 |0210-03 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l (przyjeto odlegto$¢ do
10km)
Krotnos¢ = 18
175 |KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- m?2 6.250
d.4.3 |01 bos$¢ warstwy po zageszczeniu
176 |KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy m?2 6.250
d.4.3 |02 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
177 |KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po za- | m? 6.250
d.4.3 |03 geszczeniu 12 cm
178 |KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm m?2 6.250
d.4.3 |04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = -2
179 |KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- m?2 6.250
d.4.3 |0606-01 wej szerokiej - poziome podposadzkowe
180 |KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po za- | m? 6.250
d.4.3 |03 geszczeniu 12 cm
181 |KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm m?2 6.250
d.4.3 |04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = -2
182 |KNR 2-31 0502- |Chodniki z ptyt betonowych 40x40x5 cm na zaprawie klejowej| m? 6.250
d.4.3 |03 mrozoodporne;.
analogia
183 |KNR 2-23 0402- |Brama o wym. 200x120 cm szt. 1.000
d.4.3 |02
analogia
4.4 |POZOSTALE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY (CPV 45261000-4)
184 Montaz koszy na $mieci f-my "KOMSERW S"-Karniowice typ| szt. 10.000
d.4.4 |cena zakladowa | AGORA 03220 (lub réwnowaznych)
185 Montaz tawek drewnianych f-my "KOMSERW S"-Karniowice | szt. 6.000
d.4.4 |cena zaktadowa |typ WIEDEN 01109 (lub réwnowaznych)
186 Montaz stojakéw na rowery f-my "KOMSERW IS"-Karniowice | szt. 2.000
d.4.4 |cena zakladowa [typ AGORA 08213 (lub réwnowaznych)
187 Montaz stup6éw ogtoszeniowych f-my "KOMSERW 1S"-Kar- szt. 2.000
d.4.4 |cena zakladowa | niowice typ WROCELAW 09202 (lub réwnowaznych)
188 Montaz elementéw zabawowych placéw zabaw prod."Inter- kpl. 5.000
d.4.4 |cena zaktadowa |Flora" (lub réwnowaznych):
- zestaw zabawowy "TOMEK" - 1kpl;
- zestaw zabawowy "AGNIESZKA" - 1kpl.;
- hustawka wagowa - 1 szt.;
- urzgdzenie sprezynowe"MOTOR" - 1szt.;
- urzadzenie sprezynowe "KURA" - 1szt.;
5 |SCHODY ZEWNETRZNE | POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH (CPV 45214200-2)
STWIORB nr 1,2,3,9,10,11,12,16,17
189 |KNR-W 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3 4,751
d.5 [0301-01 samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km (kat. gruntu I-I1)
190 |KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3 4,751
d.5 |0210-03 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 18
191 |KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzy- m3 0.802
d.5 [1101-01 tecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym na
podtozu gruntowym (beton C8/10)
192 |KNR-W 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do m3 1.944
d.5 [0202-01z.sz.r |0.6 m(do 1 m3 w jednym miejscu) - reczne ukfadanie betonu
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193 |KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento- m3 2.005
d.5 |0101-06 wej
194 |KNR 2-02 0603- |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m?2 8.021
d5 |09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa
195 |KNR 2-02 0603- |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m?2 8.021
d5 |10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i na-
stepna warstwa
196 |KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- t 0.016
d.5 |0259-01 dowli - prety gtadkie
197 |KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- t 0.048
d.5 [0259-02 dowli - prety zebrowane
198 |KNR-W 2-02 Wymurowanie murkéw gr.25cm z cegly klinkierowej (do 1 m3| m? 12.340
d.5 [0123-13 z.sz.r |w jednym migjscu)
03 5.7.9907-03
analogia
199 |KNR 2-02 0923- |Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, barwiona m?2 24.680
d5 |02
200 |KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-|  m3 24.307
d.5 |0228-03 s.sz. Il - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.5 (ZAGESZCZENIE
2.5.2.9907-01 |GRUNTU RODZIMEGO)
analogia
201 |KNR-W 2-02 Podktady murarskie z gruzu z betonu lekkiego na podtozu m3 10.128
d.5 |1102-03 gruntowym (dot. schodéw)
analogia
202 |KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-|  m3 10.128
d.5 |0228-03 s.sz. Il - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.5
2.5.2.9907-01
203 |KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3 10.308
d.5 [1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu grunto-
wym
204 |KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-|  m3 10.308
d.5 |0228-03 s.sz. Il - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.6
2.5.2.9907-01
205 |KNR 2-31 1501- |Transport kruszywa z wytworni do miejsca wbudowania na t 17.812
d5 |02 odlegtos¢ do 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci ponad
5.0do10.0t
206 |KNR 2-31 1502- |Dodatek za transport kruszywa z wytworni do miejsca wbu- t 17.812
d5 |02 dowania na odlegto$¢ powyzej 0.5 km $rodkami transportu o
analogia tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnos¢ = 19
207 |KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzy- m3 5.904
d.5 [1101-01 tecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym na
podtozu gruntowym (beton C16/20)
208 |KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- m?2 59.040
d.5 [0606-01 wej szerokiej zbrojonej
209 |KNR 2-23 0502- |Wykonanie schodéw zelbetowych na gotowym podtozu m3 3.687
d5 |01
210 |KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzy- m3 2.400
d.5 [1101-01 tecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym na
podtozu gruntowym (beton C16/20)
211 |KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- t 0.167
d.5 [0259-01 dowli - prety gtadkie (siatka 0 oczkach 15x15cm)
212 |NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17"i| m? 49.880
d.5 [1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
213 |NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17"i| m? 2.705
d.5 [1134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
214 |NNRNKB 202 (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o m?2 52.585
d.5 |2810-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
analogia
215 |KNR-W 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt. 1.000
d.5 |1219-03
216 |KNR-W 2-02 Balustrady ze stali nierdzewnej h=1.10m m 23.890
d.5 |1209-01
analogia
217 |KNR 2-02 1208- |Pochwyt stalowy na wspornikach m 22.000
d.5 103
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GM Kotobrzeg-1

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1. |robocizna r-g 5913.6407
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto$é
1. |ATLAS UNI-GRUNT PLUS emulsja gruntujgca na podtogi, opak. 5 kg kg 14.9790
2. | bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kLI m3 0.0354
3. |Balustrada ze stali nierdzewnej h=1,10-1,20m z rury d:50x2,5mm m 23.8900
4. |Bednarka walcowana na gorgco 20-70/1,5-5mm kg 12.3840
5. |Beton zwykly B-10 (C8/10) m3 5.2726
6. |Beton zwykly B-15 (C12/15) m3 4.7901
7. |Beton zwykly B-20 (C16/20) m3 27.4287
8. |Beton zwykly B-25 (C20/25) m3 20.0366
9. |Blachy do potacen stupkéw ze stali nierdzewnej o grubosci 8,0mm kg 17.2800
10. |Bloczek betonowy o0 wym.25x12x14cm szt 420.8337
11. |Bloczek betonowy o wym.25x12x6,5cm szt 482.3873
12. |Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt 175.3336
13. |Bramy dwuskrzydtowe z ksztait.ze stali chrom. lub nierdz. m?2 2.4000
2000x1200mm
14. |Cegta bud.klink.drgzona 25x12x6,5cm-kl.35 szt 1260.1635
15. |Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5cm-kl.35 szt 496.3920
16. |Cement CEM | 42,5 - workowany t 14.5440
17. |Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 42,5-luzem t 51.5382
18. |Dachéwka karpiéwka, standardowa (36 szt./m2), naturalna czerwien szt 1504.1928
19. |Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm;,KL11I m3 0.1662
20. |deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.III m3 0.0136
21. |deskiiglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.8746
22. |deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.0097
23. |deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.0470
24. |deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kLI m3 0.1913
25. |deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm KL.III m3 0.8927
26. |Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0675
27. |drewno opatowe m3 0.0287
28. |drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 2.8080
29. |Farba chlorokaucz. nawierz. og.stos.-biata dms3 45.1950
30. |farba sucha naturalna ziemna kg 0.3712
31. |Folia poliet. izolacyjna, grub.0,6-1,0 mm m2 15.0000
32. |Folia poliet. zbrojona m2 70.8480
33. |Gasior dachowe: nr 1 - cylindryczny, nr 2 - stozkowy, nr 3 - gotycki (z szt 11.9239
klamra), do dachdéwki karpiéwki, naturalna czerwien
34. |Geotkanina o gramaturze ponad 200-250 g/m2 m2 120.6350
35. |Gruz z betonu zwirowego m3 10.7357
36. | Grys tamany 0-4mm t 17.8135
37. |Grys famany 4-30mm t 77.5100
38. |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 25.2113
39. |Gwozdzie budowlane papowe ocynkowane kg 1.5941
40. |Hustawka wagowa opcja standard (wraz z montazem) kpl 1.0000
41. |[Klej zywiczny typu HIT HY 150 szt 5.0000
42. |Kliniec, kam.famany, sort.uziarn.4-31,5mm t 722.1360
43. |Kostka brukowa betonowa - standardowa gr. 8 cm, kolor m2 153.7500
44, |kostka kamienna foremna 10x10x10 cm t 59.2320
45. |Kosz na $mieci f-my "KOMSERW S"-Karniowice typ AGORA 03220 szt 10.0000
(lub réwnowazny)
46. |Kotew HAS-E-F M16x125x148 szt. 50.0000
47. |Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone KL.II m3 5.8971
48. |Krawedziaki iglaste KL.II m3 0.0125
49. |Kraweznik drogowy betonowy o wymiarach 12x30x100 cm, kolor m 344.7600
50. |Kraweznik granitowy 10/25 cm m 46.4600
51. |Lakier asfaltowy og. stos.-czarny dms3 0.2720
52. |lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco kg 12.1152
53. |Listewki iglaste o0 wym.10x15mm,kLII m3 61.7000
54. |Listwa PCV z profilem aluminiowym mocowana na $ruby lub nity" m 127.5750
55. |tatyi listwy iglaste, nasycone, KLII m3 0.3188
56. |kawka drewniana f-my "KOMSERW IS"-Karniowice typ WIEDEN 01109 szt 6.0000
(lub réwnowazny)
57. |Mata "shock-pad" gr.20mm m2 115.0000
58. |nasiona traw kg 22.9530
59. |Nawierzchnia poliuretanowa POLITAN WS (lub réwnowazna)' m2 115.0000
60. |Obrzeza trawnikowe betonowe o wymiarach - 8x25x100 cm, kolor m 273.3539
61. |Olej napedowy do silnikéw luzem kg 182.7545
62. |Papa asfalt.na tekturze podkt.odm.400/1200 m2 37.3019
63. |Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.do 2,0mm m3 11.1326
64. |Piasek zwykly m3 621.7093
65. |Ptyta "MEBA" gr.10cm i wym.40x60cm szt 4128.3000
66. |Ptyta chodnikowa betonowa o wierzchniej strukturze ziarnistej o wymia- m?2 288.0040
rach 40x40x5 cm, kolor
67. |Plytka betonowa o wierzchniej strukturze ziarnistej o wymiarach 30x30x5|  m? 68.0660
cm, kolor
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68. | Plytki klink.elew.25x12cm m? 18.9840
69. |Pochwyt ze stali nierdzewnej m 22.0000
70. |preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0.5951
71. |Prety gwint. do zamocowan M16-M20 szt 8.0000
72. |Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6mm kg 687.4478
73. |Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 0.0490
74. |Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 12mm kg 438.9582
75. |rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych dms3 14.4900
76. |Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1.8060
77. |Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 2.8074
78. |Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 2.0640
79. |Roztwdér asfaltowy izolacyjny kg 6.4168
80. |Stup ogtoszeniowy f-my "KOMSERW S"-Karniowice typ WROCLAW szt 2.0000
09202 (lub réwnowazny)'
81. |stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0250
82. |stupki drewniane iglaste $§r.70mm m3 0.0062
83. |Stojak na rowery f-my "KOMSERWIS"-Karniowice typ AGORA 08213 szt 2.0000
(lub réwnowazny)
84. |szpilki do geowtékniny szt 8.6250
85. | Srodek impreg-grzybobdj.solny "FOBOS M-4" kg 4.0188
86. | Sruby stal.z podktadk.i nakretk. M 16 kg 19.4600
87. |Sruby stal.z podktadk.i nakretk.M 12-14 kg 118.7513
88. |uchwyty stalowe szt 27.4120
89. |Urzadzenie sprezynowe "KURA" opcja Standard (wraz z montazem) kpl 1.0000
90. |Urzadzenie sprezynowe "MOTOCYKL" opcja Standard (wraz z monta- kpl 1.0000
zem)
91. |woda m3 161.5496
92. |wsporniki stalowe do taw kominiarskich kg 1.1159
93. |Wycieraczki do obuwia kg 8.0000
94. |Zaprawa cementowa M-12 m3 3.4638
95. |Zaprawa cementowa M-7 m3 0.8111
96. |Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.5923
97. |Zaprawa do spoinowania ATLAS grub. od 4 do 16 mm biala, ceglasta, kg 11.3592
opak. 25 kg
98. |Zaprawa klejowa sucha ATLAS KARO do marmuréw , opak. 25 kg kg 90.2500
99. |Zaprawa klejowa sucha do piytek ceramicznych ATLAS - kg 78.4672
mrozoodporna, opak. 25 kg
100. |Zaprawa mrozo i wodoodporna kg 379.6637
101. |Zestaw zabawowy "AGNIESZKA" zestaw Standard (wraz z montazem) kpl 1.0000
102. |Zestaw zabawowy "TOMEK" opcja Basic (wraz z montazem) kpl 1.0000
103. |ziemia urodzajna (humus) m3 120.1200
104. |materiaty pomocnicze z
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1. |Aplikator geowtékniny przyczep m-g 0.5520
2. |ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 0.5520
3. |gietarka do pretéw m-g 3.6279
4. |Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 0.9679
5. |Kop.j-nacz.kotowa 0,25m3 (1) m-g 8.3605
6. |Kop.j-nacz.na p.gas.0.25m3 (1) m-g 1.5662
7. |Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g 42.8156
8. |koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 m3 m-g 7.1042
9. |Malowarka do znakow.drog. (1) m-g 2.6680
10. |nozyce do pretéw m-g 4.3269
11. |nozyce do pretéw m-g 1.1477
12. |pita do ciecia piytek m-g 28.5000
13. |prosciarka do pretéw m-g 3.2451
14. |prosciarka do pretéw m-g 0.8652
15. [réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 6.3960
16. |[samochéd dostawczy 0.9 t m-g 3.0268
17. |samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 412.9552
18. |[samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 444.8484
19. [samochéd skrzyniowy m-g 3.8381
20. [samochéd skrzyniowy' m-g 2.1170
21. |[samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 65.1420
22. |Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 43.9210
23. |Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 25.5934
24. |$rodek transportowy m-g 1.9787
25. |ubijak spalinowy m-g 60.4200
26. |walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 22.4525
27. |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 71.5430
28. |walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 11.5880
29. |wyciag m-g 22.6556
30. |zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 1.5812
31. | zuraw okienny przenosny m-g 9.1769
RAZEM

-25-

Norma PRO Wersja 4.10




GM Kotobrzeg-1 ZESTAWIENIE SPRZETU

HLp.‘ Nazwa ‘ Jm ‘ llosé Cena jedn. Wartosé
Stownie:

-26 -

Norma PRO Wersja 4.10



