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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
w zakresie robodt oswietlenia drogowego

1.1.Wstep
1.1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odibru robét montazowych instalacji o§wietlenia drogowego ul.Brukselskiej
w Kotobrzegu.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu budowge instalacji o§wietlenia terenu w granicach lokalizaciji
projektowargo oswietlenia.
1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja bedzie stosowana przy przetargu lub zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.1.
1.1.3. Zakres roboébjetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja ,obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace
wykonanie i odbiér robét zgodnie z pkt.1.1.1.
1.1.4.Kod Wspoélnego Slownika zamowien
Roboty kabloweoswietleniowe - kod CVP;45316110 ;E0199
1.1.50KreSlenia podstawowe
Okreslenia sStosowanev niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami
i okresleniami podanymi w wymaganiach ogoélnych.
1.1.60géIlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projekowa ,specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego ,zgodnie
z art. 22 i 23 oraz 28 Ustawy Prawo Budand.

.2.Materialy

Stosowane materialy i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych dazgnnikow zewnetrznych, na ktorych dziatanie moga by¢ wystawione,
a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezb¢dnym do prawidtowego wykonania
powierzonych robot oraz do poprawnegakcjonowania calej instalacji.
Stosowane materialty i1 urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie deklaracje
zgodndci lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie. Dla
urzadzen rozdzielczych ,przewodow 1 osprz¢tu montazowego przy zakupie
materiatdéw nalezy pobra¢ odpowiednie certyfikaty i atesty.

Dla wykonania robdt montazowych nalezy stosowaé materialy okreslone
szczegblowo w projekcie budowlano-wykonawczym instalacji elektrycznych
wewngtrznych i o§wietlenia terenu. Wykaz podstawowych materiatéw przy wykonywaniu
instalacjielektrycznych zawarty jest w zestawieniu materiatow w przedmiarze robot.

Na budowg materiaty te nalezy dostarcza¢ w opakowaniach fabrycznych lub opakowane
w hurtowni w sposob uniemozliwiajacy ich przemieszczanie si¢ w sposob
niekontrolovany.

Magazynowanie na budowieilosciach niezbednych dla biezacego zabezpieczenia
frontu robot.

J3.Sprzet

Dla pozycji kosztorysowych wg zalaczonego przedmiaru robdt nalezy zastosowac
sprzet w nich okreslony. Sprzet przewidywany do uzycia nalezy uzgodni¢ ponadto
z inspektorem nadzoru.



1.4. Transport
Transporka-pomoca sprzetu przewidzianego w KNNR dla danej pozycji
kosztolsowej, zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej wykonani
i odbioru rob6tNa srodkach transportu przewozone materiaty i elementy

powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworceg dla poszczegdlnych
elementow.

1.5Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa,
projektem organizacji robot i poleceniami Inspektora Nadzoru, praipgavaniu
materialdw o wymaganej jakos$ci. Szczegdly wykonania robdt — wg zataczonej

tabeli :

1.6. ,,Specyfikacja Szczegélowa Wykonania Robot” — tabela nr 1

Lp.

Cennik
podstawa

Opis wykonania roboét

1. Roboty kablowo-o$wietleniowe
kod CVP;45316110 ;E0199

2

3

1| wg naktadow Kopanie rowow dla kabli recznie. Grunt kategorii 111
rzeczowych 1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli
KNNR 50701 |2.Wyznaczenie obrysu rowu
020060 3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem jna
odktad wzdluz wykopu
2 | wg naktadow Zasypywanie reczne rowow dla kabli. Grunt kategorii 111
rzeczowych 1.Zasypanie wykopu gruntem z odktadu warstwami o gubosci 20 cm
KNNR 50702 | 2.Ubicie reczne warstw gruntu
020060 3.Wykonanie nasypu nad rowem

4.Rozplantowanie nadmiaru gruntu

3 | wg naktadow Ulozenie rur ostonowych AROT o Srednicy zewnetrznej 63 mm
rzeczowych wykopie kablowym otwartym
KNNR 50705 |1.Wyréwnanie dna gotowego wykopu
010-040 2.Ulozenie rur ostonowych
3. Wykonanie potqczen elementow
4.Uszczelnienie polqczen i wylotow
4 | wg naktadow Nasypanie warstwy piasku 2 x 10 cm na dnie rowu kablowego o
rzeczowych szerokosci do 0,4 m
KNNR 50706 | I.Nasypanie warstwy piasku grubosci 0,1 m
01-040 2.Nasypanievarstwy piasku grubosci 0,1 m
S| wg naktadow Uktadanie reczne kabli 0 masie do 2 kg/m w rowie kablowym z
rzeczowych przykryciem foliq kalendrowanq z PCW uplastycznionego
KNNR 50707 |grub.pow.0,40,6 mm

030040




2

3

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 50713
030040

Uktadanie kabli o masie do 2 kg/mv rurach, pustakach lub kanatach
zamknietych

1.Rozciggniecie kabla w wykopie liniq falistq

2.Przykrycie kabla foliq

2.0znaczenie trasy kabla stupkami

ANego

7| wg naktadow Montaz i stawianie stupow oswietleniowych stalowych okrqgtych
rzeczowych wysokosci 10 m na gotowym fundamencie prefabrykowanym -prod.
KNNR 51001 |[ENERGOBUD
030-020 1.Odtworzenie punktow lokalizacji stupow
2.Wykonanie wykopu
3.Wyréwnanie dna wykopu i ustawienie fundamentu prefabrykows
4. Ustawienieeczne stupa i przykrecenie do fundamentu
5.Zasypanie fundamentu, ubicie i wyrbwnanie ziemi
6.Zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we wnece stupa
8| wg naktadow Montaz wysiegnikow rurowych dtugosci 1,5 m o kqcie wychylenia 15
rzeczowych stopni ppd. ENERGOBUD, mocowanych na stupie
KNNR 51002 | 1Zamocowanie wysiegnika
010020 2.Natozenie i uszczelnienie kapturka (dla wysiegnikow mocowanych na
trzonie stupa)
9| wg naktadow Montaz wysiegnikow rurowych diugosci 0,4 m o kqcie wychylenia 5

=

rzeczowych Stopni prod. ENERGOBUD, mocowanych na stupie
KNNR 51002 |1 Zamocowanie wysiegnika
010-020 2. Natozenie i uszczelnienie kapturka (dla wysiegnikow mocowanych na
trzonie stupa)
10| wg naktadow Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego JET-2 150 W z wbudowanyr
rzeczowych zespotem redukcji mocy ZRM prod. THORN, od strony jezdni na
KNNR 51004 |wysiegnikach
020020 1.Zamocowanie oprawy
2. Wprowadzenie przewodow i ich podiqczenie
3. Wkrecenie lub zalozenie lamp oraz pozostalego wyposazenia
11| wg naktadow Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego typu JET-1 7T0W z
rzeczowych wbudowanym zespotem redukcji mocy ZRM prod. THORN, od strony
KNNR 51004 | chodnika na wysiegnikach
020020 1.Zamocowanie oprawy
2. Wprowadzenie przewodow i ich podiqczenie
3. Wkrecenie lub zalozZenie lamp oraz pozostatego wyposazenia
12| wg naktadow Montaz przewodow kabelkowych YDY 3 x 2,5 mm2 do opraw

rzeczowych oswietleniowych, wciqganych w stupy
KNNR 51003 | I.Wciggniecie przewodow w stupy i w wysiegniki
0401090 2.Podlqczenie przewodow do zaciskow tabliczki bezpiecznikowej
13| wg naktadow Przewody uziemiajqce w koncowych stupach oswietleniowych i szafce.
rzeczowych Pret stalowy o srednicy 6 mm
KNNR 50603 | I.Odmierzenie, uciecie i wyprostowanie drutu
08-040 2.Spawanie

3.Umocowanie uchwytow (wspornikdw)

4.Umocowanie bednarki na uchwytach




2

3

wg nakladow

Uziomy o dtugosci 3 m ze stali profilowanej miedziowane typu

rzeczowych GALMAR (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem agregatu
KNNR 50606 |prqdotworczego. Kategoria gruntu I11
04016020 1. Wyznaczenie miejsca montazu uziomu
2.Przygotowanie stanowiska roboczego
3.Pogrqzanie uziomow (pretow)
4.L.qczenie pretow (nasuwanie, wciskanie lub za pomocq ztqczek)
5.Pomiar rezystancji uziemienia bez sporzqdzania protokotu
15| wg naktadow Obrdbka na sucho kabli o przekroju 8tomm?2 powfoce z tworzyw
rzeczowych sztucznych. Zarobienie na sucho .
KNNR 50726 | 1.Zatozenie na obrobiony koniec przewodu koncowki
050020 2.Zacisniecie praskq koncowki
16| wg naktadow Badania i pomiary skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy
rzeczowych 1.Pomiar skutecznosci zerowania
KNNR 51304
05-020
17|wg naktadow Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Obwod
rzeczowych o ilosci faz - 3
KNNR 51301 | /.Okreslenie obwodu
02-108 2.0gledziny instalacji
3.Sprawdzenie stanu potqczen w puszkach i tqcznikach
4.0dtqczenie odbiornikow
5.Pomiar rezystancji izolacji i ciqgtosci obwodu
6.Podtqczenie odbiornikow
18| wg naktadow Badania i pomiary instalacji uziemiajqcej. Uziemienie ochronne lub
rzeczowych robocze, pomiar pierwszy
KNNR 51304 | 1.Ogledziny dostepnych czesci instalacji
010020 2.Rozkrecenie lub rozitqczenie potqczen zlqcza
3.Pomiar rezystancji elementéw instalacji
4. Wykonanie potqczen instalacji
5.Zabezpieczenie zlqcza przed korozjq
19| wg naktadow Badania i pomiary instalgi uziemiajqcej. Uziemienie ochronne lub

rzeczowych robocze za kazdy nastepny pomiar
KNNR 51304 | 1.Ogledziny dostepnych czesci instalacji
020020 2.Rozkrecenie lub roziqczenie polqczen zlqcza

3.Pomiar rezystancji elementow instalacji
4. Wykonanie polqczen instalacji
5.Zabezpieczenie zlqcza przed korozjq

1.7 Kontrola jakoSci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot musza by¢ zgodne z wymaganiami og6lnymi
przywotanej uprzednio specyfikacji ogdlnej. Zawarte sa one w Polskich Normach,
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowdawatazowych” tom V
Sprawdzenie robot winno obejmowac:

- prawidlowo$¢ wykonania wykopow liniowych

- prawidtowos¢ utozenia kabli w rowie kablowym i w listwach

prawidtowo$¢ montazu stupow oswietleniowych ,opraw o§wietleniowych, tabliczek
bezpiecznikowych

prawidlowo$¢ wszelkich potaczen elektrycznych oraz instalacji uziemiajacej

wykonanie proby o§wietleniowej

- wyniki pomiardw skuteczno$ci zerowania



- wyniki pomiaréw uziemien instalacji odgromowe;j i potaczen wyréwnawczych

1.8.Przedmiar i obmiar robot
Przedmiey robot wykonac¢ nalezy nastepujaco:
- dhlugosci dla przewoddw i kabli w jednej pozycji nalezy liczy¢ dla obwodow
z odgalezieniami wiacznie
- dla osprzgtu nalezy podawac taczne ilosci jednego rodzaju materiatu
- dla wykopow liczy¢ taczne dtugosci jednej glebokosci wykopu i sumowac z
pozostatymi

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robot oraz
podaniu rzeczywistych ilosci uzytych materialdéw. Obmiar Robo6t obejmuje roboty objete
umowg oraz ewentualne roboty dodatkowe 1 nieprzewidziane, ktorych koniecznos¢
wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawca a
InZynierem.

1.9. Odbidr robot
Przejgcia robot nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art 54-56

Prawa Budowlanego. Przyjecie robot moze nastapic tylko w przypadku

pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiardw, jak rowniez wykonania

prac zgodnie z dokumentacja wykonawcza, a takze obowiazujacymi normami oraz

przepisami.

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi

badaniami i pomiaramDokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

* kompletna dokumentacj¢ techniczna powykonawczg skladajaca si¢ z
poszcegolnych dokumentéw skladowych projektu uaktualnionych o
wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

 protokoly, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

* instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji
urzadzen w 2 egzemplarzach,

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze cz¢Sciowym,

- protokoly wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych,
- protokoly pomiardow instalacji elektrycznych

- Swiadectwa jakoS$ci wydane przez dostawcow materialow,

Jesli ogledziny przeprowadzone przez inspektora nadzoru w trakcie wykonywania
robdt lub po ich wykonaniu dadza wynik negatywny ,nalezy dokona¢ odpowiednich
dziatan, majacych na celu nalezyte i zgodne z wytycznymi Specyfikacji wykonanie
tychze robot. Odpowiednie zalecenia dotyczace wykonywanych robdt wpisuje inspektor

nadzoru do dziennika budowy.

Osprzet oraz przewody, kable i1 rury winny odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm

oraz posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art.57 ust. 1 p. 2 ustawy

Prawo budowlanerzy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu calego zadania, zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na
budowg i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z
powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami)

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w

razie korzstania- ulicy i sasiadujacych nieruchomosci.

1.1®odstawa platnosci

Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w wymaganiach ogdlnych.

Cena za wykonanie rob6t obejmuje roboty wykazane w przedmiarze robét .

1.1Brzepisy zwigzane

- Projekt budowlano — wykonawczyykonania robot elektrycznych o§wietlenia
ulicznego przebudowy drogi gminnej we Wrzosowie gm.Dygowo dz.nr 131/2 i 1



Predmiar robdt na oswietlenie uliczne przebudowy drogi gminnej we Wrzosowie
gm.Dygowo dz.nr 131/2 i 143

- »Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowkamnentazowych” Tom V

Instalacje elektryczne

PNIEC 3644-481:1114 Instalacje elektryczne w obiektach budoydh.
Ochrona dla zapewnienbezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci
od wptywow zewngtrznych. Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wpltywow zewngtrznych

PN-IEC 603641:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanyekres,
przedmiot | wymagania podstowe

PNIEC 60364441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach bua@owdh.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
PNIEC 60364442:1111 Instalacje elektryczne w obiektach bua@owdh.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddzetywania cieplnego

PNIEC 60364443:1111 Instalacje elektryczne w obiektach bua@owdh.
Ochrona dla z&ewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetgzeniowym

| PNHIEC 603644-46:1111 Instalacje elektryczne w obiektach budoyth.

Ochrona dla zapewnié bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie

PNIEC 603644-482:1111 Instalacje elektryczne w obiektach budowydh.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor $srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewngetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 603645-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

PNIEC 603645-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobori montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PNIEC 603645-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowbnych.Dobdrn montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnosé
pradowa dtugotrwata przewodow

PNIEC 603645-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobéri montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PNIEC 603645-537:1111 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urzadzenia do odlaczenia izolacyjnego i taczenia

PNIEC 603645-54:1111 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdéri monaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PNIEC 603644-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapevniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne, srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym

PN76/E05125 Elektroenergetyczne linie kablowe

PNIEC 603645.54:1111 Instalacje elektryczne w obiektach budowlarych
Dobori montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochran

PNIEC 603643:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustakenie ogolnych charakterystyk

PNIEC 603645-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
o$wietleniowe i instalacje oswictleniowe



PNIEC 603647-704:1111 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki

PNEN 60521:2003 PNEC 61231:2000 Stopnie ochrony zapewnianej przez
obudowy (kod | P)Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektryczneg® ymagania bezpieczenstwa



