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GEO-METR

Biuro Ustug  Geodezyjno - Kartograficznych

OBIEKT: Kotobrzeg ul. Spacerowa
Dziatka nr 116
Kolobrzeg Obr.4

Miasto Kotobrzeg
Woj. zachodniopomorskie

Marek Stachowski
ul. Ratuszowa 3/6B,

tel.fax (0-94)35 475 71
tel. kom. 604 904 843

78-100 Kotobrzeg

Kierownik roboty:
Marek Stachowski Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
7892 KERG: 011-626/2008

ime, nazwisko, podpis, nr upr. zgtoszonej w Starostwie Powiatowym w Kotobrzegu

Wykonano metoda pomiaru bezposredniego oraz metoda wektoryzacji

W zakresie pomiaru wtdrnik nadaje sie do celow projektowych

Mapa zostata zaktualizowana w zakresie oznaczonym linig

SKALA: 1:500

Informacje dodatkowe:

1. Wykonano z arkuszy mapy zasadniczej w skali

322.132.201.4
2. Mapa sporzadzona zgodnie z

1:500 sekcje:

obowigzujacymi przepisami

3. Stopien kartometrycznosci wtdrnika jest zgodny z przepisami
instrukgji techniczngj  K-1 Podstawowa mapa Kraju
4, Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych

na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktore nie zostaly

zgtoszone do inwentaryzacii

5. Dane ewidengji gruntow pozyskano z Starostwa Powiatowego

w Kotobrzegu.
6. W zakresie pomiaru znajduja sie nastepujace
punkty osnowy geodezyjnej podlegajac ochronie: 1021, 114

art. 15, art48, ust. 1 pkt. 3 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. x 1989r. Nr 30 poz. 163z péz. zm.)

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. danych branzowych - z literg B

2. posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
i w zwigzku z tym w czesci 12 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a doktadno$¢  kartometryczna jest nizsza od
dokfadnosci kartometrycznej mapy.

Wywiad branzowy : nie wykonano

Uktad wspdtrzednych ptaskich : 1965 strefa 3,  wysokosciowy poziom odniesienia : Kronsztad (1960, 1986)

nosniku typu CD - R. Tylko oryginalna plyta wraz z oryginatem stanowig rekojmie zgodnosci

Geodezyjno - Kartograficznego.

Niniejsza mapa numeryczna zostata zapisana ha
danych przyjetych do Panstwowego Zasobu

- : . Jednostka wykonawstwa geodezyj
Na wtdrniku wykazano nastgpujace projekty ednostia wykonawstwa geodezynego

obiektow budowlanych, w tym uzbrojenia terenu:
10/07/w, 426/08/t, 134/05/e, 134/05/ks
134/05/kd, 134/05/e - numer projektu w ZUDP

Aktualnos¢ wtornika na dzien: 28.10.2008r.

MELLONARCHITEKCI S.C.
arch. arch. MILOSZ RACZYNSKI; MAREK SIETNICKI
70-231 SZCZECIN; ul. NARUTOWICZA 2/3;
TEL/FAX: (091) 4 880 500; e-mail: BIURO@MELLON.PL;

me//on

INWESTOR:
GMINA MIASTO KOLOBRZEG;

ul. RATUSZOWA 13; KOLOBRZEG

INWESTYCJA:

BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W KOLOBRZEGU WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU -
+KALMAR”, KOLOBRZEG; ul.SOLNA 1

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KINA

PROJEKT / BRANZA:

PROJEKT WYKONAWCZY
-ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ETAPOWANIE INWESTYCII -ETAP II

ZESPOL AUTORSKI: arch. arch. MILOSZ RACZYNSKI; MAREK SIETNICKI

PROJEKTOWAL: NR UPR: 64/SZ/2000; ZP - 0005 DATA:
dr inz. arch. MILOSZ RACZYNSKI PODPIS: MARZEC 2009
SPRAWDZIL: NRUPR:  62/SZ/99; ZP - 0045 SKALA:
dr inz. arch. MAREK SIETNICKI PODPIS:

OPRACOWALA:

mgr inz. arch. MONIKA ROZYNSKA 1:500
TEMAT RYSUNKU: NR RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODOROWANIA TERENU

-ETAP 1

ZL-01

LEGENDA: ® - KRATA POD DRZEWA
-0150cm
OGOLNE: ® - ODWODNIENIE LINIOWE

- WG. FIRMY ACO
TYP ACO DRAIN Multiline
/do istniejt cej kanalizacji deszczowej/

- BUDYNEK ISTNIEJ¥CY

A
7\
- BUDYNEK PROJEKTOWANY O3  JADASZENIE SCENY
- PARKING S | WIDOWNI

/36 miejsc parkingowych/
- EAWKI WIDOWNI

- SCENA LETNIA
- KOSZ ULICZNY

CICHCICIS,

- WIDOWNIA (0k.416 MIEJSC)

- OBIEKTY MAEEJ ARCHITEKTURY
-OBIEKTY U”YTKOWE SEU”ACE UTRZYMANIU
PORZ¥DKU NA TERENIE INWESTYCJI

OZNACZENIA GRAFICZNE:
- BUDYNKI ISTNIEJ¥CE

@

- TARAS
- BUDYNKI PROJEKTOWANE

- WEJEIA DO BUDYNKU

218 - RZEDNE PROJEKTOWANE

- DO PRZENIESIENIA

ZIELEN:

- DRZEWA

4‘}1(?

-
L

- DRZEWA DO USUNIECIA

- DRZEWA DO PRZESADZENIA

- PROPONOWANA NOWA
LOKALIZACJA DRZEW
PRZESADZONYCH

- KRZEWY DO ZACHOWANIA - KOSTKA BETONOWA O@NIETLENIE:
ICISY/ - O WYM. 10 x 20 cm gr. 6 cm

PROPONOWANA NOWA kolor: szary - SEUPY O@NIETLENIOWE
LOKALIZACJA KRZEWOW - PEYTY A UROWE

PRZESADZONYCH /CISY/ O WYM. 40 x 60 m - O@NIETLENIE PARKINGU

- "WIR, FRAKCJA 98

kolor: jasno-szary

- TWIR, FRAKCJA 68

kolor: ciemno-szary

- KRZEWY DO PRZESADZENIA - OBNIELTLENIE ZIELENI

ICISY/

ged o

- O®VIELTLENIE W POSADZCE

JBRE L E

NAWIERZCHNIE: - ZIELEN NISKA URZ¥DZONA

/| TRAWA /

- KOSTKA GRANITOWA —_
- OWYM. 10 X 10 cm gr. 6 cm r "1 - NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
kolor: szary I NA PODBUDOWIE Z BETONU B-20

- UKEAD NAWIERZCHNI

ilooeesztuk x wym.kostki betonowej/
granitowej

CERTTTN

- KOSTKA BETONOWA
-OWYM. 10x 20 cm gr. 6 cm
kolor: grafitowy




