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Zal. Nr 1 

Opis techniczny
Do projektu budowlanego placów, parkingów i chodników przy Regionalnym Centrum Kultury w 

Koᐠobrzegu ul. Solna 1 (przebudowa kina KALMAR)

Projekt opracowano na podstawie:
1. Przekᐠadu geodezyjnego 1:500
2. Projektu budowlanego architektury
3. Wytycznych projektowania ulic „Rozporzၐdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

02.03.1999r.
4. Dziennika Ustaw Nr 43 z dn. 14 maja 1999r.

I. Stan istniejၐcy:

Dziaᐠka budowlana, na której projektowana jest inwestycja, skᐠada siᆐ z dwóch dziaᐠek 
geodezyjnych (179 i 116) z których jedna jest dziaᐠkၐ wydzielonၐ z terenu pod obecne kino KALMAR, a 
druga jest dziaᐠkၐ obejmujၐcၐ park miejski. Obecnie na dziaᐠce 179 znajduje siᆐ budynek kina Kalmar w 
formie gᐠównego budynku zawierajၐcego salᆐ kinowo-teatralnၐ i przybudówki z kasami, biurami i foyer.

Pod wzglᆐdem geomorficznym jest to fragment doliny rzeki Parsenty. Na caᐠym terenie warstwᆐ 
przypowierzchniowၐ stanowiၐ grunty pochodzenia antropogenicznego tj. niekontrolowane nasypy. W 
skᐠadzie nasypów przewaៀa gruz budowlany i piasek próchniczy. Woda gruntowa o zwierciadle 
swobodnym na gᐠᆐbokoᖰci 1,6- 1,7m (tj. rzᆐdnych 0,4- 0,5m n.p.m.). Warstwᆐ noᖰnၐ stanowiၐ 
przepuszczalne nasypy i piaski.
Na opracowanym terenie wystᆐpuje istniejၐcy starodrzew

II. Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowaniu terenu obejmuje pracowanie powierzchni utwardzonych na placu 
przed wejᖰciowym do budynków, parkingów, chodników oraz ᖰmietnika ustawionego przy drodze 
wewnᆐtrznej w zachodniej czᆐᖰci terenu inwestycji. W zagospodarowaniu dziaᐠki uwzglᆐdniono 
materiaᐠy naturalne takie jak ៀwiry, kostka granitowa oraz w uzupeᐠnieniu kostka bet. drogowa typu 
„CEGᐐA”. Dojazd na opracowana dziaᐠkᆐ od póᐠnocy od ul. Solnej poprzez parking o nawierzchni z 
kostki bet. aៀurowej czᆐᖰciowo trawiastej. Rzᆐdne projektowanych nawierzchni nawiၐzano do rzᆐdnych 
istniejၐcych sၐsiadujၐcego terenu, oraz do rzᆐdnych projektowanych wejᖰၰ budynków.



III. Roboty nawierzchniowe

Krawᆐៀniki

Przed przystၐpieniem do budowy placu przed wejᖰciowego od strony ul. Solnej, naleៀy 
wyregulowaၰ krawᆐៀniki na granicy dziaᐠki z ul. Solnၐ wg projektu drogowego (rys nr 2) – ᖰwiatᐠo przy 
krawᆐៀnikach – 12 cm. Pomiᆐdzy placem przed wejᖰciowym a nawierzchniၐ chodników naleៀy ustawiၰ 
obrzeៀa bet. ogrodowe o wym. 8x30cm „wytopione” w celu rozgraniczenia nawierzchni z kostki 
betonowej a kostki granitowej. Równieៀ wzdᐠuៀ ciၐgów pieszych naleៀy ustawiၰ obrzeៀa ogrodowe o 
wym. 6x20 „wytopione” (spᐠyw wód opadowych na sၐsiadujၐce tereny zielone). Na terenie parkingów, 
naleៀy ustawiၰ krawᆐៀniki bet. uliczne „wytopione” 15x30cm na ᐠawach betonowych o wym. 10x20cm. 
Na zewnᆐtrznych granicach parkingów naleៀy ustawiၰ krawᆐៀniki bet. o wym. 15x35cm na 5cm 
podsypce cementowo piaskowej i ᐠawie betonowej z oporem 10x25x35cm. Spoiny miedzy krawᆐៀnikami 
naleៀy wypeᐠniၰ zaprawၐ cementowၐ.

Nawierzchnia placu

Na placu pomiᆐdzy budynkami a ulicၐ Solnၐ projektuje siᆐ nawierzchnie z kostki bet.-
drogowej oraz nawierzchniᆐ z kostki granitowej 6x8cm. Konstrukcjᆐ nawierzchni z gruboᖰciၐ warstw 
podbudowy podano w rys nr 2 (przekroje konst. nawierzchni).

Parkingi 

W póᐠnocnej czᆐᖰci terenu w oparciu o istniejၐcy parking projektuje siᆐ parking na 56 miejsc 
postojowych o nawierzchni z kost bet. (ekspozytywnej-czeᖰciowotrawiastej). Na drodze dojazdowej 
obsᐠugujၐcej parkingi oraz ᖰmietnik, projektuje siᆐ nawierzchniᆐ utwardzonၐ na podbudowie betonowej. 
(rys konst. NR 3).

Chodniki 

Wzdᐠuៀ projektowanego budynku B, dwóch dojᖰၰ do Paku Rzeហb od ulicy Spacerowej na dᐠ. 
13,50 do 14,50 oraz na poszerzeniu chodnika pomiᆐdzy budynkiem A i B a osᐠona ᖰmietnika projektuje 
siᆐ nawierzchniᆐ ៀwirowၐ. Natomiast pozostaᐠe chodniki projektuje siᆐ z kostki betonowo-chodnikowej 
(kolor) typu POLBRUK gr. 6cm – (rys konst. nawierzchni NR3). Spoiny pomiᆐdzy kostkami naleៀy 
zamuliၰ piaskiem.

Odwodnienie 

Na placu przed wejᖰciowym oraz wzdᐠuៀ chodnika biegnၐcego przy kinie od strony ul. 
Spacerowej projektuje siᆐ odwodnienie liniowe.

Zieleᑀ
Zgodnie z projektem zieleni.

Zaᐠ nr 2



Koᐠobrzeg kino „KALMAR”

BILANS MAS ZIEMNYCH 

Korytowanie spod nawierzchni

Wykopy Nasypy
m3 m3

Korytowanie spod placu chodników

Wykopy
(18,50x20,00)x0,40+(12,0x3,0)x0,40+(7,0x58,0)x0,15+(52,0x
3,0)x0,25+(33,50x2,50)x0,38+(55,0x1,50)x0,10+(52,0x5,0)x
0,40+(52,50x6,20)x0,33+(38,50x13,0)x0,33+(40x2,50)x0,25+
(47,0x2,50)x05+(34,50x33,0)x0,10+(14,0x7,50)x0,10+(28,0x
2,50)x0,10+(50,0x2,50)x0,10= 906,50 906,5

Nasypy
47,0x2,50x0,25+10,0x12,0x0,14= 46,17 46,17

Nadmiar ziemi w wysokoᖰci 860,33m3 wywieᖰၰ na miejsce wskazane przez inwestora.

Zaᐠ. nr 3



Koᐠobrzeg kino „KALMAR”

BILANS TERENU

POWIERZCHNIA TERENU DZIAᐐEK 179 i 116                                        41 903,00m2

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI                                                  12 107,71m2

POWIERZCHNIA CAᐐKOWITA ZABUDOWY     1761,20m2

Powierzchnie utwardzone 

Pow. z kostki aៀurowej                             278,07m2
Pow. z kostki bet. (grafit)                         514,56m2
Pow. z kostki bet (szara)                          1512,50m2
Pow. ៀwirowa Ø 16mm                            302,89m2
Pow. ៀwirowa Ø 8mm                              1077,61m2
Pow. aៀurowa-ekopozytywna                   905,49m2

4591,12m2

Pow. zieleni – trawniki                             5755,39m2


