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PROJEKT ZAGOSPODOROWANIA TERENU
- II ETAP                              /ARKUSZ NR 3/

UWAGI:

- WSZELKIE ZMIANY W KOLORYSTYCE BEZWZGLÊDNIE UZGODNIÆ Z PROJEKTANTEM.

K

ZL-1/3

£AWKA
TYP "A"

£AWKA
TYP "A"

£AWKA
TYP "B"

2

mgr inż. arch. MONIKA ROŻYŃSKA

MARZEC 2009

1:200

62/SZ/99; ZP - 0045

OPRACOWAŁA:

64/SZ/2000; ZP - 0005

NR RYSUNKU:TEMAT RYSUNKU:

SKALA:
dr inż. arch. MAREK SIETNICKI

PODPIS:

PODPIS:

PROJEKTOWAŁ: DATA:NR UPR:

NR UPR:

- ¯WIR, FRAKCJA o8
kolor: ciemno-szary

- ¯WIR, FRAKCJA o8
kolor: jasno-szary

OZNACZENIA GRAFICZNE:

- BUDYNKI ISTNIEJ¥CE

- BUDYNKI PROJEKTOWANE

- DO PRZENIESIENIA

- RZÊDNE PROJEKTOWANE

- WEJŒCIA DO BUDYNKU

- OŒWIELTLENIE ZIELENI

SPRAWDZIŁ:
dr inż. arch. MIŁOSZ RACZYŃSKI

PROJEKT / BRANŻA:

INWESTOR:

- OŒWIELTLENIE W POSADZCE

- OŒWIETLENIE PARKINGU

BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KINA
„KALMAR”, KOŁOBRZEG; ul.SOLNA 1

arch.  arch.    MIŁOSZ RACZYŃSKI;  MAREK SIETNICKI
70 - 231         SZCZECIN;          ul.  NARUTOWICZA 2/3;
TEL/FAX: (091) 4 880 500; e-mail: BIURO@MELLON.PL;

M  E L  L  O  N   A  R  C  H  I  T  E  K  C  I   S.C.

- P£YTY A¯UROWE
O WYM. 40 x 60 cm

- DRZEWA DO PRZESADZENIA

- DRZEWA

INWESTYCJA:

ZESPÓŁ AUTORSKI:   arch.  arch.  MIŁOSZ RACZYŃSKI;   MAREK SIETNICKI

GMINA  MIASTO  KOŁOBRZEG;     ul. RATUSZOWA 13;    KOŁOBRZEG

PROJEKT  WYKONAWCZY

ZIELEÑ:

- DRZEWA DO USUNIÊCIA

- ZIELEÑ NISKA URZ¥DZONA
/ TRAWA /

- NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
NA PODBUDOWIE Z BETONU B-20

- UK£AD NAWIERZCHNI
iloœæ sztuk x wym.kostki betonowej/

granitowej
- PROPONOWANA NOWA

LOKALIZACJA DRZEW
PRZESADZONYCH

- PROPONOWANA NOWA
LOKALIZACJA KRZEWÓW
PRZESADZONYCH /CISY/

- KOSTKA GRANITOWA
-  O WYM. 10 X 10 cm gr. 6 cm

kolor: szary

NAWIERZCHNIE:

- KRZEWY DO PRZESADZENIA
/CISY/

- KOSTKA BETONOWA
- O WYM. 10 x 20 cm gr. 6 cm

kolor: grafitowy

- KOSTKA BETONOWA
- O WYM. 10 x 20 cm gr. 6 cm

kolor: szary
- KRZEWY DO ZACHOWANIA

/CISY/

OŒWIETLENIE:

- S£UPY OŒWIETLENIOWE

LEGENDA:

P

A

B - BUDYNEK  PROJEKTOWANY

- BUDYNEK  ISTNIEJ¥CY

- PARKING
/36 miejsc parkingowych/

- SCENA LETNIA

OGÓLNE:

1

2 - WIDOWNIA (ok.416 MIEJSC)

- OBIEKTY MA£EJ ARCHITEKTURY
-OBIEKTY U¯YTKOWE S£U¯ACE UTRZYMANIU

PORZ¥DKU NA TERENIE INWESTYCJI

3

- TARAS4

- ZADASZENIE SCENY
 I WIDOWNI

6

5

- ODWODNIENIE LINIOWE
-  WG. FIRMY ACO

 TYP ACO DRAIN Multiline
/do istniej¹cej kanalizacji deszczowej/

- KRATA POD DRZEWA
- o 150 cm

- KOSZ ULICZNY

- £AWKI WIDOWNI


