Ecophon Super G Plus

Przeznaczony do stosowania w halach sportowych i
podobnych pomieszczeniach, gdzie istnigje duze ryzyko
oddziatywania mechanicznego. Konstrukcja nosna Ecophon
Super G sktada si¢ z wsunigte] konstukcji nosnej mocowanej
bezposrednio do sufitu. Piyty nie sa przeznaczone do
demontazu.

OPIS SYSTEMU

System skiada sig z plyt Ecophon Super G Plusi konstrukgji
nosnej Connect o taczng przyblizonegj wadze 6 kg/m?2
(mocowanie bezposrednie) lub 10 kg/m? (dla konstrukgji
podwieszangj). Plyty produkowane sa z welny szklangj o
wysokig gestosci. Powierzchnia licowa pokryta jest bardzo
mocna tkanina z widkna szklanego. Powierzchnig tylna
zabezpieczono welonem szklanym. Krawedzie sa
zagruntowane. Konstrukcja produkowana jest z ocynkowanej
stali malowanej proszkowo.

AKUSTYKA:

POCHELANIANIE DZWIEKU: Pomiary przeprowadzane zgodnie z norma EN
ISO 354,

Klasyfikacja zgodnie z norma EN ISO 11654, wartosci NRC i SAA
wyznaczone zgodnie z ASTM C 423.

IZOLACYJINOSC: nie dotyczy.

PRYWATNOSC: nie dotyczy.

a, Praktyczny wspotczynnik pochtaniania.
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Czestotliwos$¢, Hz
— Ecophon Super G Plus 200 mm c.w.k.
---- Ecophon Super G Plus 40 mm c.w.k

FORMATY c.w.k = catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna
Format, mm 1200 Produkt Super G Plus A
eéo C.w.k mm 400 200 40
Specjalne mocowanie Klasa pochtaniania dzwieku A A
Grubosé 40 NRC 0,85 0,9 0,9
m116 SAA 0,87 0,89 0,9

Szkice montazowe. mi15

N

Ptyta Super G Plus

bezposrednim.

DOSTEP: Piyty nie sg przeznaczone do demontazu.

UTRZYMYWANIE W CZYSTOSCI: Codzienne odkurzanie
reczne i maszynowe. Przecieranie na mokro raz w tygodniu.

ODBIJANIE SWIATLA: Biaty 010, najblizszy kolor wg NCS:
1002-Y, wspoétczynnik odbicia $wiatta 78%. Dla innych koloréw
standardowch patrz Przewodnik Koloréw.

ODPORNOSCE NA WILGOE: Piyty wytrzymujg wilgotno$é
wzgledng powietrza do 95% przy temperaturze 30°C bez ugiecia,
wypaczenia czy tez rozwarstwienia zgodnie z normg 1ISO 4611.

WARUNKI WEWNATRZ POMIESZCZENIA: Ptyty
rekomendowane przez Szwedzki Zwigzek Chorych na Astme i
Alergie.

WPLYW NA SRODOWISKO NATURALNE: Plyty nadaja sie w
catosci do powtdrnego przetworzenia.

System Super G Plus z mocowaniem System Super G Plus z konstrukcjg nosna.

N

System Super G Plus

REAKCJA NA OGIEN: Klasyfikacje ogniowe:

Kraj Standard Klasa
Polska EN 13501-1
Europa

Ptyty sa materiatem niepalnym wedtug badan i klasyfikacji prEN
1ISO 1182. Wigcej w rozdziale Wymagania funkcjonalne: Reakcja na
ogien.

OBCHODZENIE SIE Z PLYTAMI | WYTRZYMALOSC
MECHANICZNA: Informacje dotyczace obcigzenia uzytkowego i
wiagciwosci nosnych znalez¢ mozna w Szkicu montazowym M115 i
M116. System Super G Plus zostat przebadany zgodnie z EN
13964, aneks D (oraz DIN 18 032 cz. 3) i zostat zaklasyfikowany do
kategorii 1A.

MONTAZ: Zgodnie ze Szkicami montazowymi M115 i M116
uwzgledniajgcymi takze minimalng catkowitg wysoko$¢é
konstrukcyjna.

Szkcie instalacyjne(pdf)

1200
X
600

Format, mm

Szkice instalacyjne IG 116

www.ecophon.pl Cadsupport, Wybér produktu, Specyfikacja,
Zalecenia dotyczace uzytkowania.



SZKIC MONTAZOWY (M115): ECOPHON SUPER G PLUS, MOCOWNIE BEZPOSREDNIE

Instalacja z zastosowaniem profilu
Omega

Specyfikacja ilo$ciowa (wytaczajac odpady)

Szkic Max .
; S Min
inst., obciazenie L

. witasciw
format uzytkowe nogne
(mm) N)
1200x600 50 220

Obcigzenia uzytkowe/ Nosnosc

© Ecophon Group

Minimalna catkowita wysoko$é
konstrukcyjna: 42mm

f
Ia
Ptyty nie s demontowalne

Przekrdéj pionowy

Format, mm

1200x600
Super G Plus A 1.4/m2
1 Profil Omega Plus 0358 L=2800 mm. Montowany co 600mm, mocowany co 400 mm. 1.7 m/m?
2 Profil Omega Plus 0359 L=582 mm. Montowany co 1200mm, mocowany co 400 mm. 0.8 m/m?

3 Katownik przyscienny, montowany co 300mm

wg obmiaréw




SZKIC MONTAZOWY (M116): ECOPHON SUPER G PLUS

© Ecophon Group

Szkic Max

) L Min
inst., obciazenie , ... % %:
s wiasciw
format uzytkowe nogne . _
(mm) N) T =
1200x600 50 220
Instalacja z zastosowaniem profilu Podwieszenie za pomocg wieszaka Obcigzenia uzytkowe/ Nosnosc Przekrdéj pionowy
Omega i profili ceowych noniuszowego
. o . Format, mm
Specyfikacja ilo$ciowa (wytaczajac odpady) T200x500
Super G Plus A 1.4/m?
1 Profil Omega Plus 0358 L=2800 mm. Montowany co 600mm, mocowany co 400 mm. 1.7 m/m?
2 Profil Omega Plus 0359 L=582 mm. Montowany co 1200mm, mocowany co 400 mm. 0.8 m/m?
3 Profil Connect C Plus 0033, L=3100 mm, mocowany co 800 mm. 1.3 m/m2
4 Profil Connect C Plus 0033, L=3100 mm, mocowany co 400 mm. 2.5 m/m2
5 tacznik X Plus Connect 0980 3.2/m?
6 tacznik profili Plus Connect 0981 0.3/m?
7 Gorna cze$¢ Wieszaka noniuszowego Connect (mocowany co 800 mm) 1.6/m2
8 Dolna cze$¢ Wieszaka noniuszowego Connect (mocowany co 800 mm) 1.6/m2
9 Zatyczka Connect 0078 (2/wieszak) 3.2/m?
10 Katownik przy$cienny Connect Plus 1114 Zgodnie ze szkicem
11 Wkret montazowyConnect 4024 Connect, mocowana co 400 mm 8/m2

12 Cieniowy profil ceowy 0261, mocowany co 300mm wg obmiaréw




