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18.11. PRZEKRYCIE DACHU: 
18.12. IZOLACJA CIEPLNA 
18.13. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA  
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18.17. WYKOᐰCZENIE WEWNᆀTRZNE 



CENTRUM KULTURY W KOᐐOBRZEGU.  PROJEKT WYKONAWCZY - ETAPOWANIE  -  II ETAP  STR 3

mellon architekci s.c.
m. raczyᑀski m.sietnicki 

70-231 SZCZECIN, UL. NARUTOWICZA, TEL. 4880500,  TEL. KOM. 0601 79 55 72, 0501 58 43 02, biuro@mellon.pl , www.mellon.pl

CZᆀᖠၠ OPISOWA DO BUDYNKU „B3” – BUDYNEK PROJEKTOWANY ( I ETAP )
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PRZEGRÓD budynku B3.
21.1. FUNDAMENTY
21.2. ᖠCIANY FUNDAMENOWE
21.3. ᖠCIANY ZEWNᆀTRZNE
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21.10. DRZWI 
21.11. ELEWACJA
21.12. WYKOᐰCZENIE WEWNᆀTRZNE 
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24. INFORMACJA DOTYCZ၀CA BEZPIECZEᐰSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
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25.5. PODZIAᐐ OBIEKTU NA STREFY POឰAROWE:
25.6. KLASA ODPORNOᖠCI POឰAROWEJ:
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25.8. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOឰAROWE INSTALACJI UឰYTKOWYCH:
25.9. URZ၀DZENIA PRZECIWPOឰAROWE W OBIEKCIE:
25.10. ZAOPATRZENIE W WODᆀ DO ZEWNᆀTRZNEGO GASZENIA POឰARU: 
25.11. DROGI POឰAROWE:
25.12. UWAGI POZOSTAᐐE:



CENTRUM KULTURY W KOᐐOBRZEGU.  PROJEKT WYKONAWCZY - ETAPOWANIE  -  II ETAP  STR 4

mellon architekci s.c.
m. raczyᑀski m.sietnicki 

70-231 SZCZECIN, UL. NARUTOWICZA, TEL. 4880500,  TEL. KOM. 0601 79 55 72, 0501 58 43 02, biuro@mellon.pl , www.mellon.pl

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO 
WYKONAWCZEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UឰYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejၐcego kina Kalmar z 
przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury w Koᐠobrzegu. 
Inwestycja skᐠada siᆐ z modernizowanego budynku (budynek A) mieszczၐcego gᐠównၐ salᆐ 
koncertowo - teatralnၐ wraz z czᆐᖰciၐ socjalno - technicznၐ i projektowanego w formie 
dobudowy, budynku zawierajၐcego funkcje uzupeᐠniajၐce Regionalnego Centrum Kultury
(budynek B – zrealizowany w I etapie inwestycji).
Budynek modernizowany A skᐠada siᆐ z budynku gᐠównego w obrysie istniejၐcej sali kinowo 
teatralnej z zapleczem scenicznym A1 i czᆐᖰci A2 dobudowanej od strony poᐠudniowej 
mieszczၐce nowe pomieszczenia zaplecza sceny.
II etap inwestycji dotyczy takៀe rozbudowy budynku „A” w formie nowoprojektowanego 
lekkiego zadaszenia sceny letniej i widowni, oraz nowoprojektowanego obiektu maᐠej 
architektury tj. obiektu uៀytkowego sᐠuៀၐcego utrzymaniu porzၐdku na terenie inwestycji 
(m.in. ᖰmietnik).

2. DANE LICZBOWE DOTYCZ၀CE CAᐐEGO BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy 1 399,88 m²  
Powierzchnia uៀytkowa (bud. A+B) 2 731,11 m2

Powierzchnia uៀytkowa (bud. A) 1061,55 m2

(z czego w I etapie wykonano pomieszczenia w piwnicy i klatkᆐ schodowၐ 
w bud. A o ᐠၐcznej pow. 303,48 m2 )
Kubatura  (bud. A+B)    18681,40 m3

( w tym kubatura bud.A 8192,30 m3)

3. IDEA, FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

IDEA
Postanowiliᖰmy odzwierciedliၰ w obiekcie centrum kultury zᐠoៀony charakter kultury jako 
takiej, kᐠadၐc nacisk na jej dwoistoᖰၰ:
Z jednej strony zamkniᆐty hermetyczny charakter spektakli, rodzaju misterium kontaktu ze 
sztukၐ,
Z drugiej strony sztuka popularna, dostᆐpna otaczajၐca nas ze wszystkich stron.

BRYᐐA
Budynek centrum skᐠada siᆐ generalnie z dwóch bryᐠ: zamkniᆐtej, ciemnej sali koncertowo 
teatralnej z gᐠównၐ scenၐ oraz przeszklonego otwartego pawilonu mieszczၐcego sale prób, 
maᐠၐ cenᆐ i pomieszczenia dodatkowe, a w parterze kawiarniᆐ.
Budynek gᐠównej sali zostaᐠ zaprojektowany jako modernizacja istniejၐcego budynku 
(starego kalmara), natomiast przeszklony pawilon (nowy kalmar) zostaᐠ zrealizowany w 
miejscu przybudówek gᐠównego budynku kina, w gabarytach powtarzajၐcych gabaryty 
„Starego Kalmara”.
Dodatkowo nad scenၐ i widowniၐ letniၐ projektuje siᆐ rozbudowᆐ budynku „A” jako
lekkie zadaszenie (oddzielne opracowanie) o pow. ok. 855m², w formie membrany
rozpiᆐtej na ciᆐgnach pomiᆐdzy dwunastoma stalowymi sᐠupami z odciၐgami 
(odpowiednio o wysokoᖰci 11m i 6,5m) w rozstawie co 6m. Zaprojektowane 
zadaszenie stanowi wielokrotnie zaᐠamana pᐠaszczyzna pod katem 40st, tworzၐca 
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przestrzennၐ, geometrycznၐ formᆐ rozpiᆐtၐ pomiᆐdzy dwunastoma pochylonymi na 
zewnၐtrz stalowymi sᐠupami.

KONCEPT
Zamkniᆐty ciemny budynek „starego kalmara” odzwierciedla hermetycznၐ i 
niedostᆐpnၐ sferᆐ kultury, „nowy kalmar” to kulturapop, masowa, dostᆐpna dla 
wszystkich, wychodzၐca do widza. „Stary Kalmar” –bud „A”, jest zasᐠoniᆐtၐ 
tajemnicၐ, „nowy kalmar” pokazuje na zewnၐtrz swၐ zawartoᖰၰ. Gᐠówna elewacja 
(póᐠnocna) „nowego kalmara” jest rodzajem ekranu, który pokazuje wszystko to co 
dzieje siᆐ w ᖰrodku. Widaၰ tam zarówno kawiarniᆐ rozciၐgniᆐtၐ wzdᐠuៀ caᐠej elewacji, 
jak i poszczególne sale prób czy sale wystawowe i konferencyjne, które po otwarciu 
ៀaluzji stajၐ siᆐ maᐠymi scenami otwartymi na park i ulicᆐ.
Pomiᆐdzy jasnym a ciemnym znajduje siᆐ strefa „uczestnika” – przestrzeᑀ foyer, 
poᐠၐczonၐ rampami i galeriami z przestrzeniၐ wystawowၐ na „dachu” pawilonu 
zamkniᆐtego w szklanym boksie „nowego Kalmara” –bud „B”.

TEREN
Zgodnie z obowiၐzujၐcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
teren inwestycji – w obrᆐbie terenu 6ZP,  obejmujၐcy dziaᐠkᆐ 179 i czᆐᖰၰ dziaᐠki 
116/2 przeznaczony jest na przebudowᆐ i rozbudowᆐ istniejၐcego kina Kalmar na 
Regionalne Centrum Kultury. Istniejၐcy budynek przebudowuje siᆐ z 
przeznaczeniem na salᆐ teatralno – koncertowo - kinowၐ
z zapleczem. Od strony poᐠudniowej zaprojektowano scenᆐ letniၐ oraz lekkie 
zadaszenie sceny letniej i widowni.

Dziaᐠka 116/2 o charakterze parkowym pozostaje terenem zielonym 
zagospodarowanym w formie parku leᖰnego z maksymalnym pozostawieniem 
nawierzchni naturalnych. W zagospodarowaniu dziaᐠki uwzglᆐdniono materiaᐠy 
naturalne takie jak, nawierzchnie ៀwirowe, kostka granitowa w uzupeᐠnieniu 
tradycyjnych chodników.

Od póᐠnocy przedᐠuៀenie ogrodu - parku stanowi plac z aៀurowych przeroᖰniᆐtych 
trawၐ nawierzchni. Plac ten na co dzieᑀ stanowi przedpole dla ekspozycji ekranu –
elewacji póᐠnocnej, w godzinach imprez wykorzystywany jako parking.

W zachodniej czᆐᖰci terenu inwestycji projektuje siᆐ obiekt maᐠej architektury tj. 
obiekt uៀytkowy sᐠuៀၐcy utrzymaniu porzၐdku na terenie inwestycji (m.in. ᖰmietnik 
oraz wydzielone place przy pomocy murowanych przegród jako miejsce na 
sanitariaty tymczasowe, do których projektuje siᆐ dodatkowe sieci wod.-kan.). W/w 
obiekt uksztaᐠtowano tak by wpisaၰ jego formᆐ w otoczenie parkowe m.in. poprzez 
zaprojektowanie uchwytów na roᖰliny pnၐce.

W zwiၐzku z projektem zagospodarowania terenu przewiduje siᆐ przesadzenia 
drzew w obrᆐbie inwestycji oraz przeniesienie istniejၐcego na terenie pomnika w 
inne miejsce.

MATERIAᐐY
Budynek Starego Kalmara obᐠoៀony zostanie blachၐ cynkowo tytanowၐ patynowanၐ 
na kolor grafitowy.
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4. PROGRAM FUNKCJONALNO – UឰYTKOWY

Projektuje siᆐ budynek Regionalnego Centrum Kultury w Koᐠobrzegu jako miejsce
skupiajၐce lokalny ruch artystyczny zarówno profesjonalny jak i amatorski. Centrum 
to ma zapewniၰ warunki zarówno do prezentacji najwyៀszej jakoᖰci wydarzeᑀ 
artystycznych takich jak koncerty i spektakle teatralne jak i byၰ miejscem rozwoju 
amatorskiego ruchu artystycznego. Dla zrealizowania powyៀszych celów 
przewidziano w budynku A duៀၐ salᆐ koncertowo teatralnၐ na 286 miejsc siedzၐcych
z peᐠnowymiarowၐ scenၐ i zapleczem technicznym, magazynowym i garderobianym.
Sceny wyposaៀona bᆐdzie w zaawansowane technologicznie wyposaៀenie 
sceniczne, elektroakustyczne i oᖰwietleniowe. W duៀej sali przewidziano takៀe
moៀliwoᖰၰ projekcji filmowych.

W uzupeᐠnieniu funkcji w budynku B , zrealizowano w pierwszym etapie, maᐠၐ sale 
wielofunkcyjnၐ, salᆐ prób: muzycznych i tanecznych oraz salᆐ konferencyjnၐ z 
moៀliwoᖰciၐ prowadzenia profesjonalnych konferencji na ok. 100 osób. Na ostatniej 
kondygnacji zaplanowano rodzaj zamkniᆐtego tarasu widokowego przeznaczony na 
salᆐ wystawowၐ i klubowၐ. Program centrum uzupeᐠniajၐ pomieszczenia biurowe, 
pomieszczenia dla stowarzyszeᑀ twórczych i pokoje goᖰcinne dla artystów.

Rozkᐠad funkcji dla caᐠego budynku:

PIWNICE  - pomieszczenia garderób, socjalne, gospodarcze i techniczne.
PARTER – duៀa sala -teatralno – koncertowo – kinowa z zapleczem, foyer, 
kawiarnia i pomieszczenia pomocnicze, .
1 PIᆀTRO - sale ၰwiczeᑀ i prób oraz pomieszczenia pomocnicze, 
2 PIᆀTRO – sala konferencyjna i pomieszczenia biurowe.
3 PIᆀTRO – sala wystawienniczo klubowa w formie krytego tarasu.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UឰYTKOWYCH DLA CAᐐEGO BUDYNKU.

PIWNICA

BUDYNEK "A" (ZREALIZOWANO W I-szym ETAPIE INWESTYCJI )
A -1.07 KL.SCHOD. 10,4 m²
A -1.08 KORYTARZ 39,84 m²
A -1.09 GARDEROBA (wyposaៀ. II ETAP) 29,66 m²
A -1.09A ᐐAZIENKA (wyposaៀ. II ETAP) 7,2 m²
A -1.10 GARDEROBA (wyposaៀ. II ETAP) 42,65 m²
A -1.10A ᐐAZIENKA wyposaៀ. II ETAP) 9,15 m²
A -1.11 PODSCENIE ( II ETAP) 20,61 m²
A -1.12 ᐐAZIENKA (wyposaៀ. II ETAP) 15,02 m²
A -1.13 ᐐAZIENKA (wyposaៀ I ETAP) 6,5 m²
A -1.14 GARDEROBA (wyposaៀ. II ETAP) 6,38 m²
A -1.15 GARDEROBA (wyposaៀ. II ETAP) 5,96 m²
A -1.16 GARDEROBA (wyposaៀ. II ETAP) 5,8 m²
A -1.17 GARDEROBA (wyposaៀ. II ETAP) 5,57 m²
A -1.18 ᐐAZIENKA (wyposaៀ. II ETAP) 6,54 m²
A -1.19 GARDEROBA (wyposaៀ. II ETAP) 4,83 m²
A -1.20 KORYTARZ 37,27 m²
A -1.21 ARCHIWUM 15,22 m²
A -1.22 POM.TECHN.ENERGET. 16,26 m²
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A -1.23 WᆀZEᐐ CIEPL. 31,11 m²
A -1.24 POMIESZCZENIE WENTYLATORNI 66 m²
A -1.25 ᐐAZIENKA 5,22 m²
A -1.26 MAG.PODR.SPRZAT 9,61 m²
A -1.27 MAGAZYN SROD.CZYST 12,08 m²
A -1.28 POM.KONSERWATORA 11,25 m²
A -1.29 POM.SPRZAT. 8,97 m²
POW. PIWNICY BUD. "A" 429,1 m²

BUDYNEK "B" (ZREALIZOWANO W  I-szym ETAPIE INWESTYCJI )
B -1.01 KL.SCHOD. 3,88 m²
B -1.02 AGREGAT CHᐐODNICZY 20,94 m²
B -1.03 KORYTARZ 10,7 m²
B -1.04 MAGAZYN MEBLI Nr 1 33,5 m²
B -1.05 MAGAZYN MEBLI Nr 2 23,79 m²
POW. PIWNICY BUD. "B" 92,81 m²

RAZEM POW. PIWNICY 521,91 m²

PARTER

BUDYNEK "A" (II ETAP INWESTYCJI)
A 0.16 KL. SCHOD. (I ETAP) 18,49 m²
A 0.17 ZASCENIE 46,69 m²
A 0.18 MAG. SCENOGR. 14,13 m²
A 0.19 POM. SCENOGR. 23,9 m²
A 0.20 MAG. AKUSTYKA 11,71 m²
A 0.21 KORYTARZ 9,33 m²
A 0.22 SCENA 134,67 m²
A 0.23 WIDOWNIA 246,42 m²
POW. PARTERU BUD. "A" 505,34 m²

BUDYNEK "B" (ZREALIZOWANO W  I-szym ETAPIE INWESTYCJI )
B 0.01 WIATROᐐAP 10,8 m²
B 0.02 FOYER 228 m²
B 0.03 KAWIARNIA 159,39 m²
B 0.04 BAR 21,1 m²
B 0.04A ZAPLECZE  BARU 14,37 m²
B 0.04B WC 3,47 m²
B 0.05 KORYTARZ 7,88 m²
B 0.06A PRZEDS. 2,6 m²
B 0.06B WC-MᆀSKI 6,91 m²
B 0.07 WC 3,2 m²
B 0.08A PRZEDS. 2,6 m²
B 0.08B WC-DAMSKI 9 m²
B 0.09 KASA 7,07 m²
B 0.10 SZATNIA 25,36 m²
B 0.11 MAᐐA SALA TEATRALNA 102,74 m²
B 0.12 KORYTARZ 21,38 m²
B 0.13 POK. STOWARZYSZEᐰ 20,94 m²
B 0.14 KL.SCH0D 12,86 m²
B 0.15 POK. GOᖠCINNY 16,52 m²
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B 0.15A ᐐAZIENKA 3,05 m²
POW. PARTERU BUD. "B" 679,24 m²

RAZEM POW. PARTERU 1184,58 m²

I PIᆀTRO
BUDYNEK "A"  (ZREALIZOWANO W  I-szym ETAPIE INWESTYCJI )
A 1.11 KL.SCHOD. 18,49 m²
POW. I-go PIᆀTRA BUD. "A" 18,49 m²

BUDYNEK "B" (ZREALIZOWANO W  I-szym ETAPIE INWESTYCJI )
B 1.01 KOMUNIKACJA 77,82 m²
B 1.02 WC 3,68 m²
B 1.03 KORYTARZ 6,1 m²
B 1.04 SZATNIA 9,7 m²
B 1.04A ᐐAZIENKA 7,1 m²
B 1.05 SZATNIA 14,1 m²
B 1.05A ᐐAZIENKA 5,16 m²
B 1.06 SALA ၠWICZEᐰ TANECZNYCH 109,33 m²
B 1.07 SALA ၠWICZEᐰ MUZYCZNYCH 48,94 m²
B 1.08 POK. STOWARZYSZEᐰ 20,94 m²
B 1.09 KL.SCHOD. 14,63 m²
B 1.10 POK. GOᖠCINNY 16,52 m²
B 1.10A ᐐAZIENKA 3,05v
POW. I-go PIᆀTRA BUD. "B" 337,07 m²

RAZEM POW.  I-go PIᆀTRA 355,56 m²

II PIᆀTRO
BUDYNEK "A" ( II ETAP INWESTYCJI )
A 2.08 KL.SCHOD. ( I ETAP) 18,49 m²
A 2.09 WENTYLATORNIA 46,69 m²
A 2.10 PROJEKTORNIA 26,54 m²
A 2.11 AKUST. I OᖠWIETL. 10,23 m²
A 2.12 KOMUNIKACJA 6,67 m²
POW. II-go PIᆀTRA BUD. "A" 108,62 m²

BUDYNEK "B" (ZREALIZOWANO W I-szym ETAPIE INWESTYCJI )
B 2.01 KOMUNIKACJA 100,13 m²
B 2.02 PRZEDS. 2,38 m²
B 2.02A WC-MᆀSKI 5,4 m²
B 2.02B WC-DAMSKI 3,92 m²
B 2.03 SALA KONFERENCYJNA 110,73 m²
B 2.03A ZAPLECZE SALI 10,42 m²
B 2.04 SEKRETARIAT 14,38 m²
B 2.04A DYREKTOR 14,55 m²
B 2.04B SALA SPOTKAᐰ 16,72 m²
B 2.04C BIURO 11,39 m²
B 2.04D BIURO 11,39 m²
B 2.05 POK. STOWARZYSZEᐰ 20,94 m²
B 2.06 KL.SCHOD. 14,63 m²
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B 2.07 POK. GOᖠCINNY 16,52 m²
B 2.07A ᐐAZIENKA 3,05 m²
POW. II-go PIᆀTRA BUD. "B" 356,55 m²

RAZEM POW.  II-go PIᆀTRA 465,17 m²

III PIᆀTRO

BUDYNEK "B" (ZREALIZOWANO W  I-szym ETAPIE INWESTYCJI )
B 3.01A KOMUNIKACJA 5,25 m²
B 3.01B KOMUNIKACJA 6,28 m²
B 3.02A WC 3,54 m²
B 3.03 POM.GOSP. 5,06 m²
B 3.04 SALA KLUBOWA 158,17 m²
B 3.05 KL.SCHOD 6,02 m²
B 3.06 POK. GOᖠCINNY 16,52 m²
B 3.06A ᐐAZIENKA 3,05 m²
POW. III-go PIᆀTRA BUD. "B" 203,89 m²

RAZEM POW.  III-go PIᆀTRA 203,89 m²

RAZEM POW.  BUDYNEK "A" 1061,55 m²

RAZEM POW.  BUDYNEK "B" 1669,56 m²

RAZEM POW.  BUD. "A" i „B” 2731,11 m²

6. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW PRZEZ OSOBY NIEPEᐐNOSPRAWNE

Do budynku i wszystkich pomieszczeᑀ ogólnodostᆐpnych zapewniono dojᖰcie bez 
barier architektonicznych. Dojᖰcie do wyៀszych kondygnacji zapewniono przy 
pomocy dហwigu osobowego, komunikacjᆐ w foyer rozwiၐzano przy pomocy 
pochylni.
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CZᆀᖠၠ OPISOWA DO PRZEBUDOWY ISTNIEJ၀CEGO BUDYNKU 
czᆐᖰၰ A1. (II ETAP INWESTYCJI – piwnice czᆐᖰciowo zrealizowane w 
I-szym etapie)

7. STAN ISTNIEJ၀CY

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ulicy Solnej 1 w Koᐠobrzegu w parku 
miejskim. 
Jest to budynek kinowo – teatralny, który byᐠ czasowo uៀytkowany jako dyskoteka.
Budynek kina Kalmar skᐠada siᆐ z sali kinowej i dobudowanej czᆐᖰci niៀszej, z hollem 
wejᖰciowym, kasami i zapleczem socjalnym. Budynki sၐ róៀnej wysokoᖰci, sala 
kinowa 3 kondygnacyjna z dachem dwuspadowym wysokoᖰci w kalenicy 13,20 m 
powyៀej powierzchni terenu, czᆐᖰၰ niៀsza z dachem jednospadowym wysokoᖰci 7,30 
m powyៀej pow. terenu.
Jest to budynek, oparty na ᖰcianach noᖰnych murowanych z cegᐠy gr 25-64 cm. W 
ᖰcianach zewnᆐtrznych szkielet ៀelbetowy. ᖠciany szkieletowe wypeᐠnione cegᐠၐ.
Strop nad piwnicၐ ៀelbetowy z podciၐgami opartymi na sᐠupach w rozstawie 2,75 –
2,86 m. W czᆐᖰciach szczytowych strop nad parterem ៀelbetowy, ៀebrowy z belkami 
poniៀej stropu 12 x 20 cm. Klatka schodowa ៀelbetowa pᐠytowa oparta na podestach. 
Dach z wiၐzarów stalowych, kratowych, trapezowych opartych na pociၐgu 
podᐠuៀnym w ᖰcianach zewnᆐtrznych. Rozpiᆐtoᖰၰ wiၐzarów 14,30 m, w rozstawie 
3,94 – 4,09 m. Na wiၐzarach pᐠatwie z 220 kryte pᐠytami ៀelbetowymi. Do wiၐzarów 
podwieszone sၐ belki podᐠuៀna 160 i poprzeczne 100 z wieszakami ø 10, jako 
konstrukcja noᖰna stropu podwieszonego z wykonanego z gipsu.

7.1. FUNDAMENTY

Na podstawie dokumentacji geotechnicznych warunków posadowienia i wykonanej 
ekspertyzy budowlanej, budynek jest posadowiony na piaskach drobnych 1,70 – 2,80 
m poniៀej pow. terenu. W czᆐᖰci póᐠnocnej zastosowano ᐠawy fundamentowe na 
poziomie + 0,50 m tj. powyៀej poziomu wody gruntowej, W czᆐᖰci poᐠudniowej, piaski 
zalegajၐ gᐠᆐbiej na rzᆐdnej -0,80 m, dlatego zastosowano studnie wysokoᖰci 1,40 m 
z belkami podwalinowymi wysokoᖰci 1,40 m .W czᆐᖰci ᖰrodkowej wykonano ᐠawy 
betonowe oparte na piaskach, poniៀej poziomu wody gruntowej 0,60 m.
Mur ceglany wykazuje  zawilgocenie. Nie zaobserwowano zarysowaᑀ czy 
odksztaᐠceᑀ ᖰwiadczၐcych o wadliwej pracy fundamentów.
Ogólnie stan techniczny ᐠaw fundamentowych jest dobry.

7.2. ᖠCIANY PRZYZIEMIA

ᖠciany z cegᐠy z filarami ៀelbetowymi. Ogólnie pod wzglᆐdem konstrukcyjnym stan 
techniczny przyziemia jest dobry. Nie zaobserwowano zarysowaᑀ ani odksztaᐠceᑀ 
ᖰwiadczၐcych o wadliwej pracy konstrukcji.

7.3. ᖠCIANY PARTERU I I PIᆀTRA

ᖠciany ceglane wykonane z cegᐠy kl. rzᆐdu 15 MPa Czᆐᖰciowo ᖰciany w konstrukcji 
w oparciu o filary ៀelbetowe z wypeᐠnieniem ceglanym.
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Stan techniczny ᖰcian pod wzglᆐdem konstrukcyjnym jest dobry. Nie zaobserwowano 
zarysowaᑀ, wzglᆐdnie odksztaᐠceᑀ ᖰwiadczၐcych o wadliwej pracy lub przeciၐៀeniu.
Tynki zewnᆐtrzne sၐ czᆐᖰciowo zmurszaᐠe, spᆐkane, 
Tynki wewnᆐtrzne sၐ miejscowo zawilgocone z uwagi na przecieki z nieszczelnego 
pokrycia i podciၐganie z gruntu

7.4. ᖠCIANY PODDASZA

ᖠciany szczytowe z cegᐠy. 

7.5. STROP NAD PARTEREM I  PIᆀTREM

Strop ៀelbetowy

7.6. STROP NAD PIWNIC၀

Strop ៀelbetowy

7.7. KLATKA SCHODOWA

Klatka schodowa ៀelbetowa pᐠytowa oparta na podestach. 

7.8. DACH

Dach z wiၐzarów stalowych, kratowych, trapezowych opartych na pociၐgu 
podᐠuៀnym w ᖰcianach zewnᆐtrznych. Rozpiᆐtoᖰၰ wiၐzarów 14,30 m, w rozstawie 
3,94 – 4,09 m. Na wiၐzarach pᐠatwie z I 220 kryte pᐠytami ៀelbetowymi.

7.9. ELEWACJE

Elewacja prosta w formie, bez wyraហnych cech stylowych, tynkowane tynkiem 
wapiennym. 

8. PROJEKTOWANY UKᐐAD KONSTRUKCYJNY BUDYNEK A1

W technologii tradycyjnej, ᖰciany noᖰne podᐠuៀne, stropy oparte bezpoᖰrednio na 
ᖰcianach. W zwiၐzku z przebudowၐ ukᐠad konstrukcyjny nie ulegnie zmianie, 
wzmocnione zostanၐ jedynie poszczególne elementy zgodnie z zaleceniami 
wynikajၐcymi z ekspertyzy technicznej.

9. WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA budynek A1 (ZREALIZOWANO W 
I-szym ETAP INWESTYCJI )

Projektuje siᆐ zabezpieczenia fundamentów oraz dodatkowe fundamenty wg 
ekspertyzy technicznej i projektu konstrukcji. 
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10.ROZWI၀ZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAᐐOWE 
ELEMENTÓW  KONSTRUKCYJNYCH I PRZEGRÓD budynek A1

10.1. ᖠCIANY PIWNIC (ZREALIZOWANO W  I-szym ETAPIE INWESTYCJI )

Wyremontowaၰ i zaizolowaၰ ᖰciany przyziemia wg nastᆐpujၐcego schematu 
(dopuszcza siᆐ zastosowanie analogicznych preparatów np. firmy DEITERMAN lub 
systemu SCHOMBURG

• przewietrzyၰ piwnice i przesuszyၰ 
• usunၐၰ posadzki do poziomu wynikajၐcego z potrzeb projektu.
• oczyᖰciၰ ᖰciany wewnၐtrz
• uzupeᐠniၰ ubytki
• odkopaၰ ᖰciany piwnic od zewnၐtrz odcinkami
• oczyᖰciၰ ᖰciany
• uzupeᐠniၰ ubytki zaprawၐ cementowၐ z dodatkiem np. ASOPLAST-MZ systemu 

SCHOMBURG
• zaszpachlowaၰ powierzchniᆐ ᖰcian
• wykonaၰ impregnacjᆐ krzemianujၐcၐ
• Wykonanie wᐠaᖰciwej powᐠoki hydroizolacji pionowej z np. AQUAFIN-2K wg 

systemu SCHOMBURG
• wykonaၰ izolacjᆐ poziomၐ w formie przepony uszczelniajၐco - hydrofobizujၐcej

z np. AQUAFIN-F wg systemu SCHOMBURG 
• ociepliၰ od zewnၐtrz ᖰciany piwnic styropianem ekstrudowanym gr. 5 cm
• uszczelniၰ pas przyposadzkowy powᐠokၐ hydroizolacyjnၐ celem poᐠၐczenia z 

izolacjၐ posadzki.
Odgrzybiၰ i przeprowadziၰ renowacjᆐ przyziemia wg nastᆐpujၐcego schematu 
(dopuszcza siᆐ zastosowanie analogicznych preparatów np. firmy DEITERMAN) lub 
systemu SCHOMBURG

• skuၰ tynki ᖰcian i stropów
• usunၐၰ kolonie grzybów pleᖰniowych szczotkami drucianymi
• usunၐၰ ze spoin zwietrzaᐠၐ i skorodowanၐ zaprawᆐ wapiennၐ do gᐠᆐbokoᖰci 

okoᐠo 4 cm
• powierzchnie ᖰcian w pomieszczeniach zagrzybionych zmyၰ wodၐ i po 

wyschniᆐciu odgrzybiၰ preparatem np. BORAMON  (3x)
• uzupeᐠniၰ ubytki w ᖰcianach zaprawၐ cem. z dodatkiem np. ASOPLAST-MZ
• ᖰciany w pasie do wysokoᖰci 1,0 m od posadzki odsoliၰ preparatem np.

SULFATEX firmy REMMERS 
• wykonaၰ obrzutkᆐ cementowၐ 50 %
• wykonaၰ tynk renowacyjny osuszajၐcy
• wykonaၰ odpowiedniၐ izolacjᆐ posadzki i poᐠၐczyၰ jၐ z poziomၐ izolacjၐ ᖰcian 

mankietem izolujၐcym z powᐠoki hydroizolacyjnej.

10.2. ᖠCIANY ZEWNᆀTRZNE POWYឰEJ POZIOMU PIWNIC
( II ETAP INWESTYCJI )

Odgrzybiၰ wg nastᆐpujၐcego schematu (dopuszcza siᆐ zastosowanie analogicznych 
preparatów np. firmy DEITERMAN):

• Zbiၰ zainfekowane grzybami tynki 
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• Oczyᖰciၰ ᖰciany
• Przemyၰ wodၐ
• Odgrzybiၰ mur preparatem solnym np. BORAMON  (3x)
• ᖠciany zewnᆐtrzne z nalotem glonów przemyၰ np. preparatem RENOGAL  firmy 

SCHOMBURG 
Wykonaၰ generalnie renowacjᆐ elewacji jako przygotowanie pod docieplenie wg 
poniៀszego schematu (dopuszcza siᆐ zastosowanie analogicznych preparatów np. 
firmy DEITERMAN):

• Skuၰ wszystkie tynki zewnᆐtrzne
• Zielone naloty glonów i mchów oczyᖰciၰ szczotkami, a nastᆐpnie impregnowaၰ 

np. preparatem RENOGAL firmy SCHOMBURG 
• Dokonaၰ drobnych napraw i zamurowaᑀ ubytków muru 

10.3. ᖠCIANY WEWNᆀTRZNE
ᖠCIANY WEWNᆀTRZNE PIWNIC (ZREALIZOWANO W  I-szym ETAPIE 

INWESTYCJI )
Przewiduje siᆐ usuniᆐcie wiᆐkszoᖰci istniejၐcych ᖰcianek dziaᐠowych w piwnicy. 
W ᖰcianach noᖰnych projektuje siᆐ wykucie otworów drzwiowych oraz zamurowanie 
istniejၐcych otworów drzwiowych. ᖠciany zagrzybione naleៀy odgrzybiၰ wg schematu 
podanego w opisie.

POWYឰEJ POZIOMU PIWNIC ( II ETAP INWESTYCJI )
Projektowane ᖰcianki dziaᐠowe wykonaၰ z pᐠyt kartonowo - gipsowych na ruszcie z 
profili stalowych (system NIDA GIPS)  o gr. 7.5 i 12.5 cm i wypeᐠniၰ szczelnie pᐠytami 
z weᐠny mineralnej. Czᆐᖰၰ ᖰcianek dziaᐠowych wymurowaၰ z POROTHERMU gr 
12cm –zgodnie z projektem.
Uwaga: Szczegóᐠowy opis wykonania i malowania ᖰcian - zgodnie z projektem 
aranៀacji wnᆐtrz.

10.4. NADPROឰA

Istniejၐce wzmocniၰ, a projektowane stalowe wykonaၰ wg projektu. W 
projektowanych ᖰcianach rozbudowy nadproៀa stalowe.

10.5. STROPY

Pozostawia siᆐ istniejၐce stropy ៀelbetowe. Strop nad piwnicၐ, od strony piwnicy
(ZREALIZOWANO W  I-szym ETAPIE INWESTYCJI ). - obᐠoៀono od spodu weᐠnၐ 
mineralnၐ i otynkowano tynkiem mineralnym na siatce. W czᆐᖰci pomieszczeᑀ 
wykonano nowe stropy ៀelbetowe wg. proj. konstrukcji.

II ETAP
W czᆐᖰci pomieszczeᑀ zastosowaၰ sufit podwieszony z pᐠyty GKF 12,5mm na 
ruszcie krzyៀowym z profili CD60. 

10.5.a.  STROP NAD PIWNIC၀ (II ETAP)
Naleៀy dokonaၰ prac rozbiórkowych wszystkich dotychczasowych elementów 
wyposaៀenia i aranៀacji wnᆐtrza duៀej sali budynku A oraz skuၰ nadlanၐ posadzkᆐ 
betonowၐ grub. ok. 30 cm na istniejၐcym stropie nad piwnicၐ, w celu odsᐠoniᆐcia 
pierwotnego poziomu stropu widowni (strop nad piwnicၐ) a takៀe odsᐠoniᆐcia ᖰcian 
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zewnᆐtrznych budynku i konstrukcji wiၐzarów dachowych stanowiၐcych strop nad 
widowniၐ i scenၐ.
W celu podniesienia widowni projektuje siᆐ noᖰnၐ konstrukcje stalowၐ o kၐcie 
nachylenia ~9ⶠ uᐠoៀonၐ na murowanych sᐠupkach 25x25cm zlokalizowanych w 
ᖰrodku widowni (swoim obrysem pokrywajၐ siᆐ one ze sᐠupami konstrukcji noᖰnej 
budynku – znajdujၐcymi siᆐ w piwnicy) i murowanych ᖰcianach gr. 12cm 
zlokalizowanych wzdᐠuៀ istniejၐcych ᖰcian zewnᆐtrznych budynku A.
Przy ᖰcianie szczytowej budynku A, z powodu istniejၐcych przewodów 
wentylacyjnych, konieczne jest zastosowanie wymian miᆐdzy projektowanymi 
belkami stalowej konstrukcji noᖰnej.
Na konstrukcji stalowej projektuje siᆐ pᐠyty ៀelbetowe prefabrykowane 5 x 102 x 
137cm. Wymiary pᐠyt wynikajၐ z rozstawu sᐠupów noᖰnych piwnicy, wymiarów 
widowni, rozstawu foteli, oraz montaៀu rᆐcznego. 
Wierzchniၐ warstwᆐ widowni stanowiၐ pᐠyty „Farmacel” gruboᖰci 3,5cm na których 
uᐠoៀona zostanie wykᐠadzina igᐠowa.
Oparcie foteli widowni projektuje siᆐ na prowadnicach stalowych, kotwionych do pᐠyt 

S1-S2. Otwory dla kotew prowadnic np. ø 14 moៀna wierciၰ przez gruboᖰၰ pᐠyt w 
rozstawach np. 150 – 200 cm. W trzech pierwszych rzᆐdach naleៀy zastosowaၰ 
fotele demontowane. 

10.6. POSADZKA W PIWNICACH. (ZREALIZOWANO W  I-szym ETAPIE 
INWESTYCJI )

W I-szym etapie usuniᆐto istniejၐce posadzki w piwnicach. Nowe posadzki wykonano
z izolacjၐ poziomၐ przeciwwilgociowၐ typu ciᆐៀkiego w poᐠၐczeniu z przeponၐ 
izolacyjnၐ w ᖰcianach piwnic.

( II ETAP INWESTYCJI )
Uwaga:
Szczegóᐠowy opis wykonania i dobór materiaᐠów - zgodnie z projektem aranៀacji 
wnᆐtrz.

10.7. SCHODY.  (ZREALIZOWANO W  I-szym ETAPIE INWESTYCJI )

Nastၐpiᐠo wyburzenie istniejၐcej klatki schodowej. Nowa klatka ៀelbetowa 
posadowiona zostaᐠa na studniach wg. proj. konstrukcji. Biegi i spoczniki wykonano z 
okᐠadzinၐ z gresu. Na stopniach zastosowano specjalne pᐠytki antypoᖰlizgowe. 
Wyodrᆐbniono kolorem poziome i pionowe okᐠadziny stopni.

10.8. KONSTRUKCJA DACHU. SUFIT PODWIESZONY NAD WIDOWNI၀.  (II ETAP 
INWESTYCJI )

Naleៀy dokonaၰ prac rozbiórkowych wszystkich dotychczasowych elementów 
istniejၐcego stopu podwieszonego nad widowniၐ i scenၐ.
Przewiduje siᆐ pozostawienie istniejၐcej konstrukcji dachu. Konstrukcjᆐ naleៀy 
zabezpieczyၰ antykorozyjnie wg. projektu konstrukcji i ekspertyzy technicznej.

W duៀej sali zaprojektowano podwójny strop podwieszony (II ETAP). 
Pierwszy strop umieszczono bezpoᖰrednio pod konstrukcjၐ istniejၐcych wiၐzarów 
dachowych.
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Stanowi on zabezpieczenie przed poៀarem w formie stropu podwieszonego 
ognioodpornego z pᐠyt ognioodpornych np. typu Promatect (mocowanych do 
istniejၐcej konstrukcji stalowej), oddzielajၐcym przestrzeᑀ poddasza z dហwigarami 
dachowymi w klasie REI30 . W ten sam sposób wydzielone sၐ przejᖰcia pionów 
wentylacyjnych – naleៀy im zapewniၰ odpornoᖰၰ ogniowၐ EI 30.

Strop ten jest stropem chroniၐcym konstrukcjᆐ dachu przed ogniem w zwiၐzku z 
czym sposób podwieszenia, rodzaj materiaᐠów w tym elementów ᐠၐczၐcych i 
uszczelniajၐcych oraz sposób podwieszenia i montaៀu pᐠyt musi byၰ ᖰciᖰle zgodny z 
aprobatၐ okreᖰlajၐcၐ klasᆐ odpornoᖰci ogniowej stropu. 

10.8.a. KONSTRUKCJA STALOWA SUFITU AKUSTYCZNEGO NAD WIDOWN၀ 
(II ETAP)

Dodatkowo nad widowniၐ projektuje siᆐ jedenaᖰcie wiၐzarów kratowych, trójkၐtnych
o wymiarach 60x40 cm i dᐠugoᖰci ~14,40m,  -opartych na ᖰcianach zewnᆐtrznych 
budynku. Do dwóch z nich (w osiach „V” i „VIII”) podwieszone zostanၐ belki 
aluminiowe z wciၐgarkami o udហwigu po 250 kg. Przyjᆐto podwieszenie belek do 
wᆐzᐠów w rozstawie 4,80m. Projektowane sၐ 4 wciၐgarki ᐠaᑀcuchowe, do montaៀu 
oᖰwietlenia – zgodnie z projektem technologii sceny.

Pozostaᐠe wiၐzary kratowe, wraz z ukᐠadem z rur stalowych (w poziomie dolnego 
pasa) stanowiၐ konstrukcjᆐ noᖰnၐ dla podwieszonego stopu akustycznego -
wykonanego z pᐠyt gipsowo kartonowych perforowanych i zwykᐠych na stelaៀu 
stalowym. Sufit  wyprofilowany zostaᐠ zgodnie z wynikami analizy akustycznej duៀej 
sali.
Uwaga: Szczegóᐠowy opis wykonania i malowania - zgodnie z projektem aranៀacji 
wnᆐtrz i projektem akustyki.

10.9. PRZEBUDOWA SCENY 

Projekt obejmuje takៀe przebudowᆐ sceny w zwiၐzku z jej wyposaៀeniem, 
szczególnie oᖰwietleniem i nagᐠoᖰnieniem wraz ze sprzᆐtem pomocniczym jak 
wciၐgarki, belki montaៀowe (szczegóᐠowe opracowanie – projekt technologii sceny)

Naleៀy dokonaၰ prac rozbiórkowych wszystkich dotychczasowych elementów 
wyposaៀenia sceny wraz z istniejၐcၐ konstrukcjၐ podestów technicznych i 
elementów sᐠuៀၐcych do montaៀu oᖰwietlenia, znajdujၐcych siᆐ pod konstrukcjၐ 
wiၐzarów dachowych.

W zakresie adaptacji sceny projektowane sၐ:
-Nad scenၐ pod stropem 3 podciၐgi stalowe z IPE 䁠 270 oparte po 20 cm na  ᖰcianie 

nad podciၐgiem ៀelbetowym sceny. Podciၐgi sᐠuៀၐ do podwieszenia 6-ciu belek 
rurowych z wciၐgarkami o udហwigu po 250 kg. Podciၐgi posiadajၐ blachy do 
podwieszenia belek,   w 2 podciၐgach 220x250 mm, w jednym 220x300 mm. Belki 
oprzeၰ w gniazdach na ᖰcianie i szczelnie wyszpachlowaၰ na zaprawie M15.

-Galeria poprzeczna nad scenၐ wzdᐠuៀ podciၐgu ៀelbetowego, skᐠada siᆐ z 11 
wsporników z 2 L 70x50x7 w rozstawie 1,40 m, o wysiᆐgu 0,73 m. Na wspornikach 
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oparta krata zgrzewana z  25x2 Zakotwienie wsporników w podciၐgu ៀelbetowym 
nad scenၐ, kotwami HILTI po 2 szt, HST M12x145.

-Galerie wzdᐠuៀ ᖰcian podᐠuៀnych o szerokoᖰci 1,43 m skᐠadajၐ siᆐ L 70x50x7 
kotwionych w ᖰcianach, podciၐgu podᐠuៀnego p.6. IPE 240 dᐠugoᖰci 7,80m i kraty 
pomostowej zgrzewanej z  25x2. Kၐtowniki kotwione w ᖰcianie murowanej po skuciu 
tynku, na kotwy wklejane HIT-HY50+HIT-AN M10. Belki z 240 oparte na ᖰcianach 
po 20 cm. Przed montaៀem galerii wzdᐠuៀ ᖰcian podᐠuៀnych, zmontowaၰ belki w 
otworach   z IPE I 80 róៀniၐce siᆐ dᐠugoᖰciၐ Na belkach oparte sၐ belki Oparcie 
belek na sᐠupach ៀelbetowych, z blachami i kotwami oporowymi po 2 szt HST 
M8x95.

-Projektuje siᆐ takៀe 2 pomosty poᖰrednie po bokach sceny na wysokoᖰci 3,47m 
skᐠada siᆐ z rusztu z L 70x50x7 na których oparta jest krata zgrzewana  25x2. 
Pomost oparty jest na ᖰcianie przez 3 kotwy HIT-HY50-AN M10 i na sᐠupie z rury 
ø 82,5x5.

Na wszystkich pomostach i galeriach projektuje siᆐ balustradᆐ o wys. 110cm, 
wykonanၐ z peᐠnych profili stalowych  50x30 (sᐠupki) i rur ø 48,3x5 (pochwyty)

10.10. PRZEKRYCIE DACHU.  ( II ETAP INWESTYCJI )

2x papa termozgrzewalna na istniejၐcych pᐠytach ៀelbetowych. Przed uᐠoៀeniem 
nowego pokrycia naleៀy usunၐၰ stare, a nastᆐpnie wyremontowaၰ i wyrównaၰ 
podᐠoៀe pod papᆐ zgodnie z wymogami instrukcji ukᐠadania konkretnego systemu 
pokryၰ. Pokrycie naleៀy wykonaၰ zgodnie z instrukcjၐ systemu pokryၰ np. awa 
systems lub Icopal, szczególnie w zakresie poᐠၐczeᑀ, zakᐠadów wykoᑀczenia 
naroៀników, kierunku ukᐠadania.  Obróbki  blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej. 
Obróbki zaprojektowanie generalnie zgodnie z zasadami systemu krycia elewacji i 
dachów na rၐbek kၐtowy.
Na dachu zainstalowane bᆐdၐ urzၐdzenia wywiewowe instalacji wentylacyjnej.

10.11. IZOLACJA CIEPLNA. ( II ETAP INWESTYCJI )

 ᖠciany piwnic oraz ᖰcianᆐ budynku „A” znajdujၐcၐ siᆐ wewnၐtrz pomieszczenia 
foyer   zaizolowano i ocieplono w I ETAPIE INWESTYCJI.

II ETAP
Izolacja ᖰcian zewnᆐtrznych z weᐠny mineralnej gr.12 cm uᐠoៀona w gruboᖰci rusztu 
elewacji z blachy cynkowo tytanowej.
Ocieplenie dachu weᐠnၐ mineralnၐ o gr. 20cm ukᐠadanၐ w poziomie pasa dolnego 
istniejၐcych wiၐzarów kratowych. 

10.12. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA.  ( I ETAP INWESTYCJI )

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma nowych podᐠóg na gruncie i fundamentów z 
papy termozgrzewalnej lub zaprawy uszczelniajၐcej wg. systemu schomburg lub 
deitermann z wywiniᆐciem na ᖰciany do poziomu przepony uszczelniajၐcej w 
ᖰcianach.
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Izolacja pozioma ᖰcian piwnic w formie przepony uszczelniajၐco- hydrofobizujၐcej z 
np. AQUAFIN-F wg systemu SCHOMBURG 
Izolacja pionowa fundamentów i ᖰcian z np. AQUAFIN-2K wg systemu 
SCHOMBURG dociᖰniᆐta styropianem ekstrudowanym gr. 5cm.
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma ᐠazienek z papy termozgrzewalnej lub folii w 
pᐠynie z wywiniᆐciem 15 cm na ᖰciany.

10.13. DRZWI.  (I i II ETAP INWESTYCJI )

Drzwi zewnᆐtrzne wejᖰciowe do duៀej sali i do budynku A2 wykonaၰ indywidualnie w 
konstrukcji drewniano stalowej lub stalowej –izolowane termicznie. 
Pozostaᐠe drzwi wewnᆐtrzne drewniane pᐠytowe z wypeᐠnieniem z pᐠyty wiórowej 
drၐៀonej – w klasie drzwi wykonanych w I-szym etapie. Wszystkie drzwi gᐠadkie 
malowane na kolor wg. projektu wnᆐtrz.
Uwaga: Szczegóᐠowy opis stolarki drzwiowej - zgodnie z zestawieniem stolarki.

10.14. WYKOᐰCZENIE ZEWNᆀTRZNE. ( II ETAP INWESTYCJI )

ᖠcianᆐ budynku „A” znajdujၐcၐ siᆐ wewnၐtrz pomieszczenia foyer wykonano w                   
I ETAPIE INWESTYCJI. 

Elewacja – z blachy cynkowo tytanowej na rၐbek kၐtowy wg. systemu Rheinzink lub 
VM Zink. Elewacja na ruszcie drewnianym z peᐠnym deskowaniem pod blachၐ  z 
wentylacjၐ od spodu. W trakcie ukᐠadania elewacji naleៀy ᖰciᖰle przestrzegaၰ 
wymogów systemu szczególnie w zakresie wykonywania dolnej krawᆐdzi elewacji, 
parapetów, obróbek otworów w elewacji, poᐠၐczeᑀ z elementami wystajၐcymi z 
elewacji, obróbki górnej krawᆐdzi elewacji. Tylko rozwiၐzanie zgodne z rysunkami 
szczegóᐠowymi dostarczonymi przez dostawcᆐ systemu zapewni ciၐgᐠoᖰၰ wentylacji 
spodniej niezbᆐdnej dla zapewnienia trwaᐠoᖰci elewacji. Montaៀ rusztu i elewacji 
moៀe byၰ wykonany tylko przez firmᆐ autoryzowanၐ przez producenta systemu, po 
przeszkoleniu ekipy montaៀowej w zakresie szczegóᐠowych rozwiၐzaᑀ dotyczၐcych 
tej konkretnej elewacji. Szczególnie waៀne szczegóᐠy wykonania elewacji  
przedstawiono w projekcie na rysunkach szczegóᐠowych, pozostaᐠe rozwiၐzania 
elewacji muszၐ zostaၰ zaaprobowane przez projektanta przed wykonaniem elewacji 
w ramach nadzoru autorskiego. Ruszt i mocowanie rusztu do ᖰciany wykonaၰ 
zgodnie z projektem konstrukcji.
W otworach wylotowych wentylacji mechanicznej na elewacji naleៀy zamontowaၰ 
ៀaluzje z blachy cynkowo tytanowej w kolorze elewacji.
W  górnej czᆐᖰci elewacji ponad poziomem poᐠaci dachowych zaprojektowano attykᆐ 
w konstrukcji stalowej pokrytၐ blachၐ cynkowo tytanowၐ w kontynuacji elewacji. W 
attyce na elewacji poᐠudniowej i póᐠnocnej budynku przewidziano otwory pasmowe 
dla zapewniania przewiewu nad poᐠaciami. W otworach pasmowych zaprojektowano 
ៀaluzje pionowe typu –profil „SOLAR – TECH” w kolorze elewacji na konstrukcji 
stalowej. Konstrukcjᆐ attyki wykonaၰ zgodnie z proj. konstrukcji. Attykᆐ i ៀaluzje 
wykonaၰ zgodnie z rysunkiem szczegóᐠowym.
Kolorystyka elewacji – blacha patynowana na kolor grafitowy.
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10.15. WYKOᐰCZENIE WEWNᆀTRZNE

( I ETAP INWESTYCJI )
Pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia obsᐠugi (sprzၐtaczki, konserwator –
podᐠogi z gresu, ᖰciany i sufity malowane farbၐ emulsyjnၐ na biaᐠo.
Pomieszczenia techniczne – podᐠogi z gresu, ᖰciany i sufity malowane farbၐ 
emulsyjnၐ na biaᐠo. Czᆐᖰၰ ᖰcian wyᐠoៀona glazurၐ zgodnie z opisem szczegóᐠowym 
w projektach branៀowych.

( II ETAP INWESTYCJI )
Duៀa sala – podᐠoga wyᐠoៀona wykᐠadzinၐ dywanowၐ np. typu FLOTEX.

ᖠciany boczne widowni -panele akustyczne na konstrukcji drewnianej - wykonane z 
pᐠyty wiórowo gipsowej gruboᖰci 12,6 mm, perforowanej i gᐠadkiej zgodnie z 
charakterystykၐ w projekcie akustycznym oraz projektem aranៀacji wnᆐtrz. 
Panele w wykoᑀczeniu Orzech Gemini. Wnᆐki na ᖰwietlówki: panel w wykoᑀczeniu  
stal szczotkowana wg. palety producent.
Uwaga: Szczegóᐠowy opis dot. materiaᐠów, wykonania i kolorystyki - zgodnie z 
projektem aranៀacji wnᆐtrz i projektem akustyki.

ᖠciany boczne i tylna sceny – wyᐠoៀone panelami akustycznymi – malowane zgodnie 
z projektem aranៀacji wnᆐtrz i projektem akustycznym. 

Sufit akustyczny nad widowniၐ -wyᐠoៀony pᐠytami akustycznymi gipsowo 
kartonowymi perforowanymi i zwykᐠymi malowanymi. Pomiᆐdzy pᐠyty naleៀy 
zamontowaၰ oᖰwietlenie sali.
Uwaga: Szczegóᐠowy opis dot. materiaᐠów, wykonania i kolorystyki - zgodnie z 
projektem aranៀacji wnᆐtrz i projektem akustyki.

W duៀej sali zamontowanych zostanie 286 foteli o profilowanym oparciu, uchylnym 
siedziskiem i z podᐠokietnikami mocowanymi do elementów noᖰnych. Siedzisko i 
oparcie wykonane z pianki poliuretanowej, tapicerowane,  ze stalowym szkieletem. 
Podᐠokietnik tapicerowany z wkᐠadkၐ z litego drewna, wykoᑀczony od góry drewnem 
– orzech ciemny.  Oparcie , siedzisko i boczki tapicerowane z tkaniny atestowanej 
trudnozapalnej i dopuszczajၐcej pod wzglᆐdem toksycznoᖰၰ produktów rozkᐠadu. 
Nogi fotela z ksztaᐠtowników stalowych malowanych proszkowo. Fotel mocowane na 
staᐠe do  podᐠoៀa przy czym trzy pierwsze rzᆐdy wykonaၰ jako fotele demontowane. 
Korystyka wg projektu aranៀacji wnᆐtrz.

Podᐠoga sceniczna
Wykonaၰ z litych desek sosnowych o szerokoᖰci ok. 10 cm i gruboᖰci po 
obustronnej obróbce 50mm. Dᐠugoᖰၰ desek naleៀy dostosowaၰ do rozstawu 
legarów. Rozstaw legarów powinien uwzglᆐdniaၰ noᖰnoᖰၰ podᐠogi 5kN/m2. 
Wysokoᖰၰ legarów 30mm.
Deski powinny speᐠniaၰ n/w warunki:
• Klasa I, gatunek I, klasa wytrzymaᐠoᖰci K-33,
• Drewno nieodៀywiczone i bezsᆐczne, z czᆐᖰci odziomkowej pnia,
• Deska powinna mieၰ sᐠój stojၐcy – deska „okrᆐtowa”,
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• Pióra i wpusty powinny byၰ umieszczone w 2/3 gruboᖰci deski liczၐc od górnej 
powierzchni,

• Od spodu deski powinny byၰ zaopatrzone w dwa rowki odprᆐៀajၐce o przekroju 
ok. 3x3mm równomiernie rozᐠoៀone na szerokoᖰci deski.

• Deski obustronnie heblowane, impregnowane przeciwogniowo i 
przeciwgrzybiczo, których wilgotnoᖰၰ przed montaៀem nie przekracza 8- 10 %.
Montaៀ podᐠogi scenicznej powinien siᆐ odbywaၰ wg poniៀszych wytycznych:

• ᐐၐczenie desek na pióro obce np. ze sklejki przy uៀyciu kleju o elastycznej 
spoinie w caᐠym okresie eksploatacji dla wyeliminowania skrzypienia,

• Deski powinny byၰ przykrᆐcone do legarów na wpuszczane i flekowane wkrᆐty 
(podᐠoga w trakcie eksploatacji bywa obciၐៀona siᐠၐ wyrywajၐcၐ),

• Legary powinny posiadaၰ przekᐠadki antywibracyjne w punktach mocowania do 
podᐠoៀa, 

• Pomiᆐdzy legarami a deskami naleៀy uᐠoៀyၰ paski gumy prၐៀkowanej gr. 3mm,
• Przestrzeᑀ miᆐdzy legarami, stropem i podᐠogၐ drewnianၐ naleៀy wypeᐠniၰ 

caᐠkowicie weᐠnၐ mineralnၐ,
• Po impregnacji uᐠoៀonej podᐠogi, naleៀy zabezpieczyၰ powierzchniᆐ barwiၐcym 

impregnatem w kolorze czarnym, krotnoᖰၰ do uzyskania gᐠᆐbokiej czerni.
Materiaᐠy chemiczne muszၐ mieၰ aktualne atesty i dopuszczenia do uៀytkowania 
zgodnie z przepisami prawa.

Garderoby, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia obsᐠugi (sprzၐtaczki, 
konserwator – podᐠogi z gresu, ᖰciany i sufity malowane farbၐ emulsyjnၐ na biaᐠo.
ᐐazienki, pomieszczenia wc - podᐠogi z gresu, ᖰciany ᐠazienek wykoᑀczyၰ glazurၐ. 
Styki ᖰcian i sprzᆐtów uszczelniၰ masၐ silikonowၐ, naroៀa wew. i zew. systemowe. 
Sufit podwieszony z pᐠyt kartonowo – gipsowych, sufity malowane farbၐ emulsyjnၐ -
zgodnie z projektem aranៀacji wnᆐtrz.

We wszystkich pomieszczeniach naroៀniki zewnᆐtrzne ᖰcian wykoᑀczyၰ naroៀnikami 
aluminiowymi perforowanymi. Styki ᖰcian z pᐠyt gipsowo-kartonowych ze ᖰcianami 
murowanymi i stropami uszczelniၰ masၐ akrylowၐ. 

Uwaga:
Szczegóᐠowy opis wykonania, malowania i dobór materiaᐠów - zgodnie z projektem 
aranៀacji wnᆐtrz.
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CZᆀᖠၠ OPISOWA DO BUDYNKU „A2” – rozbudowa budynku A1  ( I i II 
ETAP )

11.WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA ( I ETAP INWESTYCJI )
na studniach wg. opinii geotechnicznej i czᆐᖰci wykonawczej konstrukcyjnej

12.ROZWI၀ZANIA BUDOWLANE KONSTR-MATERIAᐐOWE ELEMENTÓW  
KONSTRUKCYJNYCH I PRZEGRÓD

12.1. FUNDAMENTY. ( I ETAP INWESTYCJI )

Podwaliny ៀelbetowe i stopy fundamentowe na studniach wg opisu w czᆐᖰci 
konstrukcyjnej Caᐠoᖰၰ izolowana dyspersyjnၐ emulsjၐ bitumicznၐ typu SUPERFLEX 
10 (Deitermann), nanoszonၐ przez dwukrotne malowanie po uprzednim 
zagruntowaniu podᐠoៀa. Izolacja pozioma fundamentów z papy  pod fundamentem 
ukᐠadanej na podᐠoៀu z chudego betonu. 

12.2. SᐐUPY I ᖠCIANY NOᖠNE PRZYZIEMIA.  ( I ETAP INWESTYCJI )

ឰelbetowe wg. opisu konstrukcji

12.3. ᖠCIANY ZEWNᆀTRZNE  ( II ETAP INWESTYCJI )

Murowane z bloczków silikatowych drၐៀonych gr 25cm. Ocieplenie weᐠnၐ mineralnၐ 
lub styropianem gr 12cm wykoᑀczone tynkiem mineralnym malowanym farbၐ 
silikatowၐ elewacyjnၐ – kolor uzgodniၰ bezwzglᆐdnie z projektantem na etapie 
realizacji.

12.4. ᖠCIANY WEWNᆀTRZNE NOᖠNE.  ( II ETAP INWESTYCJI )

Murowane z cegᐠy i bloczków silikatowych gr 25cm

12.5. ᖠCIANY WEWNᆀTRZNE DZIAᐐOWE. ( II ETAP INWESTYCJI )

Z pᐠyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym. 
Uwaga: Szczegóᐠowy opis wykonania, malowania i dobór materiaᐠów - zgodnie z 
projektem aranៀacji wnᆐtrz.

12.6. NADPROឰA.  ( II ETAP INWESTYCJI )

ឰelbetowe wylewane indywidualnie zaprojektowane - wg opisu w czᆐᖰci 
konstrukcyjnej, oraz prefabrykowane typu L19

12.7. PODᐐOGI PRZYZIEMIA. ( II ETAP INWESTYCJI )

Wylewane pᐠyty ៀelbetowe na zagᆐszczonym podᐠoៀu ៀwirowym pomiᆐdzy ᖰcianami 
fundamentowymi, izolowane papၐ termozgrzewalnၐ w dwóch warstwach lub 
powᐠokami uszczelniajၐcymi np. Aquafin-2k firmy Schomburg oraz styropianem gr. 
5cm. Warstwa posadzkowa z kostki betonowej.
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12.8. STROP. ( II ETAP INWESTYCJI )

ឰelbetowy na ៀebrach ៀelbetowych, ocieplony od spodu weᐠnၐ mineralnၐ . Strop od 
spodu zakryty stropem podwieszonym na ruszcie stalowym, wykoᑀczonym tynkiem 
mineralnym na styropianie. 

12.9. SCHODY . ( II ETAP INWESTYCJI )

ឰelbetowe na gruncie wg. opisu konstrukcji. Barierki stalowe ocynkowane.

12.10. STROPODACH  ( II ETAP INWESTYCJI )

W konstrukcji stalowej z blachy trapezowej na belkach wg. opisu konstrukcji. Strop 
ocieplony weᐠnၐ mineralnၐ dachowၐ (twardၐ) ukᐠadanၐ na blachᆐ trapezowၐ. W 
stropodachu zaprojektowano ᖰwietliki na konstrukcji stalowej. 

12.11. PRZEKRYCIE DACHU.  ( II ETAP INWESTYCJI )

2x papa termozgrzewalna na pᐠycie z weᐠny mineralnej twardej w spadku o min gr.
20cm.  Obróbki  blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej. 

12.12. IZOLACJA CIEPLNA. ( II ETAP INWESTYCJI )

ᖰcian zewnᆐtrznych styropianem w pᐠytach gr.12 cm Stropodach nad ostatniၐ 
kondygnacjၐ ocieplony weᐠnၐ mineralnၐ gruboᖰci 20 cm uᐠoៀonၐ.  Dla ᖰcian 
wspóᐠczynnik k < 0,30 W / m2K, dla stropu wspóᐠczynnik k < 0,25 W / m2K 

12.13. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA.  ( I ETAP INWESTYCJI )  

pozioma podᐠóg na gruncie papၐ termozgrzewalnၐ (2 warstwy) lub powᐠokami 
uszczelniajၐcymi np. Aquafin-2k firmy Schomburg. Izolacja pozioma ᖰcian pod 
ᐠawami fundamentowymi z papy izolacyjnej. Izolacja pionowa fundamentów i ᖰcian 
fundamentowych dyspersyjnၐ emulsjၐ bitumicznၐ  (typu superflex 10 deiterman), 
nanoszonၐ przez dwukrotne malowanie po uprzednim zagruntowaniu podᐠoៀa.

12.14. DRZWI. (I ETAP INWESTYCJI )

Drzwi zewnᆐtrzne wejᖰciowe do budynku A2 wykonaၰ indywidualnie w konstrukcji 
drewniano stalowej lub stalowej –izolowane termicznie. 
Pozostaᐠe drzwi wewnᆐtrzne  drewniane pᐠytowe z wypeᐠnieniem z pᐠyty wiórowej 
drၐៀonej wykonaၰ indywidualnie – w klasie drzwi wykonanych w I-szym etapie. 
Wszystkie drzwi gᐠadkie malowane na kolor wg. projektu wnᆐtrz.
Uwaga: Szczegóᐠowy opis stolarki drzwiowej - zgodnie z zestawieniem stolarki.

12.15. ELEWACJA. ( II ETAP INWESTYCJI )

Tynk mineralny malowany farbၐ silikatowၐ elewacyjnၐ – kolor bezwzglᆐdnie 
uzgodniၰ z projektantem.
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12.16. WYKOᐰCZENIE WEWNᆀTRZNE. ( I i II ETAP INWESTYCJI )

pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia obsᐠugi– podᐠogi z gresu, ᖰciany i sufity 
malowane farbၐ emulsyjnၐ na biaᐠo.
Uwaga: Szczegóᐠowy opis wykonania i dobór materiaᐠów - zgodnie z projektem 
aranៀacji wnᆐtrz.

CZᆀᖠၠ OPISOWA DO BUDYNKU „B1” – BUDYNEK ZREALIZOWANY 
W -szym ETAPIE

13.UKᐐAD KONSTRUKCYJNY budynku B1

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Ukᐠad noᖰny stanowiၐ ᖰciany
poprzeczne i podᐠuៀne murowane z cegᐠy silikatowej, bloczków silikatowych 
drၐៀonych oraz sᐠupy, które  stanowiၐ podparcie dla stropów ៀelbetowych 
wylewanych.
Szczegóᐠowe rozwiၐzania konstrukcyjne w projekcie wykonawczym konstrukcji.

14.WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA budynku B1

na studniach wg. opinii geotechnicznej i czᆐᖰci wykonawczej konstrukcyjnej

15. ROZWI၀ZANIA BUDOWLANE KONSTR-MATERIAᐐOWE ELEMENTÓW  
KONSTRUKCYJNYCH I PRZEGRÓD budynku B1

15.1. FUNDAMENTY

Podwaliny  ៀelbetowe ukᐠadane na studniach wg opisu w czᆐᖰci konstrukcyjnej 
Caᐠoᖰၰ izolowana dyspersyjnၐ emulsjၐ bitumicznၐ np. Combiflex – c2 (Schomburg) 
lub typu SUPERFLEX 10 (Deitermann), nanoszonၐ po uprzednim zagruntowaniu 
podᐠoៀa. Izolacja pozioma podwalin z papy  pod fundamentem ukᐠadanej na podᐠoៀu 
z chudego betonu

15.2. ᖠCIANY FUNDAMENOWE

Murowane z bloczków betonowych  wg opisu w czᆐᖰci konstrukcyjnej izolowana 
dyspersyjnၐ emulsjၐ bitumicznၐ np. Combiflex – c2 (Schomburg) lub typu 
SUPERFLEX 10 (Deitermann), nanoszonၐ po uprzednim zagruntowaniu podᐠoៀa 
ocieplone od zewnၐtrz styropianem ekstrudowanym i zabezpieczone foliၐ drenujၐcၐ.  

15.3. ᖠCIANY ZEWNᆀTRZNE

Murowane z cegᐠy silikatowej spoinowanej bez tynkowania od zewnၐtrz. 

15.4. ᖠCIANY WEWNᆀTRZNE NOᖠNE 

Murowane z cegᐠy i bloczków silikatowych gr 25cm tynkowane tynkiem gipsowym na 
mokro.
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15.5. ᖠCIANY WEWNᆀTRZNE DZIAᐐOWE 

Z pᐠyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym. 

15.6. NADPROឰA 

ឰelbetowe wylewane indywidualnie zaprojektowane - wg opisu w czᆐᖰci 
konstrukcyjnej, oraz prefabrykowane typu L19

15.7. PODᐐOGI PRZYZIEMIA 

Wylewane pᐠyty ៀelbetowe gr. 10cm na zagᆐszczonym podᐠoៀu ៀwirowym i warstwie 
chudego betonu pomiᆐdzy ᖰcianami fundamentowymi, izolowane papၐ 
termozgrzewalnၐ w dwóch warstwach lub powᐠokၐ typu Aquafin 2k (Schomburg) 
oraz styropianem gr. 5cm. Warstwa podposadzkowa z wylewki cementowej. - wg. 
opisu konstrukcji

15.8. STROPY

Pᐠyty ៀelbetowe. Stropy izolowane akustycznie styropianem na izolacji paroszczelnej. 
W ᐠazienkach izolacja podᐠóg z folii lub dyspersyjnej masy izolacyjnej wywiniᆐtej 10 
cm na ᖰcianᆐ. Warstwa posadzkowa z wylewki cementowej. Przygotowanie podᐠoៀa 
pod warstwy wykoᑀczeniowe z wylewki cementowej. Na czᆐᖰci stropów zastosowano 
strop podwieszony z pᐠyt gipsowo kartonowych.

15.9. SCHODY  I GALERIE KLATKI SCHODOWEJ

ឰelbetowe wspornikowe wg. opisu konstrukcji wykoᑀczone gresem. Od spodu 
wykoᑀczone stropem podwieszonym z pᐠyty G-K. Barierki stalowe z wypeᐠnieniem z 
siatki zgrzewanej malowane proszkowo. Spawy i poᐠၐczenia na barierkach naleៀy 
przygotowaၰ pod malowanie (wyrównaၰ i wyszlifowaၰ).

15.10. DថWIG OSOBOWY (I ETAP INWESTYCJI)

Zaprojektowano szyb windowy murowany z cegᐠy kratówki poᐠၐczony z konstrukcjၐ 
galerii i biegów schodowych. Przyjᆐto dហwig osobowy elektryczny o udហwigu 650kg 
np. typu Gen2 firmy OTIS lub porównywalny typu KONE lub Schindler .

II ETAP INWESTYCJI
Szyb windy obᐠoៀyၰ deskၐ o wym. 22mm / 80mm mocowanၐ w poziomie w 
odstᆐpach co 60mm. ᐐၐczna dᐠ. desek. ok 760 mb.
Drewno sosna lub ᖰwierk. Deski, bejcowane w kolorze podanym przez 
projektanta i zabezpieczone w systemie "Expander", w celu uzyskania ich 
niezapalnoᖰci.

15.11. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA  

pozioma podᐠóg na gruncie papၐ termozgrzewalnၐ (2 warstwy) lub powᐠokၐ typu 
Aquafin 2k (Schomburg). Izolacja pozioma ᖰcian pod ᐠawami fundamentowymi z 
papy izolacyjnej. Izolacja pionowa fundamentów i ᖰcian fundamentowych 
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dyspersyjnၐ emulsjၐ bitumicznၐ np. Combiflex – c2 (Schomburg) lub typu 
SUPERFLEX 10 (Deitermann), nanoszonၐ po uprzednim zagruntowaniu podᐠoៀa.

15.12. OKNA 

z PCV w kolorze biaᐠym, szklone szybami zespolonymi. K<1,1W/ m2K potwierdzony 
atestem. Do wysokoᖰci 110cm szklenie szkᐠem bezpiecznym (klejonym) . Okna na 
galeriᆐ z aluminium lub stalowe o odpornoᖰci ogniowej zgodnie z opisem czᆐᖰci 
p.poៀ. 

15.13. DRZWI 

zewnᆐtrzne drzwi wejᖰciowe (na galeriᆐ) drewniane pᐠytowe z wypeᐠnieniem z pᐠyty 
wiórowej drၐៀonej. Drzwi wewnᆐtrzne drewniane pᐠytowe. Wszystkie drzwi gᐠadkie 
malowane na kolor wg. projektu wnᆐtrz. Zaprojektowano dodatkowe wykoᑀczenie 
oᖰcierzy pᐠytၐ laminowanၐ na caᐠၐ wysokoᖰၰ kondygnacji

15.14. ELEWACJA

ᖠciana wschodnia, zachodnia i poᐠudniowa ze spoinowanej cegᐠy silikatowej bez 
malowania. W poziomach wieᑀców pasy tynku mineralnego malowane. Otwory 
drzwiowe wykoᑀczone pᐠytami laminowanymi na caᐠၐ wysokoᖰၰ kondygnacji. 
Elewacja szatni i kas wykoᑀczona pᐠytami laminowanymi.
Na ᖰcianie póᐠnocnej pomiᆐdzy wspornikami stropu zaprojektowano ៀaluzje pionowe 
w konstrukcji stalowej z wypeᐠnieniem z pᐠyt OSB lub pᐠyt laminowanych 
zabezpieczonych przeciwogniowo wg. opisu czᆐᖰci p.poៀ.
Na ᖰcianie póᐠnocnej pomiᆐdzy oknami ᖰciana tynkowana tynkiem gipsowym na 
mokro malowana farbၐ silikatowၐ zgodnie z kolorystykၐ.

15.15. WYKOᐰCZENIE WEWNᆀTRZNE 

Sala teatralna maᐠa – Podᐠoga wyᐠoៀona wykᐠadzinၐ igᐠowၐ zgodnie z projektem 
technologii scenicznej, ᖰciany i sufit tynkowane tynkiem gipsowym na mokro 
malowanym na kolor antracytowy. W sali zamontowane fotele teatralne.
Scena i zaplecze sceny w maᐠej sali teatralnej – podᐠoga z desek, ᖰciany malowane 
farbၐ emulsyjnၐ na kolor antracytowy.
Sala prób muzycznych– podᐠoga z paneli drewnianych z wzorem parkietowym, 

ᖰciany i sufity malowane farbၐ emulsyjnၐ na biaᐠo. Lokalnie obniៀenia sufitu 
podwieszonego i pogrubienia ᖰcian z pᐠyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym 
z wypeᐠnieniem weᐠnၐ mineralnၐ, maskujၐce przewody wentylacyjne.
Sala prób tanecznych– podᐠoga z paneli drewnianych z wzorem parkietowym, ᖰciany 
i sufity malowane farbၐ emulsyjnၐ na biaᐠo. Lokalnie obniៀenia sufitu podwieszonego 
i pogrubienia ᖰcian z pᐠyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym z wypeᐠnieniem 
weᐠnၐ mineralnၐ, maskujၐce przewody wentylacyjne. Na caᐠej ᖰcianie przylegajၐcej 
do galerii zamontowaၰ lustra ze szkᐠa bezpiecznego na caᐠၐ wysokoᖰၰ ᖰciany.  Na 
wysokoᖰci 70cm i 110cm zamontowaၰ relingi z pochwytami drewnianymi.
Sala konferencyjna i pomieszczenia biurowe – podᐠoga z paneli drewnianych z 
wzorem parkietowym, ᖰciany i sufity malowane farbၐ emulsyjnၐ na biaᐠo. Lokalnie 
obniៀenia sufitu podwieszonego i pogrubienia ᖰcian z pᐠyt gipsowo kartonowych na 
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ruszcie stalowym z wypeᐠnieniem weᐠnၐ mineralnၐ, maskujၐce przewody 
wentylacyjne. W sali konferencyjnej zaprojektowano doᖰwietlenie górne ᖰwietlikiem.
Sala wystawowo klubowa (taras na ostatniej kondygnacji) – podᐠoga z gresu, ᖰcianki 
malowane farbၐ emulsyjnၐ na biaᐠo. Zaprojektowano  pogrubienia ᖰcianki barierki z 
pᐠyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym z wypeᐠnieniem weᐠnၐ mineralnၐ, 
maskujၐce przewody wentylacyjne.
Garderoby, szatnie, pomieszczenia pomocnicze– podᐠogi z gresu, ᖰciany i sufity 
malowane farbၐ emulsyjnၐ na biaᐠo.
ᐐazienki, pomieszczenia wc - podᐠogi z gresu, ᖰciany ᐠazienek wykoᑀczyၰ glazurၐ. 
Styki ᖰcian i sprzᆐtów uszczelniၰ masၐ silikonowၐ, naroៀa wew. i zew. systemowe. 
Sufit podwieszony z pᐠyt kartonowo – gipsowych, sufity malowane farbၐ emulsyjnၐ 
na biaᐠo. 
Klatki schodowe i galerie - Podᐠogi i stopnie z gresu z zastosowaniem pᐠyt  
antypoᖰlizgowych na stopniach. Naleៀy wyróៀniၰ kolorem pᐠaszczyzny poziome i 
pionowe.
Barierki stalowe z wypeᐠnieniem z siatki zgrzewanej malowane proszkowo. Spawy i 
poᐠၐczenia na barierkach naleៀy przygotowaၰ pod malowanie (wyrównaၰ i 
wyszlifowaၰ).
Sufit podwieszony z blachy perforowanej i pᐠyt laminowanych z wpuszczanym 
oᖰwietleniem

We wszystkich pomieszczeniach naroៀniki zewnᆐtrzne ᖰcian wykoᑀczyၰ naroៀnikami 
aluminiowymi perforowanymi. Styki ᖰcian z pᐠyt gipsowo-kartonowych ze ᖰcianami 
murowanymi i stropami uszczelniၰ masၐ akrylowၐ. 
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CZᆀᖠၠ OPISOWA DO BUDYNKU „B2” – BUDYNEK WYKONANY W
I-szym ETAPIE

16.UKᐐAD KONSTRUKCYJNY budynku B2.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Ukᐠad noᖰny stanowiᆐ ᖰciany 
poprzeczne i podᐠuៀne murowane z bloczków silikatowych drၐៀonych, które  
stanowiၐ podparcie dla stropów ៀelbetowych wylewanych.
Szczegóᐠowe rozwiၐzania konstrukcyjne w projekcie wykonawczym konstrukcji.

17.WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA budynku B1. 

na studniach wg. opinii geotechnicznej i czᆐᖰci wykonawczej konstrukcyjnej

18.ROZWI၀ZANIA BUDOWLANE KONSTR-MATERIAᐐOWE ELEMENTÓW  
KONSTRUKCYJNYCH I PRZEGRÓD budynku B1.

18.1. FUNDAMENTY

Podwaliny  ៀelbetowe ukᐠadane na studniach wg opisu w czᆐᖰci konstrukcyjnej 
Caᐠoᖰၰ izolowana dyspersyjnၐ emulsjၐ bitumicznၐ np. Combiflex – c2 (Schomburg) 
lub typu SUPERFLEX 10 (Deitermann), nanoszonၐ po uprzednim zagruntowaniu 
podᐠoៀa. Izolacja pozioma podwalin z papy  pod fundamentem ukᐠadanej na podᐠoៀu 
z chudego betonu

18.2. ᖠCIANY FUNDAMENOWE

Murowane z bloczków betonowych  wg opisu w czᆐᖰci konstrukcyjnej izolowana 
dyspersyjnၐ emulsjၐ bitumicznၐ np. Combiflex – c2 (Schomburg) lub typu 
SUPERFLEX 10 (Deitermann), nanoszonၐ po uprzednim zagruntowaniu podᐠoៀa 
ocieplone od zewnၐtrz styropianem ekstrudowanym i zabezpieczone foliၐ drenujၐcၐ.  

18.3. ᖠCIANY ZEWNᆀTRZNE

Murowane z cegᐠy i bloczków silikatowych gr 25cm, ocieplone styropianem, 
wykoᑀczone tynkiem mineralnym na wzmocnionym zbrojeniu z siatki, licowane pᐠytkၐ 
ceramicznၐ elewacyjnၐ klejonၐ na tynku.

18.4. ᖠCIANY WEWNᆀTRZNE NOᖠNE 

Murowane z cegᐠy i bloczków silikatowych gr 25cm

18.5. ᖠCIANY WEWNᆀTRZNE DZIAᐐOWE 

Z pᐠyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym. 
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18.6. NADPROឰA 

ឰelbetowe wylewane indywidualnie zaprojektowane - wg opisu w czᆐᖰci 
konstrukcyjnej, oraz prefabrykowane typu L19

18.7. PODᐐOGI PRZYZIEMIA 

Wylewane pᐠyty ៀelbetowe gr. 10cm na zagᆐszczonym podᐠoៀu ៀwirowym i warstwie 
chudego betonu pomiᆐdzy ᖰcianami fundamentowymi, izolowane papၐ 
termozgrzewalnၐ w dwóch warstwach lub powᐠokၐ typu Aquafin 2k (Schomburg) 
oraz styropianem gr. 5cm. Warstwa podposadzkowa z wylewki cementowej. - wg. 
opisu konstrukcji

18.8. STROPY

Pᐠyty ៀelbetowe. Stropy izolowane akustycznie styropianem na izolacji paroszczelnej. 
W ᐠazienkach izolacja podᐠóg z folii lub dyspersyjnej masy izolacyjnej wywiniᆐtej 10 
cm na ᖰcianᆐ. Warstwa posadzkowa z wylewki cementowej. Przygotowanie podᐠoៀa 
pod warstwy wykoᑀczeniowe z wylewki cementowej. Na czᆐᖰci stropów zastosowano 
strop podwieszony z pᐠyt gipsowo kartonowych.

18.9. SCHODY  

ឰelbetowe wg. opisu konstrukcji wykoᑀczone gresem. Barierki stalowe z 
wypeᐠnieniem z siatki zgrzewanej malowane proszkowo. Spawy i poᐠၐczenia na 
barierkach naleៀy przygotowaၰ pod malowanie (wyrównaၰ i wyszlifowaၰ).

18.10. STROPODACH 

W konstrukcji stalowej z blachy trapezowej na belkach wg. opisu konstrukcji. Strop 
ocieplony weᐠnၐ mineralnၐ dachowၐ (twardၐ) ukᐠadanၐ na blachᆐ trapezowၐ. 

18.11. PRZEKRYCIE DACHU: 

2x papa termozgrzewalna na pᐠycie z weᐠny mineralnej twardej w spadku o min gr. 
20cm.  Obróbki  blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej.  Na dachu zamontowane 
bᆐdzie urzၐdzenie chᐠodnicze do instalacji klimatyzacyjnej.

18.12. IZOLACJA CIEPLNA 

ᖰcian zewnᆐtrznych styropianem w pᐠytach gr.12 cm Stropodach nad ostatniၐ 
kondygnacjၐ ocieplony weᐠnၐ mineralnၐ gruboᖰci 20 cm uᐠoៀonၐ.  Dla ᖰcian 
wspóᐠczynnik k < 0,30 W / m2K, dla stropu wspóᐠczynnik k < 0,25 W / m2K Dokᐠadne 
wspóᐠczynniki wszystkich przegród w projekcie instalacji co.

18.13. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA  

pozioma podᐠóg na gruncie papၐ termozgrzewalnၐ (2 warstwy) lub powᐠokၐ typu 
Aquafin 2k (Schomburg). Izolacja pozioma ᖰcian pod ᐠawami fundamentowymi z 
papy izolacyjnej. Izolacja pionowa fundamentów i ᖰcian fundamentowych 
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dyspersyjnၐ emulsjၐ bitumicznၐ np. Combiflex – c2 (Schomburg) lub typu 
SUPERFLEX 10 (Deitermann), nanoszonၐ po uprzednim zagruntowaniu podᐠoៀa.

18.14. OKNA 

z PCV w kolorze zgodnie z kolorystykၐ, szklone szybami zespolonymi. K<1,1W/ m2K 
potwierdzony atestem. 

18.15. DRZWI 

zewnᆐtrzne drzwi wejᖰciowe (na klatkᆐ schodowၐ) drewniane pᐠytowe z 
wypeᐠnieniem z pᐠyty wiórowej drၐៀonej. Drzwi wewnᆐtrzne drewniane pᐠytowe. 
Wszystkie drzwi gᐠadkie malowane na kolor wg. projektu wnᆐtrz

18.16. ELEWACJA

Wszystkie elewacje wykoᑀczone licówkၐ z pᐠytki ceramicznej elewacyjnej klejonej do 
podᐠoៀa z tynku mineralnego na styropianie. Wzór uᐠoៀenia pᐠytki jak na rysunkach 
elewacji. Podᐠoៀe pod pᐠytkᆐ naleៀy specjalnie wzmocniၰ zgodnie z wymogami 
technologii lekkiej mokrej dla stref ze zwiᆐkszonym obciၐៀeniem – grubsza siatka, 
wiᆐksza iloᖰၰ ᐠၐczników mechanicznych.

18.17. WYKOᐰCZENIE WEWNᆀTRZNE 

Pokoje mieszkalne i pomieszczenia biurowe – podᐠoga z paneli drewnianych z 
wzorem parkietowym, ᖰciany i sufity malowane farbၐ emulsyjnၐ na biaᐠo. Lokalnie 
obniៀenia sufitu podwieszonego i pogrubienia ᖰcian z pᐠyt gipsowo kartonowych na 
ruszcie stalowym z wypeᐠnieniem weᐠnၐ mineralnၐ, maskujၐce przewody 
wentylacyjne.
pomieszczenia pomocnicze– podᐠogi z gresu, ᖰciany i sufity malowane farbၐ 
emulsyjnၐ na biaᐠo.
ᐐazienki, pomieszczenia wc - podᐠogi z gresu, ᖰciany ᐠazienek wykoᑀczyၰ glazurၐ. 
Styki ᖰcian i sprzᆐtów uszczelniၰ masၐ silikonowၐ, naroៀa wew. i zew. systemowe. 
Sufit podwieszony z pᐠyt kartonowo – gipsowych, sufity malowane farbၐ emulsyjnၐ 
na biaᐠo. 
Pomieszczenia techniczne – podᐠogi z gresu, ᖰciany i sufity malowane farbၐ 
emulsyjnၐ na biaᐠo. Czᆐᖰၰ ᖰcian wyᐠoៀona glazurၐ zgodnie z opisem szczegóᐠowym 
w projektach branៀowych.
Klatki schodowe i galerie - Podᐠogi i stopnie z gresu z zastosowaniem pᐠyt  
antypoᖰlizgowych na stopniach. Naleៀy wyróៀniၰ kolorem pᐠaszczyzny poziome i 
pionowe. Balustrady i porᆐcze stalowe malowane proszkowo. 
Sufit podwieszony z blachy perforowanej i pᐠyt laminowanych z wpuszczanym 
oᖰwietleniem

We wszystkich pomieszczeniach naroៀniki zewnᆐtrzne ᖰcian wykoᑀczyၰ naroៀnikami 
aluminiowymi perforowanymi. Styki ᖰcian z pᐠyt gipsowo-kartonowych ze ᖰcianami 
murowanymi i stropami uszczelniၰ masၐ akrylowၐ. 
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CZᆀᖠၠ OPISOWA DO BUDYNKU „B3” –BUDYNEK WYKONANY W
I-szym ETAPIE

19.UKᐐAD KONSTRUKCYJNY budynku B3.

Budynek zaprojektowano w technologii szkieletowej. Ukᐠad noᖰny stanowiၐ sᐠupy 
ៀelbetowe wylewane na budowie które  stanowiၐ podparcie dla stalowych dហwigarów 
blachownicowych.
Szczegóᐠowe rozwiၐzania konstrukcyjne w projekcie wykonawczym konstrukcji.

20.WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA budynku B3. 

na studniach wg. opinii geotechnicznej i czᆐᖰci wykonawczej konstrukcyjnej. Element 
zadaszenia i wydzielenia przedsionka zaprojektowano jako posadowiony 
bezpoᖰrednio za pomocၐ pᐠyty fundamentowej ៀelbetowej, w czᆐᖰci zewnᆐtrznej na 
podkᐠadzie z recyklingu betonowego na geosiatce.

21.ROZWI၀ZANIA BUDOWLANE KONSTR-MATERIAᐐOWE ELEMENTÓW  
KONSTRUKCYJNYCH I PRZEGRÓD budynku B3.

21.1. FUNDAMENTY

Podwaliny  ៀelbetowe ukᐠadane na studniach wg opisu w czᆐᖰci konstrukcyjnej 
Caᐠoᖰၰ izolowana dyspersyjnၐ emulsjၐ bitumicznၐ np. Combiflex – c2 (Schomburg) 
lub typu SUPERFLEX 10 (Deitermann), nanoszonၐ po uprzednim zagruntowaniu 
podᐠoៀa. Izolacja pozioma podwalin z papy  pod fundamentem ukᐠadanej na podᐠoៀu 
z chudego betonu

21.2. ᖠCIANY FUNDAMENOWE

Murowane z bloczków betonowych  wg opisu w czᆐᖰci konstrukcyjnej izolowana 
dyspersyjnၐ emulsjၐ bitumicznၐ np. Combiflex – c2 (Schomburg) lub typu 
SUPERFLEX 10 (Deitermann), nanoszonၐ po uprzednim zagruntowaniu podᐠoៀa 
ocieplone od zewnၐtrz styropianem ekstrudowanym i zabezpieczone foliၐ drenujၐcၐ.  

21.3. ᖠCIANY ZEWNᆀTRZNE

ᖠciany zewnᆐtrzne w formie fasady szklanej na konstrukcji aluminiowej, bez profili 
zewnᆐtrznych , np. typu Reynears CW50 S.C. Elementy noᖰne fasady – sᐠupki i rygle 
aluminiowe mocowane bezpoᖰrednio do sᐠupów ៀelbetowych i do stalowych rygli 
zamocowanych do pomiᆐdzy sᐠupami ៀelbetowymi. 

21.4. PODᐐOGI PRZYZIEMIA 

Wylewane pᐠyty ៀelbetowe gr. 10cm na zagᆐszczonym podᐠoៀu ៀwirowym i warstwie 
chudego betonu pomiᆐdzy ᖰcianami fundamentowymi, izolowane papၐ 
termozgrzewalnၐ w dwóch warstwach lub powᐠokၐ typu Aquafin 2k (Schomburg) 
oraz styropianem gr. 5cm. Warstwa podposadzkowa z wylewki cementowej. - wg. 
opisu konstrukcji
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21.5. SCHODY  

ឰelbetowe wg. opisu konstrukcji wykoᑀczone gresem. Barierki stalowe z 
wypeᐠnieniem z siatki zgrzewanej malowane proszkowo. Spawy i poᐠၐczenia na 
barierkach naleៀy przygotowaၰ pod malowanie (wyrównaၰ i wyszlifowaၰ).

21.6. STROPODACH 

W konstrukcji stalowej z blachy trapezowej na blachownicach wg. opisu konstrukcji. 
Strop ocieplony weᐠnၐ mineralnၐ dachowၐ (twardၐ) ukᐠadanၐ na blachᆐ trapezowၐ. 
W poᐠaci dachowej przewidziano klapy dymowe sterowane systemem SAP.
Od spodu stropodach obᐠoៀony pᐠytami ogniochronnymi np. Promatect – H 
zabezpieczajၐcymi poᐠaၰ do REI30. Konstrukcja stalowa stropodachu – blachownice 
– zabezpieczona przeciwpoៀarowo przez malowanie farbၐ ogniochronnၐ do R30

21.7. PRZEKRYCIE DACHU: 

2x papa termozgrzewalna na pᐠycie z weᐠny mineralnej twardej w spadku o min gr. 
20cm.  Obróbki  blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej. Pokrycie naleៀy wykonaၰ 
zgodnie z instrukcjၐ systemu pokryၰ np. awa systems lub Icopal, szczególnie w 
zakresie poᐠၐczeᑀ, zakᐠadów wykoᑀczenia naroៀników, kierunku ukᐠadania.  Obróbki  
blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej. Obróbki zaprojektowanie generalnie 
zgodnie z zasadami systemu krycia elewacji i dachów na rၐbek kၐtowy.
Na niៀszej poᐠaci dachowej nad foyer zaprojektowano warstwᆐ dociskowၐ ze ៀwiru 
16-32mm

21.8. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA  

pozioma podᐠóg na gruncie papၐ termozgrzewalnၐ (2 warstwy) lub powᐠokၐ typu 
Aquafin 2k (Schomburg). Izolacja pozioma ᖰcian pod ᐠawami fundamentowymi z 
papy izolacyjnej. Izolacja pionowa fundamentów i ᖰcian fundamentowych 
dyspersyjnၐ emulsjၐ bitumicznၐ np. Combiflex – c2 (Schomburg) lub typu 
SUPERFLEX 10 (Deitermann), nanoszonၐ po uprzednim zagruntowaniu podᐠoៀa.

21.9. OKNA 

Fasda aluminiowa, szklona szybami zespolonymi. K<1,1W/ m2K potwierdzony 
atestem. Szklenie bezpieczne ze szkᐠa klejonego. W dolnej czᆐᖰci fasady elementy 
okienne otwierane przez uchylanie na zewnၐtrz z zawiasami na górnej krawᆐdzi 
okna. Okna te wyposaៀone muszၐ byၰ w siᐠowniki pozwalajၐce na ich automatyczne 
otwieranie razem z klapami dymowymi (sterowanie przez SAP)

21.10. DRZWI 

zewnᆐtrzne drzwi wejᖰciowe w systemie fasady aluminiowej z samozamykaczami

21.11. ELEWACJA
Fasada aluminiowa bez profili zewnᆐtrznych. Przy gᐠównym wejᖰciu do budynku 
zadaszenie wejᖰcia i przedsionka wykonane w konstrukcji stalowej z elementów 
zimnogiᆐtych pokryte pᐠytami laminowanymi.  
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Daszek i ᖰciany przedsionka naleៀy wykonaၰ w klasie EI 60

II ETAP INWESTYCJI

Daszek nad wejᖰciem gᐠównym (czᆐᖰၰ zewnᆐtrzna).
- daszek nad wejᖰciem naleៀy bezwzglᆐdnie doprowadziၰ do zgodnoᖰci z 
projektem wykonanym w trakcie realizacji I-szego etapu (patrz czᆐᖰၰ 
rysunkowa) tj. do wyglၐdu jak na czᆐᖰci daszku wewnၐtrz budynku.

21.12. WYKOᐰCZENIE WEWNᆀTRZNE 

pomieszczenia pomocnicze– podᐠogi z gresu, ᖰciany i sufity malowane farbၐ 
emulsyjnၐ na biaᐠo.
ᐐazienki, pomieszczenia wc - podᐠogi z gresu, ᖰciany ᐠazienek wykoᑀczyၰ glazurၐ. 
Styki ᖰcian i sprzᆐtów uszczelniၰ masၐ silikonowၐ, naroៀa wew. i zew. systemowe. 
Sufit podwieszony z pᐠyt kartonowo – gipsowych, sufity malowane farbၐ emulsyjnၐ 
na biaᐠo. 
Pomieszczenia techniczne – podᐠogi z gresu, ᖰciany i sufity malowane farbၐ 
emulsyjnၐ na biaᐠo. Czᆐᖰၰ ᖰcian wyᐠoៀona glazurၐ zgodnie z opisem szczegóᐠowym 
w projektach branៀowych.
Klatki schodowe i galerie - Podᐠogi i stopnie z gresu z zastosowaniem pᐠyt  
antypoᖰlizgowych na stopniach. Naleៀy wyróៀniၰ kolorem pᐠaszczyzny poziome i 
pionowe. Balustrady i porᆐcze stalowe malowane proszkowo. 
Sufit podwieszony z blachy perforowanej i pᐠyt laminowanych z wpuszczanym 
oᖰwietleniem

22.ROZWI၀ZANIE ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAឰENIA BUDOWLANO 
INSTALACYJNEGO.

22.1. INSTALACJA WODNA 

Z rur PCV wyposaៀona na wejᖰciu w wodomierz, podᐠၐczona do rurociၐgu 
miejskiego. Instalacja wody ciepᐠej w oparciu o zasobniki wody ciepᐠej w wᆐហle co, 
wg opisu w czᆐᖰci instalacyjnej. Zaopatrzenie w wodᆐ do celów p.poៀ wg projektu 
instalacji sanitarnych.

22.2. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Z rur PCV, odprowadzenie ᖰcieków do kanalizacji miejskiej wg opisu w czᆐᖰci 
instalacyjnej.

22.3. INSTALACJA GRZEWCZA 

w oparciu o wᆐzeᐠ  co w budynku A1, wg opisu w czᆐᖰci instalacyjnej. 

22.4. WENTYLACJA 

Wszystkie pomieszczenia budynku wentylowane i czᆐᖰciowo klimatyzowane 
mechanicznie (nawiew i wywiew) szczegóᐠy w projekcie instalacji sanitarnych.



CENTRUM KULTURY W KOᐐOBRZEGU.  PROJEKT WYKONAWCZY - ETAPOWANIE  -  II ETAP  STR 32

mellon architekci s.c.
m. raczyᑀski m.sietnicki 

70-231 SZCZECIN, UL. NARUTOWICZA, TEL. 4880500,  TEL. KOM. 0601 79 55 72, 0501 58 43 02, biuro@mellon.pl , www.mellon.pl

22.5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

Przyᐠၐczona do sieci miejskiej przez zᐠၐcze kablowe na ᖰcianie budynku. Wg. Proj. 
branៀowego

22.6. INSTALACJE TELETECHNICZNE, 

przewiduje siᆐ wyposaៀenie pomieszczeᑀ w instalacje teleinformatyczne. wg czᆐᖰci 
instalacyjnej. W budynku zaprojektowano sieၰ strukturalnၐ komputerowၐ i 
telefonicznၐ. W budynku zainstalowany bᆐdzie system sygnalizacji poៀarowej SAP
szczegóᐠy w projekcie instalacji teletechnicznych i elektrycznych

22.7. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE, 

przewiduje siᆐ wyposaៀenie sal teatralnych w nowoczesne zaawansowane 
technologiczne wyposaៀenie sceny, oᖰwietlenie sceny i systemy elektroakustyczne 
zapewniajၐcy moៀliwoᖰၰ przeprowadzanie spektakli teatralnych, maᐠych koncertów 
symfonicznych, recitali i tym podobnych imprez opartych na emisji gᐠosu. 
Przewiduje siᆐ wyposaៀenie maᐠej sceny w sprzᆐt audiowizualny zapewniajၐcy 
moៀliwoᖰၰ kameralnych projekcji filmowych. Szczegóᐠowy opis w zaᐠၐczonym 
projekcie technologicznym. 
W budynku zaprojektowano wyposaៀenie technologiczne baru kawowego z 
zapleczem. Szczegóᐠowy opis w zaᐠၐczonym projekcie technologicznym.

23.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

Budynek nie bᆐdzie w sposób znaczၐcy wpᐠywaᐠ na otaczajၐce ᖰrodowisko 
przyrodnicze. 

- zapotrzebowanie w wodᆐ pokryte bᆐdzie z sieci miejskiej
- odprowadzenie ᖰcieków do sieci miejskiej
- emisja zanieczyszczeᑀ gazowych nie wystᆐpuje
- odpady staᐠe zbierane w ᖰmietniku przy budynku, odbierane przez sᐠuៀby 

miejskie.

24.INFORMACJA DOTYCZ၀CA BEZPIECZEᐰSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Zakres robót dla caᐠego zamierzenia budowlanego, wykaz obiektów budowlanych 
oraz kolejnoᖰၰ realizacji opisana zostaᐠa szczegóᐠowo w niniejszym opisie 
technicznym.
Szczegóᐠowၐ informacjᆐ BIOZ zaᐠၐczono do projektu budowlanego.

25.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOឰAROWEJ

25.1. OPIS OBIEKTU:

Obiekt stanowiၐ dwa budynki – przebudowany istniejၐcy A1 i nowobudowany B1, 
poᐠၐczone funkcjonalnie zadaszonym dziedziᑀcem (B3), który okala równieៀ budynek 
B1 i tworzy zadaszenie nad tarasem poᐠoៀonym nad jego najwyៀszၐ kondygnacjၐ. 
Na szczycie budynku B1 usytuowany jest budynek pomocniczy B2 w którym znajdujၐ 
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siᆐ pokoje goᖰcinne oraz klatka schodowa stanowiၐca drogᆐ ewakuacyjna z 
Budynku B1.
W zakresie bezpieczeᑀstwa poៀarowego obiekt rozpatrywany jest ᐠၐcznie z 
uwzglᆐdnieniem: 
• warunków budowlanych i funkcjonalnych czᆐᖰci istniejၐcej oraz parametrów 

technicznych i uៀytkowych czᆐᖰci nowobudowanej.
• powierzchnia (wewnᆐtrzna) 2 885,09 m2, 
• wysokoᖰၰ bud 14,06m 
• liczba kondygnacji: 4 nadziemne + piwnica

budynki (A i B wraz z zadaszeniem okalajၐcego dziedziᑀca) kwalifikowane sၐ do 
grupy budynków ᖰredniowysokich (SW) 
Budynek A posiada jednၐ kondygnacjᆐ podziemnၐ zawierajၐcၐ pomieszczenia 
socjalne i pomocnicze. W czᆐᖰci nadziemnej znajduje siᆐ jednokondygnacyjna sala 
teatralna z balkonem projekcyjnym oraz dwie kondygnacje pomieszczeᑀ 
pomocniczych – na szczycie frontowym  budynków.
Budynek B jest czᆐᖰciowo podpiwniczony (pomieszczenia techniczne, posiada trzy 
kondygnacje nadziemne oraz „taras”- jednopowierzchniowe pomieszczenie, 
usytuowane na stropie IIp., poᐠၐczone kubaturowo z pozostaᐠၐ czᆐᖰciၐ budynku.

25.2. ODLEGᐐOᖠၠ OD OBIEKTÓW S၀SIADUJ၀CYCH I GRANIC DZIAᐐKI:

Odlegᐠoᖰၰ od granic dziaᐠki –strona póᐠnocna ~70m, -strona wschodnia 15m, -strona 
poᐠudniowa 60m, strona zachodnia 20m.
Odlegᐠoᖰၰ od najbliៀszego obiektu budowlanego  - „budki dróៀnika” wynosi 24m
Wzdᐠuៀ wschodniej granicy dziaᐠki  wzdᐠuៀ ul. Solnej przebiega linia kolejowa. 
Odlegᐠoᖰၰ od osi toru wynosi 31,8m

25.3. KATEGORIA ZAGROឰENIA LUDZI:

ZL I z pomieszczeniami ZL III w czᆐᖰci podziemnej budynku A i wszystkich 
kondygnacjach budynku B, ZL V – pokoje goᖰcinne na wszystkich kondygnacjach 
budynku pomocniczego. W pomieszczeniach piwnicznych uៀytkowanych jako PM –
gᆐstoᖰၰ obciၐៀenia ogniowego < 500 MJ/m2

25.4. PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KAឰDEJ KONDYGNACJI I W 
POSZCZEGÓLNYCH   POMIESZCZENIACH:

kondygnacja podziemna budynku A  - max. 50 osób,
parter budynków A i B wraz z ᐠၐcznikiem ᐠၐcznie   - 500 osób, 
w tym:
- sala teatralna  - 300osób  + 50 osoby wystᆐpujၐcych zespoᐠów – (350)
- maᐠa scena      - 80 osób + 20 osób wystᆐpujၐcych zespoᐠów     - (100)
- bar w obrᆐbie pasaៀu i pomieszczenia ZL III                        -( 50)

Ip budynku B  - max. 80 osób
w tym:
- maᐠa sala prób – do 20 osób,
- duៀa sala prób  - do 60 osób,

IIp budynku B  - max. 70 osób
- pomieszczenia biurowe i socjalne – do 10 osób,
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- duៀa sala prób do 60 osób,
„taras”  - max. 100 osób

25.5. PODZIAᐐ OBIEKTU NA STREFY POឰAROWE:

Obiekt stanowi jednၐ strefᆐ poៀarowၐ, w obrᆐbie której wydzielone poៀarowၐ sၐ:
- czᆐᖰၰ gospodarcza w podziemiu budynku A ( magazyny, archiwum, pom. 

pomocnicze),
- pomieszczenia wentylatorni w czᆐᖰci piwnicznej budynku B1 i 
- pomieszczenia wentylatorni na Ip. Budynku A1 

25.6. KLASA ODPORNOᖠCI POឰAROWEJ:

Zakᐠada siᆐ, ៀe wszystkie budynki wchodzၐce w skᐠad obiektu speᐠniajၐ wymagania 
klasy odpornoᖰci poៀarowej „B”,  wszystkie elementy budynków muszၐ byၰ 
nierozprzestrzeniajace ognia oraz posiadaၰ klasy odpornoᖰci ogniowej:

- gᐠówna konstrukcja noᖰna R 120
- konstrukcja dachu R 30 
- strop REI 60 
- ᖰciana zewnᆐtrzna EI 60 
- ᖰciana wewnᆐtrzna EI 30 
- przekrycie dachu E 30 

Przegrody zewnᆐtrzne budynku B1 speᐠniaၰ bᆐdၐ wymagania odpornoᖰci ogniowej 
jak dla ᖰcian zewnᆐtrznych budynku w B klasie odpornoᖰci poៀarowej.
Klasa odpornoᖰci ogniowej elementów oddzielenia przeciwpoៀarowego oraz 
zamkniᆐၰ znajdujၐcych siᆐ w nich otworów:

- ᖰciany oddzieleᑀ przeciwpoៀarowych – REI 120,
- stropy oddzielenia poៀarowego – nad pomieszczeniami technicznymi i 

pomocniczymi REI 120, w pozostaᐠych przypadkach REI 60,
- drzwi lub inne zamkniᆐcia przeciwpoៀarowe – EI 60

Wszystkie drzwi o okreᖰlonej odpornoᖰci ogniowej muszၐ posiadaၰ samozamykacz.
Ocena odpornoᖰci poៀarowej elementów budynków, sposoby ich wykonania i 
zabezpieczenia – wg branៀy konstrukcja.

25.7. WARUNKI EWAKUACJI, OᖠWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZEᐰSTWA I 
EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE:

Kondygnacja podziemna budynku A - z czᆐᖰci ZL III i technicznej prowadzၐ 
bezpoᖰrednie wyjᖰcia na zewnၐtrz budynku o szer. 1.2m, dᐠugoᖰၰ dojᖰၰ 
ewakuacyjnych << 30m, szerokoᖰၰ korytarzy min. 1.4m

parter budynków A i B wraz z zadaszonym dziedziᑀcem:

- sala teatralna  - dwa wyjᖰcia o szer. 1.8m kaៀde prowadzၐce bezpoᖰrednio 
na otwartၐ przestrzeᑀ, dᐠugoᖰၰ przejᖰcia << 40m, drzwi ewakuacyjne z 
zamkami antypanicznymi.

- maᐠa scena      - dwa wyjᖰcia o szer. 0.9m kaៀde na dziedziniec i dalej klatkၐ 
schodowa K2 na zewnၐtrz budynku. Przejᖰcie << 40m, dojᖰcie < 10m. Drzwi 
ewakuacyjne z zamkami antypanicznymi.
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- bar w obrᆐbie pasaៀu i pomieszczenia ZL III – zadaszonym dziedziᑀcem do 
wyjᖰcia gᐠównego, wyjᖰcia bocznego lub klatki K2 dojᖰcia i przejᖰcia < 40m,

Ip. budynku B  -
- maᐠa sala prób – wyjᖰcie 0.9m na galerie i dalej do klatki K2 lub K1,
- duៀa sala prób - dwa wyjᖰcia po  0.9m kaៀde na galerie i dalej do klatki K2 

lub K1, dojᖰcia i przejᖰcia < 40m,

IIp budynku B  -  max. 70 osób
- pomieszczenia biurowe – przez sekretariat na galerie i dalej do klatki K2 lub 

K1, dojᖰcia i przejᖰcia < 40m,
- duៀa sala prób – dwa wyjᖰcia o szer. 0.9m kaៀde na galerie i dalej do klatki 

K2 lub K1, dojᖰcia i przejᖰcia < 40m,

„taras”  - zejᖰcie schodami na galerie IIp. I dalej do klatki K2 lub K1,  przejᖰcia < 
60m (zwiᆐkszenie ze wzglᆐdu na oddymianie) ,

Drzwi ewakuacyjne otwierane na ciၐgi komunikacyjne  nie mogၐ pomniejszaၰ 
szerokoᖰci niezbᆐdnej do ewakuacji – zalecany kၐt otwierania > 1600.
Oᖰwietlenie ewakuacyjne w caᐠym obiekcie naleៀy wykonaၰ zgodnie z PN –EN-
1838:2002 (U) Oᖰwietlenie awaryjne. 
W salach teatralnych (maᐠej i duៀej ) wymagane oᖰwietlenie przeszkodowe.  

25.8. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOឰAROWE INSTALACJI UឰYTKOWYCH:

WENTYLACYJNA I KLIMATYZACJA
wyᐠၐczenie automatyczne przez centralᆐ instalacji SAP,
przewody, kanaᐠy i drzwiczki rewizyjne  wykonane z materiaᐠów niepalnych ( palne 
izolacje na zewnၐtrz przewodów i kanaᐠów),
prowadzenie przewodów naleៀy realizowaၰ w taki sposób, aby w przypadku poៀaru 
nie oddziaᐠywaᐠy na elementy budynku z siᐠၐ wiᆐkszၐ niៀ 1 kN a przechodzၐc przez 
przegrody zapewniaᐠy kompensacjᆐ wydᐠuៀeᑀ,
maszynownie wydzielone bᆐdၐ ᖰcianami EI 60 i zamkniᆐte drzwiami EI 30,
przewody instalacji w miejscach przejᖰcia przez oddzielenia przeciwpoៀarowego 
naleៀy wyposaៀyၰ w klapy odcinajၐce o odpornoᖰci ogniowej EI równej odpornoᖰci 
ogniowej przegrody,
uruchamianie klap odcinajၐcych – wysterowanie centralၐ SAP oraz wyzwalaczem 
termicznym – napᆐd i sterowanie kablami zapewniajၐcymi 30 min ciၐgᐠoᖰၰ dostawy 
energii

OGRZEWCZA – Z SIECI MIEJSKIEJ
przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoៀarowego naleៀy 
wykonaၰ w klasie tych oddzieleᑀ,
przepusty instalacyjne o ᖰrednicy powyៀej 4 cm w przegrodach o odpornoᖰci 
ogniowej  REI 60 i EI 60 naleៀy wykonaၰ w klasie odpornoᖰci ogniowej tych 
elementów.

GAZOWA
nie dotyczy
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ELEKTROENERGETYCZNA
Oᖰwietlenie ewakuacyjne i przeszkodowe wg pkt. warunki ewakuacji,
przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoៀarowego naleៀy 
wykonaၰ w klasie tych oddzieleᑀ,
przepusty instalacyjne o ᖰrednicy powyៀej 4 cm w przegrodach o odpornoᖰci 
ogniowej  REI 60 i EI 60 naleៀy wykonaၰ w klasie odpornoᖰci ogniowej tych 
elementów,
przewody i kable wraz zamocowaniami sᐠuៀၐce do zasilania i sterowania klap 
dymowych musza zapewniၰ ciၐgᐠoᖰၰ dostawy energii przez czas 30m w warunkach 
poៀaru,
poៀarowy wyᐠၐcznik prၐdu w wiatroᐠapie wejᖰcia gᐠównego do budynku, dodatkowo 
wysterowanie w pomieszczeniu kasy,
gᐠówne pionowe ciၐgi instalacji – prowadziၰ poza pomieszczeniami uៀytkowymi w 
wydzielonych kanaᐠach,
obwody zasilajၐce urzၐdzenia pracujၐce podczas poៀaru, zasilane z przed 
przeciwpoៀarowego wyᐠၐcznika prၐdu,

ODGROMOWA
ochrona obiektu wg PN

25.9. URZ၀DZENIA PRZECIWPOឰAROWE W OBIEKCIE:

SYSTEM SYGNALIZACJI POឰAROWEJ
detekcja w 100% pomieszczeᑀ budynków ( obrᆐbie zadaszonego dziedziᑀca naleៀy 
przewidzieၰ liniowe czujki dymu)
Centrala SAP realizowaၰ bᆐdzie wysterowania:
sprowadzenie windy,
wyᐠၐczenie klimatyzacji i wentylacji,
zamkniᆐcie klap odcinajၐcych w kanaᐠach,
uruchomienie klap oddymiajၐcych  (w tym klatek schodowych)
otwarcie drzwi ewakuacyjnych oraz otworów kompensacyjnych oddymiania,
alarmowanie ACO,
zwalnianie blokad elektrycznych drzwi na drogach ewakuacyjnych (zdjᆐcie zasilania),

INSTALACJA WODOCI၀GOWA PRZECIWPOឰAROWA
obiekt zabezpieczony bᆐdzie hydrantami HP 25 z wᆐៀem póᐠszywnym, których 
zasiᆐg obejmie wszystkie pomieszczenia, 
zapewniona zostanie moៀliwoᖰၰ poboru wody z dwóch sၐsiadujၐcych hydrantów na 
kaៀdej kondygnacji,
ewentualny hydrofor dla zapewnienia ciᖰnienia i wydajnoᖰci hydrantów – po analizie 
warunków technicznych przedstawionych przez ZWiK.

URZ၀DZENIA ODDYMIAJ၀CE,
zabezpieczenie przed zadymieniem realizowane bᆐdzie przez:
klatki schodowe – klapy o powierzchni czynnej > 1m2,
zadaszony dziedziniec – klapy oddymiajၐce o powierzchni czynnej > 19.5 m2

WYPOSAឰENIE W GAᖠNICE
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budynek naleៀy wyposaៀyၰ w 15 gaᖰnic Gp6 z proszkiem przeznaczony do gaszenia 
poៀarów grup ABC – rozmieszczenie i oznakowanie wg instrukcji bezpieczeᑀstwa 
poៀarowego, którၐ naleៀy opracowaၰ w chwili rozpoczᆐcia uៀytkowania obiektu

25.10. ZAOPATRZENIE W WODᆀ DO ZEWNᆀTRZNEGO GASZENIA POឰARU: 

wymagana iloᖰၰ wody do celów przeciwpoៀarowych – 20 dm3/s – naleៀy zapewniၰ 
dwa  hydranty nadziemne,  ᖰrednicy min. 80mm oddalonych od obiektu nie wiᆐcej niៀ 
75m kaៀdy,

25.11. DROGI POឰAROWE:

wymagane jest zapewnienie dla obiektu drogi poៀarowej oddalonej od 5 do 15 m. 
Wykorzystanie ulicy Solnej jako drogi poៀarowej wymaga uzgodnienia istniejၐcych 
odstᆐpstw (odlegᐠoᖰၰ 20m) z Komendၐ Wojewódzkၐ PSP.

25.12. UWAGI POZOSTAᐐE:

Materiaᐠy wyposaៀenia i wystroju wnᆐtrz co najmniej trudnozapalne – ocena na 
etapie projektu aranៀacji,
ៀaluzje na ᖰcianie budynku B1 wykonaၰ z materiaᐠów niepalnych lub niezapalnych 
umocowanych w sposób zabezpieczajၐcy przed odpadaniem w ciၐgu 60 min 
dziaᐠania poៀaru,
materiaᐠy, elementy budynku, instalacje, systemy i urzၐdzenia przeciwpoៀarowe 
zastosowane w obiekcie muszၐ posiadaၰ prawem przewidziane dopuszczenia, 
adekwatnie do wymaganych cech i wᐠaᖰciwoᖰci poៀarowych,


