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| WYTYCZNE MATERIALOWE

1.POSADZKI

P1

posadzki w tazienkach i garderobach w piwnicy

W pomieszczeniach scenografa na parterze

w pomieszczeniach projektorowni nad widownia:

ptytka gresowa uktadana z minimalng fugg 2mm. parametry zgodne z normg PN-ISO
13006:2001,wg zafgcznika G -"Plytki ceramiczne prasowane na sucho o mate]
nasigkliwosci wodnej" E<=0,5%, Grupa B la GL

Nasigkliwo$c wodna: <0,2 %

Wytrzymato$¢ na zginanie: min 50 MPa

Sita famigca: min 2200 N

Odporne na peknigcia wioskowe

Wspdtczynnik cieptej rozszerzalnosci liniowej 5,7

Odpornos¢ na Scieranie: klasa 5

Wspdtczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym: > 22

Odporno$¢ na odczynniki chemiczne na kwasy i zasady o stabym natezeniu: GLA-GLB
Odporno$¢ na dziatanie Srodkéw domowego uzytku: GA

Odporno$¢ na plamienie: 5 klasa

np.NOWA GALA, QUARZITE ,QZ 13" 30x 60 — powierzchnia strukturalna, kalibrowane
wg. Zatacznika 1B

- fuga szara np. Sopro Saphir 14

Sposob uktadania ptytek gresowych w tazienkach pokazany na rysunkach AW-L.
Sposdb i kierunek uktadania ptytek w pozostatych pomieszczeniach zgodny z kierunkiem
w tazienkach (dtuzsza krawedz ptytki wzdtuz diuzszego boku budynku).

Wykoriczenie posadzki przy Scianie w garderobach: listwy cokotowe drewniane proste
15mmx70mm malowane na kolor Sciany - biaty

P2

warstwa wykoriczeniowa podtogi na widowni:
wyktadzina podtogowa tekstylna z runem

100% nylon (poliamid) 6.6 - ok.80 miliondéw widkien/m
podktad sprezysty wodoodporny

Grubos¢ catkowita min 4.3 mm

Klasa $Scieralnoci EN 1307 4

Klasa ogniotrwato$ci PN-B-02854 min. rudnozapalna
Wiasciwosci antyelektrostatyczne EN 1815 1S010965 </= 2Kv RT</=10" Ohm

2
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Np. BonarFloors Flotex 3230 wzér Montana Ash 296031 wg. Zatacznika 1A

P3
podtoga na scenie:
wykonana z litych desek sosnowych o szeroko$ci ok. 10 cm i grubo$ci po obustronne;
obrébce 50mm. Dtugo$¢ desek nalezy dostosowac do rozstawu legaréw. Rozstaw legaréw
powinien uwzglednia¢ no$nosé podtogi SkN/m?. Wysoko$¢ legaréw 30mm.
Deski powinny spetnia¢ n/w warunki:

Klasa I, gatunek |, klasa wytrzymato$ci K-33,

Drewno nieodzywiczone i bezseczne, z czesci odziomkowej pnia,

Deska powinna mie¢ stdj stojacy — deska ,okretowa”,
Piora i wpusty powinny by¢ umieszczone w 2/3 grubosci deski liczac od gornej
powierzchni,
Od spodu deski powinny by¢ zaopatrzone w dwa rowki odprezajace o przekroju ok.
3x3mm réwnomiernie roztozone na szerokosci deski.
Deski obustronnie heblowane, impregnowane przeciwogniowo i przeciwgrzybiczo, ktérych
wilgotno$¢ przed montazem nie przekracza 8- 10 %.

Montaz podtogi scenicznej powinien sie odbywac wg ponizszych wytycznych:

L aczenie desek na piéro obce np. ze sklejki przy uzyciu kleju o elastycznej spoinie w
catym okresie eksploatacji dla wyeliminowania skrzypienia,
Deski powinny by¢ przykrecone do legaréw na wpuszczane i flekowane wkrety (podtoga w
trakcie eksploatacji bywa obcigzona sitg wyrywajaca),
Legary powinny posiada¢ przektadki antywibracyjne w punktach mocowania do podtoza,
Pomiedzy legarami a deskami nalezy utozy¢ paski gumy prazkowanej gr. 3mm,
Przestrzen miedzy legarami, stropem i podtogg drewniang nalezy wypetic catkowicie
wetng mineralna,
Po impregnacji utozonej podtogi, nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie barwigcym
impregnatem w kolorze czarnym, krotno$¢ do uzyskania gtebokiej czerni.
Materiaty chemiczne muszg mie¢ aktualne atesty i dopuszczenia do uzytkowania zgodnie
Z przepisami prawa.

Wykoniczenie posadzki przy tynkowanej Scianie: listwy cokotowe drewniane proste
25mmx70mm malowane na kolor $ciany (NCS S 9000 N)

Wykonczenie posadzki przy cianie z paneli akustycznych: listwy cokotowe systemowe w
kolorze paneli $ciennych — Orzech Gemini

Pokrywa kanatu orkiestry wykonana wg. projektu technologii sceny. Wykoriczona wierzchem jak
podioga sceny.

P4

posadzka zascenia:

ptytka gresowa uktadana z minimalng fugg 2mm parametry zgodne z normg PN-ISO
13006:2001,wg zafgcznika G -"Plytki ceramiczne prasowane na sucho o mate]
nasigkliwosci wodnej" E<=0,5%, Grupa B la GL

Nasigkliwo$c wodna: <0,2 %

Wytrzymato$¢ na zginanie: min 50 MPa

Sita famigca: min 2200 N
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Odporne na peknigcia wioskowe

Wspdtczynnik cieptej rozszerzalnosci liniowej 5,7

Odpornos¢ na Scieranie: klasa 5

Wspdtczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym: > 22

Odporno$¢ na odczynniki chemiczne na kwasy i zasady o stabym natezeniu: GLA-GLB
Odporno$¢ na dziatanie Srodkéw domowego uzytku: GA

Odporno$¢ na plamienie: 5 klasa

np.NOWA GALA, QUARZITE ,QZ 14" 30x 60 — powierzchnia strukturalna, kalibrowane
wg. Zatacznika 1B
- fuga grafitowa np. Sopro Saphir 66

Wykoriczenie posadzki przy Scianie: listwy cokotowe drewniane proste 15mmx70mm
malowane na kolor $ciany (kolor NCS S 9000 N)

2. SUFITY

P2A P3 P3A P4 (w piwnicy) spoéd
sufity nad tazienkami i garderobami w piwnicy:
ptyta GKB na ruszcie stalowym malowana farbg lateksowa w kolorze NCS S 6502 -Y

P4
sufit nad zasceniem
ptyta GK na ruszcie stalowym malowana farbg lateksowg w kolorze NCS S 9000N

P4A spaod

Sufit nad czescig widowni pod projektorownig

Panele akustyczne (Panel 7 wg proj. akustycznego) wykonane z ptyty GK perforacja
R12/20/35 NO, podwieszenie 100 mm bez wetny mineralnej. Panele o wymiarach jak na
rysunkach. Wykonczenie panela w kolorze NCS S 9000 N.

Panele akustyczne Np. panele KNAUF Stratopanel system wg. Zatacznika 2C

Panele sufitowe NCS S 9000 N. typ perforacji:
R12/20/35

P5 spéd

sufit podwieszany nad widownig

Panele akustyczne z ptyty GK (panel 4 i 6 wg projektu akustyki) perforowanej R12/20/35 i
gtadkiej

Panele w wykonczeniu malowanie na kolor NCS S 7000 N

a wneki na kolor NCS S-3000 N

Ptyty uktadane w pasach poprzecznych szerokosci 92cm, ze szczelinami szer. 10cm gt.
15cm
pomiedzy pasami. Szczegdt wykonania wneki na rysunkach szczegdtowych aranzacii
wnetrz
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3. SCIANY

Panel 6 — ptyta GK akustyczna Np. KNAUF Stratopanel R12/20/35 podwieszenie 400 mm
bez wetny mineralnej , kolor NCS S-7000 N wg. Zatacznika 2C

Panel 4 — ptyta GK Np. KNAUF kolor NCS S-7000 N

Whneki — ptyta GK np. KNAUF kolor NCS S-3000 N

Przed przystapieniem do realizacji okladzin akustycznych sufitu, nalezy
przeprowadzi¢ pomiary akustyczne potwierdzajace zqodnosé przyjetych ostatecznie
rozwiagzan z projektem branzy akustyczne;.

P5 nad sceng

Sufit nad sceng
panele akustyczne pomiedzy wyposazeniem technicznym sznurowni.

W kolorze NCS S-9000 N
np. Ecophon SuperG PLUS gr. 40 mm 120x60cm
PLATFORM 50

Maskownica nad otworem scenicznym
maskownica mdf obtozona materiatem tekstylnym w kolorze czarnym

SW1 Sciany wewnetrzne pomieszczen sanitarnych

glazura $cienna do wysokosci nadproza drzwiowego -gtadka biata, wymiarach 20x20cm i
parametrach pozwalajgcych na uzytkowanie w pomieszczeniach uzyteczno$ci publiczne;.
Powyzej uskok wyrownany ptyta GKB malowang na kolor NCS S 6502-Y.

W obrebie umywalek lustro klejone do Sciany wg. rysunkdw aranzacji wnetrz

Np.OPOCZNO, INWENCJA; 11 BIALA  20x20cm wg. Zatacznika 3A- powierzchnia
gtadka; btyszczaca uktadane zgodnie z rysunkami aranzacji wnetrz

Sw2

Sciany wewnetrzne w garderobach i pomieszczeniach wspomagajacych: projektorownia,
magazyny przy scenie

Malowane farbg lateksowg na kolor biaty do wysokosci nadproza drzwiowego, powyzej
malowany na kolor NCS S 6502-Y

SW3
Sciany wewnetrzne zascenia
Malowane farbg lateksowg na kolor NCS S 9000-N

Sw4
Sciany wewnetrzne na scenie
Panele akustyczne (panel 5i 8 wg proj. akustyki)
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Malowane na kolor NCS S 9000-N.
Panel 5 - 13 mm ptyta G/K + wetna URSA 50 mm 15 kg/m3_ Rezonator ptytowy, d=50mm
rozstaw stupkdw 120 cm, wys. 450cm od poziomu 300cm nad posadzka sceny

Panel 8 -Knauf, panel G/K perforowany, 6/18 R, 8.7%, 60 mm pustka pow.,wetna
mineralna 20 mm, fizelina standardowa wys. 300cm od poziomu posadzki sceny

SW5A

Sciany boczne sali teatralnej

Panele akustyczne wykonane z ptyty wiérowo gipsowej grubosci 12,6 mm, perforowanej
PH8 i gtadkiej zgodnie z charakterystyka w projekcie akustycznym oraz rysunkami

Panele w wykonczeniu Orzech Gemini.

Wneki na Swietlowki: panel w wykonczeniu stal szczotkowana wg. palety producenta.

UWAGA: Przed przystapieniem do realizacji oktadzin $ciennych i sufitowych nalezy
przygotowaé probki kolorow wielkosci panela i przedstawi¢ do ostatecznej
akceptacji projektantom.

Oktadziny z ptyt uktadane w pasach poprzecznych szeroko$ci 92cm i diuzszych przy
Scianach nieréwnolegtych w okolicy sceny, z wnekami szer. 10cm gt. 14 cm pomiedzy
pasami, dla osadzenia Swietldwek. Krawedzie ptyt zakoriczone systemowymi profilami
alu. Szczegdt wykonania wneki na rys. AW-S-01 projektu aranzacji wnetrz.

Sciana zakoriczona 15 cm ponizej gtéwnego sufitu akustycznego nad widownig i
dochodzaca bezposrednio do sufitu pod pomieszczeniami projektorowni.

Panele akustyczne Np. panele GUSTAFS system wg. Zatacznika 2A

System mocowan i zakoriczen alu Np. Capax GUSTAFS system wg. Zatacznika 2B

Panele Scienne (Panel 3 wg proj. akustyki) Orzech Gemini poziomy ukfad stoi, perforacja
PH8, pustka powietrzna 22,5mm, bez wetny bez flizeliny, z podbudowg z ptyty GKx2 z
wetng mineralng min. 50mm jak na rys. AW-S-02 dla zapewnienia wymaganej pustki
powietrznej . Panele o szerokosci na wymiar, wys 120cm

Panele Scienne (Panel 1 wg proj. akustyki) Orzech Gemini poziomy uktad stoi, gtadki,
pustka powietrzna 30mm, wetna mineralna 40mm. Panele o szerokosci na wymiar, wys
120cm

Whneki na $wietldwki wykonczenie stal szczotkowana, bez perforacii

Przed przystapieniem do realizacji okladzin akustycznych s$ciennych, nalezy
przeprowadzi¢ pomiary akustyczne potwierdzajace zqodnosé przyjetych ostatecznie
rozwiagzan z projektem branzy akustyczne;.

Whneki drzwiowe wykonczone ptyta laminowang w kolorze drzwi wg. indywidualnego
rozwigzania na podstawie szczegdtowych rysunkéw AW-S-05 projektu aranzacji wnetrz,
malowane proszkowo na kolor NCS S-7000N
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SW5B

maskownica gorna kasety ekranu

Sciana GK na ruszcie stalowym mocowanym do $ciany portalowej z lamelami
dekoracyjnymi w postaci listew wiérowo-gipsowych 38x38mm lub mdf, malowanych
fabrycznie na kolor RAL 9004, montowanych za pomocg mocowan systemowych.

lamele dekoracyjne wg. Zatacznika 2E np. DALHEM Ribba Wall 38x38mm dt. 700mm + 2
mocowania

$W5C
Sciana tylna i Sciana projektorowni

Panele akustyczne (panel 2 wg projektu akustyki) wykonane z ptyty wiérowo gipsowej lub
mdf grubosci 12,6 mm, perforowanej PH8 pustka powietrzna 22,5mm, bez wetny z
flizelina.

Panele w wykonczeniu malowanie na kolor RAL 9004 (wg. rysunku rozwiniecia $ciany C)
Np. panele GUSTAFS system wg. Zatacznika 2A

System mocowan i zakoriczen alu Np. Capax GUSTAFS system wg. Zatacznika 2B

Panel 2 RAL 9004- PH8 bez wetny z flizeling,

Przed przystapieniem do realizacji okladzin akustycznych s$ciennych, nalezy
przeprowadzi¢ pomiary akustyczne potwierdzajace zqodnosé przyjetych ostatecznie
rozwiazan z projektem branzy akustyczne;.

SW5D

Sciana podestu scenicznego

Sciana tynkowana z lamelami dekoracyjnymi w postaci listew wiérowo-gipsowych
38x38mm lub mdf, malowanych fabrycznie na kolor RAL 9004, montowanych za pomocq
mocowan systemowych . Wneki na gtosniki przystonigte tamelami 50% wypetnienia na
konstrukcji demontowalne;

lamele dekoracyjne wg. Zatacznika 2E np. DALHEM Ribba Wall 38x38mm dt. 840mm + 2
mocowania

4. OPRAWY | OSPRZET ELEKTRYCZNY

E1

Oprawa $wietldwkowa sali teatralnej

Oprawa $wietlbwkowa umieszczana we wnekach Scian bocznych sali tetralnej.
E1 120cm wg. Zatacznika 4C
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E2
Oprawa typu downlight do sali teratralne;
Oprawa wpuszczana w sufit pod projektorownia. Rozmieszczenie wg. rys aranzacji wnetrz

E2 wg.Zalacznika 4E

E3

Oprawa typu reflektor led do sali teratralnej

Oprawa mocowana do $ciany we wnekach sufitowych, podSwietlajaca wneki .
Rozmieszczenie wg. rys aranzacji wnetrz

E3 wg.Zatacznika 4D

E4

Oswietlenie przeszkodowe w sali teatralnej

Pasek ledowy w ostonie dyfuzyjnej, Swiatto biate w profilu, aluminiowym szerokim
naktadanym na krawedz stopnia schodowego dt.120cm

Np. LARS LumiTec wg. Zatgcznika 4A

E5

Oswietlenie ewakuacyijne

Oprawa ewakuacyjna podtynkowa

Np. Es-system Vector mini wg. Zatacznika 4B

EA

Oprawa awaryjna typu downlight do sali teratralnej

Oprawa wpuszczana w sufit pod projektorownig w sufit nad widownig oraz w opaske
portalowg w wejéciach gtownych do sali. Zestawienie typ i rodzaj wg. projektu
elektrycznego, rozmieszczenie wg. rys aranzacji wnetrz

wg. Zatacznika 4F

ET

Oprawa techniczna typu downlight do sali teratralnej

Oprawa wpuszczana w sufit nad widownig . Zestawienie typ i rodzaj wg. projektu
elektrycznego, rozmieszczenie wg. rys aranzacji wnetrz

Oprawy w pozostatych pomieszczeniach wg. zestawienia i specyfikacji projektu
elektrycznego.

Osprzet 1
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W sali teatralnej, na scenie i zasceniu

Osprzet w kolorze antracyt lub grafit (ramka i klawisz/ostona).

llo€ i typ gniazd i tacznikdw wg. zestawienia i rysunkow w projekcie elektrycznym.
Np. ABB Future wg. Zatacznika 4G

Osprzet 2

Pozostate pomieszczenia

Osprzet w kolorze biatym (ramka i klawisz/ostona).

llos€ i typ gniazd i tacznikdw wg. zestawienia i rysunkow w projekcie elektrycznym.
Np. ELDA Viva wg. Zatacznika 4H

5. STOLARKA DRZWIOWA

D01 D02 D03

Drzwi wewnetrzne petne.

Konstrukcja skrzydta drzwi: rama z drewna iglastego wzmocniona wktadami pod zawiasy i
zamek; rama wypetniona jest ptytgq widérowa kanatowg lub petng; jako oktadzina
zewnetrzna uzywana jest ptyta HDF; warstwa zewnetrzna to wykonczenie laminatem w
kolorze uzgodnionym z projektantem.

Konstrukcja o$cieznicy: z drewna litego dla grubo$ci muru do 125 mm, z drewna litego
klejonego dla grubosci muru powyzej 125 mm do 600 mm.

Zewnetrzne drzwi wejsciowe (na galerie).

W zaleznosci od potrzeb podciecie wentylacyjne na 2cm od dotu.

Wszystkie drzwi gtadkie, laminowane lub malowane na kolor uzgodniony z projektantem.
Np. PORTA z o$cieznicg PORTA System

Wymiary drzwi wg. zestawienia stolarki wewnetrznej projektu architektury

D2.7a

Zascenie

Drzwi wewnetrzne stalowe. Skrzydto z dwdch ttoczonych ocynkowanych blach stalowych
gr. 0,8mm, wypetnionych pianka lub wetng mineraing. Catkowita gr. skrzydta 54mm. Drzwi
malowane proszkowo na kolor RAL 9004 mat. Skrzydto zawieszone na dwoch zawiasach,
w tym jeden no$ny, drugi z funkcjg samozamykacza.

Oscieznica stalowa narozna z gietej blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5mm malowanej
proszkowo na kolor skrzydta. W specjalnie wyprofilowanym rowku uszczelka przymykowa.
Drzwi wyposazone we wkfadke patentowa, wpuszczany zamek zapadkowo zasuwkowy,
kotek antywywazeniowy, komplet klamek stalowych z szyldem.

Wymiary drzwi wg. zestawienia stolarki wewnetrznej projektu architektury

D2.11
Zascenie
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Drzwi wewnetrzne stalowe dwuskrzydiowe. Skrzydta z dwoch ttoczonych ocynkowanych
blach stalowych gr. 0,8mm, wypetionych piankg lub wetng mineralng. Catkowita gr.
skrzydta 54mm. Drzwi malowane proszkowo na kolor RAL 9004 mat. Skrzydta zawieszone
na trzech zawiasach, w tym dwa no$ne, trzeci z funkcjg samozamykacza. Dodatkowo
funkcja zatrzymania skrzydet w pozycji otwarte, w formie stopki badz inne rozwigzanie
Oscieznica stalowa narozna z gietej blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5mm malowanej
proszkowo na kolor skrzydta. W specjalnie wyprofilowanym rowku uszczelka przymykowa.
Drzwi wyposazone we wkfadke patentowa, wpuszczany zamek zapadkowo zasuwkowy,
kotek antywywazeniowy, komplet klamek stalowych z szyldem.

Wymiary drzwi na indywidualne zaméwienie wg. zestawienia stolarki wewnetrznej projektu
architektury

6. STALE ELEMENTY WYPOSAZENIA
6.1. pomieszczenia sanitarne

WC
miska ustepowa lejowa, wiszaca z systemem Duofix z deska twarda z duroplastu
np.KOLO Fantasja K73100 wg. Zatacznika 6.1A

Umywalka
Umywalka pojedyncza szer.60cm z przelewem i otworem na baterig + pdtpostument
Np. KOLO Primo 60cm K81160 wg. Zatacznika 6.1B

Brodzik
Brodzik akrylowy 90cmx90cm + nogi
Np. KOLO Standard XBK0290 wg. Zatacznika 6.1C

Armatura

armatura co najmniej typu HANSGROHE seria do obiektow publicznych.
Np. HANSGROHE FocusS wg. Zatacznika 6.1D

-bateria umywalkowa

-bateria prysznicowa+stuchawka+drazek

Dozownik mydta

Dozownik mydfa z 1,25mm stali nierdzewnej. Wykonczenie powierzchni: satyna.
Pojemno$¢: 1 litr. W komplecie 1-litrowy pojemnik na mydto, wielokrotnego uzytku

Np. INTRA MXS1M wg. Zatacznika 6.1E

Podajnik recznikéw
Podajnik recznikéw papierowych ze stali nierdzewnej 18/10. Wykonczenie powierzchni
satyna.
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Pojemno$¢; 500-800 recznikdw. Mechanizm zapobiegajacy zakleszczaniu sie papieru.
Np. FRANKE BS 600 P wg. Zatacznika 6.1F

Uchwyt na papier toaletowy

Uchwyt na duzg rolke papieru toaletowego ze stali nierdzewnej 18/10. Wykonczenie
powierzchni satyna.

Np. INTRA MXT4 wg. Zatacznika 6.1G

Wieszak

Wieszak na ubranie (po 2 przy kazdej kabinie natryskowej) wykonany ze stali nierdzewne;
18/10 z wykonczeniem matowym, do zamocowania na $cianie. Dt. 45mm $r. 20mm

Np. INTRA TBHOOK-EX wg. Zatacznika 6.1H

Drazek do zastony prysznicowej
Drazek stalowy, rura $ér. 20mm, mocowana na state pomiedzy $ciankami natrysku,
mocowanie maskowane szyldem sr 50mm

Zastona prysznicowa

Zastona natryskowa nieprzepuszczajgca wody ofowiana nitka obcigzajaca obreb dolny
dodatkowo wzmocniony obreb gérny 12 oczek do zawieszenia + koétka do zastony
prysznicowej, metalowe zapiecia do zaston (12 szt. w komplecie)

Np. Sealskin MADEIRA 238501110 + 252020204

Scianki dziatowe systemowe do WC

30mm grubo$ci laminowana ptyta wiérowa

- wilgocioodporna

- kabiny sprawiajg wrazenie zawieszonych w powietrzu

- $ciana frontowa nie ma wystajacych elementéw (poza klamkami i zawiasami), stanowi
wyroéwnang gtadkg powierzchnie

- profile aluminium anodowane, profil gorny wieficzacy cofnigty w gtab kabiny
- brzegi wykoriczone 3mm grubosci paskami ABS

- nOzki ze stali nierdzewnej cofnigte w gtab kabiny

- zawiasy ze stali nierdzewnej

- klamka + indykator ze stali nierdzewnej

- wysokos¢ standardowa: 2080 mm wiaczajac 150 mm przeswit nad podtogg,
Np. FCS Typ SVF30 JUMP wg. Zatacznika 6.11

wg. rys. aranzacji wnetrz AW-L-01

6.2 Sala teatralna

Fotel teatralny
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Fotel o profilowanym oparciu, uchylnym siedziskiem i z podfokietnikami mocowanymi do
elementdéw no$nych. Siedzisko i oparcie wykonane z pianki poliuretanowej, tapicerowane,
ze stalowym szkieletem. Podtokietnik tapicerowany z wkiadkg z litego drewna,
wykonczony od gory drewnem — orzech ciemny. Oparcie , siedzisko i boczki tapicerowane
z tkaniny atestowanej trudnozapalnej i dopuszczajacej pod wzgledem toksycznos¢
produktdw rozktadu. Nogi fotela z ksztattownikdéw stalowych malowanych proszkowo. Fotel
mocowane na state do do podtoza (trzy pierwsze rzedy demontowane). Kolorystyka: 3
kolory tapicerek, krzesta ustawione we wzér graficzny pokazany na rysunku AW-01

F1 Velto Souris 525

F2 Velto Eclipse 877

F3 Velto Cendre 596

Plecy wykonane ze sklejki wybarwionej na kolor orzech ciemny

Np. fotel Astra wg. Zatacznika 6.2A z obnizonym oparciem (catkowita wysoko$¢
82cm)

Tapicerki wg. Zatacznika 6.2A1

Ostona grzejnika

Ostony wnek na grzejniki wykonane z perforowanych paneli akustycznych. Wzér perforacii
wg. indywidualnego rozwigzania

Schody na scene
Stopnice drewniane: sosna klejona
Podstopnice: sosna klejona

Elementy stalowe technologii sceny
Wg. projektu technologi sceny i istniejace konstrukcje wsporcze malowane proszkowo na
kolor RAL 9004

Elementy systemu wentylacji

Widoczne we wnetrzu elementy sytemu wentylacji Wg. projektu wentylacji i klimatyzacji
malowane proszkowo na wykazane kolory:

Nawiewniki sufitowe w kolorze NCS S7000-N mat.

Wywiewniki Scienne tylne w kolorze RAL 9004 mat, boczne w kolorze NCS S-6000N

Grzejniki

Na sali widowiskowej grzejniki zmienione wzgledem projektu instalacji C.O.
rozmieszczenie i typy na rysunku nr AW-01a aranzacji wnetrz. Grzejniki na sali,, na scenie
i zasceniu malowane proszkowo na kolor RAL 9004 mat.

Grzejniki w tazienkach rozmieszczone wg. rys AW-L aranzacji wnetrz,

W pozostatych pomieszczeniach wg. projektu instalacji C.O.
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7. WYTYCZNE DOTYCZACE WNETRZ BUDYNKU B
7.1 OBUDOWA SZYBU WINDOWEGO

W drugim etapie realizacji szyb windy w budynku B, obtozy¢ deskg o wym. 22mm / 80mm mocowang w
poziomie w odstepach co 60mm. Laczna dt. desek. ok 760 mb.

Drewno sosna lub $wierk. Deski, bejcowane w kolorze podanym przez projektanta i zabezpieczone w
systemie "Expander", w celu uzyskania ich niezapalnosci. (patrz rysunek ponizej).

Szyb windy

7.2 IDENTYFIKACJA WIZUALNA

W drugim etapie realizacji nalezy réwniez wykona¢ informacje wizualng wnetrza budynku B dotyczacq
oznaczen graficznych drzwi wejsciowych do poszczegdinych pomieszczen, wejécia do Sali Teatralnej,
wejscia gtdbwnego do budynku, wnetrza baru itp. (patrz rysunki ponizej).

W zwigzku z brakiem mozliwo$ci ustalenia tre$ci oznaczen, szczegétowy projekt i sposob wykonania
nalezy bezwzglednie uzgodnic z projektantem na etapie realizaciji.
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Drzwi wej$ciowe do poszczegdinych pomieszczen

gtdwne do budynku

Whetrze baru
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8. UWAGI KONCOWE

WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z REALIZACJA WYPOSAZENIA SCENY | WIDOWNI NALEZY
BEZWZGLEDNIE UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM WNETRZ. A w przypadku niejasnosci lub zmiany
przyjetych w projekcie aranzacji wnetrz rozwigzan nalezy, skontaktowa¢ sie z projektantem w celu
wyjasnienia lub uzgodnienia zmian.

Ze wzgledu na to, ze projekt dotyczy modernizacji istniejgcego obiektu nalezy prowadzi¢ w trakcie
realizacji staly nadzér autorski. Pewne rozwigzania ujete w projekcie mogq ulec zmianie lub
doszczegdtowieniu po wykonaniu kolejnych etapdéw prac modernizacyjnych.

Prace wykonczeniowe w obiekcie, zwlaszcza w sali teatralnej powinna wykonywaé firma
wykonawcza, majaca udokumentowane doswiadczenie w realizacji obiektow kulturalnych: kin,
teatréw, domadw kultury..

Opracowanie:
mgr inz. arch. Monika Kreft
mgr inZ. arch. Dominika Kulesza
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