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Description

Budowa

Wyktadzina podtogowa
tekstylna z runem
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Description

Budowa

Wyktadzina podtogowa
tekstylna z runem

Composition

Materiat runa (gestosd)

100% nylon (poliamid) 6.6
(ok. 80 miliondw widkien/m?

Composition

Materiat runa (gestose)

100% nylon (poliamid) 6.6
(ok. 80 miliondw widkien/m?

Materiat podkfadu Podktad sprezysty wodoodporny Materiat podkfadu Podktad sprezysty wodoodporny
Diugosc rolki 30 mb. (60 m? w rolce) Dlugosc rolki 40 mb. (60 m? w rolce)
Szerokosc rolki 200 cm Szerokos¢ rolki 150 cm
@ Waga catkowita: ISO 8543 @ Waga catkowita: 1SO 8543
Arkusz ok 1,8 kg/m? Arkusz ok 1,9 kg/m?
Grubos¢ catkowita: 1SO 1765 Grubo$¢ catkowita: 1SO 1765
Arkusz ok. 4,3 mm Arkusz ok. 4,3 mm
Parametry techniczne Parametry techniczne
'w EN1307 Klasa écieralnosci 33 'w EN1307 Klasa $cieralnosci 33

Europejski test ogniowy

EN13501-1

Klasyfikacja europejska

Klasa BflsW

Test US Radiant Panel wg ASTM E648 Klasa 1

Europejski test ogniowy

EN13501-1

Klasyfikacja europejska

Klasa BﬂSW

Test US Radiant Panel wg ASTM E648 Klasa 1

Testy akustyczne

Testy akustyczne

@ Redukcja hatasu ISO 140 - 8 Alw =20 dB @ Redukgja hatasu ISO 140 - 8 Alw =21dB
) Pochfanianie hatasu 1SO 354 Wskaznik redukcji ) Pochtfanianie hatasu 1SO 354 Wskaznik redukgji
e’ e’
/) hafasu = 0.10 /) hatasu = 0,10
Test trwatosci wygladu: Test trwatosci wygladu:
Hexapod ISO 10361 4,0 po 12000 cyklow Hexapod ISO 10361 4,0 po 12000 cyklow
%Jl Test odpornosci na kétka nadaje sie do statego uzytkowania @l Test odpornosci na kétka krzeset EN 985 r = 3 (test zaliczony)

krzeset EN 985

pod meblami na kétkach

Odpornos¢ cieplna wg 1SO 8302

0.09 m?/ Kw

Odpornos¢ cieplna

0,054 m? / Kw
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Test stabilnosci wymiaréw
EN434 +1SO 2551

<0.2% zmiana wymiaréw

Mg
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Test stabilnosci wymiaréw
EN434

<0,25% zmiana wymiarow

Test zuzycia
Lisson EN 1963
Scieralnoéé¢ Wira

<35 g utraty runa (zaliczony)
Minimum 60000 cykli

Test zuzycia
Lisson EN 1963
Scieralnos¢ Wira

<35 g utraty runa (zaliczony)
Minimum 60000 cykli

Test antyelektrostatycznosci

Test antyelektrostatycznosci

Chodzenie ISO 6356 <2 kv
Pionowa ISO 10965 <100 Q)
Testy antyposlizgowosci
gy | EN 1404 Klasa DS
DIN 51097 Wyniki na sucho i mokro > 0,70

Test UK SGR Pendulum

(standard > 0,40)
Sucha powferzchnia - bardzo staby poslizg
Mokra powlerzchnia - staby poslizg

Trwatos¢ koloréw

Odpornos¢ na tarcie na sucho
EN ISO 105 X12

Odpornode na tarcie na mokro
EN ISO 105 X12

Odporno$¢ na swiatto EN SO B0O2

Odpornose na wode EN 1SO 105 EO1

Wartosci typowe
4

6
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Chodzenie ISO 6356 <2 kv
Pionowa ISO 10965 <10'°Q)
IBM resistance <2x10100)
Testy antyposlizgowosci
l_'ﬁ\ EN 14041 Klasa DS
DIN 51097 Wyniki na sucho i mokro > 0,70

Test UK SGR Pendulum

(standard > 0,40)
Sucha powlerzchnia - bardzo staby poslizg
Mokra powlerzchnia - staby poslizg

Trwatos¢ koloréw

Odpornos¢ na tarcie na sucho
EN ISO 105 X12

Odpornos¢ na tarcie na mokro
EN ISO 105 X12

5§

Odpornoé¢ na swiatto EN 1SO B0O2

Odpornos¢ na wode EN 15O 105 EO1

Wartosci typowe
4

Gwarancja

10 lat gwarandji na zuzycie

Gwarancja

10 lat gwarandji na zuzycie




