Oprawy oswietlenia awaryjnego
8011 CG-S, 8011

[ [ .
B Dane techniczne
8011 CG-S, 8011

Strumien swiatta ®e/dN

pod koniec okresu pracy awaryjnej 75 %

Materiat obudowy blacha stalowa
Waga 1,5 kg

Kolor obudowy maskownica RAL 9010

Sposéb montazu

Wymiary w mm (D x S x W)
Otwor w suficie (mm)
Dystans nad sufitem (mm)

w suficie podwieszanym
360 x 127 x 105

325 x 106

100

- Pobdr pradu zasilanie akumulatorowe: 30 mA
8011 CG-S Ztgcza zaciski podwojne 3 x 2,5 mm?
Zasilanie 230V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%

Moc zasilania sieciowego
Temperatura otoczenia

16 VA
-10°C do + 40°C

Zrédio swiatta 8 W/T16, 450 Im
Klasa ochronnosci |
Stopien szczelnosci IP 20

=. Dane dotyczace zamoéwienia

Rodzaj | Opis | Nr zamoéwienia

8011 CG-S Oprawa do sufitu podwieszanego z adresowal-
nym statecznikiem elektronicznym CG-S (20
adresow), ze zréodiem swiatla

8011 Oprawa do sufitu podwieszanego, ze zrédiem
sSwiatla 4 0071 340 621

4 0071 348 681

[ | ]
B Parametry rozsytu swiatia
Plaszczyzna pomiaru: 0,02 m z 25% wspoéiczynnikiem starzenia

Tabela danych dla 8011 CG-S i 8011 dla E = 1,25 Ix (0,625 Ix)

Odlegfosci (m)
Wysokosé %_.j 2= %_D ] 0
montazu (m) Sposéb montazu L1 L2 L3 L4
2,5 do sufitu 27132 | 64(78)]| 42(5,0) 10,0 (11,6)
3,0 w osi drogi ewakuacyjnej 2,8 (3,5 70( 84| 45(55) 11,0 (13,0)
co 0 4,0 32139 | 78(98)| 51(63) 12,6 (15,2)
C90 Ved/Kim 5,0 32(44)| 88(108| 55(6,9) 13,8 (16,8)
- : 6,0 30(46)| 921149 56(7°3) 14,6 (18,2)
Krzywa rozsylu Swiatla 8011 CG-S 7.0 25045 | 90(124| 5677 | 154(19.4)
2,0 na scianie 20027 54(68] 2129 58(72)
25 1,927 | 54(70]| 01(28) 56 ( 7,4)
3,0 16(26)] 50(701] 01(25) 48 (72
3,0 do sufitu 2434 70(82]| 45(4)5) 8,8 (10,6)
4,0 strefa otwarta 3434 | 76(92))| 45(55) 11,0(12,8)
5,0 34 (44) | 84(106)| 45(55) 12,4 (14,2)
6,0 32134 90114 47(75) 13,6 (15,8)
7,0 2444 92(122)| 55(65) 14,8 (17,2)
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