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Oprawy o wietlenia awaryjnego   
8011 CG-S, 8011

Dane techniczne
8011 CG-S, 8011

Strumie wiat a E/ N

pod koniec okresu pracy awaryjnej 75 %
Materia  obudowy blacha stalowa
Waga 1,5 kg
Kolor obudowy maskownica RAL 9010
Sposób monta u w su  cie podwieszanym
Wymiary w mm (D x S x W) 360 x 127 x 105
Otwór w su  cie (mm) 325 x 106
Dystans nad su  tem (mm) 100
Pobór pr du zasilanie akumulatorowe: 30 mA
Z cza zaciski podwójne 3 x 2,5 mm2

Zasilanie 230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%
Moc zasilania sieciowego 16 VA
Temperatura otoczenia -10°C do + 40°C

ród o wiat a 8 W/T16, 450 lm 
Klasa ochronno ci I
Stopie  szczelno ci IP 20

Dane dotycz ce zamówienia

Rodzaj Opis Nr zamówienia
8011 CG-S Oprawa do su  tu podwieszanego z adresowal-

nym statecznikiem elektronicznym CG-S (20 
adresów), ze ród em wiat a 4 0071 348 681

8011 Oprawa do su  tu podwieszanego, ze ród em
wiat a 4 0071 340 621

Wymiary w mm

Krzywa rozsy u wiat a 8011 CG-S

8011 CG-S

360

319

127

105

Parametry rozsy u wiat a
P aszczyzna pomiaru: 0,02 m z 25% wspó czynnikiem starzenia

Tabela danych dla 8011 CG-S i 8011 dla E = 1,25 lx (0,625 lx)
Odleg o ci (m)

Wysoko
monta u (m) Sposób monta u L1 L2 L3 L4
2,5 do su  tu 2,7 (3,2) 6,4 (  7,8) 4,2 (5,0) 10,0 (11,6)
3,0 w osi drogi ewakuacyjnej 2,8 (3,5) 7,0 (  8,4) 4,5 (5,5) 11,0 (13,0)
4,0 3,2 (3,9) 7,8 (  9,8) 5,1 (6,3) 12,6 (15,2)
5,0 3,2 (4,4) 8,8 (10,8) 5,5 (6,9) 13,8 (16,8)
6,0 3,0 (4,6) 9,2 (11,4) 5,6 (7,3) 14,6 (18,2)
7,0 2,5 (4,5) 9,0 (12,4) 5,6 (7,7) 15,4 (19,4)
2,0 na cianie 2,0 (2,7) 5,4 (  6,8) 2,1 (2,9)   5,8 (  7,2)
2,5 1,9 (2,7) 5,4 (  7,0) 0,1 (2,8)   5,6 (  7,4)
3,0 1,6 (2,6) 5,0 (  7,0) 0,1 (2,5)   4,8 (  7,2)
3,0 do su  tu 2,4 (3,4) 7,0 (  8,2) 4,5 (4,5)   8,8 (10,6)
4,0 strefa otwarta 3,4 (3,4) 7,6 (  9,2) 4,5 (5,5) 11,0 (12,8)
5,0 3,4 (4,4) 8,4 (10,6) 4,5 (5,5) 12,4 (14,2)
6,0 3,2 (3,4) 9,0 (11,4) 4,7 (7,5) 13,6 (15,8)
7,0 2,4 (4,4) 9,2 (12,2) 5,5 (6,5) 14,8 (17,2)


