System

Capax, prosty I szybki

Telenor, Oslo, Norwegia.
Jesion Nature.
Architekt: NBBJ-HUS-PKA, Oslo/Trondheim.

30

montazu

Capax jest nazwa naszego unikalnego systemu montazu
sktadajacego sie z profili aluminiowych do $cian 1 sufitéw.
Profile sa mocne 1 ich sztywno$¢ skretna zapewnia najwyzsza
dokladnos$¢ liniowa. Szeroka oferta profili Capax spelnia
wymagania estetyczne 1 funkcjonalne. Istnieje duzy wybér
réznego rodzaju potaczed paneli. Specjalne typy profili moga
zakrywad krawedzie lub obcigte brzegi, co pozwala na cigcie
paneli na miejscu. W praktyce oznacza to, ze panele moga by¢
zamawiane w rozmiarach standardowych 1 dopasowywane na
miejscu, azeby odpowiadaly faktycznym wymiarom podczas

montazu.

Te/egor,.' Oslo, Norwegia.
Jesion Nature.
Ar_ch'itekt: NBBJ-HUS-PKA, Oslo/Trondheim.

System profili
sciennych Capax
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panele.

1 Montaz podkonstrukcji pod

plaszczyzny.

2 Regulacja pionowosci

3 Montaz wefny mineralnej 4

pomiedzy flistwami.

5 Montaz profila startowego.

paneli.

6 Montaz profila na styku

Sprawdzanie i segregacja
paneli przed montazem.

7 Montaz nastepnego panela. 8

Obcinanie panela od strony

spodniej z uzyciem urzadzenia

z odsysaczem.

1 Listwy i izolacja
2 Profile Capax
3 Panel Gustafs

Montaz paneli na scianie
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1 Listwy i pustka
powietrzna

2 Listwy i izolagja

3 Profile Capax

4 Panel Gustafs

1 Profil metalowy
2 Sklejka grub. 12mm
3 Plyta gipsowa
grub. 12mm
4 Profile Capax
5 Panel Gustafs

1 Profil metalowy

2 Plyta gipsowa grub.
2x12mm

3 Sklejka grub. 12mm

4 Profile Capax

5 Panel Gustafs

Profile

\ GP
\ GS

\ HP

krawedziowe

<] Krawed? lakierowana

- Lite drewno lub

fornirowany MDF.
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Zamontowane panele

Panele

demontowalne Narozniki i inne potaczenia
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Niniejsze detale sa dostepne na naszej stronie internetowej www.gustafs.com.
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System profili sufitowych Capax 3261 Profi oty

Nowy system profili sufitowych Capax stanowi znacz- e /B
ne ulepszenie w stosunku do poprzednich rozwiazad o) /7/ o) " i[ o | U 0 \
montazowych.

Najwazniejsza cecha charakterystyczna systemu \\ \
jest jego wlasciwe zwymiarowanie, odpowiednie dla \
obciazenia ciezarem paneli Gustafs. Konstrukcja jest /7 3700 mm | A 3
samonosna, sztywna, niewymagajaca mocowania do f 1 2 <150 mm__| }
przylegtych $cian. System umozliwia pefen demontaz

Wolnowiszacy sufit bez  paneli, a zatem dostep do umieszczonych powyzej in- /
profili przysciennych. stalacji technicznych, jednocze$nie zachowujac ogdlna 3262 Profil poprzeczny ¢
stabilno$¢ 1 wytrzymatos¢. Profil sufitowy Capax jest
estetyczny i catkowicie niewidoczny. //

System sufitéw podwieszanych Capax sktada si¢ ze = '\' = f ﬁ
sztywnego, gtéwnego profila w ksztalcie litery T, ktéry H
podtrzymuje panele. Krawedzie paneli stykaja si¢ pre- 37120 mm R A \
cyzyjnie. Profil T' blokowany jest przez umieszczenie | <100 mm /
profilu dystansowego w taki sposob, aby tworzyc sta- :
bilng kratownice. System skonstruowany jest dla paneli 3263 Profil faczacy
o szerokosci 600 mm lub innej w zakresie od 300 do 800 ( ( / / D
mm w odstepie co 50 milimetréw. \
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Kazdy panel jest
demontowalny.
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300 mm | +

Profil ukryty,

polaczenie na styk.
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3253 Katownik przyscienny

Profil widoczny, DA DA

SN——

Niniejsze detale sa dostepne na naszej stronie internetowej www.gustafs.com.

Kompletny system sufitowy.

fuga otwarta 24mm.
i
- ] '
i

1 Wywier¢ otwor na zamocowanie 2 Powies profil gfdwny. 3 Pofacz profile glowne. 4 Zamontuj profile dystansowe 5 Zabezpiecz przed rozpieciem za 6 Zamontuj panel. 7 Uldz izolacje z weiny mineralnej. 8 Oczysc panel.

wieszaka.

co 1200mm. pomoca wkreta samowiercacego.
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