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1. Opis techniczny

1.1Przedmiot i cel opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy technologii teatralnej w
rozbudowywanym i przebudowywanym Kinie Kalmar w Kotobrzegu

1.2Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy technologii teatralnej w zakresie
mechaniki scenicznej, oswietlenia technologicznego, nagtosnienia przestrzeni
sceny i widowni, kinotechniki analogowej i cyfrowej, akustyki wnetrza duzej sali
oraz nagtosnienia i oswietlenia zewnetrznej sceny letniej przylegajacej do
budynku.

1.3 Materiaty wykorzystane.

Do wykonania projektu wykorzystano podktady architektoniczne opracowane
przez biuro MELLON Architekci ze Szczecina, uzgodnienia poczynione z
uzytkownikiem obiektu w osobie dyrektora, pana Tadeusza Kielara.

1.4 Opis techniczny projektu.

1.4.1 Zatozenia funkcjonalno uzytkowe.

Projektowana sala widowiskowa w zatozeniach taczy¢ bedzie funkcje sali
teatralnej, kinowej i koncertowej w umownych proporcjach 4/4/2.

Funkcja teatralna realizowana bedzie w uktadzie klasycznym z podziatem na
scene i widownie. Scena wyposazona bedzie w urzadzenia, mechanizmy oraz
instalacje gwarantujgce uzyskanie mozliwosci inscenizacyjne poréwnywalne z
repertuarowym teatrem dramatycznym.

Funkcja kinowa zapewniona bedzie przez dwa zespoty projektorowe -
analogowy i cyfrowy. Obraz wyswietlany bedzie na ekranie opuszczanym
elektrycznie ze szczeliny nad proscenium. Witasciwe wrazenia stuchowe
zapewnione beda przez wydzielony tylko dla kina system dzwieku dookdlnego
surround. W zaleznosci od posiadanego nosnika mozliwa bedzie projekcja
analogowa jak i cyfrowa z pomieszczenia projektorni. Szczegdtowe rozwigzania
techniczne opisano w projekcie kinotechniki.

Funkcja koncertowa pokrywa sie w pewnym zakresie z funkcjg teatralng
jednakze wymaga dobrego systemu dzwiekowego zbudowanego w oparciu o
system liniowy podkreslony w jednej ptaszczyznie zestawem gtosnikow
niskotonowych oraz system odstuchowy (monitorowy) z poziomami
regulowanymi z osobnej konsolety ustawionej na scenie. Stanowisko operatora
dzwieku w XIlI rzedzie widowni pozwoli na sprawne prowadzenie imprez typu live.

Szczegdtowe  rozwigzania techniczne opisano  mozliwos¢  branzy
oSwietleniowo-nagtosnieniowe;j

Dodatkowo mozliwos¢ demontazu foteli z pierwszych trzech rzedéw widowni i
przedtuzenie proscenium ,jezykiem” o wymiarach 4x2m czyni projektowang sale
podatng na adaptacje do potrzeb wykraczajgcych poza te omowione powyzej

1.4.2 Mechanika teatralna.
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Dla zapewnienia mozliwosci podwieszania elementdw scenografii,

oswietlenia i okotarowania przewidziano 6 sztankietéw napedzanych elektrycznie
za pomocag podciggébw rurowych zamocowanych pod stropem technicznym.
Rozwigzanie to szczegdlnie nadaje sie do scen o niedostatecznej wysokosci
(pozbawionych klasycznego komina scenicznego) uwalniajgc wnetrze od
ktopotliwej blokowni, szyboéw przeciwwag itd. Wtasnie ze wzgledu na ograniczong
wysokos¢ nad sceng, projektowane sztankiety bedg czesciej przeznaczone do
podnoszenia oswietlenia technologicznego i ewentualnie okotarowania niz jako
sztankiety scenograficzne z powodu braku mozliwosci schowania podwieszanego
elementu w pustce komina scenicznego. Nosnos$¢ kazdego z nich okreslona na
250kg pozwala z powodzeniem podwiesza¢ nawet stosunkowo duze i ciezkie
elementy scenografii. Srednica rury sztankietu @ 48,3 — umozliwia to montaz
praktycznie wszystkich akcesoriow oswietleniowych jak i scenograficznych.
Kazda rura sztankietowa jest wyposazona obustronnie w blokowany przedtuzacz
teleskopowy +75 cm, zakonczony kulg drewniana @ 75 (twarde drewno) dla
ochrony okotarowania. Przy eksploatacji nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
mozliwos¢ kolizji sztankietu ze wspornikami kulis.
Wiasnie ze wzgledu na przewidywane przeznaczenie sztankietéw, pomyslano o
mozliwosci tatwej elektryfikacji niektérych z nich poprzez podwieszenie do
konstrukcji stropu technicznego zwijaczy kabli wieloparowych umozliwiajgcych
tatwe doprowadzenie 6 obwoddw regulowanych na sztankiet zgrupowanych w
jednym przewodzie. Ponadto do dwoch sztankietow doprowadzono sygnat
sterujgcy DMX przy pomocy kabla nawinietego na zwijacz do sterowania
oswietleniem inteligentnym.

1.4.3 Kurtyna rozsuwana.
W celu odciecia przestrzeni sceny od widowni projektuje sie prowadnice
kurtynowg dziatajacg pomiedzy portalem architektonicznym i wiasciwym. Do
prowadnicy podwieszona jest dwuczesciowa kurtyna rozsuwana. Sterowanie
kurtyny odbywa sie z tablicy na scenie oraz z przenosnego pulpitu. Predkosc
przesuwu kurtyny 0,3 m/s. Prowadnica podwieszona jest do wspornikow ktadki
technicznej nad oknem portalowym.

1.4.4 Okotarowanie.

Jako uzupetnienie okotarowania sceny projektuje sie po cztery rzedy kulis
po obu stronach sceny wiszgce na wspornikach mocowanych do poreczy galerii
technicznych nad sceng. Ponadto do zamkniecia sceny od tylu przewidziano
horyzont podwieszany na sztankiecie w kolorze czarnym i zamiennie w biatym
dajagc mozliwos¢ roznokolorowego podswietlania. Liste kotar uzupetniajg
paldamenty réwniez podwieszane do sztankietu. Szczegodtowe zestawienie
ilosciowo-jakosciowe kotar znajduje sie na rysunku 09.

Kotary powinny by¢ wykonane z pluszu kotarowego typu Iduna lub
podobnego (z atestem na trudnozapalnos¢) i wykonczone od gory tasmag
techniczna tkang o szeroko$ci 50mm wszytg kotare. Tasma ta stanowi
wzmocnienie dla oczek tapicerskich. Do mocowania kotary do elementu
wsporczego nalezy stosowaé tasme trokowag tkang bawetniang o dtugosci
1m/trok. Kierunek uktadania sie runa w kotarach powinien by¢ pionowy wtosiem
do géry. Nie dotyczy to paldamentéw, jednak wszystkie paldamenty powinny mieé
ten sam kierunek runa.
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1.4.5 Konstrukcje do montazu oswietlenia technologicznego.

Do podwieszania reflektoréw przeznaczono dodatkowg rure biegnaca
wzdtuz balustrady galerii technicznych oraz rury mocujace wsporniki uchylne do
reflektoréow po obu stronach okna portalowego i w szczelinach o$wietleniowych
na proscenium. Umozliwiajg one podwieszanie do trzech reflektoréw na kazdg
rure zachowujgc mozliwo$¢ regulacji poziomu oraz kata ustawienia. Ponadto do
podwieszania reflektorow przewidziano dwie belki kratowe po 8m kazda,
wykonane z aluminiowej kratownicy typu quadrosystem o przekroju 390x390 mm
podwieszane na elektrycznych weciggarkach tancuchowych o udzwigu 250kg
kazda. Sterowanie wciggarek odbywa sie z tablicy na scenie. Dla
uporzadkowania kabli zasilajgcych reflektory na belkach, przewidziano zwijacze
kabli wieloparowych i DMX nad nimi. Przejscia kabli przez sufit podwieszany
nalezy zabezpieczyé prowadnicg rolkowg. Natomiast dostep serwisowy do
zwijaczy powinien by¢ zapewniony poprzez demontowalne panele sufitowe.

Mocowanie systemu gtosnikow liniowych po obu stronach widowni
zrealizowane jest za pomocg wspornikdw aluminiowych przykreconych do Sciany
za posrednictwem pretow gwintowanych M12 wklejonych w mur przy pomocy
zywicy HILTI. Aby przenies¢ moment skrecajacy od wspornika na $ciane z
pominieciem oktadziny akustycznej zastosowano stalowe tuleje dystansowe.
Wspornik aluminiowy wykonany jest z kratownicy trawersowej typu Quadrosystem
390mm produkowanej przez firme Aluscena (ustalone rozstawy otworow
mocujagcych). Wspornik ten jest zakonczony gtowicg stalowg wykonang
technologii ciecia laserowego, giecia i spawania (podobnie jak niektére inne
detale). Do niego przykrecony jest obrotowo wieszak zestawu kolumn. Kolumny
zamocowane sg do wieszaka za pomocg zawiesi systemowych dedykowanych do
wybranych gto$nikow. Wieszak umozliwia ustawienie zestawu kolumn do
witasciwego kata emisji dzwieku oraz zablokowanie go w wybranym potozeniu
Srubg M10.

1.4.6 Podtoga sceniczna
Przy eksploatacji sceny kluczowg role odgrywa podtoga sceniczna. Zarowno w
kontekscie montazu scenografii jak i ze wzgledéw akustycznych. Powinna ona
by¢ wykonana z litych desek sosnowych o szerokosci ok. 10 cm i grubosci po
obustronnej obrébce 50mm. Dtugos¢ desek nalezy dostosowaé do rozstawu
legarow. Rozstaw legaréow powinien uwzgledniaé no$no$é podiogi 5kN/m?.
Wysokos¢ legarow 30mm.
Deski powinny spetniaé¢ n/w warunki:
¢ Klasa |, gatunek |, klasa wytrzymatosci K-33,
¢ Drewno nieodzywiczone i bezseczne, z czesci odziomkowej pnia,
¢ Deska powinna miec stdj stojacy — deska ,okretowa”,
e Piora i wpusty powinny by¢ umieszczone w 2/3 grubosci deski liczac od
goérnej powierzchni,
Od spodu deski powinny by¢ zaopatrzone w dwa rowki odprezajace o
przekroju ok. 3x3mm réwnomiernie roztozone na szerokosci deski.
e Deski obustronnie heblowane, impregnowane przeciwogniowo i
przeciwgrzybiczo, ktorych wilgotnos¢ przed montazem nie przekracza
8- 10 %.

% P.W. GO PROJECT Tomasz Kazmierczak 86-031 Osielsko ul. Porzeczkowa10

P ROJ ECT tel: 052 324 00 80 gsm: 0 507 140 975 e-mail:go_project@wp.pl

INZYNIERIA TEATRALNA | SCENOGRAFICZNA



5

Montaz podtogi scenicznej powinien sie odbywa¢ wg ponizszych

wytycznych:

e Laczenie desek na pidéro obce np. ze sklejki przy uzyciu kleju o
elastycznej spoinie w catym okresie eksploatacji dla wyeliminowania
skrzypienia,

e Deski powinny by¢ przykrecone do legarow na wpuszczane i flekowane
wkrety (podtoga w trakcie eksploatacji bywa obcigzona sitg
wyrywajaca),

e Legary powinny posiada¢ przektadki antywibracyjne w punktach
mocowania do podtoza,

e Pomiedzy legarami a deskami nalezy utozyé paski gumy prazkowanej
gr. 3mm,

e Przestrzen miedzy legarami, stropem i podtogg drewniang nalezy
wypetni¢ catkowicie wethg mineralng,

e Po impregnacji utozonej podtogi, nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie
barwigcym impregnatem w kolorze czarnym, krotnos¢ do uzyskania
gtebokiej czerni.

Materiaty chemiczne muszg mie¢ aktualne atesty i dopuszczenia do uzytkowania
zgodnie z przepisami prawa.

1.4.7 Przedtuzenie sceny.

W celu zwiekszenia mozliwosci technologicznych sceny przewidziano
mozliwos$¢ przedtuzenia sceny za pomocg podestéw scenicznych modutowych
200x100 cm (4 szt.) w zakresie pierwszych trzech pierwszych rzedéw widowni
gdzie istnieje mozliwos¢ demontazu foteli. Podesty aluminiowe z wymiennymi
nogami wypetnione sklejkg przeciwposlizgowa, czarna.

1.4.8 Panele podtogi rozbieralne;.

Dawniejszg fose orkiestrowg nalezy zakry¢ panelami podtogi scenicznej o
parametrach takich jak pozostata czesS¢ sceny. Panele pozwalajg na wyjecie
kazdego z nich pojedynczo lub wszystkich razem w celu zwiekszenia mozliwosci
inscenizacyjnych sali. Moze sie odbywacC poprzez wstawienie indywidualnie
wykonanego panelu z klapg i schodami do podscenia lub podstawienia zapadni
osobowej. Istniejgcy otwér w scenie ze wzgledu na swojg geometrie nie pozwala
na wykorzystanie go dla orkiestry.
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1.4.8 Zestawienie wyposazenia technicznego sceny.

L.p. Nazwa pozycji j-m.| ilos¢
Podciag rurowy RWZ-250 dtug. 900 cm, rura sztankietowa @48,3, 900cm z teleskopami

1 | +75cm/strona kpl. 6
2 | Prowadnica kurtynowa Nivo-tech Standard dtug. 1035 cm z napedem Kompaktantrieb 0,37kW kpl. 1
3 | Wciggarka tancuchowa 250kg, 400V szt. 4
4 | Obejma trawersu 390 szt. 4
5 | Zwijacz kabla wieloparowego 18x1 ,5mm2+osprzet szt. 10
6 | Zwijacz kabla DMX + osprzet szt. 3
7 | Prowadnica rolkowa kabla szt. 6

8 | Rozdzielnia napeddw scenicznych kpl. 1

9 | Tablica sterowania napedami szt. 1
10 | Pulpit przeno$ny sterowania napedami szt. 1
11 | Kratownica trawersowa quadrosystem 390 0,5m (wsporniki kolumn liniowych) prod. Aluscena szt. 2
12 | Kratownica trawersowa quadrosystem 390 4m szt. 4
13 | Podest Alu Rapid V 100x200cm czarny szt. 4
14 | Noga teleskopowa 80-140cm szt. 16
15 | Klamra podwdjna szt. 4
16 | Klamra poczwdérna szt. 1
17 | Wktadka poziomujaca typu klemmfix szt. 8
18 | Wspornik zwijacza szt. 13
19 | Adapter wspornika zwijacza szt. 6
20 | Diafragma portalowa gérna szt. 1
21 | Diafragma portalowa lewa szt. 1
22 | Diafragma portalowa prawa szt. 1
23 | Drabina wejsciowa na galerie techniczne szt 2
24 | Klapa galerii technicznej z konstrukcjg nosng szt. 2
25 | Wspornik kulisy kpl. 8
26 | Wspornik uchylny reflektora szt. 12
27 | Rura wsporcza sceniczna szt. 2
28 | Rura wsporcza prosceniowa szt. 2
29 | Wspornik kolumny liniowej kpl. 2
30 | Kurtyna K1 szt. 12
31 | Kurtyna K2 szt. 1
32 | Kulisa K3 szt. 8
33 | Horyzont czarny K4 szt. 1
34 | Horyzont biaty K5 szt. 1
35 | Paldament K6 szt. 3
36 | Montaz i uruchomienie systemu kpl. 1
37 | Szkolenie pracownikéw uzytkownika kpl. 1
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