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SPIS DOKUMENTACJI.
- Opis techniczny.
- Obliczenia:
- Zapotrzebowanie wody dla potrzeb socjalnych i p-pozarowych, ilosci
odprowadzanych sciekéw sanitarnych i deszczowych.
- Obliczenia oporéw instalacji wodociggowe;.
- Zestawienie materiatow, systemu odwodnienia dachow — Geberit Pluvia

- Rysunki:

Rzut piwnic — instalacja wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Rzut parteru — instalacja wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Rzut 1 pietra — instalacja wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Rzut 2 pietra — instalacja wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowe,;.

Rzut 3 pietra — instalacja wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
|lzometria instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji.

Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej czes¢ 1.

Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej czes¢ 2 i kanalizacji deszczowe;j.
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Opis techniczny - do projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania,
zasilania nagrzewnic wentylacyjnych i chtodniczej dla przebudowy kina ,Kalmar” na
Regionalne Centrum Kultury w Kotobrzegu ul. Solna 1.

1. Podstawa i zakres opracowania.
Podstawe niniejszego opracowania stanowi:
- Projekt wykonawczy architektoniczny przebudowy kina ,Kalmar”.
- Zatwierdzony projekt budowlany instalacji sanitarnych.
- Projekty budowlane realizacji przebudowy kina - branz wspétpracujacych.
- Uzgodnienia przyjetych rozwigzan projektowych dokonane z inwestorem i
wspotpracujgcymi branzami.
- Warunki techniczne podtaczenia obiektu do miejskiej sieci wod.-kan.

Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulaciji,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla kina ,Kalmar” poddawanego przebudowie na
Regionalne Centrum Kultury w Kotobrzegu.

2. Instalacja wodociaggowa dla potrzeb socjalnych i zasilania hydrantéw p-
pozarowych w obiekcie.
Budynek przebudowywanego kina podtaczony jest do miejskiej sieci wodociggowej, za
pomocag przylacza wodociggowego doprowadzonego do pomieszczenia przytgcza w
piwnicy. Przytacze to zostato przeliczone na pokrycie potrzeb socjalnych obiektu i
zasilania zlokalizowanych w nim hydrantéw p-pozarowych.
Na wejsciu do budynku przytgcza wodociggowego, w pomieszczeniu przytacza, wykonac
wezet pomiarowy. W zestawie pomiarowym, umieszczone zostang zawory odcinajace,
kulowe dn 50, zawér antyskazeniowy dn 50, typu EA 291 NF, f-my Socla-Danfoss, filtr
siatkowy dn 50 i wodomierz sprzezony WPV dn 50/20, f-my Metron-Mainecke — stuzacy
do pomiaru poboru wody przez budynek.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla potrzeb socjalnych obiektu odbywaé sie
bedzie w wezle cieplnym stanowigcego oddzielne opracopwanie. Zaprojektowano
instalacje cyrkulacji cieptej wody uzytkowej, zabezpieczajgcq instalacje przed
wychtodzeniem w okresach braku poboru wody. W czesci projektowanej obiektu
przewiduje sie zainstalowanie hydrantéw p-pozarowych 25 mm, umieszczonych w
szafkach, wyposazonych w weze o dtugosci 30 m (np. typu HW-25W-30, f-my Gras). W
obiekcie zastosowano zawory odcinajgce poszczegélne wezly sanitarne — dla
umozliwienia remontow i konserwagji instalacji wodociggowe;.
Na instalacji cyrkulacyjnej c.w.u. nalezy stosowa¢ zawory odcinajgce, termostatyczne
typu TA-Therm f-my IMI.
Wszystkie podejscia instalacji wodociggowej wody zimnej do hydrantéw p-pozarowych
poprowadzono w sposéb zapewniajacy cyrkulacje wody poprzez jej pobor w weztach
sanitarnych.
W instalacji wodociggowej w obiekcie proponuje sie stosowaé nastepujgca armature
czerpalna:

a. umywalki i zlewozmywaki — baterie jedno uchwytowe, stojace f-my Kludi, z
wezykami elastycznymi na podejsciach i zaworami odcinajgcymi do
potgczen wezykéw z rurociggami instalacii.

b. umywalki w weztach sanitarnych widzéw — zawory umywalkowe, stojgce,
czasowe typ R 7100, firmy Hydrostop, z centralnymi mieszaczami
termostatycznymi do instalacji c.w.u. R 284, firmy Hydrostop.

c. Pisuary — elektroniczny automat sptukujgcy (fotokomorka) typ SP 3i, firmy
Hydrostop.

Strona 2



Ze wzgledu na wspéine zasilanie z instalacji wodociagowej przyboréw sanitarnych i
hydrantéw p-pozarowych — calg instalacje wodociggowa planuje wykonac sie z rur
stalowych ocynkowanych, érednich, ze szwem — taczonych na gwint i ksztattki lub przez
lutowanie. Giéwne przewody rozprowadzajgce instalacji ‘wodociggowej prowadzone bedg

pod stropem kondygnacji piwnic, wspoinie z innymi rurociagami. Przéwody nalezy
prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitami podwieszonymi, w bruzdach Scian »mqrpquy'éh_'i_ w

“Sciankach dziatowych pomieszczen - wykonanych z plyt GK.
‘Instalacje wodociagows wody zimnej, dia zabezpieczenia przed kondensacjg pary
wodnej na zimnych powierzchniach rurociagéw, izolowaé cieplnie otuling np.Thermafiex
FRZ lub réwnowazng grubosci 9 mm, natomiast przewody wody cieplej i cyrkulacji c.w.u.,
odpowiednio o grubosci 20 mm i 13 mm. Uzyte materialy izolacyjne musza posiadaé
ceche nie rozprzestrzeniania ognia. Montaz otulin zgodnie z instrukcja montazu
producenta. Wszystkie izolacje powinny speiia¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz
posiadaé aprobate techniczng dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Do pomieszczen nowego budynku woda zimna doprowadzona jest przewodem 50 x 46
PE natomiast ciepta woda uzytkowa i cyrkulacja c.w.u. systemem elastycznych rur PEX
we wspoinej preizolacji. Przewody prowadzi¢ wspéinie w wykopie pod posadzka parteru
oraz pasazu.

Przejécia wszystkich przewodéw stalowych przez stropy oraz przegrody stanowigce
granice stref pozarowych uszczelniaé, np. masg HILTI CP606.

3. Instalacja kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe z dachéw budynku odprowadzone bedg do sieci zewnetrznej kanalizacji
deszczowej za pomoca ci$nieniowego systemu ,Pluvia” f-my Geberit, wykonanego z rur
PE oraz za pomoca odprowadzen grawitacyjnych, wykonanych z rur kielichowych PCV.

~ Trasy instalacji kanalizacji deszczowej prowadzace przez budynek pokazane zostaly w
czesci rysunkowej projektu a w czesci obliczeniowej przedstawiono obliczenie ilosci wod
opadowych odprowadzanych z budynku i otaczajacego go terenu. Wiaczenie do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wg oddzielnego opracowania.

Przejécia wszystkich przewodow z tworzyw sztucznych przez stropy i $ciany wydzielenia
pozarowego, wyposazyé w kotnierze ochronne np. f-my SLEEV-IT.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Budynek przebudowywanego kina podiaczony jest do miejskiej kanalizacji sanitarnej wg
oddzielnego opracowania. Poziomy rozprowadzen w posadzce nalezy wykonac¢ z rur i
ksztattek PCV (pomaraficzowe), o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumows, o
powierzchni zewnetrznej gladkiej, o jednorodnej strukturze $cianki i sztywnoSci
obwodowej nominalnej min. 8KN/m2. Projektowane rozprowadzenie instalacii kanalizacji
sanitarnej ponad poziomem posadzki piwnic nalezy wykona¢ z rur i ksztaftek systemu
PCV (szare). _

Podejécia do przyboréow wykonaé¢ w przestrzeni $cianek dziatowych, szczelnych
cokolikach i nad sufitami podwieszonymi z ptyt GK.

Przejscia wszystkich przewodéw z tworzyw sztucznych przez stropy, wyposazyé w
koinierze ochronne np. f-my SLEEV-IT.

Przybory sanitarne w obszarach ogodinych i zapleczach socjalnych nalezy montowaé za
pomoca stelazy, do stosowania w $ciankach z plyt GK i do obmurowania, f-my Geberit.
W wezlach sanitarnych dla niepetnosprawnych nalezy stosowac¢ przybory sanitarne f-my
Akcjum.
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5. Uwagi dodatkowe.
Odpornos$é ogniowa przepustow instalacyjnych przez przegrody budowlane powinna
wynosi¢ odpowiednio:
- przepusty przez $ciany oddzielajgce strefy pozarowe — El 120
- przepusty przez stropy — El 60
- przepusty o $rednicy ponad 40mm przez $ciany o jednogodzinnej odpornosci
nie oddzielajace stref pozarowych — k1 60

opracowata: mgr inz. Ewa Mariko.
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Obliczenia

Obliczenia oporéw przeptywu instalacji wodociggowej - rozbiory socjalne.

90 20

Ip przybory nom. [suma|przep.| L 5 d| dw v [wspét| 1,3*"R | opor
gn gn |oblicz. 5 oporu przepty
gs © liniow. wu
E R dziatki
dm/s |dm3/s|dm3/s| m mm| mm | m/s |kPa/m| kPa/m | kPa
1 2 3 4,00 5 6 |78 9 10 11 11
1.1. Instalacja wody zimnej - obieg od pom. nr B3.06A do sieci miejskie;.
1{umywalka 0,07] 0,07 0,07] 2,9|PB | 15| 11,3| 0,70 1,30 1,69 4,90
2|j.w.+ natryska 0,15] 0,22| 0,21] 0,6(PB | 22| 17,7] 0,85] 0,55| 0,715 0,43
2|j.w. 0,22] 0,21 2,9|stal| 15 16| 1,04 3,301 4,29 12,44
3[j.w.+ p. B2.07A 0,35| 0,57 0,39] 2,9|stal| 20| 21,6] 1,06 2,40 3,12 9,05
4{j.w. + p. B1.10A 0,35| 0,92| 0,52| 2,9|stal| 25| 27,2| 0,89 1,20 1,56 4,52
5[j.w. + p. B0O.15A 0,35 1,27| 0,62| 8,6|stal| 25 27,2| 1,07| 1,60] 2,08 17,89
6[j.w. + p. B3.06A 0,13| 1,401 0,65|16,6|stal| 50] 53| 0,29 0,05| 0,065 1,08
7[j.w. + p. A1.13, A1.25, A1.26 1,01 2,41 0,87| 7,1|stal| 501 53| 0,39 0,09 0,117 0,83
8[j.w. + p. A1.13 0,79] 3,20 1,01] 3,9|stal| 50 53| 0,46] 0,12] 0,156 0,61
9[j.w. + wezet cieplny 4,35 7,55| 1,55 9,5|stal| 50 53] 0,70| 0,28| 0,364 3,46
10(j.w.+ bud. B 4,46(12,01| 1,95 4,5|stal| 50 53| 0,88 0,42 0,546 2,46
11[j.w.+ p. A1.10 0,57({12,58| 1,99] 1,5|stal| 50| 53| 0,90] 0,46 0,598 0,9
12|j.w.+ p. A1.18 0,42 13,00 2,02 1,8|stal| 50] 53| 0,92 0,48 0,624 1,12
13[j.w.+ p. A1.09 0,42|113,42| 2,05 3,8|stal| 50 53| 0,93 0,50 0,65 2,47
14|j.w.+ p. 1.6,1.7,1.8,1.10 1,93[15,35( 2,19(12,3|stal| 50| 53| 0,99 0,55 0,715 8,79
15|przytacze wodociagowe 15,35 2,19 6,0|PE | 63 51,4] 1,06/ 0,25] 0,325 1,95
16|wodomierz sprzezony MW/JS 50/2,5 (przytacze) 2,19 5,00
| | Razem opory przeptywu [kPa]:| 77,90
1.2. Instalacja wody zimnej - obieg od pom. nr B3.02 do sieci miejskiej.
17|ptuczka zbiornikowa 0,13] 0,13 0,13] 2,4|PB | 15| 11,3| 1,30 2,50 3,25 7,80
18[j.w.+ umywalka 0,07] 0,20 0,19] 1,3|PB | 22| 17,7| 0,77 0,50 0,65 0,85
19(j.w.+ umywalka 0,07] 0,20 0,19] 0,9|PB | 22| 17,7| 0,77 0,70 0,91 0,82
20 0,20] 0,19 8,9|stal| 15 16| 0,94 2,70 3,511 31,24
21 0,20] 0,19(14,0(stal| 32| 35,9] 0,19] 0,04| 0,0455 0,64
21|j.w. + p. B2.02A, B2.02B, B2.03A 1,07 1,27 0,62| 3,4|stal| 32| 35,9( 0,61 0,38| 0,494 1,68
22|j.w. + p. B1.02, B1.04A, B1.05A 0,90| 2,17| 0,83] 2,0|stal| 32| 35,9| 0,82 0,70 0,91 1,82
23|j.w. + p. B0.06AIB, B0.07, B0.08AIB| 1,73 3,90| 1,12 6,6|stal| 32| 35,9] 1,11] 1,08 1,404 9,27
24[j.w. + p. B0.04, BO.04A 0,56| 4,46| 1,20] 0,7|stal| 32 35,9| 1,19] 1,35] 1,755 1,23
25|Flexalen 446 1,20[12,7|PE | 50| 36,2 1,17 0,37 0,481 6,11
26(stal. oc. 4,46| 1,20] 5,7|stal| 32 35,9| 1,19 1,35] 1,755 10
27|dziatki wspolne 22,69
Razem opory przeptywu [kPa]:] 94,15
1.3. Instalacja cieptej wody uzytkowej - obieg od pom. nr B3.06A do wezta cieplnego.
28(umywalka 0,07] 0,07 0,07] 2,9|PB | 15| 11,3| 0,70 1,30 1,69 4,90
29(j.w.+ natryska 0,15] 0,22| 0,21] 0,6|PB | 22| 17,7| 0,85 0,60 0,78 0,47
30]j.w. 0,22] 0,21 2,9|stal| 15 16| 1,04 3,301 4,29 12,44
31|j.w.+ p. B2.07A 0,22| 0,44| 0,33| 2,9|stal| 20{ 21,6] 0,90 1,60 2,08 6,03
32|j.w. + p. B1.10A 0,22| 0,66| 0,43| 2,9|stal| 25| 27,2| 0,74] 0,82] 1,066 3,09
33|j.w. + p. BO.15A 0,22| 0,88| 0,50| 8,6|stal| 25| 27,2| 0,86 1,10 1,43 12,3
34|j.w. + p. A1.13, A1.25, A1.26 0,37] 1,25 0,61|23,7|stal| 25| 27,2| 1,05 1,50 1,95 46,22
35[j.w. + p. A1.13 0,66] 1,91 0,77] 3,9|stal| 32| 35,9| 0,76 0,57| 0,741 2,89
36(j.w.+ bud. B 2,44 4,35 1,18]15,0|stal| 32| 35,9( 1,17 1,30 1,69 25,35
37|j.w. + wezet cieplny 4,35 1,18/15,0|stal| 50| 53| 0,53] 0,25 0,325 4,88
38|dziatki wspdlne 22,69
Razem opory przeptywu [kPa]:| 118,57
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Zapotrzebowanie wody dla celéw socjalnych i p-pozarowych, ilos¢ odprowadzanych
z budynku Sciekéw sanitarnych i deszczowych.

1. Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej dla celéw socjainych.

kawiarnia

teatr:

sala konfer:

garderoby:

pok. goscinne:

Sumaryczne zuzycie wody (16 godz):
Godzinowe, $rednie zuzycie wody:

Przyjeto norme zuzycia wody na 1miejsce konsumpcyjne: gr= 25 dm3/miejsce
llo§¢ miejsc konsumpcyjnych: Lr= 66 miejsc
Catkowite dobowe zuzycie wody zimnej, w restauracii: Qdwr=gr*'tR= 1,7 m3/dobe
Przyjeto norme zuzycia wody na 1 miejsce w teatrze: gt= 4 dm3/miejsce
llo$é miejsc w duzej i malej sali teatralnej Lt= 367 miejsc
Calkowite dobowe zuzycie wody zimnej, w salach teatralnych: Qdwt=gt*Lt= 1,5 m3/dobe
Przyjeto norme zuzycia wody na 1 miejsce w sali konferencyijne;j: - gk= 2 dm3/miejsce
llos¢ miejsc w sali konferencyijnej: Lk= 100 miejsc
Catkowite dobowe zuzycie wody zimnej, w sali konferencyjnej: Qdwk=gk*Lk= 0,2 m3/dobe
Przyjeto norme zuzycia wody na jedng osobe kapigcq sie: gb= 60 dm3/osobe
llos¢ oséb kagpigeych sie: Lb= 12 oséb
Caikowite dobowe zuzycie wody zimnej, w garderobie: Qdwb=gb*Lb= 0,7 m3/dobe
Przyjeto norme zuzycia wody na jedng osobe (umywalka): gb= 6 dm3/oscbe
llos¢ os6b myjgcych sie: Lb= 40 oséb
Catkowite dobowe zuzycie wody zimnej, w garderobie: Qdwu=gu*Lu= 0,2 m3/dobe
Przyjeto norme zuzycia wody na jedng osobe: gp= 120 dm3/osobe
llo$¢ oséb przebywajacych w pokojach goscinnych: Lp= 10 osaéb
Catk. dobowe zuzycie wody zimnej, w pok. goscinnych: Qdwp=gp*Lp= 1,2 m3/dobe
Qdw=Qdw.r+Qdw.t+Qdw k+Qdw.b+Qdw.u+Qdw.p= 5,5 m3/dobe
Gwz.gsr=Gdw/16= 0,34 m3/h
Wspétczynnik godzinowej nieréwnomiernosci rozbioru wody: Kh= 3
Godzinowe, maxymalne zuzycie wody: Gwz.gmax=Gwz.gsr*Kh= 1,0 m3/h
Obliczenie sekundowego zapotrzebowania wody dia potrzeb socjalnych:
llos¢ n| gqn | qn*n l
Przybdr szt. | dm3/s |dm3/s
zlewozmywak i zlew] 6 0,14 | 0,84
umywalka] 25 0,14 | 3,5
pralka 1 0,25 | 0,25
zmywarka 1 0,15 | 0,15
kostkarka/ekspres{ 2 0,15 | 0,3
natrysk] 12 0,3 3,6
ptuczka zbiom.| 23 0,13 | 2,99
pisuar] 4 0,3 1,2
razem Sgn=] 12,83

Obilicz. sek. rozbiér wody wynosi dia potrzeb socjalnych:

Qs.soc=4,3*(Sgn"0,27)-6,65=

2. Obliczenie zapotrzebowania cieptej wody uzytkowej dla celéw socjainych.

restauracja

teatr:

sala konfer:

garderoby:

pok. goscinne:

" Krzysztof Mariko

Przyjeto norme zuzycia wody na 1miejsce konsumpcyjne: gr=
llo$¢ miejsc konsumpcyjnych: L=
Catkowite dobowe zuzycie cwu, w czesci kawiarniane;: Qdwr=gr*LR=
Przyjeto norme zuzycia wody na 1 miejsce w teatrze: gt=
llos¢ miejsc w duzej | matej sali teatralnej Lt=
Calkowite dobowe zuzycie cieplej wody w salach teatrainych:  Qdwt=gt*Lt=
Przyjeto norme zuzycia wody na 1 miejsce w sali konferencyjnej: gk=
llo$¢ miejsc w sali konferencyjne;: Lk=
Catkowite dobowe zuzycie ccw, w sali konferencyjne;: Qdwk=gk*Lk=
Przyjeto norme zuzycia wody na jedng osobe kapiacs sie: gb=
lloS¢ os6b kagpigcych sie: Lb=
Calk. dobowe zuzycie cieplej wody uzytkowej, w garderobie: Qdwb=gb*Lb=
Przyjeto norme zuzycia wody na jedng osobe (umywalka): gb=
llo$¢ os6b myjacych sie: Lb=
Calkowite dobowe zuzycie wody zimnej, w garderobie: Qdwu=gu*Lu=
Przyjeto norme zuzycia wody na jedng osobe: gp=
llos¢ osdb przebywajacych w pokojach goscinnych: Lp=
Caikowite dobowe zuzycie ccw, w pokojach goscinnych: Qdwp=gp*Lp=
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1,91 dm3/sek

15 dm3/miejsce
66 miejsc

1,0 m3/dobe

1,5 dm3/miejsce

367 miejsc

0,6 m3/dobe

0,6 dm3/miejsce

100 miejsc

0,1 m3/dobe

30 dm3/osobe
12 osob

0,4 m3/dobe

1,5 dm3/osobe
40 osob

0,1 m3/dobe

40 dm3/osobe
10 os6b

0,4 m3/dobe



1 | 2 | 3 [400] 5 | 6[7]8] [ 9| 10 | 11 | 11

1.4. Instalacja cieptej wody uzytkowej - obieg od pom. nr B3.02 do wezta cieplnego.

39|j.w.+ umywalka 0,07 0,07 o0,07| 3,2|PB| 15| 11,3] 0,70 1,30 1,69 5,41
40(j.w.+ umywalka 0,07 0,14 0,14] 5,3|PB | 15| 11,3] 1,40( 3,50 4,55 24,12
41(j.w. 0,14 0,14 2,9|stal| 15 16| 0,70( 1,60 2,08 6,03
42(j.w. + p. B2.02A, B2.02B, B2.03A 0,21 0,35 0,29| 3,4|stal| 20| 21,6] 0,79 1,15] 1,495 5,08
43[j.w. + p. B1.02, B1.04A, B1.05A 0,51 0,86| 0,50| 2,0|stal| 25| 27,2| 0,86 1,05 1,365 2,73
44|j.w. + p. B0.06AIB, B0.07, B0.08AIB| 0,35 1,21] 0,60 6,6|stal| 25 27,2] 1,03] 1,60 2,08 13,73
45[j.w. + p. B0.04, BO.04A 0,211 1,42 0,66| 0,7|stal| 25| 27,2| 1,14 1,80 2,34 1,64
46|Flexalen 1,42 0,66|12,7|PE | 32| 23,2| 1,56] 1,09 1,417 18
47|stal. oc. 1,42| 0,66| 5,7|stal| 25| 27,2 1,14] 1,80 2,34 13,34
48[j.w.+ p. A1.10A, A1.18, A1.09 1,02| 2,44| 0,88| 9,5[stal| 32| 35,9 0,87 0,95 1,235 11,73
49|dziatki wspolne 52,92
Razem opory przeptywu [kPa]:| 154,73
1.5. Instalacja hydrantowa - obieg od pom. B3.06A do sieci miejskiej (dziatajace 2 hydranty Dn25).
50|sptuczka zbiornikowa 0,13 0,13| 0,03|13,0|/PB | 15| 11,3] 0,26] 0,07| 0,091 1,18
51 0,13| 0,03] 1,1|stal| 32| 35,9| 0,03 0,90 1,17 1,29
52|j.w.+ hydrant 1] 0,13 1,03| 3,4|stal| 32| 35,9| 1,01] 0,90 1,17 3,98
53|j.w.+ hydrant 1] 0,13] 2,03|72,3|stal| 50 53( 0,92] 0,48 0,624| 45,12

Razem opory przeptywu [kPa]:| 51,57

1.6. Instalacja hydrantowa - obieg od pom. nr B3.02 do sieci miejskie;j.

54|ptuczka zbiornikowa 0,13| 0,13 0,03] 2,4|PB| 15| 11,3] 0,26] 0,07| 0,091 0,22
55|j.w.+ umywalka 0,07] 0,20 0,04| 1,6|PB | 22| 17,7| 0,15 0,07] 0,091 0,15
56|j.w.+ umywalka 0,07| 0,27| 0,05] 4,7|PB | 22| 17,7] 0,20] 0,07 0,091 0,43
57 0,27] 0,05 4,8|stal| 15 16| 0,24 0,20 0,26 1,25
58|j.w.+ hydrant 1,00{ 0,27 1,05|29,5|stal| 40| 41,8| 0,76] 0,45 0,585 17,26
59(Flexalen 0,27] 1,05(12,7|PE | 50 32,6] 1,26] 0,20 0,26 3,3
60(j.w.+ bud. B 1,00 0,27 2,05(23,0|stal| 50| 53| 0,93| 0,45 0,585| 13,46

Razem opory przeptywu [kPa]:| 36,07

1.7. Zestawienie wymagan instalacji wodociggowej, dla rozbioréw socjalnych.
Sumaryczne zapotrzebowanie wody zimnej dla potrzeb socjalno - sanitarnych budynku: Gsek= 2,19 dm3/sek
Gsek= 7,9 m3/h
Wymagane ci$nienie dyspozycyjne, w sieci miejskiej wodociggowej, dla zasilania instalacji wody zimne;:
Geometryczna wysokos¢ instalacji:  130,0 kPa
Opor przeptywu wodomierza sprzezonego Dn 50/20: 10,0 kPa
Opor przeptywu instalacji zimnej wody, dla rozbioréw socjalnych: 77,9 kPa
Minimalne cisnienie wyptywu z wylewek zaworéw: 50,0 kPa
Razem: 267,9 kPa

1.8. Zestawienie wymagan instalacji wodociggowej, dla zasilania hydrantéw p-pozarowych.
Sumaryczne zapotrzebowanie wody dla zasilania hydrantéw p-pozarowych: Gsek= 2,05 dm3/sek
Gsek= 7,4 m3/h
Wymagane cisnienie dyspozycyjne, w sieci miejskiej wodociggowej, dla zasilania hydrantéw p-pozarowych:
Geometryczna wysokos¢ instalacji:  130,0 kPa
Opor przeptywu wodomierza sprzezonego Dn 50/20: 10,0 kPa
Opor przeptywu zaworu zwrotnego, antyskazeniowego: 1,21 kPa
Opor przeptywu instalacji zimnej wody, dla zasilania hydrantéw p-pozarowych: 36,1 kPa
Minimalne cisnienie wyptywu z hydrantéw  200,0 kPa
Razem: 377,3 kPa

1.9. Cisnienie dyspozycyjne w sieci.
Wg warunkéw MPGK w Kotobrzegu, cisnienie w sieci Hd= 380 kPa

Strona 9



Sumaryczne zuzycie ccw (16 godz): Qdw=Qdw.r+Qdw.t+Qdw.k+Qdw.b+Qdw.u+Qdw.p= 2,4 m3/dobe

Godzinowe, Srednie zuzycie wody: Gwz.gsr=Gdw/16= 0,15 m3/h
Wspéiczynnik godzinowej nierdwnomiernosci rozbioru wody: Kh= 3
Godzinowe, maxymailne zuzycie wody: Gwz.gmax=Gwz.gér*Kh= 0,5 m3/h
Godzinowe zapotrze. ciepta dla podgrzewu ccw w obiekcie: : Qew=Gcw*Kh*50/860= 26,2 kW

3. Sprawdzenie pracy instalacji wodociggowej przy zasilaniu hydrantéw p-pozarowych.

Dla potrzeb p-pozarowych obiekt wyposazony zostanie w instalacje hydrantow pozarowych o srednicy 25 mm,
rozmieszczonych przy klatkach schodowych ewakuacyjnych i w obszarach ogéinych.

Na wielko$¢ poboru wody z sieci miejskiej wplywaé bedzie ewentuainy pobdr wody przez hydranty wewnetrzne,
poniewaz instalacja ta bedzie nawodniona, wspdlina z instalacjg wodociggowg dla potrzeb socjalnych.

Oblicz. wydatek wody przy pracujacych 2 hydrantach p-pozarowych fi 256 mm: Qsh= 2,00 dm3/s
Opdr przeplywu instalacji do najdalej umieszczonego hydrantu dn 25: dP= 36,1 kPa
Opér przeplywu wodomierza sprzezonego 50/20: dHw= 10,0 kPa
Opér przeplywu zaworu zwrotnego, antyskazeniowego: dHz= 1,21 kPa
Wysoko$¢ instalacji wodociagowej: "Hi= 130 kPa
Cisnienie dyspozycyjne na najdalszym hydrancie p-pozarowym: PH= 200 kPa
Przyjeto zastosowanie hydrantéw p-pozarowych dn 25mm, o Srednicy dyszy - 10mm. :
Minimalne ci$nienie dyspozycyjne w instalacji wodociggowej: Pd= 350,0 kPa

4. Obliczenie ilosci Sciekow sanitarnych odprowadzanych z obiektu.

Przyjeto, ze ilos¢ Sciekéw sanitarnych wynosi 90% ilosci wody zimnej pobierane] przez obiekt.

Catkowita dobowa ilos¢ $ciekéw wynosi: Qd$6¢=0,9*Qdw= 4,93 m3/dobe
Obliczenie sekundowego odptywu $ciekdw sanitarnych:

losé n| AWs |JAWs*n
Przybér szt.

zlewozmywak i zlew| 6 1 6
umywalka| 25 0,5 12,5
pralka 1 1 1
zmywarka| 1 1 1
natrysk| 12 1 12

pluczka zbiorn.] 23 25 | 575
pisuar{ 4 0,5 2
razem AWs=| 92 v

Wspoiczynnik charakteru odptywu: K= 05
Przepltyw oblicz., sek. Sciekéw sanitarnych wynosi: Qsek.s¢=K*sqrt{AWs*n)= 4,80 dma3/s

5. Obliczenie ilosci wod opadowych odprowadzanych z obiektu.

Powierzchnia odwadniana wynosi: A= 3590 m2
Przyjety wspélczynnik splywu wynosi: y= 0,75
Miarodajne natezenie deszczu wynosi: I= 130 dm3/sha
Odplyw obliczeniowy wod opadowych wynosi: Qd=A*y*l/10000= 35,0 dm3/s

" Krzysztof Mariko Strona 10
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Strona: 1/2
Nazwa projektu: 10576 KALMAR
Opis: Sekcja 1 Czec$ nowa
wersja 4

Odpowiedzialny: Dokument: 10576 sekcja 1 wersja 4 - Nowa czesé

---------

llosé jm Nr. artykuiu
Wpust Pluvia :
4 szt. 359.551.00.1 Pluvia - wpust dachowy d56 typ 7 pojedynczy
4 szt. 359.558.00.1 Pluvia - koinierz mocujgcy typ 7,60x60
4 szt. 359.578.00.1 Pluvia - koinierz przytgcz. typ 7 Bitumen-Sopralen
Suma Wpust Pluvia
Rura HDPE
0.8 m  360.000.16.0 Rura PE d40
51,4 m  363.000.16.0 Rura PE d56
127 m  366.000.16.0 Rura PE d90
06m  367.000.16.0 Rura PE d110

Suma Rura HDPE

2 szt. 360.771.16.1 Elektromufa PE d40

2 szt. 361.045.16.1 Kolano PE d50/45st.

2 szt. 361.559.16.1 Zwezka symetryczna PE d50/40

2 szt. 361.771.16.1  Elektromufa PE d50

7 szt. 363.045.16.1 Kolano PE d56/45st.

2 szt. 363.055.16.1 Kolano PE d56/90st.

2 szt. 363.112.16.1 Trojnik PE skosny 45st. d56/50

2 szt. 363.559.16.1 Zwezka symetryczna PE d56/40
13 szt. 363.771.16.1 Elektromufa PE d56

2 szt. 366.045.16.1 Kolano PE d90/45st.

1szt. 366.115.16.1  Trojnik PE sko$ny 45st. d90/56

1 szt. 366.566.16.1 Zwezka niesymetryczna PE d90/56

2 szt. 366.700.16.1 Kielich kompens. PE d90

3 szt. 366.771.16.1 Elektromufa PE d90

1szt. 367.451.16.1 Czyszczak PE prosty 90st. d110

1szt. 367.580.16.1 Zwezka symetryczna PE d110/90

1 szt. 367.700.16.1 Kielich kompens. PE d110

1szt. 367.771.16.1 Elektromufa PE d110

Suma Ksztaltki HDPE

System mocowania

Ptytka montazowa 1/2"

4 szt. 362.826.26.1
28 szt. 362.862.26.1 Podwieszenie profila mont. Pluvia
50,8 m  362.863.26.1 Profil montazowy Pluvia
8 szt. 362.864.26.1 EIl. {gczacy profile mont. Pluvia
137 szt. 362.865.26.1 Klin montazowy Pluvia
- 19 szt. 363.776.16.1 Opaska elektrozgrzew. PE d56



75 szt.
3 szt
3 szt
8 szt.
2 szt.
1 szt.

363.861.00.1
366.776.16.1
366.841.00.2
366.843.00.2
366.861.00.1
367.841.00.2

‘Pluvia - uchwyt rurowy d56

Opaska elektrozgrzew. PE d90
Regul. uchwyt rur. d90 1/2"
Regul. uchwyt rur. d90 M10
Pluvia - uchwyt rurowy d90
Regul. uchwyt rur. d110 1/2"

Suma System mocowania
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Strona: 1/2
Nazwa projektu: 10576 KALMAR
Opis: Sekcja 2_2 czesc stara
wersja 4
Odpowiedziainy:

....... p—

Pluvia Oferta Zestawiénie materiaiow

————————

lios¢ jm

Wopust Pluvia
2 szt.  359.551.00.1
2 szt.  359.558.00.1
2 szt.  359.578.00.1

Dokument: 10576 sekcja 2_1 wersja 4 - tacznik

Nr. artykutu

Pluvia - wpust dachowy d56 typ 7 pojedynczy
Pluvia - kolnierz mocujacy typ 7,60x60
Pluvia - kolnierz przyigcz. typ 7 Bitumen-Sopralen

Suma Wopust Pluvia

——a et

Rura HDPE
43 m 360.000.16.0 Rura PE d40
50,2 m 361.000.16.0 Rura PE d50
0,5m 364.000.16.0 Rura PE d63
Suma Rura HDPE
Ksztaltki HDPE
4 szt.  360.045.16.1 Kolano PE d40/45st.
1 szt. 360.055.16.1 Kolano PE d40/90st.
2 szt.  360.700.16.1 Kielich kompens. PE d40
15 szt.  360.771.16.1 Elektromufa PE d40
13 szt.  361.045.16.1 Kolano PE d50/45st.
1szt. 361.055.16.1 Kolano PE d50/90st.
1szt. 361.112.16.1 Trojnik PE skosny 45st. d50/50
1szt. 361.558.16.1 Zwezka niesymetryczna PE d50/40
2 szt  361.559.16.1 Zwezka symetryczna PE d50/40
1szt. 361.700.16.1 Kielich kompens. PE d50
11 szt.  361.771.16.1 Elektromufa PE d50 _
1szt. 363.559.16.1 Zwezka symetryczna PE d56/40
1 szt. 363.560.16.1 Zwezka symetryczna PE d56/60
2 szt 363.771.16.1 Elektromufa PE d56
1szt. 364.451.16.1 Czyszczak PE prosty 90st. d63
1szt. 364.560.16.1 Zwezka symetryczna PE d63/50
1 szt. 364.700.16.1 Kielich kompens. PE d63
2 szt Elektromufa PE d63

364.771.16.1

System mocowania

4szt.  360.841.00.2
2 szt 360.843.00.2
4 szt 360.861.00.1
17 szt.  361.776.16.1
2sz2t.  361.841.00.2
10 szt.  361.843.00.2
61szt.  361.861.00.1

Suma Ksztattki HDPE

Regul. uchwyt rur. d40 1/2"
Regul. uchwyt rur. d40 M10
Pluvia - uchwyt rurowy d40
Opaska elektrozgrzew. PE d50
Regul. uchwyt rur. d50 1/2"
Regul. uchwyt rur. d50 M10
Pluvia - uchwyt rurowy d50



7 szt.
26 szt.

418 m

6 szt
115 szt.
1 szt.

362.826.26.1
362.862.26.1
362.863.26.1
362.864.26.1
362.865.26.1
364.841.00.2

Plytka montazowa 1/2"
Podwieszenie profila mont. Pluvia
Profil montazowy Pluvia

El. igczgcy profile mont. Pluvia
Klin montazowy Pluvia

Regul. uchwyt rur. d63 1/2"

Suma System mocowania
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Nazwa projektu: 10576 KALMAR

Strona: 1/2

Opis. Sekcja 2_2 czes¢ stara

wersja 4
Odpowiedziainy:

———-———————

i RTAD

—

Dokument: 10576 sekcja 2_2 wersja 4 - czes¢ stara

Pluvia Oferta Zestawienie materialéw

Wpust Pluvia

4 szt
4 szt.
4 szt

—————————

Rura HDPE
1,2 m
24 m
16 m
318 m
19,9 m
05m

Ksztattki HDPE
1 szt.
1 szt
1 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
3 szt.
6 szt.
3 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
6 szi.
4 szt
1 szt.
1 szt
1 szt
4 szt
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt

jm

359.551.00.1
359.558.00.1
369.578.00.1

Nr. artykuiu

PIuVia - wpust dachowy d56 typ 7 pojedynczy
Pluvia - kotnierz mocujacy typ 7,60x60
Pluvia - kotnierz przyigcz. typ 7 Bitumen-Sopralen

Suma Wpust Pluvia

360.000.16.0 Rura PE d40

361.000.16.0 Rura PE d50

363.000.16.0 Rura PE d56

364.000.16.0 Rura PE d63

365.000.16.0 Rura PE d75

366.000.16.0 Rura PE d90

Suma Rura HDPE

360.045.16.1 Kolano PE d40/45st.
360.771.16.1  Elektromufa PE d40
361.045.16.1 Kolano PE d50/45st.
361.771.16.1  Elektromufa PE d50
363.065.16.1 Kolano PE d56/90st.
363.5659.16.1  Zwezka symetryczna PE d56/40
363.560.16.1 Zwezka symetryczna PE d56/50
363.771.16.1  Elektromufa PE d56
364.045.16.1 Kolano PE d63/45st.
364.055.16.1 Kolano PE d63/90st.
364.112.16.1  Tréjnik PE skosny 45st. d63/50
364.120.16.1  Tréjnik PE skosny 45st. d63/63
364.565.16.1 Zwezka symetryczna PE d63/56
364.566.16.1 Zwezka niesymetryczna PE d63/56
364.771.16.1  Elektromufa PE d63
365.045.16.1  Kolano PE d75/45st.
365.109.16.1  Trojnik PE skosny 45st. d75/40
365.571.16.1 Zwezka niesymetryczna PE d75/63
365.700.16.1  Kielich kompens. PE d75
365.771.16.1  Elektromufa PE d75
366.451.16.1 Czyszczak PE prosty 90st. d90
366.575.16.1 Zwezka symetryczna PE d90/75
366.700.16.1  Kielich kompens. PE d90
366.771.16.1 Elektromufa PE d90

Suma Ksztattki HDPE



System mocowania

3 szt.
27 szt.

556 m

10 szt.
149 szt.
4 szt
23 szt.
11 szt.
46 szt.
4 szt.
2 szt.
9 szt.
13 szt.
1 szt.

362.826.26.1
362.862.26.1
362.863.26.1
362.864.26.1
362.865.26.1
363.776.16.1
363.861.00.1
364.776.16.1
364.861.00.1
365.776.16.1
365.841.00.2
365.843.00.2
365.861.00.1
366.841.00.2

Plytka montazowa 1/2"
Podwieszenie profila mont. Pluvia
Profil montazowy Pluvia

El. lgczacy profile mont. Pluvia
Kiin montazowy Pluvia

Opaska elekirozgrzew. PE d56
Pluvia - uchwyt rurowy d56
Opaska elektrozgrzew. PE d63
Pluvia - uchwyt rurowy d63
Opaska elektrozgrzew. PE d75
Regul. uchwyt rur. d75 1/2"
Regul. uchwyt rur. d75 M10
Pluvia - uchwyt rurowy d75
Regul. uchwyt rur. d90 1/2"

Suma System mocowania
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Strona: 1/2
Nazwa projektu: 10576 KALMAR
Opis: SEKCJA 3 i 4
Grawitacja
wersja 4
Odpowiedzialny:

Pluvia Oferta Zestawienie materiatow

Dokument: 10576 sekcja 3 i 4 wersja 4 - grawitacja

llosc jm Nr. artykulu
Whpust Pluvia
2 szt. 359.551.00.1 Pluvia - wpust dachowy d56 typ 7 pojedynczy
2 szt. 359.558.00.1 Pluvia - kolnierz mocujacy typ 7,60x60
2 szt. 359.578.00.1 Pluvia - kotnierz przytacz. typ 7 Bitumen-Sopralen
Suma Wopust Pluvia
Rura HDPE
248 m 363.000.16.0 Rura PE d56
1m 364.000.16.0 Rura PE d63
Suma Rura HDPE
Ksztaltki HDPE
4 szt. 363.045.16.1 Kolano PE d56/45st.
2 szt. 363.055.16.1 Kolano PE d56/90st.
2 szt. 363.700.16.1 Kielich kompens. PE d56
10 szt. 363.771.16.1 Elektromufa PE d56
2 szt. 364.451.16.1 Czyszczak PE prosty 90st. d63
2 szt. 364.565.16.1 Zwezka symetryczna PE d63/56
2 szt. 364.700.16.1 Kielich kompens. PE d63
4 szt. 364.771.16.1 Elekiromufa PE d63

Suma Ksztaitki HDPE

System mocowania

10 szt. 362.826.26.1 Plytka montazowa 1/2"
6 szt. 363.776.16.1 Opaska elektrozgrzew. PE d56
8 szt. 363.841.00.2  Regul. uchwyt rur. d56 1/2"

20 szt. 363.843.00.2 Regul. uchwyt rur. d56 M10
2 szt. 364.841.00.2 Regul. uchwyt rur. d63 1/2"

Suma System mocowania




