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SPIS DOKUMENTACJI. 
- Opis techniczny. 
- Obliczenia: 

- Zapotrzebowanie wody dla potrzeb socjalnych i p-pożarowych, ilości 
odprowadzanych ścieków sanitarnych i deszczowych. 

- Obliczenia  oporów instalacji wodociągowej. 
- Zestawienie materiałów, systemu odwodnienia dachów – Geberit Pluvia  

- Rysunki: 

1. Rzut piwnic – instalacja wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
2. Rzut parteru – instalacja wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
3. Rzut 1 piętra – instalacja wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
4. Rzut 2 piętra – instalacja wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
5. Rzut 3 piętra – instalacja wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
6. Izometria instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. 
7. Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej część 1. 
8. Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej część 2 i kanalizacji deszczowej. 
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Opis techniczny - do projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania, 
zasilania nagrzewnic wentylacyjnych i chłodniczej dla przebudowy kina „Kalmar” na 

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu ul. Solna 1. 

1. Podstawa i zakres opracowania. 
Podstawę niniejszego opracowania stanowi: 

- Projekt wykonawczy architektoniczny przebudowy kina „Kalmar”. 
- Zatwierdzony projekt budowlany instalacji sanitarnych. 
- Projekty budowlane realizacji przebudowy kina - branż współpracujących. 
- Uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych dokonane z inwestorem i 

współpracującymi branżami. 
- Warunki techniczne podłączenia obiektu do miejskiej sieci wod.-kan. 

Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem instalacje wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla kina „Kalmar” poddawanego przebudowie na  
Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu.  
 
2. Instalacja wodociągowa dla potrzeb socjalnych i zasilania hydrantów p-

pożarowych w obiekcie. 
Budynek przebudowywanego kina podłączony jest do miejskiej sieci wodociągowej, za 
pomocą przyłącza wodociągowego doprowadzonego do pomieszczenia przyłącza w 
piwnicy. Przyłącze to zostało przeliczone na pokrycie potrzeb socjalnych obiektu i 
zasilania zlokalizowanych w nim hydrantów p-pożarowych. 
Na wejściu do budynku przyłącza wodociągowego, w pomieszczeniu przyłącza, wykonać 
 węzeł pomiarowy. W zestawie pomiarowym, umieszczone zostaną zawory odcinające, 
kulowe dn 50, zawór antyskażeniowy dn 50, typu EA 291 NF, f-my Socla-Danfoss, filtr 
siatkowy dn 50 i wodomierz sprzężony WPV dn 50/20, f-my Metron-Mainecke – służący 
do pomiaru poboru wody przez budynek.  
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej dla potrzeb socjalnych obiektu odbywać się 
będzie w węźle cieplnym stanowiącego oddzielne opracopwanie. Zaprojektowano 
instalację cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, zabezpieczającą instalację przed 
wychłodzeniem w okresach braku poboru wody. W części projektowanej obiektu 
przewiduje się zainstalowanie hydrantów p-pożarowych 25 mm, umieszczonych w 
szafkach, wyposażonych w węże o długości 30 m (np. typu HW-25W-30, f-my Gras). W 
obiekcie zastosowano zawory odcinające poszczególne węzły sanitarne – dla 
umożliwienia remontów i konserwacji instalacji wodociągowej. 
Na instalacji cyrkulacyjnej c.w.u. należy stosować zawory odcinające, termostatyczne 
typu TA-Therm f-my IMI. 
Wszystkie podejścia instalacji wodociągowej wody zimnej do hydrantów p-pożarowych 
poprowadzono w sposób zapewniający cyrkulację wody poprzez jej pobór w węzłach 
sanitarnych.  
W instalacji wodociągowej w obiekcie proponuje się stosować następującą armaturę 
czerpalną: 

a. umywalki i zlewozmywaki – baterie jedno uchwytowe, stojące f-my Kludi, z 
wężykami elastycznymi na podejściach i zaworami odcinającymi do 
połączeń wężyków z rurociągami instalacji. 

b. umywalki w węzłach sanitarnych widzów – zawory umywalkowe, stojące, 
czasowe typ R 7100, firmy Hydrostop, z centralnymi mieszaczami 
termostatycznymi do instalacji c.w.u. R 284, firmy Hydrostop. 

c. Pisuary –  elektroniczny automat spłukujący (fotokomórka) typ SP 3i, firmy 
Hydrostop. 







Obliczenia

Obliczenia oporów przepływu instalacji wodociągowej - rozbiory socjalne.
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1.1. Instalacja wody zimnej - obieg od pom. nr B3.06A do sieci miejskiej.
1 umywalka 0,07 0,07 0,07 2,9 PB 15 11,3 0,70 1,30 1,69 4,90
2 j.w.+ natryska 0,15 0,22 0,21 0,6 PB 22 17,7 0,85 0,55 0,715 0,43
2 j.w. 0,22 0,21 2,9 stal 15 16 1,04 3,30 4,29 12,44
3 j.w.+ p. B2.07A 0,35 0,57 0,39 2,9 stal 20 21,6 1,06 2,40 3,12 9,05
4 j.w. + p. B1.10A 0,35 0,92 0,52 2,9 stal 25 27,2 0,89 1,20 1,56 4,52
5 j.w. + p. B0.15A 0,35 1,27 0,62 8,6 stal 25 27,2 1,07 1,60 2,08 17,89
6 j.w. + p. B3.06A 0,13 1,40 0,65 16,6 stal 50 53 0,29 0,05 0,065 1,08
7 j.w. + p. A1.13, A1.25, A1.26 1,01 2,41 0,87 7,1 stal 50 53 0,39 0,09 0,117 0,83
8 j.w. + p. A1.13 0,79 3,20 1,01 3,9 stal 50 53 0,46 0,12 0,156 0,61
9 j.w. + węzęł cieplny 4,35 7,55 1,55 9,5 stal 50 53 0,70 0,28 0,364 3,46

10 j.w.+ bud. B 4,46 12,01 1,95 4,5 stal 50 53 0,88 0,42 0,546 2,46
11 j.w.+ p. A1.10 0,57 12,58 1,99 1,5 stal 50 53 0,90 0,46 0,598 0,9
12 j.w.+ p. A1.18 0,42 13,00 2,02 1,8 stal 50 53 0,92 0,48 0,624 1,12
13 j.w.+ p. A1.09 0,42 13,42 2,05 3,8 stal 50 53 0,93 0,50 0,65 2,47
14 j.w.+ p. 1.6,1.7,1.8,1.10 1,93 15,35 2,19 12,3 stal 50 53 0,99 0,55 0,715 8,79
15 przyłącze wodociągowe 15,35 2,19 6,0 PE 63 51,4 1,06 0,25 0,325 1,95
16 wodomierz sprzężony MW/JS 50/2,5 (przyłącze) 2,19 5,00
  Razem opory przepływu [kPa]: 77,90

1.2. Instalacja wody zimnej - obieg od pom. nr B3.02 do sieci miejskiej.
17 płuczka zbiornikowa 0,13 0,13 0,13 2,4 PB 15 11,3 1,30 2,50 3,25 7,80
18 j.w.+ umywalka 0,07 0,20 0,19 1,3 PB 22 17,7 0,77 0,50 0,65 0,85
19 j.w.+ umywalka 0,07 0,20 0,19 0,9 PB 22 17,7 0,77 0,70 0,91 0,82
20 0,20 0,19 8,9 stal 15 16 0,94 2,70 3,51 31,24
21 0,20 0,19 14,0 stal 32 35,9 0,19 0,04 0,0455 0,64
21 j.w. + p. B2.02A, B2.02B, B2.03A 1,07 1,27 0,62 3,4 stal 32 35,9 0,61 0,38 0,494 1,68
22 j.w. + p. B1.02, B1.04A, B1.05A 0,90 2,17 0,83 2,0 stal 32 35,9 0,82 0,70 0,91 1,82
23 j.w. + p. B0.06AiB, B0.07, B0.08AiB 1,73 3,90 1,12 6,6 stal 32 35,9 1,11 1,08 1,404 9,27
24 j.w. + p. B0.04, B0.04A 0,56 4,46 1,20 0,7 stal 32 35,9 1,19 1,35 1,755 1,23
25 Flexalen 4,46 1,20 12,7 PE 50 36,2 1,17 0,37 0,481 6,11
26 stal. oc. 4,46 1,20 5,7 stal 32 35,9 1,19 1,35 1,755 10
27 działki wspólne 22,69
  Razem opory przepływu [kPa]: 94,15

1.3. Instalacja ciepłej wody użytkowej - obieg od pom. nr B3.06A do węzła cieplnego.
28 umywalka 0,07 0,07 0,07 2,9 PB 15 11,3 0,70 1,30 1,69 4,90
29 j.w.+ natryska 0,15 0,22 0,21 0,6 PB 22 17,7 0,85 0,60 0,78 0,47
30 j.w. 0,22 0,21 2,9 stal 15 16 1,04 3,30 4,29 12,44
31 j.w.+ p. B2.07A 0,22 0,44 0,33 2,9 stal 20 21,6 0,90 1,60 2,08 6,03
32 j.w. + p. B1.10A 0,22 0,66 0,43 2,9 stal 25 27,2 0,74 0,82 1,066 3,09
33 j.w. + p. B0.15A 0,22 0,88 0,50 8,6 stal 25 27,2 0,86 1,10 1,43 12,3
34 j.w. + p. A1.13, A1.25, A1.26 0,37 1,25 0,61 23,7 stal 25 27,2 1,05 1,50 1,95 46,22
35 j.w. + p. A1.13 0,66 1,91 0,77 3,9 stal 32 35,9 0,76 0,57 0,741 2,89
36 j.w.+ bud. B 2,44 4,35 1,18 15,0 stal 32 35,9 1,17 1,30 1,69 25,35
37 j.w. + węzęł cieplny 4,35 1,18 15,0 stal 50 53 0,53 0,25 0,325 4,88
38 działki wspólne 22,69

Razem opory przepływu [kPa]: 118,57
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1 2 3 4,00 5 6 7 8 9 10 11 11
1.4. Instalacja ciepłej wody użytkowej - obieg od pom. nr B3.02 do węzła cieplnego.
39 j.w.+ umywalka 0,07 0,07 0,07 3,2 PB 15 11,3 0,70 1,30 1,69 5,41
40 j.w.+ umywalka 0,07 0,14 0,14 5,3 PB 15 11,3 1,40 3,50 4,55 24,12
41 j.w. 0,14 0,14 2,9 stal 15 16 0,70 1,60 2,08 6,03
42 j.w. + p. B2.02A, B2.02B, B2.03A 0,21 0,35 0,29 3,4 stal 20 21,6 0,79 1,15 1,495 5,08
43 j.w. + p. B1.02, B1.04A, B1.05A 0,51 0,86 0,50 2,0 stal 25 27,2 0,86 1,05 1,365 2,73
44 j.w. + p. B0.06AiB, B0.07, B0.08AiB 0,35 1,21 0,60 6,6 stal 25 27,2 1,03 1,60 2,08 13,73
45 j.w. + p. B0.04, B0.04A 0,21 1,42 0,66 0,7 stal 25 27,2 1,14 1,80 2,34 1,64
46 Flexalen 1,42 0,66 12,7 PE 32 23,2 1,56 1,09 1,417 18
47 stal. oc. 1,42 0,66 5,7 stal 25 27,2 1,14 1,80 2,34 13,34
48 j.w.+ p. A1.10A, A1.18, A1.09 1,02 2,44 0,88 9,5 stal 32 35,9 0,87 0,95 1,235 11,73
49 działki wspólne 52,92
  Razem opory przepływu [kPa]: 154,73

1.5. Instalacja hydrantowa - obieg od pom. B3.06A do sieci miejskiej (działające 2 hydranty Dn25).
50 spłuczka zbiornikowa 0,13 0,13 0,03 13,0 PB 15 11,3 0,26 0,07 0,091 1,18
51 0,13 0,03 1,1 stal 32 35,9 0,03 0,90 1,17 1,29
52 j.w.+ hydrant 1 0,13 1,03 3,4 stal 32 35,9 1,01 0,90 1,17 3,98
53 j.w.+ hydrant 1 0,13 2,03 72,3 stal 50 53 0,92 0,48 0,624 45,12
  Razem  opory przepływu [kPa]: 51,57

1.6. Instalacja hydrantowa - obieg od pom. nr B3.02 do sieci miejskiej.
54 płuczka zbiornikowa 0,13 0,13 0,03 2,4 PB 15 11,3 0,26 0,07 0,091 0,22
55 j.w.+ umywalka 0,07 0,20 0,04 1,6 PB 22 17,7 0,15 0,07 0,091 0,15
56 j.w.+ umywalka 0,07 0,27 0,05 4,7 PB 22 17,7 0,20 0,07 0,091 0,43
57 0,27 0,05 4,8 stal 15 16 0,24 0,20 0,26 1,25
58 j.w.+ hydrant 1,00 0,27 1,05 29,5 stal 40 41,8 0,76 0,45 0,585 17,26
59 Flexalen 0,27 1,05 12,7 PE 50 32,6 1,26 0,20 0,26 3,3
60 j.w.+ bud. B 1,00 0,27 2,05 23,0 stal 50 53 0,93 0,45 0,585 13,46
  Razem opory przepływu [kPa]: 36,07

1.7. Zestawienie wymagań instalacji wodociągowej, dla rozbiorów socjalnych.
Sumaryczne zapotrzebowanie wody zimnej dla potrzeb socjalno - sanitarnych budynku: Gsek= 2,19 dm3/sek

Gsek= 7,9 m3/h
Wymagane ciśnienie dyspozycyjne, w sieci miejskiej wodociągowej, dla zasilania instalacji wody zimnej:

Geometryczna wysokość instalacji: 130,0 kPa
Opór przepływu wodomierza sprzężonego Dn 50/20: 10,0 kPa

Opór przepływu instalacji zimnej wody, dla rozbiorów socjalnych: 77,9 kPa
Minimalne ciśnienie wypływu z wylewek zaworów: 50,0 kPa

Razem: 267,9 kPa

1.8. Zestawienie wymagań instalacji wodociągowej, dla zasilania hydrantów p-pożarowych.
Sumaryczne zapotrzebowanie wody dla zasilania hydrantów p-pożarowych: Gsek= 2,05 dm3/sek

Gsek= 7,4 m3/h
Wymagane ciśnienie dyspozycyjne, w sieci miejskiej wodociągowej, dla zasilania hydrantów p-pożarowych:

Geometryczna wysokość instalacji: 130,0 kPa
Opór przepływu wodomierza sprzężonego Dn 50/20: 10,0 kPa

Opór przepływu zaworu zwrotnego, antyskażeniowego: 1,21 kPa
Opór przepływu instalacji zimnej wody, dla zasilania hydrantów p-pożarowych: 36,1 kPa

Minimalne ciśnienie wypływu z hydrantów 200,0 kPa
Razem: 377,3 kPa

1.9. Ciśnienie dyspozycyjne w sieci.
Wg warunków  MPGK w Kołobrzegu, ciśnienie w sieci Hd= 380 kPa
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