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3. Dane wyjsciowe

3.1 Podgstawa prawna

Podstawe prawna stanowi zlecenie Inwestora

3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa instalacje elektryczne projektowanego obiektu.

3.3 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:

- rozdzielnia gtéwna obiektu

- wewnetrznasie¢ rozdzielcza

- instalacja oswietleniowa

- instalacja gniazd wtyczkowych

- instalacja zasilajaca urzadzen dzwigowych

- instalacja odgromowa

- instalacja zasilajaca urzadzenia technologiczne
- tablice pigtrowe

3.4 Podgtawa techniczna opracowania

a) Warunki przylaczenia nr 50/2005 z dnia 16.02.2005r wydane przez Koncern Energetyczny
ENERGA S.A. Oddziat Zaktad Energetyczny Koszalin.

b) Projekt architektoniczno budowlany.

c) Projekt oswietlenia elewacji

d) Projekty branzy sanitarnej.

e) Koncepcjatechnologiczna.

f) Uzgodnienia migdzybranzowe.

g) Obowiazujace przepisy i normy.

3.5 Zataczniki

Pismo wyszczegollnione w pkt. 3.4 a
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4. Opistechniczny

4.1 Charakterystyka ogdlna obiektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejacego kina Kalmar z
przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury w Kotobrzegu.

Inwestycja sktada si¢ z modernizowanego budynku (budynek A) mieszczacego gtéwna sale
koncertowo - teatralna wraz z czgscia socjalno - techniczna i projektowanego w formie
dobudowy, budynku zawiergjacego funkcje uzupetnigjace Regionalnego Centrum Kultury
(budynek B).

Inwestycja bedzie realizowana w dwoch etapach. Zakres poszczegblnych etapdw
zaznaczono narysunkach.

4.2 Zasilanie obiektu

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia, zasilanie obiektu odbywac si¢ bedzie z
projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego z ukladem SZR. Projekt oraz budowa ziacza
kablowo-pomiarowego oraz wykonanie niezbgdnych zmian w sieci Energetyki celem
dostosowania sieci do przesytu zwigkszonych obciazen po stronie Przedsigbiorstwa Sieciowego
w ramach oplaty przytaczeniows.

Z zlacza nalezy  wyprowadzi¢ = wewngtrzna  linie  zasilgjaca  kablem
YKXS 4x240 mm® do zasilania rozdzielni gtéwnej RG obiektu. Wiz ulozony wewnatrz
budynku.

Rozdzielnia zlokalizowana bedzie w wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego,
zlokalizowanym na poziomie piwnic

4.3 Elektryczne urzadzenia odbiorcze

4.3.1 Odbiory technologiczne

Projektowany obiekt wyposazony bedzie w systemy infrastruktury techniczne,
zapewnigjace wysoki standard uzytkowy budynku. Odbiory technologiczne zwiazane z tymi
systemami przedstawiono ponizej.

4.3.1.1 Urzadzenia wentylagji i klimatyzacji.

Gtowne odbiorniki systemu klimatyzacji i wentylacji to:

a) Agregat wody lodowej zasilany z rozdzielnicy gtownej RG poprzez rozdzielnicg
dystrybucyjna, zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnic,

b) Centrale klimatyzacyjno - wentylacyjne zasilane z rozdzielni gtéwnej RG poprzez
rozdzielnice dystrybucyjne. Centrale obstugujace budynek umieszczone w wydzielonych
pomieszczeniach technicznych, jedno pomieszczenie na poziomie piwnic, drugie na
poziomie | pigtra

4.3.1.2 Urzadzenia dzwigowe

Dzwig obstugujacy budynek zasilany z rozdzielnicy gtéwnej RG poprzez rozdzielnice
dzwigowa zainstalowana w szybie dzwigowym na ostatniej kondygnaci.
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4.3.1.3 Urzadzenia wezlta cieplnego

Urzadzenia wezla cieplnego zasilane beda poprzez rozdzielnice zlokalizowana w
pomieszczeniu wezta cieplnego kablem z rozdzielnicy gtownej RG.

4.3.1.4 Urzadzenia technologiczne sali koncertowo teatralngj

Urzadzenia technologiczne sali koncertowo-teatralngj (oswietlenie sceniczne, nagtosnienie,
technologia sceny, technologia kina) zasilane poprzez rozdzielnice dystrybucyjne zlokalizowane
w bezposrednigj bliskosci zasilanych urzadzen.

4.3.2 Odbiory drobne

Drobne odbiorniki technologiczne beda zasilane poprzez gniazda wtykowe. Gniazda te
beda zasilane poprzez rozdzielnice dystrybucyjne z rozdzielni gtdwnej obiektu. Gniazda
wtykowe dla urzadzen komputerowych zasilane beda z wydzielonych obwodbéw rozdzielnic

pigtrowych.

4.3.3 Odbiorniki oswietleniowe

Podstawowe odbiorniki oswietleniowe stanowia oprawy swietldwkowe.

4.4 Rozdziat enerqgii

Rozdzielnica gtéwna RG stuzy¢ bedzie do zasilania odbioroéw elektrycznych obiektu. Z
rozdzielnicy zasilane beda urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjnej (agregaty wody lodowey,
centrale wentylacyjne poprzez rozdzielnice zasilajaco-sterujace RZSW) oraz pozostate odbiory
(oswietlenie sceniczne, aparatura nagtosnigjaca, technologia sceny, technologia kin, oswietlenie,
gniazda wtyczkowe) poprzez tablice dystrybucyjne zlokalizowane na poszczeg6linych
kondygnacjach obiektu, w poblizu odbiorow.

Pomiar rozliczeniowy energii potposredni. Projektowany uklad pomiarowy energii
zamontowany w zestawie kablowo-pomiarowym.

Na zasilaniu rozdzielnicy RG zainstalowany bgdzie roziacznik z mozliwoscia zdalnego
wytaczenia. Bedzie on spetniat rolg gtéwnego wytacznika p.poz. Wytaczanie wytacznika zdalne
przyciskami zainstalowanymi przy gtownym wejsciu do budynku i w pomieszczeniu kas oraz
automatycznie od sygnatu z centralki S.A.P.

W rozdzielnicy zainstalowane beda réwniez roztaczniki réznicowopradowe selektywne na
znamionowy prad réznicowy 300 mA. Wyltaczniki te zapobiegaja pozarom na skutek iskrzenia
si¢ albo tuku elektrycznego.

4.5 Sie¢ rozdzielcza

Zasilanie urzadzen zwiazanych z obiektem odbywa¢ si¢ bedzie z rozdzielnicy gtownej RG
zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego. Z rozdzielnicy RG zasilane
beda liniami kablowymi poszczegdlne rozdzielnice odbiorcze, to jest:

- Tabliczki pigtrowe instalacji oswietleniowej i gniazd wtyczkowych
- Rozdzielnice technologiczne sali teatralno-koncertowey

- Rozdzielnice technologiczne zaplecza gastronomicznego

- Rozdzielnice dystrybucyjne urzadzen wentylacji i klimatyzacji
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Sie¢ rozdzielcza projektuje si¢ przewodami miedzianymi, pigciozytowymi typu YKYzo i
YDYzo. Prowadzenie linii na drabinkach kablowych oraz w korytkach kablowych. Prowadzenie
kabli pomigdzy kondygnacjami w szachtach kablowych.

4.6 Instalacja oswietleniowa

4.6.1 Oswietlenie podstawowe

Instalacja oswietlenia podstawowego zaprojektowana zostanie przewodami typu YDYzZo -
750V.

Instalacja oswietlenia ogblnego zostanie podzielona na obwody zasilajace, ktdrych
zabezpieczenie nie powinno przekracza¢c 20 A. Obwody oswietleniowe wyprowadzone beda z
tablic zasilajacych usytuowanych na poszczegdélnych poziomach.

Sterowanie oswietleniem klatek schodowych, ciagbw komunikacyjnych i holu
wejsciowego zdalne, z pomieszczen kas.

Rodzaj  oswietlenia, rozmieszczenie opraw  dostosowano do  wytycznych
architektonicznych. Jako oswietlenie podstawowe zastosowane bedzie oswietlenie
fluorescencyjne. Na poziomie projekcyjnym i w pomieszczeniach magazynowych zainstalowane
beda oprawy swietlowkowe, wymagane natezenie oswietlenia 200 luksow.

W pomieszczeniach technicznych zainstalowane begda oprawy j.w., wymagane natgzenie
oswietlenia 150 luksow.

W pomieszczeniach biurowych zainstalowane beda oprawy swietlowkowe z rastrem
zapewnigjacym ograniczenie olsnienia (nadajace si¢ do stanowisk pracy przy monitorach),
wymagane hatezenie oswietlenia 500 luksdw.

Obszary wyijs¢, stuzace wylacznie jako drogi ewakuacyjne, oswietlone beda za pomoca
opraw swietlowkowych, wymagane natezenie oswietlenia 100 luksow.

W obszarach wejs¢, kas i foyer zainstalowane beda takie oprawy oswietleniowe
Swietléwkowe, wymagane natezenie oswietlenia 200 luksdw

W pomieszczeniach toaetowych zainstalowane zostang oprawy oswietleniowe
wbudowane ze S$wietlowkami kompaktowymi, nat¢zenie oswietlenia  przynajmniej
150 luksow.

Oswietlenie podstawowe sal teatralno-koncertowych zasilane poprzez sterowniki
oswietlenia.  Umozliwiaja one ptynna regulacje natgzenia oswietlenia oraz realizacje
zapamigtanych scen.

4.6.2 Oswietlenie informacyjne, przeszkodowe, kierunkowe

W salach teatralnych nalezy wmontowa¢ w obszarze korytarzy odpowiednie oswietlenie
stopni we wszystkich stopniach rampy. Montaz powinien zosta¢ wykonany w sposdb
zapewnigjacy bezpieczenstwo stapania

4.6.3 Oéwietlenie bezpieczenstwa i ewakuacyjne

W salach teatralnej i w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej nalezy zainstalowaé oswietlenie
bezpieczenstwa zapewnigjace dostateczne oswietlenie pomieszczen w razie przerwy w dziataniu
oswietlenia podstawowego. Na drogach komunikacyjnych i przejsciach nalezy stosowaé
oswietlenie ewakuacyjne zapewniagjace dostateczne oswietlenie do bezpiecznego poruszania si¢
ludzi w przypadku catkowitego zaniku napigcia na zasilaniu oswietlenia administracyjnego.
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Do zasilania instalacji oswietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego zostanie wykorzystany
system z bateria centralna np. CZB 15/50/05/2,5-12-44/2-11. SM 24 produkcji CHOLEMASTER.

System ten zapewnia test funkcjonalny dokonywany raz dziennie w sposdb automatyczny,
zasilanie centralne konfigurowane dowolnie dla catosci lub grupy oswietlenia, petna obstuga
tadowania i stanu akumulatoréw.

Akumulatory zelowe bezobstugowe o projektowane] zywotnosci 5 lat i 2 godzinnej
autonomii.

Szafa centralnej baterii ustawiona bgdzie w pomieszczeniu rozdzielni gtownej.

4.7 Instalacja gniazd wtyczkowych

W celu umozliwienia przytaczenia elektrycznego sprzgtu i urzadzen w pomieszczeniach,
projektuje si¢ zainstalowanie w nich gniazd wtyczkowych.
Instalacja bedzie wykonana przewodami typu YDYzo-750 V.

4.8 Ukladanie instalagji

Instalacje w zaleznosci od migjsca, w ktorym sa uktadane, beda wykonano nastepujaco:
na poziomie projekcyjnym oraz za scena, natynkowo w listwach badz rurach
instalacyjnych,
- zasilanie opraw oswietleniowych do oswietlenia stopni, podtynkowo w rurach
instalacyjnych,
- w sali teatralngj, czesciowo za obiciem scian sali,
- w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym, instalacje prowadzone w przestrzeni
pomigdzy sufitem naturalnym a podwieszanym
- w pozogtatych obszarach instalacje wykonane beda jako podtynkowe lub wtynkowe

4.9 Instalacja potaczen wyrownawczych

Do gtownej szyny uziemiajacej GSW budynku nalezy podiaczy¢ przewody ochronne
obwodbéw rozdzielczych, metalowe ciagi instalacyjne wprowadzone do obiektu, zbrojenie
budowlane i konstrukcje metalowe. Gtdwna szyng uziemiajaca potaczy¢ z uziomem budynku.

Gtowna szyng GSW nalezy instalowa¢ w piwnicy budynku, w pomieszczeniu rozdzielni
gtownej.

W tazienkach pomieszczen mieszkalnych i w pomieszczeniu wezta cieplnego instalowaé
miejscowe szyny wyrownawcze.

W pomieszczeniu wegzla cieplnego miejscowa Szyne wyréwnawcza wykonat z
ptaskownika Fe-Zn 25x4 mm ktory nalezy utozyé po obwodzie pomieszczenia. Szyng
uziemiajaca polaczy¢ z uziomem otokowym instalacji piorunochronnej.

W fazienkach pomieszczen mieszkalnych wykonat lokalne potaczenia wyréwnawcze
taczace wszystkie czgsci przewodzace obce ze sobg | z przewodem ochronnym wprowadzonym
do tazienki. Przekrdj przewodow potaczen wyréwnawczych dodatkowych nie powinien by¢
mniejszy niz najmniejszy przekroj przewodu ochronnego, przytaczonego do czgsci przewodzacej
dostepnej i nie moze byé w zadnym przypadku mnigjszy niz 4 mm? Cu.



4/5

Migjscowa szyng wyrOwnawcza w tazience taczy¢ z przewodem PE w tabliczce
mieszkaniowej TPG za pomoca oddzielnego przewodu wyréwnawczego o przekroju minimum 6
2
mm® Cu.

4.10 Ochrona odgromowa

4.10.1 Instalacja piorunochronna

Obiekt bedzie chroniony od bezposrednich uderzen pioruna zwodami poziomymi niskimi.
Na zwody poziome wykorzystane zostana zewngtrzne warstwy metalowe pokry¢ attyk. W
miejscach, ktore nie beda chronione zwodami naturalnymi, utozone zostana zwody sztuczne.
Zwody sztuczne wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego f 8 mm.

Jako przewody odprowadzajace wykorzysta¢ obudowe z blachy scian zewngtrznych w
czesci modernizowane] oraz aluminiowe konstrukcje mocowania przeszklen w czgsci nowej. Do
potaczenia przewoddéw odprowadzajacych z przewodem uziemigjacym stosowaé studzienki
kontrolne do wbudowania w ziemig (obudowa z zeliwa szarego) z zaciskami probierczymi prod.
DEHN. Pofaczenie naturanych przewodéw odprowadzajacych z otokiem uziemigjacym za
pomoca tasmy FeZn 30x4 mm poprzez zaciski probiercze.

4.10.2 Uziemienie

Uziom wykona¢ z tasmy FeZn 30x4 mm. Tasme uktada¢ na gtgbokosci nie mniejszej niz 0,6
m, w odlegtosci minimum 1,0 m od fundamentu budynku. Wartos¢ uziomu nie powinna
przekracza¢ wartosci Ru = 10,0 W.

4.10.3 Ochrona przed przepieciami w sieci zasilajacej

Biorac pod uwage znaczne nasycenie obiektu urzadzeniami elektrycznymi i
elektronicznymi wymagajacymi ochrony przepigciowe projektuje sig strefowa ochroneg urzadzen
technicznych przed przepigciami. Do ochrony instalacji i urzadzen wykorzystane zostana
zespolone ograniczniki przepig¢ klasy | typu V25-B+C, oraz ograniczniki klasy 11 typu V25-C.
Ograniczniki klasy | zainstalowane zostana w miejscu wprowadzenia sieci nn do budynku (na
szynach rozdzielnicy gtownej RG), ograniczniki klasy Il z uwagi na rozlegtos¢ budynku
zainstalowane zostana w tablicach pigtrowych. Zapewnigja one ograniczenie przepie¢ do
wartosci od okoto 1,0 kV oraz uniemozliwiaja powstanie réznicy potencjatdw wewnatrz obiektu.

4.12 Ochrona dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie.
Maksymalny czas wytaczenia przy przekroczeniu spodziewanego napigcia dotykowego 50 V,
wynosi w obwodach odbiorczych 0,4 s.

Zastosowano nastepujace urzadzenia ochronne:

- w obwodach odbiorczych wytaczniki réznicowo pradowe o znamionowym pradzie

réznicowym 30 mA.

- w liniach zasilajacych rozdzielnice i tablice pigtrowe bezpieczniki topikowe (maks.czas

wylaczenia5s).
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5. Obliczenia techniczne

5.1 Obliczenia mocy zapotrzebowanej

5.1.1 Moc zainstalowana

- wentylacjai klimatyzacja - 99,8kwW
- dzwigi - 55kW
- oswietlenie - 51,5kW
- gniazda wtyczkowe ogolne - 170,0 kW
- oswietlenie zewnetrzne - 2,0kwW
- urzadzenia gastronomiczne - 225 kW

- technologia sceny - 13,0kW

- oswietlenie sceniczne - 200,0 kW

Razem = 564,3 kW

5.1.2 Moc szczytowa

Ps =P x kz =564,3 x 0,35 = 197,5 kW
cosj < 0,85

5.2 Dobér baterii kondensatoréw

Obciazenie szczytowe moca czynna wynosi 197,5 kW
tgj nat. =054
tgj wym.=0,40

Moc potrzebna do kompensacji
Q«=197,5x% (0,54 - 0,4) = 30,0 kVAr

Przyjmuje sie¢ baterie kondensatorbw o mocy 40,0 kVAr o pojemnosci skokowej
5,01 10,0 kVAr regulowana 6 stopniowym regulatorem mocy bierngj.

5.3 Linie zasilajace i przewody instalacji odbiorczych

Linie zasilajace rozdzielnice oraz przewody instalacji odbiorczych sprawdzono na obciazalnosé
diugotrwata, dopuszczalne spadki napiecia | skutecznos¢ dodatkowel  ochrony
przeciwporazeniowej. Wyniki obliczen ujgto w formie tabelarycznej i zataczono do egz.
archiwalnego projektu.
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6. Spisrysunkow
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7.2 Wykaz opraw oswietleniowych

Al - Oprawa nastropowa na swietlowki 2x36W szczelna, IP65, jak Neptun 1 2x36W - kompletna
prod. Aga Light lub rownowazna

A2 - jak Al tylko swietldwki 2x18W

B1 - Oprawa nastropowa na swietldwki 1x36W z elektronicznym uktadem zaptonowym i kloszem
pryzmatycznym jak Metero 1x36W - kompletna prod. Aga Light lub rbwnowazna

B2 - jak B1 tylko swietlowki 2x18W

B3 - jak B1 tylko swietlowki 2x36W

C1 - Oprawa do wbudowania na swietldwki kompaktowe 2x18W z kloszem przezroczystym jak
Europa 2 FBS120 P - kompletna prod. Philips lub réwnowazna

C2 - jak C1 tylko $wietlowki 2x26W

D1 - Oprawa do wbudowania na swietlowki 4x18W z rastrem L1 jak TBS 233 4x18W L -
kompletna, prod. Philips lub réwnowazna

F1 - Oprawa do wbudowania na zrodto metal-halogenowe 70W jak GOT 185 CDM-TD 70W -
kompletna prod. Imperial lub réwnowazna

F2 - Oprawa do wbudowania na $wietléwki kompaktowe 2x26W, z elektronicznym uktadem
zaptonowym do sciemniania 1-10V jak Zalin 2x26W - kompletna, prod. Zumtobel lub réwnowazna
F3 - jak F2 tylko swietldwka 1x32W

I1 - Oprawa $wietléwkowa liniowa na $wietléwki 1x54W, IP68, z elektronicznym uktadem
zaptonowym do Sciemniania 1-10V jak Aqua 1x54W - kompletna prod. Luxima lub réwnowazna
12 - Oprawa ledowa 3Ledx2W, IP66 - kompletna prod. Erhy lub réwnowazna

J2 - Oprawa nasufitowa na zaréwke halogenowg 100W z transformartorem elektronicznym
jakTubular SPOT QR111 1x100W - kompletna, prod. Aga Light lub réwowazna

L1 - System oswietlenia przeszkodowego ze swiattowodowym elementem $wiecgcym dtugosci
160cm taki jak LAP201 prod. Kinoekxpert -kolor $wiattowodu wg wytycznych branzy
architektonicznej

M1 - Oprawa ewakuacyjna z piktogramem wskazujgcym kierunek ewakuacji wyposazona w
elektroniczny ukfad zaptonowy przystosowana do wspétpracy z centralng baterig mocowana na
Scianie taka jak N.Rapida 8/220 prod. OVA lub réwnowazna

M2 - Oprawa do wbudowania na swietlowki kompaktowe 2x8W, z elektronicznym ukfadem
zaptonowym jak CG-S 1x8W - kompletna, prod. Ceag lub réwnowazna

02 - Opraw scienna na zrodto zarowe 60W jak Gala 60W - kompletna prod. Lena lub réwnowazna
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Oznaczenie Typ i przekroj Dlugosé
L.p. linii Poczatek linii | Koniec linii | kabla (przewodu) [m]
Kable sterownicze
1 W106 TSO RG YDYzo 3x1,5 65
2 W109 TSO 0Tl YKSY 10x1,5 30
3 W113 TSOS1 ROTS2 YKSY 48x1,5 40
4 W114 TSOS2 ROTS2 YKSY 14x1,5 20
5 W115 ROTS2 ROTS1 YKSY 10x1,5 5
6 W116 ROTS2 RNTS YKSY 19x1,5 5
7 W117 ROTS2 2T2 YDYzo 5x1,5 50
8 W118 KSO1 2T2 YDY 5x1,5 35
9 W119 KSO2 2T2 YDY 5x1,5 25
10 W120 KSO3 2T2 YDY 5x1,5 15
11 w121 2T2 system DMX YDY 7x1,5 15
Kable zasilajace
1 W403 RG ROTS1 YKYZzo 5x150 40
2 W404 RG ROTS2 YKYZzo 5x120 40
3 W412 RG TTS YDYzo 5x6 55
4 W413 RG 0Tl YDYzo 5x6 40
5 W417 RG RW2 YKYZo 5x16 50
6 W418 RG 2T2 YDYzo 5x10 45
7 W426 RG RNTS YKYZo 5x16 40
8 W427 ROTS2 RPW-OTS YDYzZo 3x6 40
9 W428 RNTS RPW-NTS YDYZo 3x6 40
10 W429 ROTS1 DIM1 YKYZzo 5x50 10
11 W430 ROTS1 DIM2 YKYZo 5x50 10
12 W431 ROTS1 DIM3 YKYZo 5x50 10
13 W432 ROTS1 DIM4 YDYzo 5x10 15
Kable sitowe
1 W501 01T1 AGW1 YDYzo 3x1,5 25
2 W502 01T1 RE1,5 YDYzo 3x1,5 25
3 W502/1 RE1,5 W1 YDYzo 3x1,5 5
4 W503 01T1 RE1,5 YDYzo 3x1,5 25
5 W503/1 RE1,5 W2 YDYzo 3x1,5 5
6 W510 RG AGW3 YDYzo 5x4 60
7 W514 RW?2 RZS4 YDYzo 5x10 10
8 W515 2T2 All HO7 RN-F 5x2,5 15
9 W515/1 All Al2 HO7 RN-F 5x1,5 10
10 W516 2T2 RE1,5 YDYzo 3x1,5 5
11 W516/1 RE1,5 W10 YDYzo 3x1,5 5
12 W517 2T2 RE1,5 YDYzo 3x1,5 5
13 W517/1 RE1,5 W11 YDYzo 3x1,5 5
14 W520 AGW3 W9 YDYzo 3x1,5 15
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. Nazwa urzadzenia J.m. | ILOSC
1 2 3 4
Dziat I. Konstrukcje wsporcze
1 [Rura sztywna DVK-50 m 20
2 |Rurka sztywna RL-32 m 10
3 |Rurka sztywna RL-25 m 95
4 |Rurka sztywna RL-20 m 15
5 |Rurka sztywna RL-16 m 265
6 |Rurka gietka karbowana RVKL-16 m 80
Dziat Il. Przewody i kable zasilajace
1 |Przewdd typu SQU22SW prod. Klotz lub rbwnowazny m 30
2 |Przewdd z zytami miedzianymi typu YDYp 2x1,5mm2, 450/750V m 70
3 |Przewdd z zytami miedzianymi typu YDYZo 3x1,5mm2, 450/750V m 525
4 |Przewod z zytami miedzianymi typu YDYpzo 3x1,5mmz2, 450/750V m 350
5 |Przewdd z zytami miedzianymi typu YDYZo 4x1,5mm2, 450/750V m 65
6 |Przewdd z zytami miedzianymi typu YDYpzo 4x1,5mm2, 450/750V m 40
7 |Przewdd z Zzytami miedzianymi typu YDY 5x1,5mmz2, 450/750V m 75
8 |Przewdd z zytami miedzianymi typu YDYZo 5x1,5mm2, 450/750V m 50
9 |Przewdd z Zzytami miedzianymi typu YDY 7x1,5mm?2, 450/750V m 15
10 [Przewdd z zytami miedzianymi typu HO7 RN-F 5x1,5mmz2, 450/750V m 10
11 [Przewdd z zytami miedzianymi typu YKSY 10x1,5mm2, 450/750V m 35
12 [Przewdd z zytami miedzianymi typu YKSY 14x1,5mm2, 450/750V m 20
13 [Przewdd z zytami miedzianymi typu YKSY 19x1,5mm2, 450/750V m 5
14 [Przewdd z zytami miedzianymi typu YKSY 48x1,5mm2, 450/750V m 40
15 [Przewdd z zytami miedzianymi typu YDY 2x2,5mm2, 450/750V m 55
16 [Przewdd z zytami miedzianymi typu YDYZo 3x2,5mm2, 450/750V m 335
17 [Przewdd z zytami miedzianymi typu YDYpzo 3x2,5mm?2, 450/750V m 400
18 [Przewdd z zytami miedzianymi typu YDYZo 5x2,5mm2, 450/750V m 35
19 [Przewdd z zytami miedzianymi typu YDYpzo 5x2,5mm?2, 450/750V m 35
20 |Przewdd z zytami miedzianymi typu HO7 RN-F 5x2,5mm?2, 450/750V m 15
21 |Przewdd z zytami miedzianymi typu YDYZo 3x6mm?2, 450/750V m 80
22 |Przewdd z zytami miedzianymi typu YDYZo 5x4mm?2, 450/750V m 70
23 |Przewdd z zytami miedzianymi typu YDYZo 5x6mm?2, 450/750V m 95
24 |Przewdd z zytami miedzianymi typu YDYZo 5x10mmz2, 450/750V m 45
25 |Kabel z zytami miedzianymi typu YKYZo 5x16mm2, 0,6/1kV m 40
26 |Kabel z zytami miedzianymi typu YKYZo 5x50mm2, 0,6/1kV m 30
27 |Kabel z zytami miedzianymi typu YKYZo 5x120mm2, 0,6/1kV m 40
28 |Kabel z zytami miedzianymi typu YKYZo 5x150mm2, 0,6/1kV m 40
Dziat lll. Rozdzielnie
1 |Tablica OT1 - kompletna szt. 1
2 |Tablica 2T2 - kompletna Szt. 1
3 |Tablica RW2 - kompletna Szt. 1
4 |Rozdzielnica ROTS1 - kompletna Szt. 1
5 |Rozdzielnica ROTS2 - kompletna Szt. 1
6 |Rozdzielnica RNTS - kompletna Szt. 1
7 |Rozdzielnica RPW-OTS - kompletna Szt. 1
8 |Rozdzielnica RPW-TS - kompletna Szt. 1
9 |[Tablica TSOS1 - kompletna szt. 1
10 |Tablica TSOS2 - kompletna szt. 1
Kaseta sterowania oswietleniem 4-przycislowa prod. Kinexpert lub rownowazna
11 |/KSO1-KSO3 szt. 3
12 [Rozbudowa rozdzielnicy RG
Przekfadniki pradowe 300/5A k. 1 Szt. 3
Amperomierz 0-300A Szt. 1
Rozigcznik bezpiecznikowy SLP0OO 3p Szt. 1
Rozigcznik bezpiecznikowy SLP1 4p Szt. 1
Rozigcznik bezpiecznikowy R323 50A Szt. 1
Rozigcznik bezpiecznikowy R323 35A Szt. 1
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1 2 3 4
Roztacznik DPX-I 250-45 250A + blok r6znocowoprgdowy szt. 1
Dziat IV. Osprzet instalacyjny
Gniazdo wtykowe podtynkowe 16A, IP20, jak Forum typu Pt-130PF prod. Elda

1 |Szczecinek lub rownowazne szt. 24
Gniazdo wtykowe podtynkowe podwojne 16A, IP20, jak Forum typu GWP-230PF

2 |prod. Elda Szczecinek lub réwnowazne szt. 62
Gniazdo wtykowe podtynkowe hermetyczne 16A, 1P44, jak Forum typu GWP-132PF

3 |prod. Elda Szczecinek lub réwnowazne szt. 11
Gniazdo wtykowe natynkowe hermetyczne 16A, IP44, jak Cedar 2 typu GWN-130PY

4 |prod. Elda Szczecinek lub réwnowazne Szt. 5

5 |Gniazdo wtykowe kodowanel6A jak Forum PWP-131PF prod. Elda lub rownowazne| szt. 15

6 |Gniazdo wtykowe n/t hermetyczne 16A, 3-faz. szt. 2

7 |Gniazdo wtykowe p/t hermetyczne 16A bez styku ochronnego, 24V szt. 1
tacznik 1-biegunowy podtynkowy 16A,250V,IP20, jak Forum typu WPt-1F prod. Elda

8 [Szczecinek lub réwnowazny szt. 6
tacznik 1-biegunowy podtynkowy hermetyczny 16A,250V, IP44, jak Forum typu LIP-

9 |1000F prod. Elda Szczecinek lub réwnowazny szt. 21
tacznik swiecznikowy podtytnkowy 16A,250V, IP20, jak Forum typu WPt-2F prod.

10 |Elda Szczecinek lub réwnowazny szt. 7
tacznik schodowy podtynkowy 16A,250V, IP20, jak Forum typu WPt-5F prod. Elda

11 |Szczecinek lub rownowazny szt. 4
tacznik 1-biegunowy natynkowy 10A,250V, IP20, jak Adept typu WNt-1a prod. Elda

12 |Szczecinek lub rbwnowazny szt. 1
tacznik swiecznikowy natynkowy 10A,250V, IP20, jak Adept typu WNt-2a prod. Elda

13 |Szczecinek lub rownowazny szt. 1
tacznik schodowy natynkowy 10A,250V, IP20, jak Adept typu WNt-3a prod. Elda

14 |Szczecinek lub rownowazny Szt 4

15 [tacznik krzywkowy w obudowie jak UK 16-53-Na prod. Elektromet lub rownowazny Szt. 1
Regulator predkosci obrotowej wentylatora jak RE 1,5 prod. Systemair lub

16 |rbwnowazny szt. 4

17 |Wylacznik serwisowy wentylatorow jak 3POL/03 prod. Systemair lub rownowazny szt. 5
Transformator do zasilania interkomu 230V/24V o mocy 400W typu OT-400 prod.

18 |Karpicko lub rownowazny szt. 1

19 |Ramka pojedyncza jak Forum typu RU-11F prod. Elda lub rownowazna szt. 129

20 |Ramka potréjna jak Forum typu RU-31F prod. Elda lub rbwnowazna szt. 1

21 |Uszczelka jak Forum typu UU-11F prod. Elda lub rownowazna szt. 33

22 |Puszka pojedyncza do osprzetu jak PK-3 prod. Elda lub réwnowazna szt. 129

23 |Puszka do osprzetu do montazu zestawOw jak PK-4 prod. Elda lub rGwnowazna szt. 6

24 |Puszka instalacyjna odgatezna z pokrywa, p/t IP 20, 2,5mm?2 szt. 16

25 |Puszka instalacyjna odgatezna z pokrywa, n/t IP 20, 2,5mm?2 szt. 120

26 |Puszka instalacyjna odgatezna z pokrywa, n/t IP 44, 2,.5mm?2 szt. 6
Dziat V. Oprawy oswietleniowe
Oprawa nastropowa na swietldwki 2x36W szczelna, IP65, jak Neptun 1 2x36W -

1 [kompletna prod. Aga Light lub réwnowazna /A1/ Szt. 7

2 Jjak Al tylko Swietlowki 2x18W /A2/ Szt. 1
Oprawa nastropowa na swietléwki 1x36W z elektronicznym uktadem zaptonowym i
kloszem pryzmatycznym jak Metero 1x36W - kompletna prod. Aga Light lub

3 |[réwnowazna /B1/ Szt. 15

4 |jak B1 tylko swietlowki 2x18W /B2/ Szt. 2

5 [|jak B1 tylko swietlowki 2x36W /B3/ szt. 30
Oprawa do wbudowania na swietléwki kompaktowe 2x18W z kloszem
przezroczystym jak Europa 2 FBS120 P - kompletna prod. Philips lub réwnowazna

6 [/Cl/ szt. 11

7 |jak C1 tylko swietldbwki 2x26W /C2/ Szt. 6
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1 2 3 4
Oprawa do wbudowania na swietléwki 4x18W z rastrem L1 jak TBS 233 4x18W L -
8 |kompletna, prod. Philips lub rownowazna /D1/ Szt. 16
Oprawa do wbudowania na zrédto metal-halogenowe 70W jak GOT 185 CDM-TD
9 |70W - kompletna prod. Imperial lub rownowazna /F1/ Szt. 8
Oprawa do wbudowania na swietléwki kompaktowe 2x26W, z elektronicznym
uktadem zaptonowym do sciemniania 1-10V jak Zalin 2x26W - kompletna, prod.
10 [Zumtobel lub rbwnowazna /F2/ Szt. 12
11 |jak F2 tylko swietlbwka 1x32W /F3/ szt. 14
Oprawa swietlowkowa liniowa na swietlowki 1x54W, IP68, z elektronicznym uktadem
zaptonowym do sciemniania 1-10V jak Aqua 1x54W - kompletna prod. Luxima lub
12 [réwnowazna /11/ Szt. 72
13 |Oprawa ledowa 3Ledx2W, IP66 - kompletna prod. Erhy lub réwnowazna /12/ szt. 32
Oprawa nasufitowa na zaroéwke halogenowg 100W z transformartorem
elektronicznym jakTubular SPOT QR111 1x100W - kompletna, prod. Aga Light lub
14 [réwowazna /J2/ Szt. 2
System oswietlenia przeszkodowego ze swiattowodowym elementem $wiecacym
dtugosci 160cm taki jak LAP201 prod. Kinoekxpert -kolor swiattowodu wg wytycznych
15 |branzy architektonicznej /L1/ szt. 14
Oprawa ewakuacyjna z piktogramem wskazujgcym kierunek ewakuacji wyposazona
w elektroniczny ukfad zaptonowy przystosowana do wspétpracy z centralng baterig
16 |mocowana na scianie taka jak N.Rapida 8/220 prod. OVA lub réwnowazna /M1/ szt. 4
Oprawa do wbudowania na swietldwki kompaktowe 2x8W, z elektronicznym uktadem
17 |[zaptonowym jak CG-S 1x8W - kompletna, prod. Ceag lub réwnowazna /M2/ Szt. 8
Opraw scienna na zrodto zarowe 60W jak Gala 60W - kompletna prod. Lena lub
18 [réwnowazna /O2/ Szt. 1
19 |Sterownik typu 84712 do opraw lkes prod. Erhy lub rbwnowazny szt. 2
20 |Zasilacz typu 84625 do sterownika 84712 prod. Erhy lub rbwnowazny szt. 2
21 |Zasilacz 24V do zasilania oswietlenia przeszkodowego szt. 1
Dostawa opraw oswietlenia dekoracyjnego elewacji. Szczegoly wg projektu
22 |oswietlenia dekoracyjnego elewaciji kpl. 1
Dziat VI. Instalacja piorunochronna i polaczenia wyréwnawcze
1 |Drut stalowy ocynkowany fi 8mm m. 30
2 |zZtacze do blachy K-314 prod. jak Elektromontaz lub rownowazny szt. 8
3 |Wspornik instalacji napreznej jak K-126 prod. jak Elektromontaz lub réwnowazny Szt. 2
4 |Ziaczka kabtgkowa naprezajgca jak K-426 prod. jak Elektromontaz lub réwnowazna Szt. 2
5 |Obudowa z zeliwa szarego z zaciskiem pobierczym nr art.. 549 001, prod. Dehn Szt. 3
6 |Gidéwna szyna uziemiajaca typu AM 5 z ostong ochronng PMR 576 prod. Ensto szt. 5
7 |Tasma stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm m 95
8 |Rurka sztywna RL-16 m 15
9 [Przew6d miedziany LYZo 4 m 10




